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(57)摘要

为了解决现有技术中草坪灯的高度无法调

整的问题，本实用新型提供一种草坪灯，包括用

于照明的灯模组和用于支撑灯模组的支撑组件，

其技术方案在于：所述的支撑组件包括能够根据

需求进行高度调整的分离式连接杆组。本实用新

型中的支撑组件能够根据需求进行高度调整，可

根据不同的应用场景，在第一连接机构和第三连

接件之间设置第二连接件或者将第一连接机构

直接固定在墙壁上，实现安装高度灵活可调的目

的。本实用新型结构简单，高度可以根据需求进

行灵活调整，具有较好的适应性。
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1.一种草坪灯，包括用于照明的灯模组(1)和用于支撑灯模组(1)的支撑组件，其特征

在于：所述的支撑组件包括能够根据需求进行高度调整的分离式连接杆组(2)；

分离式连接杆组(2)包括第一连接机构(201)和第三连接件(203)；

其中，所述的第一连接机构(201)的一端与灯模组(1)连接；且该第一连接机构(201)的

另一端可拆卸的连接第三连接件(203)；

第一连接机构(201)和第三连接件(203)之间还设置有一个或若干个第二连接件

(202)。

2.根据权利要求1所述的一种草坪灯，其特征在于：第一连接机构(201)为万向球头结

构。

3.根据权利要求1所述的一种草坪灯，其特征在于：所述的第一连接机构(201)、第二连

接件(202)以及第三连接件(203)均通过螺纹结构连接。

4.根据权利要求1所述的一种草坪灯，其特征在于：所述的第一连接机构(201)朝向第

二连接件(202)的端部外侧设置有用于与竖直平面连接的接耳(201A)。

5.根据权利要求1或3或4所述的一种草坪灯，其特征在于：第三连接件(203)由四片十

字交叉的加强片组合而成。

6.根据权利要求5所述的一种草坪灯，其特征在于：所述的第三连接件(203)朝向地面

的一端设置有便于插入地下的锥形尖端。

7.根据权利要求1所述的一种草坪灯，其特征在于：所述的灯模组(1)包括外壳(101)、

电路板(102)、电池(103)、反光杯(104)、外灯罩(105)以及开关(106)；

其中，所述的电路板(102)上设置有用于发光的LED灯珠；

其中，所述的电池(103)、电路板(102)、反光杯(104)以及外灯罩(105)  依次由内到外

设置在外壳(101)内；所述的开关(106)设置在外壳(101)上且位于外灯罩(105)的相对侧且

串联在电池(103)、电路板(102)之间，用于控制电路板(102)的得/断电。

8.根据权利要求7所述的一种草坪灯，其特征在于：所述的灯模组(1)外侧设置有太阳

能元件(3)；

其中，所述的电路板(102)上还设置有充放电控制电路；

其中，所述的太阳能元件(3)串联在电池(103)和电路板(102)之间，用于为电池(103)

充电。
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一种草坪灯

技术领域

[0001] 本实用新型属于户外照明领域，具体涉及一种高度可调的草坪灯。

背景技术

[0002] 草坪灯发展到20世纪90年代，被广泛运用于城市慢车道、窄车道、居民小区、旅游

景区、公园、广场、私家花园、庭院走廊等公共场所的道路单侧或两侧用来道路照明，提高人

们夜间出行的安全性，增加人们户外活动的时间，提高生命财产的安全。同时，它还可以改

变人们的心情，提高人的情绪，并且能够改变人的观念，创造一个明暗相间的调色板般的夜

晚。白天，草坪灯可以点缀城市风景；夜晚，草坪灯具既能提供必要的照明及生活便利，增加

居民安全感，又能突显城市亮点，演绎亮丽风格，以至于沿用发展为成熟的产业链。

[0003] 现有的，如中国专利申请CN110748843，公开了一种草坪灯，通过在底座下方设置

插杆将草坪灯设置在预设位置。但是，由于草坪高低起伏不定，而且草坪周围还有一些灌

木，再美化环境时，需要高度可调的设置草坪灯；上述的实用新型中的插杆无法调整高度，

在使用时不方便。

实用新型内容

[0004] 为了解决现有技术中草坪灯的高度无法调整的问题，本实用新型提供一种草坪

灯，能够有效解决上述问题。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用的具体方案为：一种草坪灯，包括用于照明的

灯模组和用于支撑灯模组的支撑组件，其特征在于：所述的支撑组件包括能够根据需求进

行高度调整的分离式连接杆组。

[0006] 所述的分离式连接杆组包括第一连接机构和第三连接件；

[0007] 其中，所述的第一连接机构的一端与灯模组连接；且该第一连接机构的另一端可

拆卸的连接第三连接件。

[0008] 所述的第一连接机构和第三连接件之间还设置有一个或若干个第二连接件。

[0009] 所述的第一连接机构朝向第二连接件的端部外侧设置有用于与竖直平面连接的

接耳。

[0010] 所述的灯模组包括外壳、电路板、电池、反光杯、外灯罩以及开关；其中，所述的电

路板上设置有用于发光的LED灯珠；其中，所述的电池、电路板、反光杯以及外灯罩依次由内

到外设置在外壳内；所述的开关设置在外壳上且位于外灯罩的相对侧且串联在电池、电路

板之间，用于控制电路板的得/断电。

[0011] 所述的灯模组外侧设置有太阳能元件；其中，所述的电路板上还设置有充放电控

制电路；其中，所述的太阳能元件串联在电池和电路板之间，用于为电池充电。

[0012] 有益效果：本实用新型中的支撑组件能够根据需求进行高度调整，可根据不同的

应用场景，在第一连接机构和第三连接件之间设置第二连接件或者将第一连接机构直接固

定在墙壁上，实现安装高度灵活可调的目的。本实用新型结构简单，高度可以根据需求进行
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灵活调整，具有较好的适应性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的爆炸图。

[0014] 图2为图1的另一视角的部分视图。

[0015] 图3为灯模组部分视图。

[0016] 图4为第一连接机构201主视图。

[0017] 图5为第三连接件203结构示意图。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述。

[0019] 为了解决现有技术中草坪灯的高度无法调整的问题，本实用新型提供一种草坪

灯，包括用于照明的灯模组1和用于支撑灯模组1的支撑组件，其特征在于：所述的支撑组件

包括能够根据需求进行高度调整的分离式连接杆组2。

[0020] 具体实施例I：如图1～5，分离式连接杆组2包括第一连接机构201和第三连接件

203；其中，所述的第一连接机构201的一端与灯模组1连接；且该第一连接机构201的另一端

可拆卸的连接第三连接件203；第一连接机构201和第三连接件203之间还设置有一个第二

连接件202。

[0021] 此实施例适合灯模组1需要高度较高情况。在使用时，将第三连接件203插入地面，

起到固定作用。然后，根据实际情况在第一连接机构201和第三连接件203之间设置第二连

接件202或者根据需要，设置两个或两个以上的第二连接件202。

[0022] 具体实施例II：如图4，当灯模1设置在特定的位置，如拐角处，需要将灯模组1固定

在墙壁上；则所述的第一连接机构201朝向第二连接件202的端部外侧设置有用于与竖直平

面连接的接耳201A。此时，第一连接机构201不再连接第二连接件202和第三连接件203，实

现多场景应用。

[0023] 优选的，上述的第一连接机构201与灯模组1连接，为了方便灯模组1实现360°转

动，第一连接机构201为万向球头结构。

[0024] 优选的，为了方便拆卸和安装，所述的第一连接机构201、第二连接件202以及第三

连接件203均通过螺纹结构连接。

[0025] 优选的，为了方便插入地下，所述的第三连接件203朝向地面的一端设置有便于插

入地下的锥形尖端；同时，为了方便插入，减少阻力，该第三连接件203由四片十字交叉的加

强片组合而成。

[0026] 在具体实施例I与具体实施例II中所述的灯模组1，包括外壳101、电路板102、电池

103、反光杯104、外灯罩105以及开关106；其中，所述的电路板102上设置有用于发光的LED

灯珠；其中，所述的电池103、电路板102、反光杯104以及外灯罩105依次由内到外设置在外

壳101内；所述的开关106设置在外壳101上且位于外灯罩105的相对侧且串联在电池103、电

路板102之间，用于控制电路板102的得/断电。

[0027] 进一步的，所述的灯模组1外侧设置有太阳能元件3；其中，所述的电路板102上还
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设置有充放电控制电路；其中，所述的太阳能元件3串联在电池103和电路板102之间，用于

为电池103充电。

[0028] 优选的，太阳能元件3为太阳能薄膜。

[0029] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限

于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易变化或替

换，都属于本实用新型的保护范围之内。因此本实用新型的保护范围所述以权利要求的保

护范围为准。

说　明　书 3/3 页

5

CN 212226774 U

5



图1
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图2

图3
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图4

图5

说　明　书　附　图 3/3 页

8

CN 212226774 U

8


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007
	DRA00008


