EP 2 085 684 Al

(19) Europaisches

: Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

(11) EP 2 085 684 Al

(12) EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veroffentlichungstag:
05.08.2009 Patentblatt 2009/32

(21) Anmeldenummer: 09151603.9

(22) Anmeldetag: 29.01.2009

(51) IntCl.:

F21S 8/02(2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
ATBEBG CHCY CZDE DK EE ES FI FR GB GR
HRHUIEISITLILT LULV MC MK MT NL NO PL
PT RO SE SISK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BARS

(30) Prioritat: 29.01.2008 DE 102008006576

(71) Anmelder: Zumtobel Lighting GmbH
6850 Dornbirn (AT)

(72) Erfinder:
» Ruf, Wolfgang
6850, Dornbirn (AT)

» Spiegel, Michael
6850, Dornbirn (AT)

» Ladstatter, Gerald
6833, Klaus (AT)

» Bechter, Wolfgang
6952 Hittisau (AT)

(74) Vertreter: Thun, Clemens

Mitscherlich & Partner
Patent- und Rechtsanwaélte
Sonnenstrasse 33

80331 Miinchen (DE)

(54) Leuchte mit selbsttragender Reflektoreinheit

(57)  ErfindungsgemaR wird eine Leuchte vorge-
schlagen, die einen Aufnahmeraum zur Aufnahme min-
destens einer langlichen Lichtquelle (1) und eine Reflek-
toreinheit (2) mit mindestens einer - von dem zu beleuch-
tenden Bereich aus gesehen - neben der Lichtquelle (1)
angeordneten Reflektorflache (3, 3a, 3b, 3c) aufweist,

wobei die Reflektoreinheit (2) selbsttragend ausgebildet
ist und Anformungen (4) und/oder Ausnehmungen zur
Aufnahme bzw. Halterung von Funktionselementen der
Leuchte wie beispielsweise Lampenfassungen, Lam-
penhalter, Betriebsgeréte (7) fur Lampen, Nivellierungs-
und/oder Montageelemente aufweist.

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



1 EP 2 085 684 Al 2

Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ei-
ne Leuchte, welche einen Aufnahmeraum zur Aufnahme
mindestens einer langlichen Lichtquelle und eine Reflek-
toreinheit mit mindestens einer - von dem zu beleuch-
tenden Bereich aus gesehen - neben der Lichtquelle an-
geordneten Reflektorflache aufweist.

[0002] Leuchtennach dem Oberbegriff des Anspruchs
1 sind beispielsweise aus der DE 100 06 410 Al der
Anmelderin bekannt. Eine solche aus dem Stand der
Technik bekannte Leuchte ist in Fig. 7 dargestellt. Dabei
ist unter einer langlichen Lichtquelle 101 ein Lichtbeein-
flussungselement 110 in Form eines Rasterelements an-
geordnet. Ferner ist neben der Lichtquelle 101 ein wei-
teres Lichtbeeinflussungselement 111 in Form eines teil-
lichtdurchlassigen Diffusors angeordnet. Oberhalb des
Diffusors 111 weist die Leuchte eine Reflektoreinheit 102
auf. Diese Leuchte verfiigt neben der Reflektoreinheit
102 uber eine Geh&useeinheit 120. Die Reflektoreinheit
102 wird an der Gehauseeinheit montiert. Im Zuge dieser
Montage ist es unvermeidlich, dass es an den Randbe-
reichen der Reflektoreinheit 102 Uberschneidungen mit
der Gehéauseeinheit 120 gibt, so dass die Geh&useein-
heit 120 fur stérende Einflisse auf das Lichtbild der
Leuchte sorgt. Au3erdem wird das Gewicht der Leuchte
durch die Gehauseeinheit 120 erhoht.

[0003] Eine weitere Leuchte gemal dem Oberbegriff
des vorliegenden Anspruchs 1 wird in der DE 10 2006
026 207 Al der Anmelderin offenbart. Bei dieser Leuchte
ist ein einziges Lichtaustrittselement unterhalb der Licht-
quelle und dem Reflektor angeordnet. Dieses Lichtaus-
trittselement weist einen ersten, im Wesentlichen vor der
Lichtquelle befindlichen Abstrahlbereich und einen zwei-
ten, vom ersten Bereich getrennten Abstrahlbereich auf,
wobei der erste und der zweite Abstrahlbereich eine un-
terschiedliche Lichtabstrahlcharakteristik aufweisen.
[0004] DerHauptanteildes Lichtswird hierbei tiberden
ersten Abstrahlbereich abgegeben, wobei das Licht
durch ein Rasterelement entblendet (langs und quer)
werden kann. Der zweite Abstrahlbereich liefert dezen-
teres Licht, das das Licht des ersten Abstrahlbereichs
untermalt und ein angenehmes optisches Bild erzeugt.
[0005] Dieinder DE 102006026207 Al beschriebene
Leucht weist darliber hinaus eine Geh&useeinheit auf,
an der samtliche Elemente wie Reflektor und Lichtaus-
trittselement befestigt sind.

[0006] Aufgabe dervorliegenden Erfindung ist es nun-
mehr, das in den beiden oben genannten Schriften er-
lauterte Leuchtenkonzept weiterzuentwickeln. Dabei
wird insbesondere auf Gewichtsreduzierung sowie eine
Verbesserung des Lichtbildes geachtet.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die in dem unabhén-
gigen Anspruch 1 angegebene Erfindung geldst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung sind
Gegenstand der Unteranspriiche.

[0008] Die erfindungsgeméafRe Leuchte weist einen
Aufnahmeraum zur Aufnahme mindestens einer langli-
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chen Lichtquelle und eine Reflektoreinheit mit minde-
stens einer - von dem zu beleuchtenden Bereich aus
gesehen - neben der Lichtquelle angeordneten Reflek-
torflache auf, wobei die Reflektoreinheit selbsttragend
ausgebildet ist und Anformungen und/oder Ausnehmun-
genzur Aufnahme bzw. Halterung von Funktionselemen-
ten der Leuchte aufweist. Bei diesen Funktionselemen-
ten handelt es sich beispielsweise um Lampenfassun-
gen, Lampenhalter, Betriebsgerate fir Lampen, Nivellie-
rungs- und/oder Montageelemente.

[0009] Durch die Ausgestaltung der Reflektoreinheit
als selbsttragendes Element kommt es an den Randbe-
reichen des Reflektors nicht mehr zu Stérungen des
Lichtbildes der Leuchte, da hier keine Verbindungsele-
mente zu einer Gehauseeinheit verwendet werden mus-
sen. Die Reflektoreinheit ist nunmehr im Gegensatz zu
den bisher bekannten Leuchten so stabil konstruiert,
dass an ihr Befestigungselemente fiir die Leuchte ange-
bracht werden kénnen, mit denen die Leuchte an einer
Wand oder Decke befestigt wird.

[0010] Vorzugsweise wird die Reflektoreinheit aus
Aluminium mittels Druckguss hergestellt und die Reflek-
torflache wird anschlieBend durch Bedampfen oder Lak-
kieren aufgebracht.

[0011] In einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel
sind ruckseitig an der Reflektoreinheit Kuihlrippen ange-
formt. Diese Kuhlrippen ermdglichen eine effektive Ab-
fihrung der von den Lampenbetriebsgeraten und den
Lichtquellen erzeugten Wéarme.

[0012] Ferner kdnnen an der Reflektoreinheit Bohrun-
gen zur Durchfihrung eines Werkzeugs zum Aus-
schwenken der Nivellierungseinheit oder zu Montagear-
beiten vorgesehen sein.

[0013] EinLampenbetriebsgerat kann entweder ober-
halb der Lichtquelle angeordnet sein, wobei die Reflek-
toreinheit an der entsprechenden Stelle eine rechteck-
férmige Ausnehmung bildet, oder das Lampenbetriebs-
geréte ist an einem oder beiden Enden des Aufnahme-
raums angeordnet und die Reflektoreinheit bildet an den
entsprechenden Stellen Ausnehmungen.

[0014] Vorzugsweise ist der Aufnahmeraum durch ei-
ne Lichtaustrittséffnung begrenzt, welche durch ein
Lichtaustrittselement abgeschlossen ist.

[0015] In diesem Fall kann die Reflektoreinheit eine
umlaufende Ausnehmung oder Nut zur Verrastung mit
dem Lichtaustrittselement aufweisen und die Randberei-
che des Lichtaustrittselements sind nach oben geklappt
bzw. abgewinkelt ausgebildet, wobei der erste hochge-
klappte bzw. abgewinkelte Randbereich des Lichtaus-
trittselements mit dem Ubrigen Lichtaustrittselement ei-
nen derartigen stumpfen Winkel einschlief3t, so dass der
Endbereich des Lichtaustrittselements senkrecht zu dem
Abstrahlbereich steht.

[0016] Vorzugsweise besteht das Lichtaustrittsele-
ment aus mehreren Teilelementen, wobei ein erstes Teil-
element im Wesentlichen in einem ersten Abstrahlbe-
reich vor der Lichtquelle angeordnet und ein zweites Teil-
elementim Wesentlichen seitlich von der Lichtquelle und



3 EP 2 085 684 Al 4

vor der Reflektorflache in einem zweiten Abstrahlbereich
angeordnet ist und eine andere Lichtabstrahlcharakteri-
stik aufweist als das erste Lichtaustrittselement. Ferner
kdénnen das erste und/oder das zweite Teilelement in
Lichtabstrahlrichtung verstellbar ausgestaltet sein.
[0017] Im zweiten Abstrahlbereich, neben der Lampe
und vor der Reflektorflache, kann ein zumindest teillicht-
durchléssiger Diffusor angeordnet sein und im ersten
Lichtabstrahlbereich vor der Lampe kann ein Lichtver-
teilelementangeordnet sein, wobei es sich vorzugsweise
um ein Rasterelement oder ein Lochblech handelt.
[0018] Im Folgenden soll die erfindungsgeméalile
Leuchte anhand der beigefugten Zeichnungen néher er-
lautert werden. Es zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemalen Leuchte in einer perspektivi-
schen Ansicht;

einen Querschnitt durch die in Fig. 1 dargestell-
te Leuchte;

ein zweites Ausfuhrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemalen Leuchte in einer perspektivi-
schen Ansicht;

einen Querschnitt durch die in Fig. 3 dargestell-
te Leuchte;

ein drittes Ausfuhrungsbeispiel einer erfin-
dungsgeméaRlen Leuchte in einer perspektivi-
schen Ansicht;

einen Querschnitt durch die in Fig. 5 dargestell-
te Leuchte; und

eine aus dem Stand der Technik bekannte
Leuchte.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

[0019] Fig.1undFig.2zeigen ein erstes Ausfihrungs-
beispiel der erfindungsgemaéfen Leuchte. Fig. 1 ist eine
perspektivische Ansicht dieser Leuchte und Fig. 2 zeigt
einen Querschnitt durch die Leuchte.

[0020] Die in diesen Figuren dargestellte Leuchte
weist vier Leuchtstoffréhren 1 als Lichtquellen auf. Es ist
im Rahmen der vorliegenden Erfindung allerdings auch
moglich, lediglich eine einzige Leuchtstoffréhre 1 oder
eine andere Anzahl von Leuchtstoffréhren 1 zu verwen-
den. Auch die Verwendung von vollkommen anderen
Lichtquellen, wie etwa Leuchtdioden, ist denkbar.
[0021] Oberhalb der Leuchtstoffrdhren 1 ist eine Re-
flektoreinheit 2 angeordnet, welche an der Unterseite ei-
ne Reflektorflache 3 aufweist. Die Reflektoreinheit 2 wird
aus Aluminium mittels Druckguss hergestellt und die Re-
flektorflache 3 anschlieRend durch Bedampfen oder Lak-
kieren aufgebracht.

[0022] Erfindungsgemald ist die Reflektoreinheit 2
selbsttragend ausgestaltet. Dementsprechend muss die
Reflektoreinheit 2 nicht mit einer zusatzlichen Geh&u-
seeinheit verbunden werden, welche die Montage und
die Stabilitat der Leuchte gewahrleisten wiirde. Vielmehr
ist die Reflektoreinheit 2 leicht gebogen ausgestaltet.
Diese Formgebung erzeugt eine Spannung, die daflr
sorgt, dass die erfindungsgemafe Anordnung stabilisiert
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wird.

[0023] Ferner weist die Reflektoreinheit 2 Ausneh-
mungen und/oder Anformungen auf,

welche die Aufnahme oder Halterung von Funktionsele-
menten der Leuchte ermdglichen. Bei einem solchen
Funktionselement handelt es sich beispielsweise um ein
Nivellierungselement. Das Bezugszeichen 4 bezeichnet
eine Anformung fir ein solches Nivellierungselement.
[0024] Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgema-
Ben Leuchte besteht darin, dass die Anformungen 4 fiir
die Nivellierungselemente in die Reflektoreinheit 2 inte-
griert sind. Dadurch kann auf eine Gehauseeinheit ver-
zichtet werden.

[0025] Gegeniiberdenaus dem Stand der Technik be-
kannten Leuchten bietet diese konstruktionsweise den
Vorteil, dass Gewicht eingespart werden kann. Eine ge-
wichtsreduzierte Lampe ist einfacher zu befestigen und
zeichnet sich dariliber hinaus auch durch geringere Her-
stellungskosten aus.

[0026] Der Einsatz von Nivellierungselementen ist be-
sonders beim Einbau der Leuchte in eine abgehangte
Decke erforderlich. Die Nivellierungselemente ermogli-
chen hierbei, die Leuchte an die Dicke der abgehangten
Decke anzupassen und sorgen auf diese Weise fiir eine
stabile Befestigung. Verschiedene Ausgestaltungen von
Nivellierungselementen sind im Stand der Technik be-
kannt und sind nicht Gegenstand der vorliegenden Er-
findung.

[0027] Fernersindinder Reflektoreinheit 2 Bohrungen
5vorgesehen. Ein Werkzeug, beispielsweise ein Schrau-
benzieher, kann durch eine solche Bohrung 5 hindurch-
gefuihrt werden. Mit Hilfe dieses Werkzeugs kdnnte fer-
ner beispielsweise ein Nivellierungselement arretiert
werden. Ist die erfindungsgeméfie Leuchte in eine ab-
héngte Decke eingelassen, so kann ein Nivellierungs-
element ausgeschwenkt werden, indem es Uber ein
durch die Bohrung 5 eingefihrtes Werkzeug betatigt
wird. Auch im Hinblick auf Montagezwecke ist es sinnvoll,
die Reflektoreinheit 2 mit entsprechenden Bohrungen 5
auszustatten.

[0028] Des Weiteren verbessert sich durch die erfin-
dungsgemafe Ausgestaltung der Reflektorflache auch
das Lichtbild der Leuchte. Bei der im Stand der Technik
bekannten Leuchte, die auch in Fig. 7 im Querschnitt, zu
sehenist, istim Lichtbild stets der Randbereich zwischen
Reflektorflache und Gehé&useeinheit erkennbar. Da bei
der erfindungsgemafen Reflektoreinheit 2 die Unterseite
als Reflektorflache 3 ausgestaltetist, ist ein solcher Uber-
gang im Lichtbild nicht mehr erkennbar.

[0029] Eine Verbesserung des Lichtbilds der Leuchte
wird insbesondere dadurch erzielt, dass auch die mit den
Bezugszeichen 3aund 3b bezeichneten Flachen der Re-
flektoreinheit 2 als Reflektorflichen ausgestaltet sind.
Dabei handelt es sich um Flachen die nicht von einem
unter der Reflektoreinheit 2 angeordneten Lichtaustritt-
selement 10 bedeckt werden. Die genaue Ausgestaltung
dieses Lichtaustrittselements 10 wird weiter unten dis-
kutiert.
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[0030] Die Flache 3a ergibt sich als Verlangerung der
Reflektorflache 3. Die Flache 3b ist gegenliber den Re-
flektorflachen 3 und 3a abgewinkelt. Da auch die Flachen
3a und 3b reflektierend ausgestaltet sind, gibt es an den
Randern des Lichtbilds der erfindungsgeméafien Leuchte
keinerlei Storeffekte, die beispielsweise durch ein nicht-
reflektierendes Geh&use beianderenim Stand der Tech-
nik bekannten Leuchten entstehen.

[0031] AnderOberseite der Reflektoreinheit 2 sind fer-
ner Kuhlrippen 6 ausgebildet, mit deren Hilfe die von den
Lichtquellen 1 und dem Lampenbetriebsgeréat erzeugt
Warme aus dem Inneren der Leuchte abgefuhrt werden
kann. Dieses Konzept ermdglicht auch den effektiven
Einsatz von Leuchtdioden als Lichtquellen. Leucht-
dioden bendtigen ein effektives System zur Abfuhr der
Warme, da sonst der Halbleiter zerstort wird.

[0032] Das Lampenbetriebsgerét 7 ist ebenfalls in der
Reflektoreinheit 2 angeordnet. Zu diesem Zweck weist
die Reflektoreinheit 2 eine entsprechende Ausnehmung
auf. Im dargestellten Beispiel ist das Lampenbetriebsge-
rat 7 unmittelbar Gber den Leuchtstoffréhren 1 angeord-
net. Die Reflektoreinheit 2 verfiigt dementsprechend
Uber eine rechteckférmige Ausnehmung oberhalb der
Lichtquellen 1.

[0033] Die fur das Lampenbetriebsgerat 7 vorgesehe-
ne Ausnehmung wird von einer Abdeckung 19 verdeckt.
Die Unterseite dieser Abdeckung 19 ist als Reflektorfla-
che 3c ausgestaltet. Somit ist die gesamte Unterseite 3,
3a, 3b, 3c der Reflektoreinheit 2 als reflektierende Flache
ausgestaltet. Dementsprechend sind im Lichtbild der
Leuchte keinerlei Konturen der Leuchte mehr erkennbar.
[0034] In dem in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ausfiih-
rungsbeispiel ist die Abdeckung 19 mittels eines Klemm-
verschlusses an der Reflektoreinheit 2 befestigt. Im Rah-
men der vorliegenden Erfindung istjedoch auch eine voll-
kommen andere Befestigungsweise denkbar, beispiels-
weise durch eine Steck- oder eine Schraubverbindung.
[0035] Darlber hinaus weist die Reflektoreinheit 2 Mit-
tel 8 zur Aufnahme bzw. Halterung eines Akkus 9 auf.
Dieser kann beispielsweise in einem Notfall die Energie-
versorgung der Leuchte gewahrleisten. Die Mittel 8 zur
Aufnahme des Akkus 9 sind an der Oberseite der Leuchte
angeordnet, so dass sie das Lichtbild der Leuchte nicht
beeinflussen.

[0036] AnderUnterseite der Leuchte befindet sich das
bereits oben erwéhnte Lichtaustrittelement 10, welches
in einen mittleren Bereich 11 und zwei &uf3ere Bereiche
12 eingeteilt ist. Vorzugsweise weist der mittlere Bereich
11 eine andere Lichtabstrahlcharakteristik auf als die au-
Reren Bereiche 12 auf, wie dies z.B. aus der DE 10 2006
026 207 Al bekannt ist.

[0037] Der mittlere Bereich 11 des Lichtaustrittsele-
ments 10 kann beispielsweise als Rasterelement oder
als Lochblech ausgestaltet werden. Die Verwendung von
derartigen Rasterelementen oder Lochblechen ist bei-
spielsweise bei Leuchten in Biros mit mehreren Bild-
schirmarbeitsplatzen von Vorteil, da das nach unten ab-
gestrahlte Licht bis zu einem gewissen Grad querent-
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blendet ist und daher auf den Bildschirmen keine Refle-
xionen verursachen kann.

[0038] Vorzugsweise ist der dul3ere Bereich 12 derart
ausgestaltet, dass hier dezentes Licht emittiert wird, wel-
ches das vom inneren Bereich 11 emittierte Licht unter-
malt und ein insgesamt angenehmeres Lichtbild erzeugt.
Zu diesem Zweck kann der &uRere Bereich 12 des
Lichtaustrittselements 10 als zumindest teillichtdurchlas-
siger Diffusor ausgestaltet werden.

[0039] Bei den im Stand der Technik bekannten
Leuchten wird das Lichtaustrittselement 10 Ublicherwei-
se an einer Gehduseeinheit befestigt. Da bei der erfin-
dungsgemafen Leuchte auf eine solche Gehauseeinheit
verzichtet wird, um die oben genannten Vorteile zu er-
zielen, muss nunmehr die Reflektoreinheit 2 derart aus-
gestaltet werden, dass das Lichtaustrittselement 10 an
der Reflektoreinheit 2 befestigt werden kann. Zu diesem
Zweck weist die Reflektoreinheit 2 eine umlaufende Aus-
nehmung oder Nut 13 zur Verrastung mit dem Lichtaus-
trittselement 10 auf.

[0040] Als besonders vorteilhaft hat sich die in Fig. 1
und Fig. 2 gezeigte Ausgestaltung der Nut 13 und des
Lichtaustrittselements 10 erwiesen. Hierbei ist der Be-
reich 14 des Lichtaustrittselements 10, welcher sich an
den &uf3eren Bereich 12 anschlief3t um einen Winkel 15
gegenuber dem &aufReren Bereich abgewinkelt. Dieser
Winkel 15 ist vorzugsweise stumpf. Ferner ist der End-
bereich 16 des Lichtaustrittselements, der im Fall einer
Verrastung in die Nut 13 eingreift, wiederum in einem
Winkel 17 gegenuber dem Abschnitt 14 angewinkelt. Der
Winkel 17 wird vorzugsweise ebenfalls stumpf gewahit.
[0041] Die Bereiche 14 und 16 weisen vorzugsweise
die gleiche Lichtabstrahlcharakteristik auf wie der zweite
Abstrahlbereich 12. In dem vorliegenden Ausfiihrungs-
beispiel werden sie daher ebenfalls als zumindest teil-
lichtdurchlassiger Diffusor ausgestaltet.

[0042] Durch eine passende Wahl der Winkel 15 und
17 wird erreicht, dass der Endbereich 16 senkrecht zu
dem ersten und zweiten Abstrahlbereich 11, 12 des
Lichtaustrittselements 10 steht. In diesem Fall kann das
Lichtaustrittselement 10 durch eine einfache vertikale
Bewegung in die Nut 13 eingerastet werden. Durch ein
Ziehen des eingerasteten Lichtaustrittselements 10 nach
unten kann dieses wiederum aus der Nut 13 geltst wer-
den.

[0043] Falls die Randbereiche 14, 16 des Lichtaustritt-
selements 10 nicht nach oben abgewinkelt waren und
das Lichtaustrittselement 10 flach ausgestaltet ware, so
misste die Nut 13 an den Seiten der Reflektoreinheit 2
vorgesehen werden. Dieses wiirde zum einen die Leuch-
te unndtig verbreitern und zum anderen wére es nicht
mehr maoglich, das Lichtaustrittselement 10 ohne den
Einsatz von Werkzeug in die Nut 13 ein- und auszura-
sten.

[0044] Ferner hat es sich als sinnvoll herausgestellt,
das Lichtaustrittselement 10 um die zwei stumpfen Win-
kel 15, 17 abzuwinkeln, anstatt es lediglich an einer ein-
zigen Stelle um einen rechten Winkel abzuknicken. Die
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erfindungsgeméale Form bietet eine groRere Stabilitat
und sofern der Bereich 14 des Lichtaustrittselements
ebenfalls als zumindest teillichtdurchlassiger Diffusor
ausgestaltet ist, wird durch die Abwinklung um einen
stumpfen Winkel 15 das Lichtbild der Leuchte deutlich
weniger gestort als dieses bei einer Abwinkelung um ei-
nen rechten Winkel der Fall wére.

[0045] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen ein zweites Ausflh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Gleiche Be-
zugszeichen bezeichnen hierbei baugleiche Elemente.
[0046] Beider in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten Leuchte
ist das Lampenbetriebsgeréat 7 nicht mehr oberhalb der
Lichtquellen 1 angeordnet, sondern es sind vielmehr
langliche Aufnahmeraume 18 fur ein Lampenbetriebsge-
rat 7 an den beiden gegeniberliegenden Enden der
Lichtkammer vorgesehen. Hierbei ist es ebenfalls erfor-
derlich, die Ausnehmungen mit einer entsprechenden -
nicht dargestellten - Abdeckung zu versehen, um die Re-
flektorflache zu schlieRen.

[0047] Beidem zweiten Ausfiihrungsbeispiel sind fer-
ner die Kuhlrippen 6 deutlich gro3er ausgestaltet. Dieses
ermdglicht eine effektive und gute Abfiihrung der von den
Lampenbetriebsgeraten 7 erzeugten Warme.

[0048] Eindrittes Ausfiihrungsbeispiel der erfindungs-
gemalfen Leuchte ist schlieBlich in den Fig. 5 und 6 dar-
gestellt. Auch hier ist die Reflektoreinheit 2 derart aus-
gestaltet, dass sie verschiedene Komponenten der
Leuchte aufnimmt. Hierzu gehéren die Akkus 9, 19, das
Lampenbetriebsgerat und Nivellierungselemente, fur die
entsprechende Anformungen 4 vorgesehen sind.
[0049] Das Aluminium-Druckgufteil, welches die Re-
flektoreinheit 2 bildet, ist in diesem Ausfiihrungsbeispiel
derart ausgestaltet, dass es die Form einer Leuchten-
wanne nachbildet. Wiederum ist die Unterseite 3, 3a, 3b,
3c der Reflektoreinheit 2 als reflektierende Flache aus-
gestaltet.

[0050] Eine Abdeckung 19 bedeckt das Lampenbe-
triebsgerat 7 sowie Montageelemente 20. Die Unterseite
der Abdeckung 19 ist als Reflektorflache 3c ausgestaltet.
Nach aufB3en hin, schlieRen sich nunmehr die Reflektor-
flachen 3, 3a und 3b an.

[0051] Im Vergleich zudem in Fig. 1 und Fig. 2 gezeig-
ten Ausfiihrungsbeispiel ist die Abdeckung hier wesent-
lichgréRer. Diesesistauflediglich konstruktive Vorgaben
zuriickzufihren, da das Lampenbetriebsgerat 7 nun
nicht mehr mittig in der Leuchte angeordnet ist.

[0052] Die Seitenwande 21, 22, 23 der gezeigten Re-
flektoreinheit 2 sind in diesem Ausfiihrungsbeispiel
ebenfalls groRer und sie bilden die Form einer Leuchten-
wanne nach. lhre Hauptaufgabe besteht allerdings wei-
terhin in der Ausbildung von Ausnehmungen und Anfor-
mungen 4 zur Aufnahme bzw. Halterung von Funktions-
elementen der Leuchte.

[0053] Bei dem dritten Ausfiihrungsbeispiel besteht
gegeniber dem bekannten Stand der Technik wiederum
der entscheidende Vorteil darin, dass die Unterseite der
Reflektoreinheit 2 als Reflektorflache 3, 3a, 3b, 3c aus-
gestaltet ist. Zu diesem Zweck wurde die Unterseite 3c
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der Abdeckung 19 sowie die Unterseite 3, 3a, 3b der
Reflektoreinheit reflektierend ausgestaltet. Dieses um-
fasst auch den auRReren Teil 3a, 3b der Reflektoreinheit
2, welcher nicht von dem Lichtaustrittselement 10 be-
deckt ist.

[0054] Insgesamt erzeugt die erfindungsgemalile
Leuchte somit ein Lichtbild, in dem keinerlei Konturen
der Leuchte erkennbar sind, und das somit fiir den Be-
trachter sehr gleichméaRig und angenehm wirkt.

Patentanspriiche

1. Leuchte aufweisend einen Aufnahmeraum zur Auf-
nahme mindestens einer langlichen Lichtquelle (1)
und eine Reflektoreinheit (2) mit mindestens einer -
von dem zu beleuchtenden Bereich aus gesehen -
neben der Lichtquelle (1) angeordneten Reflektor-
flache (3, 3a, 3b, 3c¢),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Reflektoreinheit (2) selbsttragend ausge-
bildet ist und Anformungen (4) und/oder Ausneh-
mungen zur Aufnahme bzw. Halterung von Funkti-
onselementen der Leuchte wie beispielsweise Lam-
penfassungen, Lampenhalter, Betriebsgerate (7) fur
Lampen, Nivellierungs- und/oder Montageelemente
aufweist.

2. Leuchte nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Reflektoreinheit (2) aus Aluminium mittels
Druckguss hergestellt ist und die Reflektorflache (3,
3a, 3b, 3c) durch Bedampfen oder Lackieren aufge-
bracht ist.

3. Leuchte nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass rickseitig an der Reflektoreinheit (2) Kihlrip-
pen (6) angeformt sind.

4. Leuchte nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Reflektoreinheit (2) Bohrungen (5) zur
Durchfiihrung eines Werkzeugs zum Ausschwen-
ken der Nivellierungseinheit oder zu Montagearbei-
ten vorgesehen sind.

5. Leuchte nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Lampenbetriebsgeréat (7) oberhalb der
Lichtquelle (1) angeordnet ist und die Reflektorein-
heit (2) an der entsprechenden Stelle eine rechteck-
férmige Ausnehmung bildet.

6. Leuchte nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lampenbetriebsgeréate (7) an einem oder
beiden Enden des Aufnahmeraums angeordnet sind
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und die Reflektoreinheit (2) an der entsprechenden
Stelle Ausnehmung bildet.

Leuchte nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Aufnahmeraum eine Lichtaustrittséffnung
begrenzt, welche durch ein Lichtaustrittselement
(10) abgeschlossen ist.

Leuchte nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Reflektoreinheit (2) eine umlaufende Aus-
nehmung oder Nut (13) zur Verrastung mit dem
Lichtaustrittselement (10) aufweist.

Leuchte nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Randbereiche (14, 16) des Lichtaustritts-
elements (10) nach oben geklappt sind.

Leuchte nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass der hochgeklappte Randbereich (14) des
Lichtaustrittselements  (10) mit dem Ubrigen
Lichtaustrittselement (12) einen stumpfen Winkel
(15)

einschlief3t.

Leuchte nach einem der Anspriiche 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Endbereich (16) des Lichtaustrittsele-
ments (10) senkrecht zu dem Abstrahlbereich (11,
12) steht.

Leuchte nach einem der Anspriiche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Lichtaustrittselement (10) aus mehreren
Teilelementen besteht, wobei ein erstes Teilelement
im Wesentlichen in einem ersten Abstrahlbereich
(12) vor der Lichtquelle (1) angeordnet und ein zwei-
tes Teilelement im Wesentlichen seitlich von der
Lichtquelle (1) und vor der Reflektorflache (3, 3a, 3b,
3c) in einem zweiten Abstrahlbereich (11) angeord-
net ist und eine andere Lichtabstrahlcharakteristik
aufweist als das erste Lichtaustrittselement.

Leuchte nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass das erste und/oder das zweite Teilelement in
Lichtabstrahlrichtung verstellbar sind.

Leuchte nach Anspruch 12 oder 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass im zweiten Abstrahlbereich (12), neben der
Lichtquelle (1) und vor der Reflektorflache (3, 3a, 3b,
3c), ein zumindest teillichtdurchlassiger Diffusor an-
geordnet ist.
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15.

16.

17.

10

Leuchte nach einem der Anspriiche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,

dass im ersten Lichtabstrahlbereich (11) vor der
Lichtquelle (1) ein Lichtverteilelement angeordnet
ist.

Leuchte nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass es sich bei dem Lichtverteilelement um ein Ra-
sterelement handelt.

Leuchte nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass es sich bei dem Lichtverteilelement um ein
Lochblech handelt.
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