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(54) Dispositif de blocage de la détente d’un pistolet et procédé de distribution de carburant

(57) Ce dispositif de blocage comporte un corps (2)
qui est apte à être introduit entre un pontet (14) d'un
pistolet (11) et sa détente (12) en position de distribution

de carburant, puis à être coincé temporairement entre
le pontet (14) et la détente (12), de manière à maintenir
la détente (12) dans la position de distribution de carbu-
rant.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
de blocage de la détente d'un pistolet de distribution de
carburant et un procédé de distribution de carburant.
[0002] Un pistolet classique de distribution de carbu-
rant comporte une détente qui commande la mise en
marche et l'arrêt de la distribution de carburant. Cette
détente peut basculer entre une position de distribution
et une position de non-distribution, vers laquelle elle est
rappelée par un organe élastique. Pour se servir en car-
burant, un utilisateur doit donc maintenir manuellement
la détente dans la position de distribution, ce qui le force
à ne rien faire d'autre qu'attendre dans une position sou-
vent inconfortable durant la distribution de carburant et
fatigue la main que cet utilisateur emploie pour agir con-
tinuellement sur la détente, à l'encontre de l'organe
élastique.
[0003] Un dispositif connu de blocage de la détente
dans la position de distribution de carburant comprend
une crémaillère portée par un pontet du pistolet, ainsi
qu'un élément de verrouillage qui est monté à bascule-
ment à l'extrémité libre de la détente et peut être accro-
ché manuellement à cette crémaillère, afin de retenir la
détente dans la position de distribution. Le déblocage
de la détente consiste à décrocher manuellement l'élé-
ment de verrouillage de la crémaillère, si bien que, dans
les cas où la pompe à carburant reliée au pistolet s'ar-
rête automatiquement dès que le réservoir à remplir est
plein, l'utilisateur peut oublier d'effectuer ce déblocage
avant de raccrocher le pistolet. Cela constitue un incon-
vénient, car, lorsqu'il sera décroché de nouveau, le pis-
tolet risquera de se mettre à distribuer du carburant
avant d'avoir été convenablement engagé dans l'entrée
d'un nouveau réservoir à remplir. C'est pourquoi le dis-
positif de blocage qui vient d'être décrit a été retiré de
la plupart des pistolets de distribution actuellement en
service.
[0004] L'invention, qui entend remédier à l'inconvé-
nient précité, a donc au moins pour but de permettre de
bloquer la détente d'un pistolet de distribution de carbu-
rant dans une position de distribution de carburant d'une
manière telle qu'il soit sinon impossible, du moins très
improbable que quelqu'un puisse oublier de débloquer
cette détente après s'être servi en carburant.
[0005] A cet effet, l'invention a pour objet un dispositif
de blocage de la détente d'un pistolet de distribution de
carburant, ladite détente étant rappelée élastiquement
vers une position de non-distribution de carburant, ca-
ractérisé en ce qu'il comporte un corps apte à être in-
troduit entre un pontet du pistolet et ladite détente en
position de distribution de carburant, puis à être coincé
temporairement entre le pontet et la détente, de manière
à maintenir la détente dans la position de distribution de
carburant.
[0006] D'autres caractéristiques avantageuses de ce
dispositif de blocage sont définies par les revendica-
tions 2 à 8.

[0007] L'invention a également pour objet un procédé
de distribution de carburant, comprenant l'étape
suivante :

(a) on place la détente d'un pistolet de distribution
de carburant dans une position de distribution de
carburant,
caractérisé en ce qu'après l'étape (a), il comprend
l'étape suivante :
(b) on coince temporairement un corps entre un
pontet du pistolet et ladite détente placée dans la
position de distribution de carburant et rappelée
élastiquement vers une position de non-distribution
de carburant.

[0008] D'autres caractéristiques avantageuses de ce
procédé de distribution sont définies par la revendica-
tion 10.
[0009] L'invention sera bien comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d'exemple, et faite en se référant aux dessins annexés,
sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d'un dispositif
de blocage conforme à l'invention,

- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale selon
le plan II représenté à la figure 1,

- la figure 3 est une vue en perspective d'un pistolet
classique de distribution de carburant et montre
dans quelle position la détente de ce pistolet inter-
rompt la distribution de carburant, et

- la figure 4 est une vue analogue à la figure 3 et mon-
tre comment doit être placé le dispositif de blocage
des figures 1 et 2 afin de bloquer la détente du pis-
tolet de la figure 3 dans une position de distribution
de carburant.

[0010] Sur les figures 1 et 2, il est représenté un dis-
positif 1 de blocage de la détente d'un pistolet de distri-
bution de carburant. Ce dispositif de blocage 1 compor-
te un corps 2 de préférence creux, et éventuellement un
anneau de traction 3 prévu pour tirer sur ce corps 2.
[0011] Le corps 2 est réalisé en matière plastique, par
exemple issue d'un recyclage, et peut servir de support
publicitaire. Il a la forme d'un solide de révolution annu-
laire et il est allongé selon son axe de symétrie X-X'. Il
a une longueur l1 de l'ordre de 7 cm et comporte deux
tronçons d'extrémité 4 et 5 qui se prolongent l'un l'autre.
[0012] Le tronçon 4 est cylindrique et se termine par
une extrémité libre 6 du corps 2. Au niveau de ce tronçon
4, le corps 2 a une largeur l2 comprise entre 45 et 55
mm, avantageusement entre 48 et 52 mm, et de préfé-
rence de l'ordre de 50 mm.
[0013] Le tronçon 5 est tronconique et il est orienté
de manière à s'évaser progressivement à mesure que
l'on s'éloigne du tronçon 4. Le corps 2 a donc une sur-
face externe concave.
[0014] Une bague interne 7 de renforcement du corps
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2 est fixée sur la surface interne de ce corps 2, à la jonc-
tion des tronçons 4 et 5. Cette bague est optionnelle.
[0015] L'anneau 3 est monté à l'autre extrémité libre
8 que le corps 2 possède à l'opposé de son extrémité
libre 6. Plus précisément, il est passé dans un trou tra-
versant 9, qui est percé dans le corps 2.
[0016] Sur les figures 3 et 4, un pistolet classique 11
de distribution de carburant comporte une détente 12
de commande du débit de carburant distribué, ainsi
qu'un pontet 14, qui protège cette détente 12 et dont
chaque extrémité est fixée sensiblement au niveau de
l'une des deux extrémités de la poignée 15 du pistolet
11. La détente 12 est montée à basculement, si bien
qu'elle est mobile entre une première et une deuxième
position. Elle est rappelée élastiquement vers la premiè-
re position, qui est illustrée à la figure 3 et dans laquelle
la distribution de carburant est coupée. Lorsque cette
détente 12 est placée manuellement dans la deuxième
position, qui est illustrée à la figure 4, le pistolet 11 dis-
tribue du carburant.
[0017] Pour passer de la position de non-distribution,
illustrée à la figure 3, à la position de distribution, illus-
trée à la figure 4, on commence par basculer la détente
12 en direction de la poignée 15 (flèche F), après quoi
l'on introduit le corps 2 par son extrémité 6 entre la dé-
tente 12 et le pontet 14, jusqu'à ce que la zone de jonc-
tion des tronçons 4 et 5 se trouve au niveau de cette
détente 12 et de ce pontet 14. Le tronçon tronconique
5 facilite alors le positionnement du corps 2, puisqu'il est
trop large pour pouvoir passer entre la détente 12 et le
pontet 14 et qu'il stoppe de ce fait l'insertion du corps 2.
Enfin, on relâche la détente 12, qui, du fait du rappel
exercé par l'organe élastique précité, vient s'appliquer
sur le corps 2.
[0018] Sur la figure 4, le corps 2 est coincé en étant
pincé entre la détente 12 et le pontet 14. La bague de
renforcement 7 prend alors en charge une partie de l'ef-
fort d'écrasement auquel est soumis le corps 2. La dé-
tente 12 est bloquée en position de distribution de car-
burant par ce corps 2, qui s'oppose à l'action de l'organe
élastique précité.
[0019] L'utilisateur qui a bloqué la détente 12 à l'aide
du dispositif de blocage 1 a ses deux mains libres pen-
dant toute la distribution de carburant, si bien qu'il peut
attendre la fin de cette distribution en étant dans une
position confortable et/ou en faisant autre chose.
[0020] Lorsqu'il a fini de se servir, l'utilisateur ne peut
guère oublier de retirer le dispositif de blocage 1, con-
formément au but de l'invention, du fait de la taille du
corps 2 et de la localisation de ce corps 2 en position
de blocage. Si, par extraordinaire, le dispositif de bloca-
ge 1 était oublié, l'utilisateur suivant ne manquerait pas
de s'en apercevoir.
[0021] De plus, l'anneau 3 peut servir de porte-clés et
être muni de la clé de contact du véhicule de l'utilisateur.
Si tel est le cas, et si l'utilisateur a oublié de retirer le
dispositif de blocage 1 après avoir rempli le réservoir de
son véhicule à l'aide du pistolet 11, cet utilisateur s'en

aperçoit dès qu'il veut démarrer son véhicule avec la clé
de contact.
[0022] Egalement, un lien peut relier l'anneau 3 à un
point situé dans le coffre du véhicule, là où le dispositif
de blocage 1 est destiné à être rangé après utilisation.
[0023] Pour retirer le dispositif de blocage 1, on saisit
l'anneau 3, au moyen duquel on tire le corps 2 de ma-
nière à l'extraire de l'espace compris entre la détente 12
et le pontet 14.
[0024] L'invention ne se limite pas au mode de réali-
sation décrit précédemment. En particulier, la forme du
corps 2 peut être modifiée. Par exemple, ce corps 2 peut
ne pas avoir une section transversale circulaire comme
dans l'exemple représenté, mais une section polygona-
le. Egalement, il peut ne comporter que le tronçon cy-
lindrique 4, c'est-à-dire être dépourvu du tronçon 5. De
plus, il peut être cubique ou avoir globalement la forme
d'un parallélépipède.
[0025] De plus, l'anneau 3, bien qu'avantageux, peut
être remplacé par un lien souple ou par une languette
pouvant être saisi pour tirer sur le corps 2.

Revendications

1. Dispositif de blocage de la détente (12) d'un pistolet
(11) de distribution de carburant, ladite détente
étant rappelée élastiquement vers une position de
non-distribution de carburant, caractérisé en ce
qu'il comporte un corps (2) apte à être introduit en-
tre un pontet (14) du pistolet (11) et ladite détente
(12) en position de distribution de carburant, puis à
être coincé temporairement entre le pontet (14) et
la détente (12), de manière à maintenir la détente
(12) dans la position de distribution de carburant.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le corps (2) est allongé et possède une pre-
mière (6) et une deuxième extrémité (8).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que, sur au moins une partie de sa longueur à
partir de sa première extrémité (6), le corps (2) a
une largeur (l2) comprise entre 45 mm et 55 mm.

4. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'il comporte un organe (3)
de traction permettant d'exercer sur le corps (2) un
effort d'extraction dudit dispositif apte à vaincre l'ef-
fort de coincement exercé sur ledit corps par la dé-
tente (12) et le pontet (14).

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que ledit corps (2)
est creux.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce qu'une bague (7) de renforcement du corps (2)
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est fixée à l'intérieur de ce corps (2).

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que le corps (2) com-
porte un premier tronçon (5) pour stopper l'insertion
dudit corps (2) entre le pontet (14) et la détente (12),
ce premier tronçon prolongeant un deuxième tron-
çon (4) dudit corps (2) et s'évasant progressivement
à mesure que l'on s'éloigne de ce deuxième tronçon
(4).

8. Dispositif selon le revendication 7, caractérisé en
ce que ledit deuxième tronçon (4) possède une sur-
face externe qui est sensiblement cylindrique.

9. Procédé de distribution de carburant, comprenant
l'étape suivante :

(a) on place la détente (12) d'un pistolet (11) de
distribution de carburant dans une position de
distribution de carburant,
caractérisé en ce qu'après l'étape (a), il com-
prend l'étape suivante :
(b) on coince temporairement un corps (2) en-
tre un pontet (14) du pistolet (11) et ladite dé-
tente (12) placée dans la position de distribu-
tion de carburant et rappelée élastiquement
vers une position de non-distribution de carbu-
rant.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en
ce que le corps coincé entre le pontet (14) et la dé-
tente (12) est le corps (2) d'un dispositif de blocage
(1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8.

5 6



EP 1 403 207 A1

5



EP 1 403 207 A1

6



EP 1 403 207 A1

7



EP 1 403 207 A1

8


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

