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本申请提供了一种智能水杯，包括由内杯与

外杯套设形成的杯身，杯身的开口部设有一可拆

卸的杯盖，杯盖内设有出水流量调节装置，出水

流量调节装置用于调节杯盖的出水管的出水流

量，杯身的底部设有手动发电装置，手动发电装

置包括底盖、环形磁铁和发电线圈，底盖与位于

外杯的底面上的沉腔滑动配合，环形磁铁固定设

置在底盖的内凹腔内，发电线圈固定设置在沉腔

内，位于内杯与外杯之间的加热线圈与发电线圈

电连接。本申请提供的智能水杯，既能够手动发

电加热，又能够调节出水流量，使用方便。
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1.一种智能水杯，包括由内杯(11)与外杯(12)套设形成的杯身(1)，所述杯身(1)的开

口部设有一可拆卸的杯盖(5)，其特征在于，所述杯盖(5)内设有出水流量调节装置，所述出

水流量调节装置用于调节所述杯盖(5)的出水管(531)的出水流量，所述杯身(1)的底部设

有手动发电装置(4)，所述手动发电装置(4)包括底盖(41)、环形磁铁(42)和发电线圈(43)，

所述底盖(41)与位于所述外杯(12)的底面上的沉腔(121)滑动配合，所述环形磁铁(42)固

定设置在所述底盖(41)的内凹腔内，所述发电线圈(43)固定设置在所述沉腔(121)内，所述

环形磁铁(42)与所述发电线圈(43)同轴设置，位于所述内杯(11)与所述外杯(12)之间的加

热线圈(13)与所述发电线圈(43)电连接，往复推拉所述底盖(41)带动所述环形磁铁(42)移

动使所述发电线圈(43)产生电流，进而为所述加热线圈(13)提供电源来对杯身(1)内的水

进行加热；所述杯盖(5)还包括与所述杯身(1)的开口部连接的连接部(51)及通过若干个环

形分布的固定螺栓(58)固定连接在所述连接部(51)的顶部的顶盖(53)，所述出水流量调节

装置的转动圈(52)旋转设置在所述连接部(51)与所述顶盖(53)之间，所述转动圈(52)、连

接部(51)、顶盖(53)之间形成出水腔(57)，所述出水腔(57)通过位于所述连接部(51)上的

进水口(511)与杯腔连通，所述出水流量调节装置的水流调节阀芯(55)设置在所述出水腔

(57)内，且所述水流调节阀芯(55)与所述固定螺栓(58)滑动配合，并且所述水流调节阀芯

(55)的柱塞(553)伸入所述出水管(531)内，所述转动圈(52)可通过驱动所述水流调节阀芯

(55)使所述柱塞(553)向所述出水管(531)内移动，进而调节所述出水管(531)的出水流量。

2.根据权利要求1所述的智能水杯，其特征在于，所述柱塞(553)与所述出水管(531)的

进水端滑动配合，所述出水管(531)的进水端的侧壁上设有若干个贯穿侧壁的缺口(5311)。

3.根据权利要求1所述的智能水杯，其特征在于，所述连接部(51)的上端面上设有一环

形挡圈(512)，相对固定设置在所述转动圈(52)内壁上的一对L杆(521)的纵杆均抵挡在所

述环形挡圈(512)的内壁上，所述环形挡圈(512)的端面上设有若干个环形分布的弹片

(513)，所述L杆(521)的横杆嵌设在相邻的两个弹片(513)之间。

4.根据权利要求1所述的智能水杯，其特征在于，所述转动圈(52)的内壁上相对设有一

对楔形导块(522)，所述转动圈(52)旋转时，每个楔形导块(522)的楔面均可抵挡在所述水

流调节阀芯(55)的对应的凸柱(552)上使所述水流调节阀芯(55)抬起。

5.根据权利要求1所述的智能水杯，其特征在于，所述水流调节阀芯(55)与所述顶盖

(53)之间设有第二复位弹簧(56)。

6.根据权利要求3所述的智能水杯，其特征在于，所述弹片(513)包括依次相邻的固定

段(5131)、拱形段(5132)和延伸段(5133)，所述延伸段(5133)上设有一条形孔(5134)，所述

固定段(5131)固定连接在所述环形挡圈(512)上，所述延伸段(5133)通过所述条形孔

(5134)活动连接在所述环形挡圈(512)上，所述转动圈(52)旋转时，所述L杆(521)的横杆会

使对应的拱形段(5132)变形来越过对应的弹片(513)。

7.根据权利要求1所述的智能水杯，其特征在于，还包括设置在所述杯身(1)外周的防

滑套(2)，所述防滑套(2)内设有控制电路板(21)、蓄电池(22)和显示装置(23)，所述控制电

路板(21)与固定设置在所述杯身(1)上的温度传感器(3)、连接在所述发电线圈(43)线路上

的电磁开关(45)、所述显示装置(23)电连接，所述蓄电池(22)为所述控制电路板(21)、显示

装置(23)、温度传感器(3)、电磁开关(45)提供电源。

8.根据权利要求4所述的智能水杯，其特征在于，所述水流调节阀芯(55)还包括浮动板
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(551)，所述凸柱(552)、所述柱塞(553)均设置在所述浮动板(551)上，且所述浮动板(551)

呈镂空设置。

9.根据权利要求1所述的智能水杯，其特征在于，所述杯盖(5)还包括枢接在所述顶盖

(53)上的翻盖(54)，所述翻盖(54)上设有一杯扣(59)的子扣，所述转动圈(52)上设有所述

杯扣(59)的母扣，可通过所述子扣与所述母扣的锁合连接使所述翻盖(54)与所述转动圈

(52)固定连接。
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一种智能水杯

技术领域

[0001] 本发明涉及一种水杯，特别是涉及一种智能水杯。

背景技术

[0002] 便携式水杯已成为人们出行的必备品之一了，现有的便携式水杯包括保温水杯和

非保温杯，常见的保温水杯为双层真空隔热水杯，能够保温热水或凉水，虽然减缓了水的冷

却速度，但是当需要提高水温时，就需要加入热水才能实现，因而出现了能够利用外部电源

进行自动加热保温的智能水杯，对于无外部电源的环境就需要携带移动电源，不易携带，使

用不便；为了避免饮水过程中洒出或呛水，会在杯盖上设置一个比杯口直径小的出水嘴，方

便饮水，为了适应不同年龄的人饮水，不同类型的水杯配置不同出水直径的出水嘴，由于现

有的出水嘴的出水直径不变，因此小孩或老人在使用出水嘴较大的水杯时容易出现呛水的

危险，使用不便。综上所述，如何提供一款能够随时加热水温、且出水嘴的出水速度能够调

节的智能水杯是本领域技术人员急需解决的问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种智能水杯，解决了现有技术中的智能加热水杯需要提供

电源才能够实现加热工作、出水嘴出水速度不可调的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明提供如下技术方案：

[0005] 一种智能水杯，包括由内杯与外杯套设形成的杯身，所述杯身的开口部设有一可

拆卸的杯盖，所述杯盖内设有出水流量调节装置，所述出水流量调节装置用于调节所述杯

盖的出水管的出水流量，所述杯身的底部设有手动发电装置，所述手动发电装置包括底盖、

环形磁铁和发电线圈，所述底盖与位于所述外杯的底面上的沉腔滑动配合，所述环形磁铁

固定设置在所述底盖的内凹腔内，所述发电线圈固定设置在所述沉腔内，所述环形磁铁与

所述发电线圈同轴设置，位于所述内杯与所述外杯之间的加热线圈与所述发电线圈电连

接，往复推拉所述底盖带动所述环形磁铁移动使所述发电线圈产生电流，进而为所述加热

线圈提供电源来对杯身内的水进行加热。

[0006] 进一步地，所述杯盖还包括与所述杯身的开口部连接的连接部及固定连接在所述

连接部的顶部的顶盖，所述出水流量调节装置的转动圈旋转设置在所述连接部与所述顶盖

之间，所述转动圈、连接部、顶盖之间形成出水腔，所述出水腔通过位于所述连接部上的进

水口与杯腔连通，所述出水流量调节装置的水流调节阀芯设置在所述出水腔内，且所述水

流调节阀芯的柱塞伸入所述出水管内，所述转动圈可通过驱动所述水流调节阀芯使所述柱

塞向所述出水管内移动，进而调节所述出水管的出水流量。

[0007] 更进一步地，所述柱塞与所述出水管的进水端滑动配合，所述出水管的进水端的

侧壁上设有若干个贯穿侧壁的缺口。

[0008] 更进一步地，所述连接部的上端面上设有一环形挡圈，相对固定设置在所述转动

圈内壁上的一对L杆的纵杆均抵挡在所述环形挡圈的内壁上，所述环形挡圈的端面上设有
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若干个环形分布的弹片，所述L杆的横杆嵌设在相邻的两个弹片之间。

[0009] 更进一步地，所述转动圈的内壁上相对设有一对楔形导块，所述转动圈旋转时，每

个楔形导块的楔面均可抵挡在所述水流调节阀芯的对应的凸柱上使所述水流调节阀芯抬

起。

[0010] 更进一步地，所述水流调节阀芯与所述顶盖之间设有第二复位弹簧。

[0011] 更进一步地，所述弹片包括依次相邻的固定段、拱形段和延伸段，所述延伸段上设

有一条形孔，所述固定段固定连接在所述环形挡圈上，所述延伸段通过所述条形孔活动连

接在所述环形挡圈上，所述转动圈旋转时，所述L杆的横杆会使对应的拱形段变形来越过对

应的弹片。

[0012] 进一步地，还包括设置在所述杯身外周的防滑套，所述防滑套内设有控制电路板、

蓄电池和显示装置，所述控制电路板与固定设置在所述杯身上的温度传感器、连接在所述

发电线圈线路上的电磁开关、所述显示装置电连接，所述蓄电池为所述控制电路板、显示装

置、温度传感器、电磁开关提供电源。

[0013] 更进一步地，所述水流调节阀芯还包括浮动板，所述凸柱、所述柱塞均设置在所述

浮动板上，且所述浮动板呈镂空设置。

[0014] 更进一步地，所述杯盖还包括枢接在所述顶盖上的翻盖，所述翻盖上设有一杯扣

的子扣，所述转动圈上设有所述杯扣的母扣，可通过所述子扣与所述母扣的锁合连接使所

述翻盖与所述转动圈固定连接。

[0015] 由上述技术方案可以看出，本发明具有以下有益效果：

[0016] 由于设有移动的底盖和固定的线圈，底盖上设有磁铁，磁铁与线圈同轴设置，因而

在手动推拉底盖时，所述线圈会切割磁感线而产生电流，产生的电流经过加热线圈时对杯

内的水进行加热，不需要配备大功率的移动电源或外界电源，使用方便，适用范围更广泛；

[0017] 由于杯盖内设有出水流量调节装置，出水流量调节装置包括驱动连接在一起的转

动圈和水流调节阀芯，因而旋转转动圈可驱动水流调节阀芯抬起，使所述柱塞向出水管内

伸入，进而改变了缺口的进水口径，从而缩小了出水流速，转动圈与水流调节阀芯分离时。

第二复位弹簧使水流调节阀芯复位时增大出水流速，使用方便；

[0018] 由于连接部上设有若干个弹片，因而能使水流调节阀芯稳定的保持调节状态，使

用过程可靠；

[0019] 由于设有杯扣，且杯扣能够将转动圈锁定住，避免携带过程中旋转圈旋转，使携带

过程方便；

[0020] 由于杯盖的每部分都可拆分，因而可以进行零件更换，延长杯子的使用寿命。

[0021] 下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步的详细说明。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本

发明的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据

提供的附图获得其他的附图。

[0023] 图1为本发明的结构示意图。
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[0024] 图2为本发明的手动发电装置的结构示意图。

[0025] 图3为本发明的杯盖的结构示意图。

[0026] 图4为本发明的杯盖的顶盖的结构示意图。

[0027] 图5为本发明的杯盖的连接部的弹片的立体结构示意图。

[0028] 附图标记说明：杯身1、内杯11、外杯12、沉腔121、限位螺钉122、加热线圈13、防滑

套2、控制电路板21、蓄电池22、显示装置23、温度传感器3、手动发电装置4、底盖41、导向槽

411、环形磁铁42、发电线圈43、第一复位弹簧44、电磁开关45、杯盖5、密封圈50、连接部51、

进水口511、环形挡圈512、弹片513、固定段5131、拱形段5132、延伸段5133、条形孔5134、滤

网514、转动圈52、L杆521、楔形导块522、顶盖53、出水管531、缺口5311、翻盖54、水流调节阀

芯55、浮动板551、凸柱552、柱塞553、第二复位弹簧56、出水腔57、固定螺栓58、杯扣59。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明，但是本发明可以由权利要求限定

和覆盖的多种不同方式实施。

[0030] 下面参考图1至图5对本申请作进一步说明，如图1所示的一种智能水杯，包括由内

杯11与外杯12套设形成的杯身1，所述杯身1的开口部设有一可拆卸的杯盖5，所述杯盖5内

设有出水流量调节装置，所述出水流量调节装置用于调节所述杯盖5的出水管531的出水流

量，所述杯身1的底部设有手动发电装置4，手动操作所述手动发电装置4就能够进行发电，

位于所述内杯11与所述外杯12之间的加热线圈13与所述手动发电装置4电连接对杯身1内

的水进行加热，手动发电装置4的设置避免水杯配备移动电源或外部电源，适用范围更广，

使用方便，其中，所述内杯11采用易导热材料制成，所述外杯12采用隔热材料制成。

[0031] 如图2所示，所述手动发电装置4包括底盖41、环形磁铁42和发电线圈43，所述底盖

41与位于所述外杯12的底面上的沉腔121滑动配合，固定设置在所述外杯12上的限位螺钉

122的前端伸入位于所述底盖41的外周面上的导向槽411内，所述导向槽411内设有第一复

位弹簧44，所述第一复位弹簧44位于所述底盖41与所述限位螺钉122之间，所述环形磁铁42

固定设置在所述底盖41的内凹腔内，所述发电线圈43固定设置在所述沉腔121内，所述环形

磁铁42与所述发电线圈43同轴设置，位于所述内杯11与所述外杯12之间的加热线圈13与所

述发电线圈43电连接，往复推拉所述底盖41带动所述环形磁铁42移动使所述发电线圈43产

生电流，进而为所述加热线圈13提供电源来对杯身1内的水进行加热，操作、使用方便，所述

底盖41不受外力时在所述第一复位弹簧44的作用下呈收缩状态，避免增高水杯的高度造成

重心不稳。

[0032] 如图3所示，所述杯盖5还包括与所述杯身1的开口部螺纹连接的连接部51及通过

若干个环形分布的固定螺栓58固定连接在所述连接部51的顶部的顶盖53，所述出水流量调

节装置的转动圈52旋转设置在所述连接部51与所述顶盖53之间，且所述转动圈52与所述连

接部51之间、所述转动圈52与所述顶盖53之间均设有一密封圈50，所述转动圈52、连接部

51、顶盖53之间形成出水腔57，所述出水腔57通过位于所述连接部51上的进水口511与杯腔

连通，所述出水流量调节装置的水流调节阀芯55设置在所述出水腔57内，且所述水流调节

阀芯55与所述固定螺栓58滑动配合，并且所述水流调节阀芯55的柱塞553伸入所述出水管

531内，所述水流调节阀芯55与所述顶盖53之间设有第二复位弹簧56，所述转动圈52的内壁
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上相对设有一对楔形导块522，所述转动圈52旋转时，每个楔形导块522的楔面均可抵挡在

所述水流调节阀芯55的对应的凸柱552上使所述水流调节阀芯55抬起，进而使所述柱塞553

向所述出水管531内移动来逐渐缩小所述出水管531的出水流量，所述转动圈52与所述水流

调节阀芯55分离时所述水流调节阀芯55在所述第二复位弹簧56作用下复位，进而增大所述

出水管531的出水流量。

[0033] 优选地，如图4所示，所述柱塞553与所述出水管531的进水端滑动配合，所述出水

管531的进水端的侧壁上设有若干个贯穿侧壁的缺口5311，所述柱塞553向所述出水管531

移动时会缩小所述缺口5311的进水口径，因而到达调速的目的。

[0034] 如图3所示，所述连接部51的上端面上设有一环形挡圈512，相对固定设置在所述

转动圈52内壁上的一对L杆521的纵杆均抵挡在所述环形挡圈512的内壁上，所述环形挡圈

512与一对L杆521的配合使用避免所述转动圈52做偏心运动造成漏水，所述环形挡圈512的

端面上设有若干个环形分布的弹片513，所述L杆521的横杆嵌设在相邻的两个弹片513之

间，避免所述转动圈52自由旋转，使调节状态稳定。

[0035] 所述水流调节阀芯55还包括浮动板551，所述凸柱552、所述柱塞553均设置在所述

浮动板551上，且所述浮动板551呈镂空设置。

[0036] 所述杯盖5还包括枢接在所述顶盖53上的翻盖54，所述翻盖54上设有一杯扣59的

子扣，所述转动圈52上设有所述杯扣59的母扣，可通过所述子扣与所述母扣的锁合连接使

所述翻盖54与所述转动圈52固定连接，携带过程中避免转动圈52旋转，且所述转动圈52驱

动所述水流调节阀芯55处于最高状态，使水杯在携带过程中出水管531的出水流量最小，降

低漏水概率。

[0037] 所述杯盖5还包括可拆卸地设置在所述连接部51内侧的滤网514，所述滤网514与

所述连接部51间隔设置，所述滤网514用于分隔茶叶、枸杞等浸泡物。

[0038] 由于所述杯盖5的每部分均可拆卸，因而能够进行零部件更换，延长水杯的使用寿

命。

[0039] 如图5所示，所述弹片513包括依次相邻的固定段5131、拱形段5132和延伸段5133，

所述延伸段5133上设有一条形孔5134，所述固定段5131固定连接在所述环形挡圈512上，所

述延伸段5133通过所述条形孔5134活动连接在所述环形挡圈512上，所述转动圈52旋转时，

所述L杆521的横杆会使对应的拱形段5132变形来越过对应的弹片513，方便所述转动圈52

锁定的同时能够轻易变形，使操作转动圈52过程省力。

[0040] 如图1所示，该水杯还包括设置在所述杯身1外周的防滑套2，所述防滑套2内设有

控制电路板21、蓄电池22和显示装置23，所述控制电路板21与固定设置在所述杯身1上的温

度传感器3、连接在所述发电线圈43线路上的电磁开关45、所述显示装置23电连接，所述蓄

电池22为所述控制电路板21、显示装置23、温度传感器3、电磁开关45提供电源，所述温度传

感器3用于测量水温，当水温超过预设值后，所述控制电路板21会控制电磁开关45断开来停

止加热，所述蓄电池22不用于水加热，因而容量小，体积小，降低水杯重量，所述显示装置23

用于实时显示水温，避免烫伤。

[0041] 以上仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人

员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、

等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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