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La présente invention se rapporte 3 des couvre-
tétes chirurgicaux tels que des masques et calottes chirur-
gicaux utilisés séparément ou combinés et, en particulier,
l'invention propose d'équiper de tels couvre-tétes de
moyens nouveaux qui, d'un seul tenant avec ledit masque ou
ladite calotte, coopérent avec une paire de lunettes qu'ils
supportent dans une position choisie sur le nez de leur
utilisateur. Plus particulidrement, le perfectionnement
selon l'invention consiste 3 prévoir un support ou é€lément
analogue de type nouveau qui est fabriqué en une matiére
souple mais conservant sa forme,vqui est disposé sur un
masque ou une calotte chirurgical ou bien y est incorporé,
et qui est congu pour &tre manipulé 3 volonté de maniére
d coopérer avec une paire de lunettes et 3 maintenir ces
derniéres dans une position prédéterminée sur le nez de
leur utilisateur. Plus précisément, le support est prévu pour
empécher une paire de lunettes de glisser vers le bas sur
le nez de leur utilisateur pendant 1l'intervention chirur-
gicale. Un tel glissement vers le bas se produit souvent
alors que les mains de l'utilisateur sont occupées 3 une
téche et, fréquemment, cela se traduit par une chute des
lunettes qui, du visage de leur utilisateur, tombent dans
la zone d'intervention chirurgicale. A un moindre degré,
un tel glissement peut perturber 1l'ajustement des lunet-
tes, ce qui nuit au malade et occasionne une géne au chi-
rurgien.

Le couvre-téte chirurgical décrit dans le pré-
sent mémoire, comportant un masque et/ou une calotte équi-
pPés d'un support de lunettes, est doté le long de la bor-
dure supérieure dudit masque ou de la bordure inférieure
de ladite calotte, d'un organe souple et conservant sa
forme, qui renforce ladite bordure et qui est muni de
moyens en contact et/ou en prise avec une paire de lunet-

tes dans la zone du pont de leur monture. L'organe de
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retenue peut &tre incorporé dans la matiére du masque
ou de la calotte, ou bien il peut &tre totalement ou par-
tiellement dénudé.

Lorsgu’on porte un tel couvre-téte, il est possi-
ble de manipuler aisément son organe associé 3 la paire
de lunettes pour l'amener en contact avec cette derniére
aprés qu'elle a été correctement mise en place sur le nez
de son utilisateur. Ce type de retenue des lunettes compor-
te des moyens permettant de maintenir ces derni&res dans
n'importe gquelle position considérée sur le nez de
l'utilisateur. '

L'invention a pour objet de proposer un couvre-
tdte et/ou un couvre-face tel gu'une calotte et/ou un mas-
que chirurgicaux présentant des moyens nouveaux pour main-
tenir en place une paire de lunettes sur le nez de leur
utilisateur ; de proposer un masque et/ou une calotte
chirurgicaux dotés d'un support de lunettes souple mais
conservent leur forme ; de proposer des moyens peu onéreux
pour maintenir en place des lunettes sur le nez de l'utili-
sateur ; et, plus généralement, de proposer un masque ou
une calotte chirurgical équipé d'un moyen habituel tel
gu'un adhésif ou un autre élément adhérent, pour suppor-
ter une paire de lunettes dans une position choisie sur
le nez de l'utilisateur.

L'invention va & présent &tre décrite plus en
détail en regard des dessins annexés 3 titre d'exemples
nullement limitatifs et sur lesquels :

la figure 1 est une vue en perspective du masque
placé sur la face de son utilisateur ;

la figure 2 est une élévation latérale illus-
trant 1l'exemple d'un masque r&alisé conformément 3 1'in-
vention ;

la figure 3 est une &lévation latérale partielle

d échelle agrandie illustrant ledit masque sur la face
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de son utilisateur ;

la figure 4 est une coupe transversale selon
la ligne 4-4 de la figure 3 ;

la figure 5 est une coupe analogue a la figure 4,
mais illustre un type de réalisation modifié ;

la figure 6 est une vue analogue 3 la figure 1,
dans laquelle la paire de lunettes se trouve i proximité
de la pointe du nez de son utilisateur H

la figure 7 est une vue analogue 3 la figure 3,
mais illustrant un prolongement monté pivotant ;

la figure 8 illustre un masque comportant une
bande adhésive 3 la place du prolongement souple ;

la figure 9 est une &lévation représentant le
masque de la figure 8 mis en place et la bande adhésive
maintenant les lunettes dans leur position ;

la figure 10 est une vue de face repré-
sentant la té&te d'un utilisateur de lunettes, sur laquelle
est placé un masque et/ou une calotte, cette derniére
étant dotée des moyens de retenue desdites lunettes ;

la figure 11 est une vue analogue 3 celle de la figure
10, représentant lesdits moyens de retenue lorsqu'ils
sont utilisés ;

la figure 12 est une élévation latérale correspon- -
dant 3 la figure 11 ; '

la figure 13 est une &lévation latérale partielle
représentant le visage d'un porteur de lunettes revétu
d'une calotte &quipée des moyens de retenue des lunettes ;
et

la figure 14 est une vue fragmentaire de la bor-
dure interne inférieure de la calotte, illustrant la po-
sition de la garniture qui y est incorporée.

Sur les dessins illustrant la présente invention,
les éléments identiques sont affectés des mémes références

numériques.
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Dans la forme de réalisation des figures 1 3 4,
un masque chirurgical 11, qui peut &tre d'un type classi-
que ou particulier, présente une aréte supérieure 12 3
cOté de laquelle ou dans laquelle se trouve une bande de
renforcement 13 en une mati@re souple mais conservant sa
forme, par exemple une matiére plastique ou un alliage
de plomb. Lorsque le masque est disposé sur le visage 14
d'un chirurgien ou d'un technicien pour chevaucher le
nez 15 de ce dernier, l'aréte supérieure 12 (fizure 2) est
disposée juste en dessous des yeux 16 de la personne. les
lunettes 17 de cette derni&re comportent un pont 18 de
monture qui enjambe le nez. La position de ce pont sur
la longueur du nez dépend du souhait particulier de 1'u-
tilisateur.

Certains utilisateurs poussent les lunettes en
haut du nez, le plus prés possible, cependant que d4'au-
tres disposent le pont de monture 3 proximité de la poin-
te de leur nez. Dans 1l'un et 1l'autre cas, la bande 13
comporte des moyens pour empécher les lunettes de tom-
ber du nez de leur utilisateur. Comme le montrent en par-
ticulier les figures 3 et 4, la bande 13 comporte un pro-
ldngement perpendiculaire 19 qui est manipulé pour amener
son extrémité libre 21 au contact du pont 18. Cette asso-
ciation peut &tre un simple contact ou bien, si on le
souhaite, l'extrémité libre 21 du prolongement peut &tre
sertie ou enroulée autour du pont de monture, comme 1l'il-
lustre la figure 4.

La figure 5 représente une forme de réalisation
dans laquelle un prolongement 19a s'étend vers le bas
lorsqu'il n'est pas utilisé, mais est recourbé vers le
haut pour couvrir le pont de la monture des lunettes aprés
que le masque a &té ajusté sur le visage.

Sur la figure 6, l'utilisateur des lunettes 17
a préféré porter ces lunettes 3 proximité de la pointe

de son nez. Dans cet exemple, le prolongement souple 19
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est ajusté de maniére 3 coopérer avec le pont 18 de 1la
monture des lunettes 17 afin de maintenir fermement ce
dernier dans sa position.

Le masque 11 illustré sur la figure 7 est sensi=-
blement identique 3 ceux décrits orécédemment, mais, dans ce
cas, un prolongement 19b consiste en un &lément indivi-
duel pouvant pivoter ( par exemple en 22 ) sur la bande
souple 13. Ainsi, ce prolongement 19b peut étre ajusté
de maniére 3 &tre sensiblement paralléle 3 la bande ( po-
sition figurée en pointillé ), ou bien &tre déplacé par
pivotement 3 une position sensiblement perpendiculaire 3
ladite bande (cas illustré en traits pleins).

Les figures 8 et 9 montrent un masque qui, 3 la
place d'un prolongement 19, comporte un trongon ou ruban
23 en une matiére souple conservant sa forme, par exemple
un ruban de textile, dont une face est revétue d'une
couche d'un adhésif anti-allergique réagissant a la pres-
sion, ce ruban 23 étant normalement fixé par adhérence
d la bande 13 ou 3 la matiére recouvrant cette derniére.
Lorsque l'utilisation du ruban 23 est nécessaire, ce ru-
ban est arraché du masque puis disposé perpendiculairement
( figure 9 ) de maniére 3 couvrir ledit masque 11, le
pont 18 et le nez 15, auxquels il adhére.

Sur les figures 10 & 14, le ruban de support 23
est fixé de maniére amovible, par adhérence ou d'une au-
tre maniére, 3 un couvre-téte ou calotte 24 chirurgical
qui, pouvant étre de n'importe quelle réalisation ou con-
figuration classique ou particuliére, comprend une bor-
dure 25 et une couronne 26. Lorsque cette calotte est
portée, l'aréte inférieure de sa bordure 25 se trouve
sur le front de son utilisateur, au-dessus des yeux 16
de ce dernier, 1l'écartement entre‘les yeux et ladite
aréte inférieure dépendant du souhait ou de la convenance

de la personne.
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Au cas oll le porteur de la calotte est un chirur-
gien, un assistant-chirurgien ou un aide chirurgical por-
tant des lunettes 17 dont la monture comporte un pont 13,
il est impdratif que ces lunettes soient fermement main-
tenues en place pendant 1'interventicn chirurgicale ou
d'autres opérations critiques.

En observant la figure 10, la face postérieure
du ruban 23 est revétue d'un adhésif anti-allergique réa-
gissant 3 la pression, et il est initialement fixé de
maniére amovible, par adhé&rence ou d'une autre maniére,

& une bande de‘support 13 solidaire de la calotte 24. Ce
ruban peut &tre disposé 3 proximité de la bordure 25,
comme illustré , ou bien i n'importe quel endroit ap-
proprié sur la couronne de la calotte. Il importe gue ce
ruban 23 forme initialement partie intégrante de la ca-
lotte, de manidre que son utilisateur n'ait pas 3 cher-
cher ni 3 se munir d'un morceau de ruban adhésif ou d'une
autre matiére de fortune pour maintenir ses Junettes en
place.

Dans tous les cas, lorsque la calotte est portée,
le ruban adhésif 23 est arrachd de 1a bande de support 13
puis, comme 1'illustrent les figures 11 et 12, il est
fixé au pont 18 de la monture des lunettes et au nez 15
et/ou & la calotte 24, voire au masque 11 s'il est de lon-
gueur suffisante. Au lieu de fixer par adhérence le ruban
23 au pont de la monture, il est possible, si ce ruban
est réalisé en une matidre malléable conservant sa forme,

telle que de l'aluminium, de couder ce ruban de ma-
nieére que son extrémité en contact avec les lunettes soit
partiellement enroulée ou sertie autour du pont 18, com-
me le montre la figure 4, afin de maintenir en place
les lunettes.

L'invention propose &galement de prévoir un tam-
pon 27 en une matidre absorbant la transpiration et qui,
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étant normalement fix& de maniére amovible, par adhérence
ou d'une autre manidre, 3 une bande de support 28 située
sur la face externe de la couronne 26, peut &tre facile-
ment arraché et fixé sélectivement 3 la face interne de la
bordure 25, comme 1l'illustre notamment la figure 14. Dans
ce cas, le tampon 27 est utilisé dans sa forme initiale,
c'est-3-dire monoblog mais il est &vident que, si on le
souhaite, ce tampon peut &tre subdivisé et ses parties
peuvent &étre espacées les unes des autres sur la face in-
terne de la bordure de la calotte. .

Bien entendu, les moyens de support des lunettes
décrits ci-dessus dans leurs diverses formes de réalisa-
tion peuvent &tre appliqués sur n'importe quelle partie
des lunettes ou fixés a cette partie , telle qu'un ou
des encadrements 29 des verres ou des branches 31 desdi~-
tes lunettes. En outre, les bandes 13 et 28 situes sous
le ruban 23 et le tampon absorbant 27, respectivement,
peuvent &tre superflues et ces organes peuvent &tre di-
rectement fixés a3 la calotte ou au masque.

Il va de soi que de nombreuses modifications peu-
vent &tre apportées aux formes de réalisation décrites
et représentées, sans sortir du cadre de l'invention.
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REVENDICATIONS
1. Couvre-t&te chirurgical en deux parties res-

pectivement pour la t&€te et le visage d'une personne
portant des lunettes, caractérisé par le fait que des
moyens de support des lunettes normalement fixés

de maniére amovible sur une surface extérieure du
couvre~t&te comprennent un ruban (23) de matidre souple
conservant sa forme qui est muni de moyens permettant
sa fixation de maniére amovible sur le couvre-t&te, ces
derniers permettant d'enlever le ruban du couvre-téte
et de le fixer a nouveau sur le couvre-t8te, les lunettes
et le nez de la personne qui les porte, afin d'emp&cher
un déplacement des lunettes sur le nez.

2, Couvre~t&te selon la revendication 1, carac-
térisé en ce qu'il comporte une calotte chirurgicale
(24) et un masque chirurgical (11), ce dernier étant
congu pour couvrir une partie du nez, la bouche et
le menton d'une personne portant des lunettes.

3. Couvre—t&te selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que les lunettes ont une monture com-
portant un pont (18) chevauchant le nez de celui qui'les
porte.

4. Couvre~t&te selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que le masque comporte une arfte supérieure
(12) destinée a &tre situde au-dessous du pont (18) de la
monture des lunettes.

5. Couvre~téte selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que le ruban (23) est fixé normalement
le long de 1l'ar8te supérieure du masque et peut &tre chan-
gé de position et fixé sur le masque pratiquement 3 angle
droit par rapport a cette ar@te et au pont (18) de 1la
monture des lunettes.

6. Couvre-téte selon l'une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que les moyens
de fixation du ruban (23) consistent en un adhésif sen-
sible a la pression.

7. Couvre=t&te selon l'une quelconque des reven=-
dications précédentes, caractérisé en ce que le ruban (23)
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est en métal souple et malléable conservant sa forme.

8. Couvre-t&te selon la revendication 7, carac-
térisé en ce que le ruban de métal est monté a pivotement
a l'une de ses extrémités sur le masque. .

9. Couvre-t&te selon la revendication 5, carac-
térisé en ce que les moyens de support des lunettes
comprennent une bande (13) de matiére souple fixée sur
le masque et un prolongement (19) s'étendant latéralement
a partir d'un bord de cette bande.

10. Couvre-t&te selon la revendication 9, carac-
térisé en ce que ce prolongement (19) viert en contact
physique avec le pont (18) de la monture des lunettes.

11. Couvre-t&te selon la revendication 1, carac-
térisé en ce qu'il comporte une calotte chirurgicale
(24) et un masque chirurgical (11), la premiére étant
congue pour couvrir la té&te d'un utilisateur et compor-
tant une bordure (25), un ruban (23) de matiére fixé
de maniére amovible sur cette bordure, ce ruban pouvant
8tre déplacé pour &tre amené au contact des lunettes
portées par cet utilisateur.

12, Couvre-t&te selon la revendication 11, carac-
térisé en ce qu'un organe (27) absorbant l'humidité
est fixé de maniére amovible sur la surface externe de
la calotte et puisse &tre déplacé pour &tre fixé &
1t'intérieur de cette calotte,
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