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(54) 강유전성 영속 가변 저항소자

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

강유전성 영속 가변 저항소자

[도면의 간단한 설명]

제1(a)도는 본 발명에 따르는 저항소자(10)의 단면도, 제1(b)도는 제1(a)도에 도시된 저항소자의 평면
도, 

제2도는 본 발명에 따르는 저항소자의 또다른 실시예의 평면도, 

제3(a)-(e)도는 본 발명에 따르는 저항소자를 제조하는 여러 단계를 보여주는 웨이퍼의 단면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

제1물질로 이루어지는 제1 제2표면을 갖는 분극가능한 층; 상기 제1표면에 인접한 상기 분극가능한 층에 
접착된, 전기도체인 제1접촉부; 및 상기 제2표면에 인접한 상기 분극가능한 층에 접착된, 반도체 물질로 
이루어지는 제2접촉부를 포함하는 저항 소자로서, 상기 제1물질과 상기 반도체 물질은, 상기 분극가능한 
층과 상기 제2접촉부 사이를 드리프트하는 이온들이 상기 제1물질보다 실질적으로 적은 유전율을 갖으면
서 상기 분극가능한 층과 상기 제2접촉부 사이에 있넌 층을 발생지 않도록 선택되는 것을 특징으로 하는 
상기 저항소자.
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청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 제1물질은 납 지르코네이트 티타네이트를 포함하고, 상기 반도체 물질은 산화물, 
브롬화물, 탄화물, 질화물, 또는 황화물의 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 저항소자.

청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 소자는 주석, 인듐, 베릴튬, 아연, 카드륨 및 니켈을 포함하는 군(group)에서 선
택되는 것을 특징으로 하는 저항 소자.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 제1물질은 납 란티늄 지르코네이트 티타네이트를 포함하고, 상기 반도체 물질은 
산화물, 브롬화물, 탄화물, 질화물, 또는 황화물 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 저항소자.

청구항 5 

제2항에 있어서, 상기 소자는 주석, 인듐, 베릴륨, 아연, 카듐, 및 니켈을 포함하는 군에서 선택되는 것
을 특징으로 하는 저항소자.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 제1접촉부는 반도체로 이루어지는 것을 특징으로 하는 저항소자.

청구항 7 

제1물질로 이루어지는 제1, 제2표면을 갖는 분극가능한 층; 상기 제1표면에 인접한 상기 분극가능한 층
에 접착된, 반도체 물질로 이루어지는 제1접촉부; 및 상기 제2표면에 인접한 상기 분극가능한 층에 접착
된, 반도체 물질로 이루어지는 제2접촉부를 포함하는 저항소자로서, 상기 제1물질과 상기 반도체 물질은 
상기 분극가능한 층과 상기 제2접촉부 사이에서 드리프트하는 이온들이 상기 제1물질보다 실질적으로 작
은 유전율을 갖으면서 상기 분극가능한 층과 상기 제2접촉부 사이에 있는 층을 발생하지 않도록 선택되
는 것을 특징으로 하는 상기 저항소자.

청구항 8 

제1물질로 이루어지는 제1, 제2표면을 갖는 분극가능한 층; 상기 제1표면에 인접한 상기 분극가능한 층
에 접착된, 전기도체인 제1접촉부; 및 상기 제2표면에 인접한 상기 분극가능한 층에 접착된, 반도체 물
질로 이루어진 제2접촉부를 포함하고, 여기서 상기 제1, 제2접촉부는 그 위에 서로 이격된 제1, 제2전기 
접속부를 포함하고, 상기 제1물질과 상기 반도체물질은 상기 분극가능한 층과 상기 제2접촉부 사이를 드
리프트하는 이온들이 상기 제1물질보다 실질적으로 적은 유전율을 갖으면서 상기 분극가능한 층과 상기 
제2접촉부 사이에 있는 층을 발생하지 않도록 선택되며; 상기 저항소자의 상기 제1전기 접속부를 제1도
체로 이루어지는 비트선에 선택적으로 접속시키는 제1접속수단; 상기 저항소자의 상기 제2전기 접속부를 
제2도체로 이루어지는 그라운드선에 접속시키는 제2접속수단; 및 상기 저항소자의 상기 제1접촉부를 제3
도체로 이루어지는 플레이트선에 접속시키는 제3접속수단을 더 포함하는 저항소자를 포함하는 컴퓨터 메
모리셀.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 제2접속수단은 상기 제2전기 접촉부를 상기 그라운드선과 선택적으로 절연분리시
키는 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 메모리셀.

청구항 10 

제1물질로 이루어지는 제1, 제5표면을 갖는 분극가능한 층; 상기 제1표면에 인접한 상기 분극가능한 층
에 접착되고 반도체이며 제1 전기접속부와 그라운드선에 접속된 제2전기 접속부가 위에 이격되어 있는 
제1접촉부; 상기 제2표면에 인접한 상기 분극가능한 층에 접착되고 반도체 물질로 이루어지며 제1전기접
속부와 그라운드선에 접속된 제2전기접속부가 위에 이격되어 있는 제2접촉부;  상기 제1접촉부의 상기 
제1전기 접속부를 제1비트선에 선택적으로 접속시키는 수단; 및 상기 제2접촉부의 상기 제1전기 접속부
를 제2비트선에 선택적으로 접속시키는 수단을 포함하는 저항소자를 포함하는, 컴퓨터 메모리셀.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면
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