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(57) Abstract

The buffer device (10) has a body (11) which
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can be fitted in a rail (4), a damping element (12) for
cushioning, and a retaining spring (13) for retaining
a running mechanism (6) which is guided in the rail
(4) and is provided for carrying and guiding sliding
wing elements (2). The at least approximately

TN

U-profile-shaped wing element of the buffer device

(10), whose body is punched and bent from a metal

element, has a first and a second wing (14; 18), these
wings being connected to each other by a central
piece (20) whose tongue-shaped extension forms the
retaining spring (13) serving to retain the running
mechanism (6). The end pieces (17, 19, 26; 17%,
19%) of the wings (14; 18) are configured in such
a manner that they are suitable for retaining the
damping element (12). The buffer device (10) can
be manufactured cost-effectively from a single metal
plate and can be completed by a damping element
(12). Since the retaining spring (13) is a component
part of the body (11) of the buffer device (10), the
device is highly stable.




(57) Zusammenfassung

Die Puffervorrichtung (10) weist einen in einer Schiene (4) montierbaren Kérper (11), ein Démpfungselement (12) zum Abfedern
und eine Haltefeder (13) zum Halten eines in der Schienen (4) gefiihrten Laufwerks (6) auf, das zum Tragen und Fithren von schiebbaren
Fliigelelementen (2) vorgesehen ist. Der zumindest annéhernd U—Profil-fdrmige, aus einem Metallelement gestanzte und gebogene Korper
(11) der Puffervorrichtung (10) weist einen ersten und einen zweiten Fliigel (14; 18) auf, welche durch ein Mittelstiick (20) miteinander
verbunden sind, dessen zungenférmige Verldngerung die zum Halten des Laufwerks (6) dienende Haltefeder (13) bildet. Die Endstiicke
(17, 19, 26; 17*, 19%) der Fliigel (14; 18) sind derart ausgestaltet, dass sie zum Halten des Dimpfungselementes (12) geeignet sind. Die
Puffervorrichtung (10) kann kostenglinstig aus einer einzigen Metallplatte gefertigt und durch ein Dimpfungselement (12) ergiinzt werden.
Da die Haltefeder (13) Bestandteil des Korpers (11) der Puffervorrichtung (10) ist, ergibt sich eine hohe Stabilitit der Vorrichtung,.
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Puffervorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Puffervorrichtung fiir in Schienen gefihrte Laufwerke nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Falt- oder schiebbare Raumtrenner, zum Unterteilen von Raumen, wie sie in Fig. 8 (siehe auch
WO 96/21788) dargestellt sind, weisen mindestens ein verschiebbares Turelement auf, das meist
mittels Scharnieren mit wenigstens einem weiteren Tirelement verbunden und auf einer Turseite
in einer oberen Laufschiene und einer unteren Lauf- oder Filhrungsschiene drehbar gehalten und
gefuhrt ist. In Fig. 8 ist beispielsweise eine Rauméffnung gezeigt, die mittels einer Tur 201 sowie
drei Uber je drei Scharniere 209 miteinander verbundene und gegenseitig faltbare Turelemente 2,
2', 2" abschliessbar ist. Vom ersten Turelement 2 aus gesehen, wird bei Faltturen normalerweise
jedes zweite Turelement 2, 2", ... aufgehdngt und unten gefithrt. Die Turelemente 2 und 2"
werden daher oben in einer Laufschiene 4 und unten in einer Fihrungsnut 208 gefiihrt. Die Tr-

elemente 2, 2', 2" kdnnen somit zusammengefaltet entlang der Schiene 4 verschoben werden.

Zur Fuhrung der Tarelemente 2, 2', 2" werden z.B. Schienen 4 und Laufwerke 6 verwendet, wie
sie in Fig. 9 gezeigt und aus der EP 0 733 766 A1 bekannt sind. Die mittels einem Bugel 211 und
zwei Schrauben 212, 213 an einer Wand 206 befestigte Schiene 4 weist ein nach unten
getffnetes U-Profil mit Fussstiicken 402 auf, auf dessen Laufflachen 5 die R4der 8 des Laufwerks
6 abrollen.

Fig. 1 zeigt die Schiene 4 und das Laufwerk 6 in dem in Fig. 9 eingetragenen Schnitt A-A. Ein Tar-
element 2 ist anhand eines Beschlagsystems, das aus einer Halterung 3 und einer Verbindungs-
schraube 1 besteht, mit dem Laufwerk 6 verbunden. Die Halterung 3 ist durch vier Schrauben mit
dem Tirelement 2 verbunden. Die Verbindungsschraube 1, die drehbar in der Halterung 3

gelagert ist, ist in ein im Korper 7 des Laufwerks 6 vorgesehenes Gewinde 9 eingeschraubt.

Fig. 1 zeigt ferner eine bekannte Puffervorrichtung 100, die einen Korper 101 aufweist, der mit
einem Dampfungselement 102 und einer Haltefeder 103 verbunden ist. Die Puffervorrichtung 100
dient zum kontrollierten Stoppen des Laufwerks 6, wenn das Turelement 2 bis zum Anschiag
gefuthrt wird. Dadurch wird verhindert, dass das Tirelement 2 an den Rahmen 202 anschiagt. Oft
soll das erste Turelement 2 am Anschlag bzw. beim Rahmen gehalten werden, damit die weiteren
Tarelemente 2', 2", ... zum Abschliessen der Offnung aufgefaltet werden kénnen. Zum Halten des
TUreIemehfes 2 bzw. des dazu korrespondierenden Laufwerks 6 dient die Haltefeder 103, welche
mit dem Kérper 101 der Puffervorrichtung 100 verbunden wurde. Wenn das Laufwerk 6 gegen die
Puffervorrichtung 100 bzw. das D&mpfungselement 102 auffahrt, wird die Haltefeder 103 an
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einem auf dem Laufwerkskorper 7 rampenférmig angeordneten Nocken 29 hochgefahren und
schnappt dahinter ein, sobald das Laufwerk 6 auf das Dampfungselement 102 auftrifft.

Die gezeigte Puffervorrichtung 100 besteht, wie oben beschrieben aus mehreren Teilen und muss
somit in verschiedenen Arbeitsgdngen mit betrachtlichem Aufwand hergestellt und
zusammengesetzt werden. Die Verbindung zwischen der Haltefeder 103 und dem Kaorper 101 ist
regelmassig  einer  erheblichen  Krafteinwirkung  ausgesetzt, weshalb  frithzeitig

Verschleisserscheinungen und eine mangeinde Funktionstichtigkeit auftreten kénnen.

Durch die Haltefeder 103 wird das Tirelement 2 an einem Anschlag festgehalten und kann nur
durch eine Krafteinwirkung wieder in Bewegung versetzt werden. Je nach Anwendungsfall kann

die von der Haltefeder 103 ausgelbte Haltekraft zu gering oder zu stark sein.

Grundsatzlich ergibt sich bei diesen bekannten Vorrichtungen daher ein relativ hoher
Wartungsaufwand. Ferner ist der Montagevorgang mit einem nicht unerheblichen Aufwand
verbunden. Zur Montage der Puffervorrichtung sind namlich Bohrungen in der Schiene 4

vorzusehen, durch die Schrauben gefuhrt werden, die mit der Puffervorrichtung verbunden

werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine kostengiinstige, stabile und
einfach montierbare Puffervorrichtung zu schaffen, die es erlaubt, ein verschiebbar gelagertes

Turelement im Lauf abzufedern und in einer vorgesehenen Position zu halten.

Die Losung dieser Aufgabe gelingt mit den in Anspruch 1 angegebenen Massnahmen.

Vorteithafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in weiteren Anspriichen angegeben.

Durch die erfindungsgemasse Puffervorrichtung, die mit geringem Aufwand bequem montiert
werden kann, lassen sich mit verschiebbaren Tirelementen verbundene Laufwerke im Lauf
abfedern und derart in einer vorgesehenen Position halten, dass wahrend dem Offnen und
Schliessen von Turelementen eine bindige Verbindung des ersten Tirelementes mit dem
Rahmen gewahrleistet bleibt. Erst durch eine kraftigere Zugbewegung lasst sich das erste
Turelement aus der Puffervorrichtung wieder 16sen und wegschieben. Die Puffervorrichtung kann
kostenglinstig aus einer einzigen Metallplatte gefertigt und durch ein Dampfungselement erganzt
werden. Da die Haltefeder vorzugsweise Bestandteil des Korpers der Puffervorrichtung ist, ergibt
sich nebst der Reduktion des Herstellungsaufwandes eine hohe Stabilitat der Vorrichtung. Die
Haltefeder kann ferner getrennt vom erfindungsgemass geformten Kérper der Puffervorrichtung
hergestellt und anschliessend, vorzugsweise durch Nieten oder Schrauben, mit diesem

kraftschlissig verbunden werden.
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In einer vorzugsweisen Ausgestaltung der Erfindung lasst sich die Haltefeder wahlweise

vorspannen, wodurch sich die Kraft einstellen lasst mit der das Turelement 2 am Anschiag
gehalten wird.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer Zeichnung naher erlautert. Dabei zeigt :

Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

1

10
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die bekannte Puffervorrichtung 100, eingebaut in eine Schiene 4, in der ein mit einem
Turelement 2 verbundenes Laufwerk 6 gefiihrt ist,

eine Seitenansicht der erfindungsgemassen Puffervorrichtung 10,

die Puffervorrichtung 10 gemass Fig. 2 von vorn,

die Puffervorrichtung 10 gemass Fig. 2 von oben,

die in eine Schiene 4 eingebaute Puffervorrichtung 10 gemass Fig. 2 von hinten,

die erfindungsgemasse Puffervorrichtung 10, eingebaut in eine Schiene 4, in der ein mit

einem Turelement 2 verbundenes Laufwerk 6 gefihrt ist,

den aus einem Blech gestanzten, noch nicht gebogene Korper 11 der
erfindungsgemassen Puffervorrichtung 10,

die eingangs beschriebenen Faltwénde, die aus mehreren Tirelementen 2, 2', 2"
bestehen,

eine an einer Mauer montierte Schiene 4, die zur Aufnahme der erfindungsgemassen

Puffervorrichtung 10 geeignet ist,

Flugelendstucke 17*, 19*, die zum beidseitigen Halten des Dampfungselementes 12

vorgesehen sind und

eine erfindungsgemasse Puffervorrichtung 10, deren Haltefeder 131 durch eine

Schraube 33 mit dem Korper 11 verbunden ist.

Fig. 8 zeigt die eingangs beschriebenen Faltwénde, die aus mehreren dreh- und verschiebbaren

Turelementen 2, 2', 2" bestehen. Die Turelemente 2, 2', 2" sind durch Laufwerke 6 in Schienen 4

gefihrt, wie sie in Fig. 9 gezeigt sind. Die mittels einem Buge! 211 und zwei Schrauben 212, 213

an einer Wand 206 befestigte U-Profil-férmige Schiene 4 weist ein oberes Schienenmittelstiick

400 auf, das beidseitig mit Seitenplatten 401 verbunden ist, an deren Enden gegeneinander

gerichtete Fusssticke 402 mit Laufflichen 5 vorhanden sind, auf denen die Rader 8 des

Laufwerks 6 abrolien.
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Fig. 1 und 6 zeigen die Schiene 4 und das Laufwerk 6 in dem in Fig. 9 eingetragenen Schnitt A-A.
Ein Tarelement 2 ist anhand eines Beschlagsystems, das aus einer Halterung 3 und einer
Verbindungsschraube 1 besteht, mit dem Laufwerk 6 verbunden. Die Halterung 3 ist durch vier
Schrauben am Tirelement 2 befestigt. Die Verbindungsschraube 1, die drehbar in der Halterung
3 gelagert ist, ist in ein im Korper 7 des Laufwerks 6 vorgesehenes Gewinde 9 eingeschraubt. In
Fig. 1 ist die eingangs beschriebene Puffervorrichtung 100 gezeigt. Fig. 6 zeigt eine

erfindungsgemasse, in die Schiene 4 eingebaute Puffervorrichtung 10, die nachfolgend im Detail
beschrieben wird.

Fig. 7 zeigt den aus einem Blech gestanzten, noch nicht gebogenen Korper 11 der
Puffervorrichtung 10. Der Korper 11 besteht aus einem Mittelstiick 20, das auf der einen Seite mit
einem ersten Flugel 14 und auf der anderen Seite mit einem zweiten Fluge! 18 verbunden ist. Die
Verlangerung des Mittelstiicks 20 bildet nach dem Abschiuss der Biegevorgange eine Haltefeder
13, die vorzugsweise schmaler als das Mittelstlick 20 ausgebildet ist.

Beim Ubergang von der Haltefeder 13 zum Mittelstick 20 sind vorzugsweise beidseitig
abgerundete Zonen 21 vorgesehen, die dafiir sorgen, dass sich Biegespannungen dort verteilen,

wodurch eine vorzeitige Materialermiidung an diesen Stellen vermieden wird.

Im Mittelstiick 20 sind ferner zwei zur Aufnahme von Befestigungsschrauben 31, 32 (siehe Fig. 2)
dienende Gewindebohrungen 131 und 132 vorgesehen. In der Verlangerung des Mittelstiicks 20
ist eine weitere Gewindebohrung 130 vorgesehen, die zur Aufnahme einer Einstellschraube 30

dient, durch die die Haltefeder 13 vorgespannt werden kann.

Das Endstuck des ersten Flugels 14 weist ein Frontstick 26 auf, das mit einer zur Aufnahme des
Dampfungselementes 12 vorgesehenen Offnung 16 versehen ist. Der erste und der zweite Fligel
14, 18 weisen zudem Endstiicke 17 bzw. 19 auf, die einander nach den Biegevorgéngen

Uberlappen (siehe Fig. 2-4).

Nachdem der Kérper 11 der Puffervorrichtung, wie in Fig. 7 gezeigt, aus einem Blech ausgestanzt
wurde, kann der Biegevorgang wie folgt ablaufen. Zuerst wird die Haltefeder 13 unter
Berucksichtigung der benétigten Vorspannung sowie der Form des zu haltenden
Laufwerkskorpers 7 (siehe Nocken 29) gebogen. Anschliessend wird das Frontstiick 26, dann der
erste Flugel 14 und dann der zweite Flugel 18 entlang Biegelinien 15, 22 und 23 zumindest
annahernd senkrecht nach unten gebogen, dass die Endsticke 17 bzw. 19 der beiden Fluge! 14
und 18 einander Uberlappen (siehe Fig. 2). Danach werden die Einstellschraube 30, die

Befestigungsschrauben 31, 32 und das Dampfungselement 12 eingeflgt.
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Zur Versteifung der Puffervorrichtung 10 werden vorzugsweise zusatzlich die in Fig. 2 und 3
gezeigten Kerben 25 in den Korper 11 eindrlickt, durch die die beiden Flugel 14, 18 und das
Mittelstiick 20 gegenseitig stabilisiert werden. Die Kerben 25 kénnen z.B. anhand eines Keils
eingefiigt werden, der relativ zum Flugel 14 bzw. 18 und dem Mittelstiick 20 in einem Winkel von
45° gegen den Korper 11 gefuhrt wird. Die gegenseitige Stabilisierung der Flugel 14, 18 und des
Mittelstiicks 20 verhindert, dass sich das Mittelstick 20 bei der Montage der
Befestigungsschrauben 31, 32 durchbiegt, wodurch sich einerseits die Einstellung der Haltefeder

13 verandern und andererseits eine ungenuigende Befestigung der Puffervorrichtung 10 in der
Schiene 4 resultieren wirde.

Fig. 3 zeigt die Puffervorrichtung 10 von vorn. Das zur Aufnahme des Dampfungselementes 12
dienende Frontstiick 26 verbindet die beiden Flugel 14 und 18 derart, dass ein Stoss auf das
Frontstiick 26 jeweils von beiden Flugeln 14 und 18 aufgefangen wird. Ferner ist die zur

Einstellung der Haltefeder 13 dienende Einstellschraube 30 gezeigt.

Aus Fig. 2 und Fig. 3ist ferner ersichtiich, dass die beiden Flugel 14 und 18 frontseitig mit Ausneh-
mungen 141 bzw. 181 versehen sind, die es erlauben, die Puffervorrichtung 10 nach der
Einfuhrung in die Schiene 4 nach vorn zu kippen. Dies kann notwendig werden, falls die
Laufschiene mit Schrauben befestigt wird, deren Kopfhéhe oder Kopfform ein Durchschieben der
Puffervorrichtung 10 verhindert. Wenn die Laufschiene montiert wird, sind Laufwerke 6 und
Puffervorrichtung 10 bereits in der richtigen Reihenfolge in der Laufschiene eingeschoben. Die
Ausnehmungen 141 bzw. 181 erméglichen nun, dass die Puffervorrichtung 10 an einer z.B. durch
den Kopf einer Befestigungsschraube verursachten Verengung gekippt und an der

entsprechenden Stelle vorbei geschoben werden kann.

Fig. 4 zeigt die Puffervorrichtung 10 von oben. Gut erkennbar sind die zur Versteifung der
Puffervorrichtung 10 dienenden Kerben 25. Ferner ist ersichtlich, wie das Frontstiick 26 gegen

den zweiten Fligel 18 gebogen ist und diesen am Ende Uberlappt.

Wie in Fig. 10 gezeigt, ware es auch moglich, Endstiicke 17* und 19* der Flugel 14, 18 derart
auszugestalten und gegeneinander zu biegen, dass sie in der Mitte das Dampfungselement 12
einklemmen. Die Qualitat der Halterung des Dampfungselementes 12 ist in diesem Fall jedoch
von der Prazision der Biegevorgdnge abhangig und nicht von der Qualitat einer Bohrung 16, die

im Frontstlick 26 prazise vorgesehen werden kann.
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Fig. 5 zeigt die in eine Schiene 4 eingebaute Puffervorrichtung 10 von hinten. Daraus ist
ersichtlich, dass die beiden Flugel 14, 18 auf den Fussstiicken 402 der Schiene 4 bzw. auf den
Laufflachen & fur die Rollen 8 aufliegen. Die Schrauben 31 und 32 sind gegen das
Schienenmittelstick 400 soweit nach oben gedreht, dass die Puffervorrichtung zwischen dem
Schienenmittelstiick 400 und den Fusssticken 402 fest geklemmt ist. Durch die Kerben 25 wird

das Mittelstuck 20 gestitzt, das durch die Befestigungsschrauben 31, 32 nach unten gedriickt
wird.

Fig. 6 zeigt die erfindungsgemasse Puffervorrichtung 10, eingebaut in eine Schiene 4, in der ein
mit einem Turelement 2 verbundenes Laufwerk 6 gefiihrt ist. Das Laufwerk 6 liegt am
Dampfungselement 12 an und wird von der Haltefeder 13, die Uber den am Laufwerkskoérper 7
vorgesehenen Nocken 29 gefuhrt ist, in der gezeigten Position gehalten. Damit das Laufwerk 6
wieder von der Haltefeder 13 geldst werden kann, muss eine Zugkraft aufgewendet werden,
durch die die Haltefeder 13 wieder tiber den Nocken 29 angehoben wird. Zur Einstellung der
Kraft, mit der das Laufwerk 6 an seinem Anschlag gehalten wird, asst sich die Haltefeder 13 nach
Bedarf vorspannen. in der Verlangerung des Mittelstiicks 20 ist dazu eine Gewindebohrung 130
vorgesehen, die zur Aufnahme einer Einstellschraube 30 dient, die soweit gegen das

Schienenmittelstiick 400 gedreht wird, bis die Haltefeder 13 geniigend weit nach unten gedriickt
wird.

Selbstverstandlich kann die erfindungsgemasse Puffervorrichtung 10 mit verschiedenartigen
Schienen und Laufwerken vorteilhaft verwendet werden. In einer einfacheren Ausgestaltung kann
auf die Einstellschraube 30 verzichtet werden. Grundsatzlich kann auch eine andere Montage in
der Schiene 4 gewahlt werden. Z.B. kdnnten die Flugel 14 und/oder 18 direkt mit der Schiene 4

verschraubt werden.

Fig. 11 zeigt eine erfindungsgemésse Puffervorrichtung 10, deren Haltefeder 131 kraftschlissig
mit dem erfindungsgemass gefertigten Kérper 11 verbunden ist. Die Verbindung kann, wie in Fig.
11 gezeigt, durch eine Schraube 33, aber auch durch eine Niete oder weitere Verbindungsmittel
erfolgen. Diese Massnahme ist insbesondere dann sinnvoll, wenn zur Hersteliung der Haitefeder
131 ein bestimmter Federstahl gefordert ist, der fur die Herstellung des Kérpers 11 nicht geeignet
ist.
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PATENTANSPRUCHE

1. Puffervorrichtung  mit einem in einer Schiene (4) montierbaren Korper, einem
Dampfungselement zum Abfedern und einer Haltefeder zum Halten eines in der Schienen (4)
gefuhrten Laufwerks (6), das zum Tragen und Fuhren von schiebbaren Flagelelementen (2)
vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest annahernd U-Profil-férmige, aus
einem Metallelement gestanzte und gebogene Kérper (11) der Puffervorrichtung (10) einen ersten
und einen zweiten Flugel (14; 18) aufweist, die durch ein Mittelstick (20) miteinander verbunden
sind, das mit einer zum Halten des Laufwerks (6) dienenden Haltefeder (13) verbunden oder
verbindbar ist und dass die Endstucke (17, 19, 26; 17*, 19%) der Flugel (14; 18) zum Halten des

Dampfungselementes (12) vorgesehen sind.

2. Puffervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittelstiick (20) eine

zungenférmige Verlangerung aufweist, die die zum Halten des Laufwerks (6) dienende Haltefeder
(13) bildet.

3. Puffervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Dampfungselement (12) zwischen den gegeneinander gebogenen Endstiicke (17*; 19%) der
Flagel (14, 18) gehalten wird oder, dass der erste Fligel (14) ein Frontstick (26) aufweist, das
gegen den zweiten Flugel (18) gebogen und mit einer zur Aufnahme des Dampfungselementes

(12) dienenden Offnung (16) versehen ist.

4. Puffervorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass im Mittelstiick
(20) Gewindebohrungen (131, 132) fir Befestigungsschrauben (31, 32) vorgesehen sind, dass
der Korper (11) in einer U-Profil-formigen Schiene (4) montierbar ist, die ein oberes
Schienenmittelstiick (400) aufweist, das beidseitig mit Seitenplatten (401) verbunden ist, an deren
Enden gegeneinander gerichtete Fussstiicke (402) vorhanden sind, wobei die beiden Flugel (14,
18) auf die Fussstiicke (402) aufsetzbar und die Befestigungsschrauben (31, 32) gegen das
Schienenmittelstick (400) drehbar sind.

5. Puffervorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass im Mittelstiick (20) oder
dessen Verlangerung eine Gewindebohrung (130) fur eine Einstellschraube (30) vorgesehen ist,
die zur Einstellung einer Vorspannung fur die Haltefeder (13) gegen das Schienenmittelstiick
(400) drehbar ist

6. Puffervorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass in den Korper (11) Kerben (25) eingepragt sind, die zur Versteifung der Puffervorrichtung
(10) dienen.
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7. Puffervorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Fliigel (14, 18) vorn an der Unterseite mit Ausnehmungen (141, 181) versehen
sind, die es erlauben, die in die Schiene (4) eingefuhrte Puffervorrichtung zu kippen.

8. Puffervorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass sich die gegeneinander gebogenen Endstlicke (17, 19, 26; 17*, 19*) der beiden Fligel (14,
18) gegenseitig Uberlappen.
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