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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】令和2年3月19日(2020.3.19)

【公開番号】特開2018-25289(P2018-25289A)
【公開日】平成30年2月15日(2018.2.15)
【年通号数】公開・登録公報2018-006
【出願番号】特願2017-38066(P2017-38066)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｋ   7/17     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｋ    7/17     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月4日(2020.2.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るバルブの全体断面図である。
【図２】図１のバルブにおけるダイヤフラム近傍を示す拡大断面図である。
【図３】図１のバルブが弁座部から離間した弁開状態を示す全体断面図である。
【図４】図３のバルブにおけるダイヤフラム近傍を示す拡大断面図である。
【図５】バルブにおける弁座部の高さ位置と流体の流れやすさを示すＣｖ値との関係を示
す特性曲線図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係るバルブの全体断面図である。
【図７】図６のバルブにおける弁体のスカート部近傍を示す拡大断面図である。
【図８】図６のバルブが弁座部から離間した弁開状態を示す全体断面図である。
【図９】図８のバルブにおける弁体のスカート部近傍を示す拡大断面図である。
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