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Description 

L'invention  est  relative  à  un  conditionnement,  à 
deux  flacons  permettant  de  stocker  séparément 
l'un  de  l'autre  deux  produits,  notamment  liquides, 
et  de  les  mélanger  au  moment  de  leur  utilisation, 
ce  conditionnement  étant  du  genre  de  ceux  qui 
comprennent  : 

-  un  premier  flacon  destiné  à  contenir  un  pre- 
mier  produit,  ce  flacon  étant  ouvert  à  sa  base 
en  forme  de  jupe  et  étant  muni,  au  sommet, 
d'un  embout  de  distribution  ; 

-  une  pièce  intermédiaire  fixée  sur  la  base  du 
premier  flacon  comportant  une  cheminée 
centrale  propre  à  recevoir,  en  partie  haute  un 
obturateur  séparable  permettant  une  fermetu- 
re  du  premier  flacon  ; 

-  un  deuxième  flacon,  destiné  à  contenir  un 
deuxième  produit,  muni  d'un  goulot  propre  à 
être  engagé  dans  la  susdite  cheminée  centra- 
le,  ce  goulot  étant  équipé  d'un  bouchon  pour 
le  stockage,  des  moyens  de  liaison,  en  parti- 
culier  du  type  filetage,  étant  prévus  entre  le 
goulot  et  le  bouchon, 

l'ensemble  étant  tel  que  lorsque  le  bouchon  a 
été  retiré  du  deuxième  flacon,  le  goulot  de  ce 
dernier  peut  chasser  l'obturateur  pour  permettre  le 
mélange  des  deux  produits. 

US-A-4  823  946  (correspondant  au  EP-A- 
0298357)  montre  un  conditionnement  de  ce  type 
dans  lequel  les  deux  flacons  sont  réalisés  en  ma- 
tière  plastique.  Le  deuxième  flacon  est  fermé,  en 
position  de  stockage,  par  un  bouchon  vissé  sur  son 
goulot.  Pour  la  mise  en  oeuvre  et  le  mélange  du 
contenu  des  deux  flacons,  on  dévisse  le  bouchon 
du  deuxième  flacon  et  on  met  en  place  ce  deuxiè- 
me  flacon  dans  la  cheminée  centrale  de  la  pièce 
intermédiaire  qui  comporte  un  filetage  propre  à 
coopérer  avec  le  filetage  du  goulot  du  deuxième 
flacon  qui  sert  au  vissage  du  bouchon. 

Pour  un  conditionnement  double  de  ce  type,  il 
est  pratiquement  impératif,  pour  qu'il  soit  bien  ac- 
cepté  par  la  clientèle,  que  la  mise  en  place  du 
deuxième  flacon  dans  la  pièce  intermédiaire,  pour 
l'éjection  de  l'obturateur,  s'effectue  par  une  rotation 
correspondant  à  un  nombre  de  tours  réduit,  et  de 
préférence  à  moins  d'un  tour. 

Du  fait  que  selon  US-A-4  823  946  le  filetage 
prévu  sur  le  goulot  du  deuxième  flacon  sert  à  la 
fois  au  vissage  du  bouchon  lors  du  stockage,  et  à 
la  coopération  avec  la  pièce  intermédiaire,  il 
convient  d'adopter  pour  ce  filetage  un  pas  d'hélice 
relativement  important  pour  que,  lors  de  la  mise  en 
oeuvre,  un  grand  déplacement  axial  du  goulot  rela- 
tivement  à  la  pièce  intermédiaire,  soit  obtenu  avec 
un  faible  angle  de  rotation. 

L'obligation  d'avoir  un  grand  pas  pour  le  fileta- 
ge  du  goulot  du  deuxième  flacon  impose,  pratique- 

ment,  de  réaliser  ce  deuxième  flacon  en  matière 
plastique  car,  sur  un  flaconnage  en  verre,  il  est 
quasiment  impossible  de  prévoir  un  filetage  ayant 
un  pas  important  et  assurant  en  même  temps  une 

5  étanchéité  satisfaisante  ,  en  raison  des  conditions 
particulières  de  fabrication  de  tels  flaconnages  en 
verre. 

Or,  le  conditionnement  à  deux  flacons  défini 
précédemment  est  appelé  à  servir  pour  des  pro- 

io  duits  dont  certains  se  conservent  mal  à  l'intérieur 
d'un  flacon  en  matière  plastique. 

C'est  le  cas,  notamment,  lorsqu'il  s'agit  de 
conditionner  d'une  part  une  solution  de  colorant 
destinée  à  une  teinture  pour  cheveux  et,  d'autre 

75  part,  l'oxydant  qui  est  nécessaire  à  la  mise  en 
oeuvre  de  la  solution  de  colorant  ;  pour  teindre  les 
cheveux  avec  des  "colorants  d'oxydation",  il  faut 
en  effet  faire  développer  le  colorant  sur  le  cheveu 
en  ajoutant  un  oxydant,  par  exemple  de  l'eau  oxy- 

20  gênée,  sur  le  colorant  au  moment  où  il  est  mis  en 
place  sur  les  cheveux.  La  présentation  en  double 
flaconnage  est  donc  extrêmement  importante  en 
raison  de  l'ampleur  du  marché  de  la  coloration  des 
cheveux. 

25  La  solution  de  colorant,  généralement  placée 
dans  le  deuxième  flacon,  se  conserve  mal  à  l'inté- 
rieur  d'un  flacon  en  matière  plastique  du  type  po- 
lyéthylène  ou  polypropylène  car,  l'oxygène  traver- 
se  la  paroi  et  vient  oxyder  le  colorant  avant  qu'il 

30  soit  mis  en  place  sur  le  cheveu. 
L'invention  a  pour  but,  surtout,  de  fournir  un 

conditionnement  du  genre  défini  précédemment 
dont  la  conception  soit  telle  que  le  deuxième  fla- 
con,  destiné  en  particulier  à  contenir  un  colorant 

35  d'oxydation  pour  la  teinture  des  cheveux,  puisse 
être  réalisé  en  une  matière  autre  que  la  matière 
plastique,  notamment  en  verre,  sans  que  la  structu- 
re  de  ce  conditionnement  s'oppose  à  un  tel  choix 
de  matière. 

40  L'invention  a  également  pour  but  de  fournir  un 
conditionnement  du  genre  en  question  dont  la  fa- 
brication  reste  simple  et  aussi  économique  que 
possible,  qui  permet  un  stockage  dans  de  bonnes 
conditions,  sous  un  encombrement  réduit,  et  qui 

45  soit  d'une  mise  en  oeuvre  simple  et  rapide. 
Selon  l'invention,  un  conditionnement  à  deux 

flacons  permettant  de  stocker  séparément  l'un  de 
l'autre  deux  produits,  notamment  deux  liquides,  et 
de  les  mélanger  au  moment  de  leur  utilisation,  du 

50  genre  défini  précédemment  selon  l'état  de  la  tech- 
nique  US-A-4823946  et  repris  dans  le  préambule 
de  la  revendication  1  ,  est  caractérisé  par  le  fait  que 
les  moyens  de  connexion  entre  le  goulot  du 
deuxième  flacon  et  la  cheminée  centrale  de  la 

55  partie  intermédiaire  sont  différents  des  moyens  de 
liaison  entre  le  goulot  et  le  bouchon  prévus  sur  le 
goulot  du  deuxième  flacon  et  que  la  partie  conju- 
guée  prévue  dans  la  cheminée  centrale  est  agen- 
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cée  pour  ne  pas  interférer  avec  le  filetage  des 
susdits  moyens  de  liaison  prévue  sur  le  goulot  du 
deuxième  flacon. 

De  préférence,  les  moyens  de  connexion  com- 
prennent,  du  côté  du  goulot  du  deuxième  flacon, 
au  moins  un  téton  en  saillie  radialement  vers  l'exté- 
rieur  et,  du  côté  de  la  cheminée  centrale  de  la 
pièce  intermédiaire,  au  moins  une  rampe  hélicoïda- 
le  propre  à  coopérer  avec  le  téton.  Généralement 
deux  tétons  diamétralement  opposés  sont  prévus 
auxquels  correspondent  deux  rampes  hélicoïdales 
diamétralement  opposées. 

Du  fait  que,  selon  l'invention,  les  moyens  de 
connexion  sont  totalement  différents  des  moyens 
de  liaison,  les  contraintes  imposées  aux  moyens 
de  connexion  pour  une  mise  en  oeuvre  facile  (im- 
portant  déplacement  axial  du  deuxième  flacon  rela- 
tivement  à  la  pièce  intermédiaire  pour  un  faible 
angle  de  rotation),  ne  sont  pas  imposées  aux 
moyens  de  liaison. 

Ainsi,  les  moyens  de  liaison  entre  le  bouchon 
et  le  goulot  du  deuxième  flacon  sont  constitués  par 
un  filetage,  en  particulier  à  pas  réduit,  tandis  que  la 
rampe  hélicoïdale  prévue  sur  la  cheminée  centrale 
peut  avoir  un  pas  supérieur  à  celui  du  filetage,  le 
pas  de  la  rampe  hélicoïdale  étant  tel  que  le  dépla- 
cement  axial  du  goulot  du  deuxième  flacon,  relati- 
vement  à  la  pièce  intermédiaire,  nécessaire  pour 
chasser  l'obturateur,  est  obtenu  en  moins  d'un  tour. 

La  réalisation  du  ou  des  tétons  sur  un  flacon  en 
verre  ne  pose  pas  de  problème  particulier.  De  la 
sorte,  le  deuxième  flacon  peut  être  réalisé  en  verre, 
qui  constitue  une  barrière  efficace  à  l'oxygène  de 
l'air,  pour  son  contenu. 

La  coopération  d'une  rampe  hélicoïdale,  prévue 
sur  la  pièce  intermédiaire,  et  d'un  téton  prévu  sur 
le  goulot  du  deuxième  flacon,  permet  d'assurer  un 
positionnement  précis  en  fin  de  course  du  deuxiè- 
me  flacon  relativement  à  la  pièce  intermédiaire. 
Dans  ces  conditions,  le  premier  et  le  deuxième 
flacons  peuvent  avoir  une  section  transversale  de 
forme  ovale  car  le  positionnement  strict  en  fin  de 
course  assuré  par  le  système  rampe  hélicoïdale  / 
téton  permet  une  bonne  superposition,  en  fin  de 
course,  des  grands  axes  des  sections  ovales  des 
deux  flacons  et  donc  une  présentation  satisfaisante. 

Avantageusement,  la  pièce  intermédiaire  com- 
porte,  dans  sa  cheminée  centrale,  un  frein  de  dé- 
vissage  propre  à  coopérer  avec  le  téton  du  deuxiè- 
me  flacon,  ce  frein  de  dévissage  pouvant  être 
constitué  par  une  saillie  franchie  par  le  téton  en  fin 
de  vissage  dans  la  rampe  hélicoïdale. 

De  préférence  le,  ou  chaque  téton,  du  goulot 
du  deuxième  flacon  est  prévu  sur  une  portée  cylin- 
drique  dont  le  diamètre  extérieur  est  sensiblement 
égal  au  diamètre  extérieur  du  bouchon  destiné  à 
fermer  ce  deuxième  flacon  pendant  le  stockage, 
tandis  que  le  diamètre  interne  de  la  cheminée 

centrale  de  la  pièce  intermédiaire  est  suffisant  pour 
permettre  l'entrée  de  ladite  portée  cylindrique  et 
donc  du  bouchon. 

En  position  de  stockage,  il  est  possible  d'enga- 
5  ger  le  goulot  du  deuxième  flacon,  muni  du  bou- 

chon,  dans  la  cheminée  centrale  de  la  pièce  inter- 
médiaire,  ce  qui  réduit  l'encombrement.  Le  condi- 
tionnement  peut  être  agencé  de  manière  que  le 
bouchon  du  deuxième  flacon,  lors  du  stockage, 

io  puisse  s'enfoncer  complètement  dans  la  cheminée 
centrale  de  la  pièce  intermédiaire. 

Avantageusement,  en  position  de  stockage,  le 
conditionnement  est  réalisé  sous  forme  monobloc, 
le  deuxième  flacon,  dont  le  goulot  est  engagé  dans 

15  la  pièce  intermédiaire,  étant  relié  au  flacon  supé- 
rieur  ou  à  la  pièce  intermédiaire,  en  particulier  par 
une  bande  de  garantie. 

La  pièce  intermédiaire  peut  comporter  une  jupe 
dont  la  partie  inférieure  vient  s'emboîter  sur  le 

20  deuxième  flacon  en  fin  de  connexion,  avec  un 
encliquetage  éventuel,  de  manière  à  constituer  un 
frein  à  rencontre  du  dévissage,  après  la  mise  en 
oeuvre. 

La  pièce  intermédiaire  peut  comporter  une  par- 
25  tie  creuse  en  forme  de  gorge  ou  cuvette  annulaire 

propre  à  recevoir  la  jupe  située  à  la  base  du 
premier  flacon,  l'étanchélté  entre  la  pièce  intermé- 
diaire  et  la  jupe  étant  réalisée  contre  la  surface 
intérieure  de  la  jupe. 

30  La  jupe  du  premier  flacon  peut  comporter  un 
bourrelet  extérieur  propre  à  venir  s'encliqueter 
sous  au  moins  un  épaulement  prévu  sur  la  face 
interne  de  la  paroi  extérieure  de  la  gorge  annulaire 
de  la  pièce  intermédiaire.  Plusieurs  épaulements 

35  séparés  angulairement,  s'étendant  sur  une  partie 
de  circonférence,  peuvent  être  prévus  sur  cette 
pièce  intermédiaire,  laquelle  comporte  une  fenêtre 
au-dessous  de  chaque  épaulement  pour  faciliter  le 
moulage  et  le  démoulage. 

40  L'invention  consiste,  mises  à  part  les  disposi- 
tions  exposées  ci-dessus,  en  un  certain  nombre 
d'autres  dispositions  dont  il  sera  plus  explicitement 
question  ci-après  à  propos  d'un  exemple  de  réali- 
sation  décrit  avec  références  aux  dessins  ci-an- 

45  nexés,  mais  qui  n'est  nullement  limitatif. 
La  figure  1,  de  ces  dessins,  est  une  vue  de 

face  du  conditionnement  à  deux  flacons,  le  deuxiè- 
me  flacon  étant  engagé  dans  la  pièce  intermédiai- 
re. 

50  La  figure  2  est  une  vue  de  dessus  par  rapport 
à  la  figure  1  . 

La  figure  3  est  une  vue  éclatée  du  conditionne- 
ment  de  la  figure  1  . 

La  figure  4  est  une  coupe,  à  plus  grande 
55  échelle,  de  la  partie  inférieure  du  premier  flacon, 

de  la  pièce  intermédiaire,  et  de  la  partie  supérieure 
du  deuxième  flacon,  en  position  de  stockage. 

3 
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La  figure  5  illustre,  semblablement  à  la  figure 
4,  le  conditionnement  alors  que  le  bouchon  a  été 
retiré  du  goulot  du  deuxième  flacon  et  que  les 
tétons  portés  par  ce  goulot  commencent  à  s'enga- 
ger  dans  les  rampes  hélicoïdales  de  la  pièce  inter- 
médiaire. 

La  figure  6,  enfin,  montre,  semblablement  à  la 
figure  4,  la  fin  de  l'assemblage  du  deuxième  flacon 
et  de  la  pièce  intermédiaire  pour  la  mise  en  oeuvre 
du  mélange,  l'obturateur  de  la  pièce  intermédiaire 
ayant  été  chassé. 

En  se  reportant  aux  dessins,  notamment  aux 
figures  1  à  3,  on  peut  voir  un  conditionnement  C  à 
deux  flacons  1,  2  permettant  de  stocker  séparé- 
ment  l'un  de  l'autre  deux  produits,  généralement 
deux  produits  liquides,  et  de  les  mélanger  au  mo- 
ment  de  leur  utilisation. 

Le  premier  flacon  1  est  destiné  à  contenir  un 
premier  produit  liquide  ,  par  exemple  un  oxydant 
destiné  à  être  mélangé,  au  moment  de  l'utilisation, 
avec  un  colorant  d'oxydation,  contenu  dans  le 
deuxième  flacon  2,  pour  la  teinture  des  cheveux. 

Le  flacon  1  est  ouvert  à  sa  base  constituée  par 
une  jupe  3  cylindrique  à  section  circulaire,  de 
diamètre  relativement  réduit.  La  jupe  3  se  raccorde 
à  la  paroi  de  la  majeure  partie  du  flacon  1  par  un 
évasement  4.  La  jupe  3  est  munie,  au  voisinage  de 
son  bord  inférieur,  sur  sa  surface  extérieure,  d'un 
bourrelet  circulaire  5  en  saillie  radiale.  A  son  som- 
met,  situé  à  l'extrémité  opposée  à  la  jupe  3,  le 
flacon  1  est  muni  d'une  tubulure  6  filetée  sur 
laquelle  peut  être  vissé  de  manière  étanche  un 
embout  de  distribution  7  fermé,  et  dont  la  pointe 
peut  être  cassée  pour  la  création  d'une  ouverture 
au  moment  de  l'utilisation,  en  vue  de  verser  le 
produit. 

Une  pièce  intermédiaire  8,  constituant  une  sor- 
te  de  frette,  est  fixée  sur  la  base  3  du  flacon  1. 
Cette  pièce  8  réalisée  en  matière  plastique,  com- 
porte  une  cheminée  centrale  9,  de  forme  sensible- 
ment  cylindrique  à  section  circulaire,  propre  à  re- 
cevoir  en  partie  haute  un  obturateur  10,  formé  par 
une  sorte  de  coupelle  engagée  de  manière  étan- 
che,  sur  l'extrémité  supérieure  de  la  cheminée  9. 
L'obturateur  peut  être  séparé  de  la  cheminée  9 
sous  l'action  d'une  poussée  exercée  sur  cet  obtu- 
rateur  10,  en  direction  du  flacon  1,  dans  lequel 
pénétrera  l'obturateur  10  ainsi  séparé.  La  cheminée 
9,  comme  visible  sur  la  figure  4,  entre  dans  la  jupe 
3  et  est  en  contact  étanche  avec  la  surface  inté- 
rieure  de  cette  jupe  3.  Cette  étanchéité  peut  être 
réalisée  au  niveau  d'un  jonc  périphérique  11  en 
saillie  sur  la  surface  extérieure  de  la  cheminée  9  et 
venant  au  contact  de  la  surface  interne  de  la  jupe 
3.  La  partie  inférieure  12  cylindrique  de  cette  jupe 
3  peut  en  outre  venir  en  appui  étanche  contre  une 
zone  13  de  la  surface  extérieure  de  la  cheminée  9 
située  vers  la  base  de  cette  cheminée. 

La  pièce  intermédiaire  8  comporte  une  paroi 
extérieure  14  dont  la  section  transversale  a  une 
forme  semblable  à  celle  de  la  section  transversale 
du  flacon  1.  Cette  forme  est  de  préférence  ovale, 

5  comme  visible  sur  la  figure  2. 
La  liaison  entre  la  cheminée  9  et  la  paroi 

extérieure  14  de  la  pièce  8  est  assurée  par  une 
partie  creuse  15,  en  forme  de  gorge  ou  cuvette 
annulaire  16  tournant  sa  concavité  vers  le  flacon  1  ; 

io  la  paroi  de  fond  17  de  la  gorge  se  raccorde  à 
l'extrémité  de  la  cheminée  9  opposée  au  flacon  1. 
La  gorge  16  est  propre  à  recevoir  la  jupe  3  du 
flacon  1  ,  en  établissant  une  liaison  mécanique. 

Cette  liaison  mécanique  peut  être  assurée,  se- 
15  Ion  l'exemple  de  réalisation  du  dessin,  à  l'aide 

d'épaulements  18  faisant  saillie  radialement,  vers 
l'intérieur  de  la  gorge  16,  sur  la  surface  interne  de 
la  paroi  extérieure  19  de  cette  gorge.  Les  épaule- 
ments  18  ne  s'étendent  que  sur  une  fraction  de  la 

20  circonférence  et  sont  séparés  les  uns  des  autres, 
en  étant  répartis  régulièrement  angulairement.  Par 
exemple  trois  épaulements  18  peuvent  être  prévus, 
les  centres  de  ces  épaulements  étant  distants  an- 
gulairement  de  120  °  . 

25  La  pièce  intermédiaire  8  comporte,  au  droit  de 
chaque  épaulement  18,  une  fenêtre  20  s'étendant 
en  partie  dans  la  zone  inférieure  de  la  paroi  19,  et 
en  partie  dans  la  zone  extérieure  de  la  paroi  17. 
Cette  fenêtre  20  est  limitée  supérieurement  par  un 

30  bord  radial  21  situé  au-dessous  de  l'épaulement  18 
et  intérieurement  par  un  bord  22,  dans  la  paroi  17. 
Cette  disposition  permet  de  réaliser  par  moulage  la 
pièce  intermédiaire  8  au  moyen  d'un  moule  dont 
les  deux  parties  se  déplacent  vers  le  haut  et  vers 

35  le  bas.  Le  bord  22  peut  être  légèrement  à  l'inté- 
rieur  dans  le  sens  radial  du  bord  intérieur  23  du 
bourrelet  18. 

Le  bourrelet  périphérique  5  continu  de  la  jupe 
3  est  propre  à  venir  s'encliqueter  sous  les  épaule- 

40  ments  18. 
Lorsque  la  pièce  8  munie  de  l'obturateur  10 

(voir  figure  4)  a  été  assemblée  à  la  jupe  3  du 
flacon  1  ,  ce  flacon  est  fermé  de  manière  étanche  à 
sa  partie  basse. 

45  II  est  clair  que  d'autres  moyens  pour  assurer  la 
liaison  mécanique  entre  la  jupe  3  et  la  pièce  8,  et 
pour  réaliser  l'étanchéité,  sont  possibles.  Le  jonc 
périphérique  11  pourrait  être  supprimé  dans  la 
mesure  où  l'étanchéité  réalisée  au  niveau  de  la 

50  partie  12  a  une  qualité  suffisante. 
La  cheminée  centrale  9  de  la  pièce  8  est 

propre  à  recevoir,  en  partie  basse,  le  goulot  24  du 
deuxième  flacon  2,  qui  contient  le  colorant. 

Le  goulot  24  est  équipé,  pour  le  stockage,  d'un 
55  bouchon  25,  pour  une  fermeture  étanche. 

Des  moyens  de  liaison  L  sont  prévus  entre  le 
goulot  24  et  le  bouchon  25.  Ces  moyens  sont 
constitués  par  un  filetage  26  prévu  sur  la  surface 

4 



7 EP  0  528  707  B1 8 

cylindrique  extérieure  du  goulot  24  et  un  filetage 
conjugué  27  prévu  sur  la  surface  cylindrique  inter- 
ne  du  bouchon  25,  agencé  sous  la  forme  d'une 
sorte  de  capuchon  cylindrique.  Le  pas  p  du  filetage 
26  (et  donc  du  filetage  27)  a  une  valeur  réduite. 

Avantageusement,  le  diamètre  extérieur  d  du 
bouchon  25  est  légèrement  inférieur  au  diamètre 
intérieur  h  de  la  partie  basse  de  la  cheminée  9  de 
sorte  que  le  bouchon  25  peut  être  introduit  dans 
cette  cheminée,  comme  représenté  sur  la  figure  4. 

Des  moyens  de  connexion  J,  différents  des 
moyens  de  liaison  L,  sont  prévus  entre  la  chemi- 
née  centrale  9  et  le  goulot  24.  Ces  moyens  de 
connexion  J  comprennent  une  partie  prévue  sur  le 
goulot  24,  constituée  par  deux  tétons  28  diamétra- 
lement  opposés.  Il  est  clair  que  le  nombre  de 
tétons  28  peut  être  inférieur  ou  supérieur  à  deux. 

Les  moyens  de  connexion  J  comprennent  en 
outre  une  partie  conjuguée  des  tétons  28,  prévue 
dans  la  cheminée  centrale  9  et  constituée  par  deux 
rampes  hélicoïdales  29  propres  à  coopérer  respec- 
tivement  avec  les  tétons  28. 

Le  pas  des  rampes  29  est  nettement  supérieur 
au  pas  p  du  filetage  26. 

Le  pas  des  rampes  hélicoïdales  29  est  avanta- 
geusement  choisi  de  manière  telle  que  la  course 
axiale  du  goulot  24,  relativement  à  la  pièce  8, 
nécessaire  pour  chasser  l'obturateur  10  est  obte- 
nue  pour  une  rotation  inférieure  à  un  tour  du  goulot 
24  relativement  à  la  pièce  8. 

La  surface  cylindrique  intérieure  de  la  chemi- 
née  9  a  un  diamètre  h  supérieur  au  diamètre 
maximal  extérieur  du  filetage  26  de  telle  sorte  que 
les  rampes  hélicoïdales  29  ne  pourront  interférer 
avec  le  filetage  26  lorsque  le  goulot  24,  libéré  de 
son  bouchon  25,  sera  introduit  dans  la  cheminée  9. 

Les  tétons  28  sont  prévus  sur  une  portée  cylin- 
drique  30  faisant  saillie  radialement  sur  le  goulot,  et 
dont  le  diamètre  extérieur  est  sensiblement  égal  au 
diamètre  extérieur  d  du  bouchon  25. 

Cette  portée  cylindrique  30  peut  entrer  dans  la 
cheminée  centrale  9. 

Le  deuxième  flacon  2  est  avantageusement 
réalisé  en  verre  de  manière  à  protéger  au  maxi- 
mum  le  colorant  contenu  dans  ce  flacon  à  l'égard 
de  l'oxygène  de  l'air. 

La  réalisation  du  flacon  2  en  verre  ne  pose  pas 
de  problèmes  ;  le  filetage  26,  à  réaliser  dans  du 
verre,  a  un  pas  réduit  permettant  une  étanchéité 
satisfaisante  avec  le  bouchon  25,  étanchéité  qui  ne 
serait  pas  satisfaite  par  un  pas  plus  important  tel 
que  celui  des  rampes  29.  La  réalisation,  sur  un 
flacon  en  verre,  des  tétons  28  ne  pose  pas  non 
plus  de  problèmes. 

La  combinaison  des  tétons  28  et  des  rampes 
hélicoïdales  29  permet  d'assurer  une  position  an- 
gulaire  précise  du  flacon  2  relativement  à  la  pièce 
8,  en  fin  d'assemblage  des  tétons  28  et  des  ram- 

pes  29.  Dans  ces  conditions,  on  peut  avantageuse- 
ment  donner  au  flacon  1,  à  la  paroi  extérieure  14 
de  la  pièce  8  et  au  flacon  2,  une  forme  avec 
section  transversale  ovale,  visible  sur  la  figure  2, 

5  car  les  positionnements  précis  assurés  par  les  dif- 
férents  assemblages  permettront  de  superposer 
dans  de  bonnes  conditions  les  grandes  dimensions 
des  sections  transversales  du  flacon  1  ,  de  la  pièce 
8  et  du  flacon  2. 

io  La  pièce  intermédiaire  8  peut  comporter  un 
frein  de  dévissage  avantageusement  constitué  par 
une  saillie  s  prévue  vers  l'extrémité  supérieure  de 
chaque  rampe  hélicoïdale  29.  Cette  saillie  s  est 
destinée  à  être  franchie  par  le  téton  correspondant 

15  28,  en  fin  de  vissage,  le  franchissement  étant  assu- 
ré  par  une  déformation  élastique.  Lorsque  le  téton 
28  a  franchi  la  saillie  (voir  figure  5),  cette  dernière 
bloque  le  téton  et  s'oppose  ainsi  à  un  dévissage 
du  flacon  2  relativement  à  la  pièce  8. 

20  La  paroi  extérieure  14  de  la  pièce  8  constitue 
une  jupe  dont  la  partie  inférieure  vient  coiffer  le 
deuxième  flacon  2  en  fin  de  connexion.  Un  encli- 
quetage,  signalant  par  un  léger  bruit  la  fin  de  la 
course  du  flacon  2  et  le  dégagement  de  l'obtura- 

25  teur  10  peut  être  prévu  entre  la  partie  inférieure  de 
cette  jupe  14  et  le  flacon  2  et  constitue  en  plus  un 
frein  supplémentaire  à  rencontre  du  dévissage. 

Dans  l'exemple  de  réalisation  illustré  sur  les 
dessins,  comme  visible  notamment  sur  la  figure  4, 

30  le  bouchon  25  comporte  à  sa  partie  inférieure  une 
collerette  31  faisant  saillie  radialement  vers  l'exté- 
rieur  et  limitant  l'entrée  de  ce  bouchon  25  dans  la 
cheminée  9,  pour  la  position  de  stockage. 

Il  serait  possible  de  prévoir  un  agencement  du 
35  bouchon  25  et  du  goulot  24  tel  que,  lorsque  le 

flacon  2  est  fermé  par  le  bouchon  25  pour  le 
stockage,  ce  bouchon  puisse  être  introduit  plus 
avant  dans  la  cheminée  9,  par  exemple  jusqu'au 
niveau  du  coude  32  marquant  le  début  d'un  rétré- 

40  cissement  de  la  partie  haute  de  la  cheminée  9, 
partie  qui  reçoit  l'obturateur  10.  Ainsi,  en  position 
de  stockage  le  bouchon  25  viendrait  affleurer  l'ob- 
turateur  10  et  l'encombrement  global  du  condition- 
nement  serait  minimal. 

45  Ceci  étant,  le  remplissage  des  flacons,  leur 
stockage  et  leur  mise  en  oeuvre  s'effectuent  de  la 
manière  suivante. 

L'obturateur  10  est  mis  en  place  sur  l'extrémité 
supérieure  de  la  cheminée  9.  La  jupe  3  du  flacon  1 

50  est  ensuite  encliquetée  dans  la  gorge  annulaire  16 
de  la  pièce  8.  La  partie  inférieure  du  flacon  1  est 
ainsi  fermée  de  manière  étanche.  La  tubulure  6  de 
ce  flacon  1  n'est  pas  encore  munie  de  son  embout 
de  distribution.  On  procède  alors  au  remplissage 

55  du  flacon  1,  par  exemple  avec  le  produit  liquide 
oxydant,  dans  le  cas  où  le  conditionnement  est 
destiné  à  un  colorant  d'oxydation.  On  ferme  ensui- 
te  le  flacon  1  avec  l'embout  de  distribution  7  dont 
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la  pointe  n'est  pas  coupée. 
Le  flacon  en  verre  2  est  rempli  avec  son  pro- 

duit  liquide,  le  colorant  dans  l'exemple  considéré, 
puis  est  fermé  de  manière  étanche  par  le  bouchon 
25  qui  est  vissé  sur  le  goulot  24. 

Le  cas  échéant,  les  flacons  1  et  2  peuvent  être 
stockés  séparément.  De  préférence,  pour  le  stoc- 
kage  on  engage  le  bouchon  25,  fixé  sur  le  goulot 
24,  dans  la  partie  basse  de  la  cheminée  9  comme 
illustré  sur  la  figure  4. 

Au  moment  où  un  opérateur  souhaite  utiliser  le 
conditionnement  en  mélangeant  les  deux  liquides, 
il  retire  le  flacon  2  de  la  pièce  intermédiaire  8  et 
dévisse  le  bouchon  25. 

L'opérateur  introduit  le  goulot  24,  libre  de  son 
bouchon,  dans  la  cheminée  9  et  enfonce  axiale- 
ment  le  goulot  en  le  faisant  tourner  jusqu'à  ce  que 
les  tétons  28  viennent  en  prise  avec  la  base  des 
rampes  hélicoïdales  29. 

Par  un  mouvement  de  rotation  entre  le  flacon  2 
et  la  pièce  8,  l'opérateur  assure  la  montée  des 
tétons  28  dans  les  rampes  29  comme  illustré  par  la 
figure  5. 

En  fin  de  course  vers  le  haut,  la  partie  supé- 
rieure  du  goulot  24  chasse  l'obturateur  10  et  dé- 
bouche  donc  le  flacon  1.  Entre  temps,  le  bord 
cylindrique  supérieur  24a  du  goulot  24  est  venu  en 
appui  étanche  contre  la  surface  interne  de  l'extré- 
mité  supérieure  de  la  cheminée  9  comme  illustré 
sur  la  figure  6. 

Les  tétons  28  sont  arrêtés  dans  leur  position 
de  fin  de  vissage  par  les  freins  de  vissage  s  prévus 
dans  les  rampes  29. 

L'opérateur,  après  avoir  agité  l'assemblage  de 
flacons  pour  favoriser  le  mélange  entre  les  deux 
liquides,  peut  procéder  à  l'ouverture  de  l'embout 
de  distribution  7  en  vue  de  verser  ce  mélange. 

Le  flacon  2  reste  assemblé  de  manière  étanche 
au  flacon  1  au  cours  de  l'application  du  produit. 

Le  conditionnement  de  l'invention  est  donc 
d'une  mise  en  oeuvre  simple  et  rapide,  tout  en 
permettant  de  réaliser  le  flacon  2  en  verre,  c'est-à- 
dire  en  une  matière  protégeant  efficacement  le 
colorant  contre  l'oxydation  lors  du  stockage. 

Revendications 

1.  Conditionnement  à  deux  flacons  permettant  de 
stocker  séparément  l'un  de  l'autre  deux  pro- 
duits,  notamment  liquides,  et  de  les  mélanger 
au  moment  de  leur  utilisation,  comprenant  : 

-  un  premier  flacon  (1)  destiné  à  contenir 
un  premier  produit,  ce  flacon  étant  ouvert 
à  sa  base  en  forme  de  jupe  (3)  et  étant 
muni,  au  sommet,  d'un  embout  (7)  de 
distribution  ; 

-  une  pièce  intermédiaire  (8)  fixée  sur  la 
base  du  premier  flacon  comportant  une 

cheminée  centrale  (9)  propre  à  recevoir 
en  partie  haute  un  obturateur  (10)  sépa- 
rable  permettant  une  fermeture  du  pre- 
mier  flacon  ; 

5  -  un  deuxième  flacon,  destiné  à  contenir 
un  deuxième  produit,  muni  d'un  goulot 
(24)  propre  à  être  engagé  dans  la  susdi- 
te  cheminée  centrale  (9),  ce  goulot  étant 
équipé  d'un  bouchon  (25)  pour  le  stocka- 

io  ge,  des  moyens  de  liaison  (L)  par  un 
filetage  (26)  étant  prévus  entre  le  goulot 
et  le  bouchon, 

des  moyens  de  connexion  (J)  étant  prévus 
entre  le  goulot  (24)  du  deuxième  flacon  et  la 

15  cheminée  centrale  (9)  et  comprenant  une  par- 
tie  (28)  prévue  sur  le  goulot  (24)  du  deuxième 
flacon  et  une  partie  conjuguée  (29)  prévue 
dans  la  cheminée  centrale  (9),  l'ensemble 
étant  tel  que  lorsque  le  bouchon  (25)  a  été 

20  retiré  du  deuxième  flacon  (2),  le  goulot  (24)  de 
ce  dernier  peut  chasser  l'obturateur  (10)  pour 
permettre  le  mélange  des  deux  produits,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  ces  moyens  de 
connexion  (J)  sont  différents  des  susdits 

25  moyens  de  liaison  (L)  et  que  la  partie  conju- 
guée  (29)  prévue  dans  la  cheminée  centrale 
(9)  est  agencée  pour  ne  pas  interférer  avec  le 
filetage  (26)  des  susdits  moyens  de  liaison  (L) 
prévus  sur  le  goulot  (24)  du  deuxième  flacon 

30  entre  le  goulot  et  le  bouchon. 

2.  Conditionnement  selon  la  revendication  1,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  les  moyens  de 
connexion  (J)  comprennent,  du  côté  du  goulot 

35  (24)  du  deuxième  flacon,  au  moins  un  téton  ( 
28)  en  saillie  radialement  vers  l'extérieur  et,  du 
côté  de  la  cheminée  centrale  (9)  de  la  pièce 
intermédiaire,  au  moins  une  rampe  hélicoïdale 
(29)  propre  à  coopérer  avec  le  téton  (28). 

40 
3.  Conditionnement  selon  la  revendication  2,  ca- 

ractérisé  par  le  fait  qu'il  comprend,  sur  le  gou- 
lot  (24)  du  deuxième  flacon,  deux  tétons  (28) 
diamétralement  opposés  et,  dans  la  cheminée 

45  centrale  (9),  deux  rampes  hélicoïdales  (29)  dia- 
métralement  opposées. 

4.  Conditionnement  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caractérisé  par  le  fait  que  la  rampe  hélicoïdale 

50  (29)  prévue  sur  la  cheminée  centrale  (9)  a  un 
pas  supérieur  à  celui  (p)  du  filetage  (26)  des 
moyens  de  liaison  (L)  entre  le  bouchon  et  le 
goulot  du  deuxième  flacon. 

55  5.  Conditionnement  selon  la  revendication  4,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  le  pas  de  la  rampe 
hélicoïdale  (29)  est  tel  que  le  déplacement 
axial  du  goulot  (24)  relativement  à  la  pièce 
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intermédiaire  (8),  nécessaire  pour  chasser  l'ob- 
turateur  (10),  est  obtenu  en  moins  d'un  tour. 

6.  Conditionnement  selon  l'une  des  revendica- 
tions  2  à  5,  caractérisé  par  le  fait  que  le 
premier  (1)  et  le  deuxième  (2)  flacons  ont  une 
section  transversale  de  forme  ovale,  permise 
par  le  positionnement  strict  en  fin  de  course 
assuré  par  le  système  rampe  hélicoïdale  (29)- 
/téton  (28). 

7.  Conditionnement  selon  l'une  des  revendica- 
tions  2  à  6,  caractérisé  par  le  fait  que  la  pièce 
intermédiaire  (8)  comporte,  dans  sa  cheminée 
centrale  (9),  un  frein  de  dévissage  (s)  propre  à 
coopérer  avec  le  téton  du  deuxième  flacon. 

8.  Conditionnement  selon  la  revendication  7,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  le  frein  de  dévissage 
est  constitué  par  une  saillie  (s)  franchie  par  le 
téton  (28)  en  fin  de  vissage  et  prévue  dans  la 
rampe  hélicoïdale  (29). 

9.  Conditionnement  selon  l'une  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que  le 
deuxième  flacon  (2)  est  en  verre. 

10.  Conditionnement  selon  l'une  des  revendica- 
tions  2  à  9,  caractérisé  par  le  fait  que  le  téton 
(28)  est  prévu  sur  une  portée  cylindrique  (30) 
dont  le  diamètre  extérieur  est  sensiblement 
égal  au  diamètre  extérieur  (d)  du  bouchon  (25) 
destiné  à  fermer  le  deuxième  flacon  (2),  le 
diamètre  interne  (h)  de  la  cheminée  centrale 
(9)  de  la  pièce  intermédiaire  (8)  étant  suffisant 
pour  permettre  l'entrée  de  ladite  portée  cylin- 
drique  (30)  et  donc  du  bouchon  (25). 

11.  Conditionnement  selon  l'une  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  qu'en 
position  de  stockage  il  est  réalisé  sous  forme 
monobloc,  le  deuxième  flacon  (2)  étant  relié 
par  une  bande  de  garantie  au  flacon  supérieur 
(1)  ou  à  la  pièce  intermédiaire  (8). 

12.  Conditionnement  selon  l'une  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que  la 
pièce  intermédiaire  (8)  comporte  une  paroi  (14) 
dont  la  partie  inférieure  vient  s'emboîter  sur  le 
deuxième  flacon  (2)  en  fin  de  connexion,  avec 
un  encliquetage  éventuel,  de  manière  à  consti- 
tuer  un  frein  à  rencontre  du  dévissage. 

13.  Conditionnement  selon  l'une  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
est  agencé  de  manière  que  le  bouchon  (25)  du 
deuxième  flacon  puisse  s'enfoncer  complète- 
ment  dans  la  cheminée  centrale  (9)  de  la  pièce 

intermédiaire,  pour  le  stockage. 

14.  Conditionnement  selon  l'une  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que  la 

5  pièce  intermédiaire  (8)  comporte  une  partie 
creuse  (15)  en  forme  de  gorge  annulaire  (16) 
propre  à  recevoir  une  jupe  (3)  formant  la  partie 
inférieure  du  premier  flacon,  l'étanchéité  entre 
la  pièce  intermédiaire  (8)  et  la  jupe  (3)  étant 

io  réalisée  contre  la  surface  intérieure  de  la  jupe. 

15.  Conditionnement  selon  la  revendication  14,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  la  jupe  (3)  comporte  un 
bourrelet  extérieur  (5)  propre  à  venir  s'encli- 

15  quêter  sous  au  moins  un  épaulement  (18)  pré- 
vu  sur  la  face  interne  de  la  paroi  extérieure 
(19)  de  la  gorge  (16). 

16.  Conditionnement  selon  la  revendication  15,  ca- 
20  ractérisé  par  le  fait  que  l'épaulement  (18) 

s'étend  sur  une  partie  de  circonférence  et  que 
la  pièce  intermédiaire  (8)  comporte  une  fenêtre 
(20)  au-dessous  de  cet  épaulement  (18)  ou  de 
chaque  épaulement  (18). 

25 
Claims 

1.  A  package  with  two  bottles  making  it  possible 
to  store  two  products,  in  particular  liquids,  sep- 

30  arately  from  each  other  and  to  mix  them  at  the 
time  of  their  use,  comprising: 

-  a  first  bottle  (1)  intended  to  contain  a  first 
product,  this  bottle  being  open  at  its 
base  in  the  form  of  a  skirt  (3)  and  being 

35  provided  at  its  top  with  a  dispensing  noz- 
zle  (7); 

-  an  intermediate  part  (8)  fixed  on  the  base 
of  the  first  bottle,  comprising  a  central 
duct  (9)  capable  of  receiving  at  its  upper 

40  portion  a  separable  obturator  (10)  allow- 
ing  the  first  bottle  to  be  closed; 

-  a  second  bottle  intended  to  contain  a 
second  product,  provided  with  a  neck 
(24)  capable  of  being  engaged  in  the 

45  above  mentioned  central  duct  (9),  this 
neck  being  fitted  with  a  stopper  cap  (25) 
for  storage,  provision  being  made  be- 
tween  the  neck  and  the  stopper  cap  for 
linkage  means  (L)  by  means  of  a  thread 

50  (26); 
-  provision  being  made  for  Connecting 

means  (J)  between  the  neck  (24)  of  the 
second  bottle  and  the  central  duct  (9) 
and  comprising  a  part  (28)  provided  on 

55  the  neck  (24)  of  the  second  bottle,  and  a 
conjugate  part  (29)  provided  in  the  cen- 
tral  duct  (9),  the  assembly  being  such 
that  when  the  stopper  cap  (25)  has  been 

7 
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withdrawn  from  the  second  bottle  (2)  the 
neck  (24)  of  the  latter  can  remove  the 
obturator  (10)  to  permit  the  mixing  of  the 
two  products;  characterized  in  that  thèse 
Connecting  means  (J)  are  différent  from 
the  above  mentioned  linkage  means  (L) 
and  that  the  conjugate  part  (29)  provided 
in  the  central  duct  (9)  is  arranged  so  as 
not  to  interfère  with  the  thread  (26)  of  the 
above  mentioned  linkage  means  (L)  pro- 
vided  on  the  neck  (24)  of  the  second 
bottle  between  the  neck  and  the  stopper 
cap. 

2.  A  package  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  the  Connecting  means  (J)  have,  on  the 
side  of  the  neck  (24)  of  the  second  bottle,  at 
least  one  stud  (28)  radially  projecting  towards 
the  outside  and,  on  the  side  of  the  central  duct 
(9)  of  the  intermediate  part,  at  least  one  helical 
ramp  (29)  capable  of  cooperating  with  the  stud 
(28). 

3.  A  package  according  to  claim  2,  characterized 
in  that  it  comprises,  on  the  neck  (24)  of  the 
second  bottle,  two  diametrically  opposed  studs 
(28)  and,  in  the  central  duct  (9),  two  diamet- 
rically  opposed  helical  ramps  (29). 

4.  A  package  according  to  claim  2  or  3  character- 
ized  in  that  the,  helical  ramp  (29)  provided  on 
the  central  duct  (9)  has  a  pitch  that  is  greater 
than  that  (p)  of  the  thread  (26)  of  the  linkage 
means  (L)  between  the  stopper  cap  and  the 
neck  of  the  second  bottle. 

5.  A  package  according  to  claim  4,  characterized 
in  that  the  pitch  of  the  helical  ramp  (29)  is  such 
that  the  axial  displacement  of  the  neck  (24) 
relative  to  the  intermediate  part  (8),  necessary 
for  removing  the  obturator  (10)  is  obtained  in 
less  than  one  turn. 

6.  A  package  according  to  one  of  daims  2  to  5, 
characterized  in  that  the  first  bottle  (1)  and  the 
second  bottle  (2)  have  a  cross-section  of  an 
oval  shape,  allowed  by  the  précise  positioning 
at  the  end  of  travel  ensured  by  the  helical 
ramp  (29)/stud  (28)  System. 

7.  A  package  according  to  one  of  daims  2  to  6, 
characterized  in  that  the  intermediate  part  (8) 
comprises  in  its  central  duct  (9)  a  means  (s) 
preventing  unscrewing,  which  is  capable  of  co- 
operating  with  the  stud  of  the  second  bottle. 

8.  A  package  according  to  claim  7,  characterized 
in  that  the  means  preventing  unscrewing  is 

constituted  by  a  projection  (6)  crossed  by  the 
stud  (28)  at  the  end  of  the  screwing  action  and 
provided  in  the  helical  ramp  (29). 

5  9.  A  package  according  to  one  of  the  preceding 
daims,  characterized  in  that  the  second  bottle 
(2)  is  made  of  glass. 

10.  A  package  according  to  one  of  daims  2  to  9, 
io  characterized  in  that  the  stud  (28)  is  provided 

on  a  cylindrical  bearing  means  (30)  whose 
external  diameter  is  substantially  equal  to  the 
external  diameter  (d)  of  the  stopper  cap  (25) 
intended  to  close  the  second  bottle  (2),  the 

is  internai  diameter  (h)  of  the  central  duct  (9)  of 
the  intermediate  part  (8)  being  sufficient  to 
allow  the  insertion  of  the  said  cylindrical  bear- 
ing  means  (30),  and  hence  of  the  stopper  cap 
(25). 

20 
11.  A  package  according  to  one  of  the  preceding 

daims,  characterized  in  that,  in  the  storage 
position,  it  is  formed  as  a  one-piece  unit,  the 
second  bottle  (2)  being  connected  by  a  pilfer- 

25  proof  strip  to  the  upper  bottle  (1)  or  to  the 
intermediate  part  (8). 

12.  A  package  according  to  one  of  the  preceding 
daims,  characterized  in  that  the  intermediate 

30  part  (8)  has  a  wall  (14)  whose  lower  portion 
cornes  to  be  fitted  on  the  second  bottle  (2)  on 
completion  of  the  connection,  possibly  with 
catch  engagement,  so  as  to  constitute  a  means 
preventing  unscrewing. 

35 
13.  A  package  according  to  one  of  the  preceding 

daims,  characterized  in  that  it  is  arranged  so 
that  the  stopper  cap  (25)  of  the  second  bottle 
can  be  completely  lowered  into  the  central 

40  duct  (9)  of  the  intermediate  part  for  storage. 

14.  A  package  according  to  one  of  the  preceding 
daims,  characterized  in  that  the  intermediate 
part  (8)  has  a  hollow  portion  (15)  in  the  form  of 

45  an  annular  groove  (16)  capable  of  receiving  a 
skirt  (3)  which  forms  the  lower  portion  of  the 
first  bottle,  the  seal  between  the  intermediate 
part  (8)  and  the  skirt  (3)  being  obtained  against 
the  internai  surface  of  the  skirt. 

50 
15.  A  package  according  to  claim  14,  character- 

ized  in  that  the  skirt  (3)  has  an  external  bead 
(5)  that  can  be  catch-engaged  beneath  at  least 
one  shoulder  (18)  provided  on  the  internai  face 

55  of  the  outer  wall  (19)  of  the  groove  (16). 

16.  A  package  according  to  claim  15,  character- 
ized  in  that  the  shoulder  (18)  extends  over  a 

8 
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portion  of  the  circumference  and  that  the  inter- 
mediate  part  (8)  has  a  window  (20)  beneath 
this  shoulder  (18)  or  each  shoulder  (18). 

1.  Zwei-Flaschen-Verpackung  zur  getrennten  Auf- 
bewahrung  von  zwei  Produkten,  insbesondere 
Flussigkeiten,  und  zur  Mischung  derselben 
beim  Gebrauch,  mit: 

-  einer  ersten  Flasche  (1),  die  ein  erstes 
Produkt  enthalten  soll,  wobei  die  Flasche 
an  ihrer  Unterseite,  welche  die  Form  ei- 
ner  Schurze  (3)  aufweist,  offen  ist  und 
auf  ihrer  Oberseite  einen  Abgabeansatz 
(7)  aufweist; 

-  einem  Zwischenstuck  (8),  das  auf  der 
Unterseite  der  ersten  Flasche  befestigt 
ist  und  einen  zentralen  Schacht  (9)  auf- 
weist,  der  im  oberen  Bereich  einen  lôs- 
baren  VerschluB  (10)  aufnehmen  kann, 
der  ein  VerschlieBen  der  ersten  Flasche 
ermôglicht; 

-  einer  zweiten  Flasche,  die  ein  zweites 
Produkt  enthalten  soll  und  die  einen  in 
den  zentralen  Schacht  (9)  einsetzbaren 
Hais  (24)  aufweist,  wobei  der  Hais  zur 
Aufbewahrung  mit  einem  Deckel  (25) 
versehen  ist,  wobei  Verbindungsmittel  (L) 
in  Form  eines  Gewindes  (26)  zwischen 
dem  Hais  und  dem  Deckel  vorgesehen 
sind, 

wobei  AnschluBmittel  (J)  zwischen  dem 
Hais  (24)  der  zweiten  Flasche  und  dem  zentra- 
len  Schacht  (9)  vorgesehen  sind,  die  ein  auf 
dem  Hais  (24)  der  zweiten  Flasche  vorgesehe- 
nes  Bauteil  (28)  und  ein  in  dem  zentralen 
Schacht  (9)  vorgesehenes  zugeordnetes  Bau- 
teil  (29)  umfassen,  wobei  die  Anordnung  so  ist, 
dal3  der  Hais  (24)  nach  der  Entfernung  des 
Deckels  (25)  von  der  zweiten  Flasche  (2)  den 
VerschluB  (10)  herausstoBen  kann,  um  die  Mi- 
schung  der  beiden  Produkte  zu  ermôglichen, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
die  AnschluBmittel  (J)  und  die  Verbindungsmit- 
tel  (L)  verschieden  sind,  und  dal3  das  in  dem 
zentralen  Schacht  (9)  vorgesehene  zugeordne- 
te  Bauteil  (29)  so  angeordnet  ist,  dal3  es  nicht 
auf  das  auf  dem  Hais  (24)  der  zweiten  Flasche 
zwischen  dem  Hais  und  der  Kappe  vorgesehe- 
ne  Gewinde  (26)  der  Verbindungsmittel  (L)  ein- 
wirkt. 

2.  Verpackung  gemaB  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  AnschluBmittel  (J)  seit- 
lich  am  Hais  (24)  der  zweiten  Flasche  wenig- 
stens  einen,  radial  nach  auBen  vorspringenden 
Zapfen  (28)  und  seitlich  an  dem  zentralen 

Schacht  (9)  des  Zwischenstucks  wenigstens 
eine  Spiralrampe  (29)  umfassen,  die  mit  dem 
Zapfen  (28)  zusammenwirken  kann. 

5  3.  Verpackung  gemaB  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  der  Hais  (24)  der  zweiten 
Flasche  zwei  diamétral  gegenuberliegende 
Zapfen  (28)  und  der  zentrale  Schacht  (9)  zwei 
diamétral  gegenuberliegende  Spiralrampen 

w  (29)  umfaBt. 

4.  Verpackung  gemaB  Anspruch  2  oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  auf  dem  zentra- 
len  Schacht  (9)  vorgesehene  Spiralrampe  (29) 

is  eine  grôBere  Ganghôhe  als  diejenige  (p)  des 
Gewindes  (26)  der  Verbindungsmittel  (L)  zwi- 
schen  dem  Deckel  und  dem  Hais  der  zweiten 
Flasche  aufweist. 

20  5.  Behâlter  gemaB  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Ganghôhe  der  Spiralrampe 
(29)  so  gewâhlt  ist,  daB  die  zum  HerausstoBen 
des  Verschlusses  (10)  notwendige  axiale  Ver- 
schiebung  des  Halses  (24)  relativ  zum  Zwi- 

25  schenstuck  (8)  in  weniger  als  einer  Umdrehung 
erhâltlich  ist. 

6.  Verpackung  gemaB  einem  der  Anspruche  2  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  erste  Fla- 

30  sche  (1)  und  zweite  Flasche  (2)  einen  ovalen 
Querschnitt  aufweisen,  was  durch  die,  von  dem 
System  Spiralrampe  (29)/Zapfen  (28)  gewâhr- 
leistete  genaue  Positionierung  am  Ende  der 
Drehbewegung  ermôglicht  wird. 

35 
7.  Verpackung  gemaB  einem  der  Anspruche  2  bis 

6,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Zwischen- 
stuck  (8)  in  seinem  zentralen  Schacht  (9)  eine 
Abschraubbremse  (s)  aufweist,  die  mit  dem 

40  Zapfen  der  zweiten  Flasche  zusammenwirken 
kann. 

8.  Behâlter  gemaB  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Abschraubbremse  von  einem 

45  Vorsprung  (s)  gebildet  wird,  der  von  dem  Zap- 
fen  (28)  am  Ende  der  Verschraubung  uber- 
quert  wird  und  der  in  der  Spiralrampe  (29) 
vorgesehen  ist. 

50  9.  Verpackung  gemaB  einem  der  vorhergehenden 
Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
zweite  Flasche  (2)  aus  Glas  ist. 

10.  Verpackung  gemaB  einem  der  Anspruche  2  bis 
55  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Zapfen 

(28)  auf  einem  zylindrischen  Sitz  (30)  vorgese- 
hen  ist,  dessen  AuBendurchmesser  im  wesent- 
lichen  gleich  ist  wie  der  AuBendurchmesser  (d) 

Patentanspruche 
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des  dem  VerschlieBen  der  zweiten  Flasche  (2) 
dienenden  Deckels  (25),  wobei  der  Innendurch- 
messer  (h)  des  zentralen  Schachtes  (9)  des 
Zwischenstucks  (8)  ausreicht,  um  den  Eintritt 
des  zylindrischen  Sitzes  (30)  und  somit  des  5 
Deckels  (25)  zu  ermôglichen. 

11.  Verpackung  gemaB  einem  der  vorherigen  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Ver- 
packung  bei  der  Aufbewahrung  in  Form  eines  10 
Monoblockes  realisiert  ist,  wobei  die  zweite 
Flasche  (2)  mittels  eines  Sicherungsbandes 
mit  der  oberen  Flasche  (1)  oder  dem  Zwi- 
schenstuck  (8)  verbunden  ist. 

75 
12.  Verpackung  gemaB  einem  der  vorherigen  An- 

spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das 
Zwischenstuck  (8)  eine  Wand  (14)  aufweist, 
deren  unterer  Bereich  sich,  gegebenenfalls 
durch  Einrasten,  so  an  die  zweite  Flasche  (2)  20 
anfugt,  daB  eine  Sicherung  gegen  Abschrau- 
ben  gebildet  wird. 

13.  Verpackung  gemaB  einem  der  vorherigen  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  so  25 
angeordnet  ist,  daB  der  Deckel  (25)  der  zwei- 
ten  Flasche  bei  der  Lagerung  vollstândig  in 
den  zentralen  Schacht  (9)  des  Zwischenstucks 
eindringen  kann. 

30 
14.  Verpackung  gemaB  einem  der  vorherigen  An- 

spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das 
Zwischenstuck  (8)  ein  hohles  Teil  (15)  in  Form 
einer  Ringnut  (16)  aufweist,  die  eine,  den  un- 
teren  Bereich  der  ersten  Flasche  bildende  35 
Schurze  (3)  aufnehmen  kann,  wobei  die  Ab- 
dichtung  zwischen  dem  Zwischenstuck  (8)  und 
der  Schurze  (3)  an  der  Innenflâche  der  Schur- 
ze  realisiert  ist. 

40 
15.  Verpackung  gemaB  Anspruch  14,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daB  die  Schurze  (3)  eine  âuBere 
Wulst  (5)  aufweist,  die  unter  wenigstens  eine 
auf  der  Innenseite  der  AuBenwand  (19)  der  Nut 
(16)  vorgesehene  Schulter  (18)  einhaken  kann.  45 

16.  Verpackung  gemaB  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  sich  die  Schulter  (18)  Liber 
einen  Umfangsbereich  erstreckt,  und  daB  das 
Zwischenstuck  (8)  unterhalb  der  Schulter  (18)  50 
oder  unter  jeder  Schulter  (18)  ein  Fenster  (20) 
aufweist. 
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