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(54)实用新型名称

易更换过滤片型口罩

(57)摘要

本实用新型公开了一种易更换过滤片型口

罩，其罩体与密封罩相互卡接成一体，罩体开设

有窗口，在该窗口处卡扣有窗架和窗盖，窗架和

窗盖均开设有多个栅孔，过滤片能够夹放于窗架

与窗盖之间，当需要更换过滤片时，只需将窗盖

卸下或是连同窗架一起卸下，便能够实现快速、

方便更换过滤片的目的，使得口罩能够循环重复

使用，降低了使用成本。
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1.一种易更换过滤片型口罩，包括罩体和密封罩，罩体与密封罩相互卡接成一体，其特

征在于：所述罩体开设有窗口，在该窗口处卡扣有窗架和窗盖，窗架和窗盖均开设有多个栅

孔。

2.根据权利要求1所述的易更换过滤片型口罩，其特征在于：所述栅孔呈长条形状。

3.根据权利要求1所述的易更换过滤片型口罩，其特征在于：所述罩体与密封罩通过凸

出环边和凹槽相结合结构实现相互卡接成一体。

4.根据权利要求1所述的易更换过滤片型口罩，其特征在于：所述罩体的侧边设有挂

钩。
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易更换过滤片型口罩

技术领域

[0001] 本实用新型属于卫生防护领域，具体是涉及一种提升呼吸健康质量的口罩。

背景技术

[0002] 近年来，随着大城市的高速建设，在此过程中却忽略了环境和健康的关注。一方

面，土建工程施工出现大气环境灰尘、PM2.5、雾霾等指标时常超标，另一方面，室内活动的

聚集人流促使细菌、病菌等时常大流行传播。基于此两方面因素考虑，人们必须采取防护措

施应对。

[0003] 诚然，提倡使用成本低、普及性强的口罩是较佳的卫生防护产品。市场上的高价值

口罩有送风型、负氧子型、电场离子型等，这些类型口罩都不离开过滤片，但是，却不能拆换

过滤片，使用3‑5天后便废弃重购，使用成本居高不下，不利于普及推广更不符合环保理念。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种方便更换过滤片以实现循环使用性能

的口罩。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：一种易更换过滤片型口

罩，包括罩体和密封罩，罩体与密封罩相互卡接成一体，所述罩体开设有窗口，在该窗口处

卡扣有窗架和窗盖，窗架和窗盖均开设有多个栅孔。

[0006] 优选之，所述栅孔呈长条形状。

[0007] 优选之，所述罩体与密封罩通过凸出环边和凹槽相结合结构实现相互卡接成一

体。

[0008] 优选之，所述罩体的侧边设有挂钩。

[0009] 实施本实用新型技术方案，在罩体的窗口处卡扣窗架和窗盖，使过滤片能够夹放

于窗架与窗盖之间，当需要更换过滤片时，只需将窗盖卸下或是连同窗架一起卸下，便能够

实现快速、方便更换过滤片的目的，使得口罩能够循环重复使用，降低了使用成本，并且，由

于过滤片的面积与鼻部相当，相对传统的整片覆盖口鼻部的口罩而言，面积缩小了三分之

二，节省了口罩所需原料量。

附图说明

[0010] 图1为易更换过滤片型口罩的结构示意图。

[0011] 图2为图1的爆炸图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，

对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此

外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突
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就可以相互组合。

[0013] 如图1和图2所示，口罩由密封罩1、罩体2、窗架3和窗盖4组成。

[0014] 密封罩采用软性硅胶材料制成，密封罩整体的轮廓大致与人体脸部的轮廓适配，

能够与佩戴者的脸部皮肤紧密贴触，使外界环境中的灰尘、病毒等颗粒被隔绝。罩体2、窗架

3和窗盖4采用硬塑料材料制成。

[0015] 罩体的外表面鼓起，罩体的内侧面凹陷。罩体2的凸出环边2.1卡扣密封罩1的凹槽

1.1。罩体的鼻子部位开设窗口2.2，窗口2.2卡扣窗架3和窗盖4。罩体2的左右侧边共设有四

个挂钩2.3，用于系挂绳带，绳带起着佩戴功能。

[0016] 窗架3自罩体2的内侧面卡扣在窗口2.2处，窗架3开设有多个栅孔3.1，栅孔呈长条

形状。窗盖4自罩体2的外表面卡扣在窗口2.2处，窗盖4开设有多个栅孔4.1，栅孔呈长条形

状。

[0017] 窗架3与窗盖4之间叠加过滤片5，过滤片采用SMS结构，S表示纺粘层(Spunbond)，M 

表示阻隔层(Meltblown)。阻隔层用于过滤细菌、阻止病菌，采用熔喷布制成。

[0018] 口罩处于使用状态时，窗架和窗盖均卡扣在窗口处，过滤片被夹持在窗架与窗盖

之间以起固定作用。当需要更换过滤片时，将窗盖卸下，替换过滤片后重新合上窗盖即可，

更换动作十分方便。

[0019] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描

述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对

这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。
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图1

图2
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