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Comglexe pour la réalisation d’une plaguette d’examen microscopioue.

@ a. Complexe pour la réalisation d'une plaquette d’examen
microscopique. -

b. Complexe caractérisé en ce quiil se compose dune
feuille souple de matiére plastique transparente 1 pourvue sur
fune de ses faces d'un adhésif 2 qui délimite sur cette face au
moins une zone dépourvue de cet adhésif 1.

¢. Linvention concerne la réalisation de complexes pour
plaquettes d'examen microscopique.
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Complexe pour la réalisation d'une plaquette d'examen
microscopigue.-—

Les plaguettes dfexamen microscopique connues
se composent de deux lames de verre qui enserrent entre
elles l'objet & examiner au microscope, ces lamelles étant
ensuite assemblées, notamment & leur périphérie, afin
d'une part de positionner les deux lamelles l'une sur l'au-
tre et d'autre part de réaliser un montage étanche évitant
notemment 1'oxydation et, d'une manidre générale, la déna=-
turation des couleurs de l'cbjet & examiner.

Ceperdant, la réalisation de ces plaguettes
demande un temps notable, compite tenu notamment des opé-
rations de collage et du soin qu'on doit apporter & ces
opérations.

La présente invention a notamment pour but de
remédier b ces inconvénients et concerne b cet effet un
complexe pour la réalisation d'une piaquette d'examen
microscopique destinéd & s'appliquer sur un support trang-
parent pour y fixer un objet & examiner au microscope,
‘complexe caractérisé en ce qu'il se compose d'une feuille
souple de matidre plastique transparente pourvue sur l'une
de ces faces d'un adhésif qui délimite sur cette face au
moins une zone dépourvue de cet adhésif. o

Suivant une autre caractéristique de 1l'inven-
tion, une feuille d'arrachage recouvre au moins 1l'adhésif
prévu sur la feuille de matidre plastique transparente.

Suivant une autre caractéristique de l'invention,



10

15

20

25

30

35

2542876

2
1'adhésif prévu sur la feuille de matidre plastique trans-
parente est un adhésif double face.

Suivant une sutre caractéristique de l'invention,
1'adhésif recouvrant 1'une des faces de la feuille de matidre
plastique transparente délimite sur cette face au moins une '
zone centrale circulaire dépourvue d'adhésif et entourée
totalement par cet adhésif, la feuille d'arrachage compor-
tant au moins un orifice circulaire disposé en correspon-
dance de cette zone circulaire.

Ltinvention est représentée, & titred'exemple
non limitatif, sur les dessins ci-joints, dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en élévation d'un
complexe en bande conforme & l'invention ;

-~ la figure 2 est une coupe suivant A-A de 1la
figure 1.

La présente invention a en conséquence pour but
la réalisation d'un complexe qui permet de faciliter la
réalisation de plaquettes d’examen microscopiques et notam-
ment permet d'augmenter la rapidité d'cbtention de ces
plaquettes.

Ce complexe se compose d'une feuille de matidre
plastique transparente 1, réalisée sous forme d'une bande
et sur l'une des faces de laquelle est déposé un adhésif 2.

Cet adhésif est constitué par un adhésif double
face et est déposé sur la face 11 de 1la feuille afin de
laisser subsister des zones circulaires régulidrement ré-
parties 1, qui sont dépourvues de cet adhésif 2,

Les orifices circulaires 21 réalisés dans la
couche d'adhésif 2 sont destinds & recevoir lfobjet a
examiner au microscope, cet objet étant tout d'abord placé
sur une plaque de verre transparent, puis la bande de
matidre plastique 1 est appliquée sur la face de la plaque
de verre afin que 1l'orifice 21 soit situé & hauteur de
1'objet & examiner au microscope.

L'agdhésif double face 2 assure alors d'une
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part le positionnement de la bande de matidre plastique 1
par rapport i la plaque de verré,'d'autre part un joint
étanche & la périphérie de l'orifice 21. ‘

L'objet & examiner est ainsi correctement posi-
tionné et protégé d'une manidre rapide sans nécessiter un
apport de colle supplémentaire et un temps de géchage
étant domé que 1'adhésif double face 2 est un adhésif
permanent. ,
' Afin de protéger 1'adhésif 2 avant ltutilisation
du complexe, une feuille de préférence en papier 3 est
disposée sur la face libre, de 1l'adhésif 2, cette feuille
3 comportant des orifices 3; qui correspondent en dimen—~
sions et position aux orifices 21 afin de se placer en
correspondance.

Bgalement, afin d'éviter la détérioration de
1a face libre de la bande de matidre plastique transparente
1 et notamment afin d'éviter qu'elle soit rayée, cette
face est recouverte par une feuille adhésivée 4, par
exemple en papier. )

Avant utilisation, il conviendra donc d‘Sfer
la bande d'arrachage 3, l'adhésif 2 restant bien entendu
collé & la feuille de matidre plastique 1, puis d'enlever
1la bande de protection adhésive 4, l'opérateur pouvant
ensuite repérer la position aes orifices 21 su travers de
la feuille de matidére plastique 1 afin de positionner
correctement ces orifices sur la plague de verre et au-
dessus de 1l'objet 3 examiner au microscope. ,

' Ia feuille d'arrachage 3 recouvre exclusivement
les zones de la bande 1 pourvues de l'adhésif 2 et cet
adhésif laisse subister, sur les deux bords longitudinaux
de la bande 1, des bordures 5 dépourvues d'adhésif et done
de papier d'arrachage 3. N _

Ces bordures sont destinées & faciliter la
séparation de la bande d'arrachage 3 et également & faci-
liter la séparation de la bande de matiére plastique
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transparente 1 de la lame de verre s'il apparalt néces-
saire de remplacer 1'objet & examiner par un autre.

Dans la mesure ou le complexe conforme &
1'invention est réalisé sous forme de bandes comportant
plusieurs zones circulaires 2, et 3, dépourvues d'adhésif
2 et de bande d'arrachage 3, ce complexe pourra comporter
des lignes de prédécoupage situdes entre les orifices
ad jacentes 2,, 3, ces lignes de prédécoupage étant

constituées par exemple par des lignes de perforations

transversales ou par des encoches prévues sur les bords
longitudinaux des éléments 1, 2, 3 et 4.
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REVENDICATIONS ,
1°) Complexe pour la réalisation d'une plaquette
d'examen microscopique destiné & s'appliquer sur un support
transparent pour y fixer un objet & examiner au microsco-

5 pe, complexe caractérisé en ce qu'il se compose d'une feuille
souple de matidre plastique transparente (1) pourvue sur
1'une de ses faces d'un adhésif (2) qui délimite sur cette
face (11) au moins une zone dépourvue de cet adhésif.

2°) Complexe conforme & la revendication 1,

10 caractérisé en ce qu'une feuille d'arrachage (3) recouvre
au moins 1l'adhésif (2) prévu sur la feuille de matidre
plastique transparente (1).

3°) Complexe conforme & la revendication 1,
caractérisé en ce qu'une feuille adhésive (4) recouvre la

15 face dépourvue d'adhésif de la feuille de matidre plastique
transparente (1) pour sa protection.

49) Complexe conforme & la revendication 1,
caractérisé en ce que 1l'adhésif (2) prévu sur la feuille
de matidre plastique transparente (1) est un adhésif

20 double face. -

50)Complexe conforme & la revendication 2,
caractérisé en ce que la feuille d'arrachage (3) est d'une
largeur inférieure & la feuille de matidre plastique
transparvente (1),

25 6°) Complexe conforme & l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé ex ce que 1l'adhé-
sif (2) recouvrant l'une des faces de la feuille de
matidre plastique transparente (1) délimite sur cette
face (11) au moins une zone centrale circulaire (21)

30 dépourvue d'adhésif et entourée totalement par cet adhésif,
la feuille d'arrachage (3) comportant au moins un orifice
circulaire (31) disposé en correspohdance de cette zone
circulaire (21).

. 7°) Complexe conforme & l'une quelcongue des

35 — revendications précédentes, caractérisé en ce que les
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feuilles (1, 3) sont réalisées sous la forme de bandes
et délimitant des orifices circulaires médians r<gulie-
rement répartis (24, 3,). ‘
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