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Systeme téléphonique & deux lignes multi-fonctionnel.

L'invention concerne un téléphone & deux lignes pour - " fre -
utilisation domestique ou pour petite entreprise. Il utilise cing - A I ’m 3,
boutons-poussoirs pour la sélection de ligne et les modes de RIS ‘AT‘:I b s
fonctionnement conférence, attente et intercommunication. Les T E = :’_-j" Wawes F-.
circuits de ligne et les commutateurs de conférence sont opto- . b - b :
isolés de telle sorte que I'on peut utiliser une alimentation en ol '»;:"—%—_y"_ i
énergie couplée a un transformateur unique. Tous les boutons- . W = .
poussoirs sont équipés de l'illumination habituelle pour indiquer " SR ‘3,._.._

mateur selon le brevet US 3 470 867. Jwr e R
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La présente invention concerne les téléphones et, en
particulier, un téléphone i deux lignes & multifonctions qui

offre 4 l'utilisateur les caractéristiques de deux lignes,

-.le transfert des appels, la conversation a participants

multiples, dite "de conférence", la mise en attente, tout
cela au sein d'une conception de circuits simple et fiable.
L'invention utilise les cohcepbs décrits dans les
brevets des Etats-Unis n® 3 470 322 et 3 567 867, cédés au
méme cessionnaire qde la présente demande. Ces brevets

décrivent un circuit de fonctionnement en mode conférence et

.de transfert dans lequel un commutateur SCR (triac) est

relié en série avec les enroulements d'un transformateur
pour le couplage des lignes d'un téléphone & deux lignes
avec un systéme d'appel en mode conférence. Ce circuit
permet son utilisation dans tous lgé types de systéme de
transmission de signaux' de téléphone et d'échange car le SCR
effectue la commutation de lignes lors du passage du courant’
de ligne & zéro, ou au-deld de zéro. La présente invention
utilise une connexion de transformateur 3 SCR opto-isolé
{triac) avec d'autres éléments pour produire un téléphone

multifonctions convenant .bien aux utilisations. actuelles

~pour petites entreprises ou a la maison.

Plus particuliérement, les brevets décrivent un dispo-
sitif de connexion pour fonctionnement en mode conférence et

de transfert d'appel pour effectuer le transfert d'appel ou

-la connexion en mode conférence entre deux abonnés au

téléphone mutuellement éloignés, ou davantage, & un poste
d?abonné ayant une diversité d'applications vers tous les
types de systéme d'échange de transmission de signaux de
téléphone, y compris les systémes progressifs, a4 réticules
et & état solide. Les lignes sont couplées inductivement au
moyen d'un transformateur ayant un enroulement pour chacune
des lignes & coupler. Le couplage est effectué au travers
d'un commutateur 3 triode bidirectionnel monté en série dans
chaque circuit  de ligne, grdce a quoi 1la déconnexion
automatique est obtenue lorsque l'abonné du téléphone

éloigné raccroche. Des moyens commutateurs manuels sont
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prévus pour commuter un ensemble de commandes de téléphone
depuis la ligne saisie vers une autre ligne, moment auquel
l'enroulement du transformateur associé avec la ligne saisie
sert d'impédance terminale pour la ligne en correspoudénce
avec celle d'un ensemble manuel pour gafder la ligne saisie.

Le téléphone a deux lignes selon la présente invention
fonctionne avec cing commutateurs & bouton-poussoirs ; un
bouton-poussoir pour chacune des LIGNES 1 et 2, un
bouton-poussoir CONFERENCE et des bouton-poussoirs pour
ATTENTE et INTERCOMMUNCATION. Les commandes provenant de ces
bouton-poussoirs - sont conditionnées pour entrainer cing
relais, un relais de sélection de LIGNE, un relais de
CONFERENCE, un relais d'INTERCOMMUNICATION, et deux relais
LIBERATION pour chacune des LIGNES 1 et 2. On utilise deux
circuits de ligne qui sont isolés l'un de l'autre par des
dispositifs d'opto-isolation. En outre, les commutateurs &
triode attente/conférence sont également opto-isolés. L'uti-
lisation de tels éléments d'isolation simplifie le circuit
en ce sens que l'on n'a besoin que d'un transformateur
d'alimentation de puissance unique pour les deux lignes.
Cela est possible du fait que les systémes & la terre pour
chacune des lignes sont isolés l'un de l'autre.

Le but principal de L'invention est d'apporter un
téléphone a deux lignes & usage domestique ou pour petite
entreprise qui offre des caractéristiques de conférence,
intercommunication et attente. Un autre but de la.présente
invention est d'apporter un Eéléphone 4 deux lignes qui
utilise un transformateur unique du fait que les circuits de
ligne sont opto-isolés.

Un but supplémentaire de la présente invention est
d'apporter un fonction attente/conférence dans un téléphone
utilisant les connexions & commutateurs TRIAC des brevets US
n° 3 470 322 et 3 567 867.

D'autres buts et avantages de la présente invention
ressortiront de la description qui va suivre faife en
référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une représentation sgchématique d'une
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partie du circuit de téléphone a deux lignes montrant les
bouton-poussoirs, les relais et les portes ;

- la figure 2 est une représentation schématique du
circuit de ligne pour l'une des deux lignes téléphoniques ;

- la figure 3 est une représentation schématique d'une
autre partie du téléphone & deux lignes montrant le circuit
INTERCOMMUNICATION ; et

- la figure 4 est une représentation schématique d'une
autre partie du circuit du téléphone & deux lignes montrant
les sonneries, les connexions de conférence et une partie du
circuit de ligne. 7

les figures _1 a 4 des dessins montrent le schéma
complet du téléphone & deux lignes selon la présente
invention. Les fils électriques qui débordent d'une figure a
l'autre sont identifiés par une lettre.majuscule. En faisant
correspondre les figures au niveau des fils qui poftent la
méme majuscule, on reconstituera la représentation schémati-
que composite.

A la figure 1, Lles références 2, 4, 6, 8 et 10
indiquent les commutateurs de commande & bouton-pousséirs
éur un téléphone ; la référence 2 est un bouton de commande
de la LIGNE 1 3 la référence 4 est un bouton de commande de
la LIGNE 2 ; l1la référence 6 est un bouton de commande
CONFERENCE ; la référence 8 est un bouton ATTENTE ; et la
référence 10 est ﬁn commutateur de commande INTERCOM-
MUNICATION. Chacun des commutateurs & bouton;poussoir
posséde l'un de ses terminaux relié a la terre bar une
liaison appropriée 24. Les terminaux non reliés & la terre
de chécun des bouton-poussoirs sont réunis i une source de
tension V7 par une ligne 12 au travers de résistances de
polarisation convenables 1, 3, 5, 7 et 9. Ces terminaux non
reliéds & la terre sont réunis au reste du circuit de
téléphone par les lignes 14, 16, 18; 20 et 22.

Plus spécifiquement, la ligne 14 réunit le bouéon—pous-
soir 2 a l'une des entrées d'une porte 26. La ligne 16
réunit le bouton-poﬁsséir 4 3 l'une des entrées d'une porte

28. Ensemble, les portes 26 et 28 forment une bascule de
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sélection de lignes. La ligne 16 réunit- également le
bouton-poussoir 4 aux portes 32, 38 et 42. De méme, le
bouton-poussoir 2 est réuni aux portes 32, 38 et 40 par la
ligne 14. Le bouton-poussoir 6 est réuni aux portes.30 et 34
par la ligne 18. Le bouton-poussoir 8 est réuni aux portes
46 et 48 par la ligne 20. Le bouton-poussoif 10 est réuni a
une porte 36 par la ligne 22.

Les portes 30 et 32 sont réunies ensemble pour former
la bascule CONFERENCE. Les portes 36 et 38 forment de méme
la bascule INTERCOMMUNICATION.

Les portes.40 et 42 servent & libérer les connexions
aux LIGNES 1 ou 2. Les entrées & la porte 40 correspondent
au bouton-poussoir 2 de la LIGNE 1 via la ligne 14, la

sortie depuis un circuit & retard RC 196 et la sortie de

l'opto~isolateur 104. Les entrées a la porte 42 sont

constituées par le bouton-poussoir 4 de la LIGNE 2 via 1la
ligne 16, la sortie depuis un second circuit & retard RC
198, et la sortie de l'opto-isolateur 124. Les entrées de 1la
bascule INTERCOMMUNICATION (portes 36, 38) sont le bouton-
poussoir INTERCOMMUNICATION 10 via la‘ligne 22, le bouton-
poussoir 2 de la LIGNE 1 via la ligne 14, le bouton-poussoir
4 de la LIGNE 2 wvia la ligne 16 et 1la sortie d'un
comparateur 186. L'entrée é la porte 34 est uniquement
constituée par le bouton-poussoir 6 CONFERENCE via la ligne
18. L'entrée a la porte 30 est constituée par le bouton-
poussoir CONFERENCE 6 via la ligne 18. La porte 32 regoit
comme entrées le bouton-poussoir 2 de la LIGNE 1 via. la
ligne 14, et le bouton-poussoir 4 de la LIGNE 2 via la ligne
16. :

La sortie de la porte 26 est réunie 3 une autre porte
44. La porte 44 regoit également comme entrées la sortie des
portes 30 et 36. La sortie de la porté 28 est réunie & une
porte 46, laquelle est également réunie au bouton-poussoir 8
ATTENTE via une ligne 20. Une autre porte 48 conditionne la
sortie de la porte 26 avec le bouton-poussoir 8 ATTENTE via
la ligne 20. La sortie de la porte 44 est réunie & un

circuit d'étages d'attaque de sélection de relais formée
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d'un transistor 54, d'un relais DPDT 56 et d'une diode 58.
Cette partie du circuit commande la sélection de la LIGNE 1
ou de la LIGNE 2.

La sortie de la porte 40 est conditionnée dans une
porte 50 avec la sortie de la porte 34. La sortie de la

porte 48 est réunie i une entrée de la porte 52 en méme

‘temps que la sortie d'une porte 34. La sortie de la porte 36

est connectée a un autre circuit d'étages d'attague de
relais qui'comprend un transistor 66, -un relais 70 et une
diode 68. Ce circuit d'étages d'attaque de relais commande
les connexions INTERCOMMUNICATION.

La sortie des portes 40 et 42 commande respectivement

des circuits d'étages d'attaque de relais formés du

‘transistor 11, du relais 17 et du circuit associé pour la

porte 40 ; et du transistor 13, du relais 15 et du circuit
associé pour la porte 42. La sortie du circuit d'étages
d'attaque de relais CONFERENCE (transistor 60, etc.) est

réunie & une diode luminescente 19' pour donner un signal

- Iumineux lors d'une connexion CONFERENCE.

La sortie de la porte 50 est réunie a une entrée d'une

porte 72. La sortie d'une porte 52 est réunie a une entrée

d'une porte 74. L'autre eﬁtrée de Ia porte 72 est la sortie
d'un opto-isolateur 108. Ltautre entrée de la porte 74 est
la sortie de l'opto-isolateur 130. Les portes 72 et 74 sont
réunies aux TRIACS 142, 140 opto-couplés, respectivement,
via les étages d'attaque de transistor respectives 76 et 78.

Les deux lignes de téléphone pour le téléphone selon-la
prééente invention sont représentées a la figure 2 et
identifiées par les références 80 et 82, et 84, 86. Les
références 80 et 82 visent respectivement 1les lignes de
systéme d'intercommunicationVtéléphoniqug et de sonnerie de
téléphone pour la LIGNE 2, tandis que les références 84 et
86 visent respectivement lesrlignes de systéme d'intercommu-
nication téléphonique et de sonnerie de téléphone pour 1la
LIGNE 1. Il est prévu deux circuits de ligne identiques,
indiqués généralement par 92 pour la LIGNE 1 et par 94 pour

la LIGNE 2. Comme ces circuits de ligne sont identiques, on
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ne décrira en détail que le circuit 92 de la LIGNE 1.

Les lignes de systéme d'intercommunication téléphonique
et de sonnerie 84 et 86 sont protégées par un élément a
varistor 90 couplé entre les lignes. Un relais 17, entrainé
par le transistor 11 d'étages d'attaque de relais de
LIBERATION DE LIGNE 1 discuté ci-dessus et représenté a la
figure 1 est réuni entre les lignes 84 et 86. Un circuit de
pont 4 diode 96 est couplé entre les lignes 84, 86. La
sortie du circuit de pont 96 est réunie comme ¢ntrée a un
comparateur 98 et comme entrée & un autre comparateur 102.
Le comparateur 08 sera appelé ci-aprés "comparateur infé-
rieur" tandis que le comparateur 102 sera appelé "compara-
teur supérieur',

La sortie du comparateur inférieur 98 est réunie a un
autre comparateur 100. La sortie du comparateur 100 est
réunie a l'opto-isolatéur 104 au niveau de sa cathode. La
sortie du comparateur supérieur 102 est réunie a un autre
comparateur 106. La sortie du comparateur 106 est réunie &
la cathode de l'opto-isolateur 108. La sortie de l'opto-iso-
lateur 104 est réunie & une porte 110 et & la porte 40 comme
précédemment décrit. La sortie de l'opto-isolateur 108 est
réunie & une porte 114 €t & la porte 72 comme précédemment
décrit. Les portes 110 et 114 sont réunies a une LED 112 qui
constitue le témoin lumineux dans le bouton-poussoir 2 de la
LIGNE 1.

L'énergie est fournie depuis un oscillateur 202, figure
1, réuni & l'enroulement primaire 204 d'un transformateur.
Les enroulements secondaires du transformateur sont indiqués
par les références 116 dans le circuit 92 de la LIGNE 1
(figure 2) et par 132 dans le circuit 94 de la LIGNE 2
(figure 4). Un autre oscillateur 200 est directement. réuni a
la porte 110 dans le circuit 92 de la LIGNE 1 et & la porte
134 du circuit 94 de la LIGNE 2 pouf faire clignoter la LED
lorsque l'on est sur ATTENTE. ‘

Comme on peut le voir, le circuit 94 de LIGNE 2 est -le
méme que le circuit 92 de la LIGNE 1 avec le pont a diodes

118 réuni aux lignes 80 et 82, c'est-a-dire les lignes de
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systéme d'intercommunication téléphonique et de sonnerie du
téléphone. La référence 136 indique la LED formant témoin
lumineux dans le bouton-poussoir 4 de la LIGNE 2.

Comme indiqué précédemment, les fonctions CONFERENCE et
TRANSFERT sont mises en oeuvre en utilisant-la technique de
couplage de transformateur décrite dans les brevets TUS
3 470 322 et 3 567 867 encore améliorée par ltutilisation de
l'entrainement opto-isolé et d'un contact de relais pour
mettre hors circuit l'enroulement du transformateur pour
l'attente. Le circuit breveté utilisé dans le présent
téléphone est représenté & la figure 4 couplé avec les
enroulements du transformateur 144. Plus spécifiquement, un
TRIAC opto-couplé 142 est réuni & l'un des cdtés du
transformateur 144. la cathode LED du TRIAC opto-couplé 142
est. réunie & la sortie de la porte 72, figure 1, via le
transistor 76 et & la ligne de systéme d'intercommunication
téléphbnique de la ligne de téléphone LIGNE 1 par la,
connexion 21. La ligne de  sonnerie 86 de la LIGNE 1 est
également réunie au transformateur 144 par la ligne 19. Un
relais 148 est réuni d'un codté a 1l'autre de l'enroulemnt du
transformateur 144 pour fournir la. fonction ATTENTE. Ce
contact du relais est 6uvert pour le fonctiohneménb en
conférence. )

Un autre triac opto-couplé 140 est réuni a 1l'autre
enroulement 144a du transformateur 144. Le triac opto-couplé

140 est ‘réuni a la ligne de systéme d'intercommunication

' téléphonique 80 de la ligne de téléphone LIGNE 2 via la

30

35

ligne 23. La cathode LED du tbiac opto-couplé 140 est réunie
4 la sortie de la porte 74 via le transistor 78. La ligne de
sonnerie 82 de la LIGNE 2 est réunie au transformateur 144
via la ligne 25. Un relais 146 est réuni d'un coté a l'autre
de l'enroulement 144a du tranéformatéur 144 pour fournir la
connexion ATTENTE. Ce contact de relais'est ouvert pour le’
fonctionnement en conférence.

Les lignes. 19 ét 21 réunissent également les lignes de
systéme d'intercommunication téléphonique et de sonnerie

LIGNE 1 84 et 86 a un circuit de sonnerie de téléphone 152,

2617355
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164. La sonnerie LIGNE 2 est réalisée par 150, 162 et elle
est réunie aux lignes de systéme d'intercommunication
téléphonique et de sonnerie LIGNE 2, par les lignes 27 et
29. Comme ces circuits de sonnerie sont classiques dans le
domaine des téléphones, on ne les décrira pas davantage.

Les références 31 et 33 indiquent les points de
connexion du téléphone selon la présente invention avec le
reste du systéme téléphonique. Le relais de sélection de
ligne 158 réunit soit la ligne de sonnerie 86, soit la ligne
de sonnerie 82 au terminal 31, tandis que le relais
INTERCOMMUNICATION 35 réunit soit le relais de sélection de
ligne 158, soit la ligne de systéme d'intercommunication
téléphonique INTERCOMMUNICATION 190 au terminal 31. De méme,
les lignes de systéme d'intercommunication téléphonique 84
ou 80 peuvent é&tre réunies au terminal 33 via le relais de
sélection de ligne 160 tandis que le relais INTERCOMMUNICA-
TION 156 effectue la réunion soit au relais de sélection de
ligne 160 soit directement & la terre.-

Si l'on en vient maintenant au reste du circuit
représenté a la figure 3, le courant alternatif provenant
d'un transformateur réducteur est conduit au téléphone via
les terminaux 182 et 184 et est rectifié par un pont 180 et
réuni a un régulateur de tension 178: L'alimentation en
courant est & son tour réunie de maniére usuelle a des
circuits décodeurs <classiques a clavier multifréquence
représentés généralement en 166, 170 et 168, 172 pour la
fonction INTERCOMMUNICATION. Comme il s'agit de circuits
téléphoniques classiques connus de l'homme de l'art, on ne
donnera pas davantage de détail.

La fonction INTERCOMMUNICATION est remplie par le

"circuit représenté & la figure 3 réunie aux terminaux de

systéme d'intercommunication téléphonique et de sonnerie
INTERCOMMUNICATION 190, 192. Plus spécifiquement, le termi-
nal de systéme d'intercommunication téléphonique INTERCOMMU-
NICATION 190 est réuni & un relais INTERCOMMUNICATION 35, a
un décodeur & clavier multifréquence 166 et 168 et au

comparateur 186 et 188. La sortie du comparateur 188 est
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réunie & la LED INTERCOMMUNICATION 37. La sortie du
comparateur 186 est réunie a la porte 38 de la bascule
INTERCOMMUNICATION.

Une batterie .pour le circuit de parole en INTERCOM-

'MUNICATION peut é&tre prévue comme le montre la référence

194.

Le circuit fonctionne pour offrir & l'utilisateur les
possibilités suivantes. Tout d'abord 1l'utilisateur peut
déprimer soit le bouton-poussoir 2 de la LIGNE 1, soit le
bohton~poussoir 4 de la LIGNE 2, puis décrocher le récepteur
pour procéder & un appel de la maniére usuelle. Les
bouton-poussoirs 2 et 4 indiqueront 1'état de chaque ligne
si la lumiére est éteinte, la ligne est disponible ; si 1la
lumiére est allumée en permanence, la ligne est utilisée ;-
et si la lumiére clignote lentement, la ligne est en
attente. ) )

Pour répondré a2 un appel, les deux sonneries 150 et 152
sont prévues, une pour chaque ligne, avec chaque sonnerie
rendant un son différent pour distinguer les ligﬁes. La LED
de la ligne qui est appelée clignote rapidement ce qui
montre quelle ligne est appelée.r .

Pour mettre un appel en attente, on appuie sur le
bouton-poussoir ATTENTE 8. Pour reprendre un appel qui est
en attente, on utilise les boutons 2 ou 4 de la LIGNE 1 ou
de la LIGNE 2. Lorsqu'un appel est en attente, 'la LED
clignote lentement. Si un autre poste regoit un appel,
ltaffichage de la LED change bour donner une alimentation
continue montrant que la ligne est en cours d'utilisation.

Pour établir une conférence, un appel est fait ou recgu-
sur l'une ou l'autre des LIGNES 1 ou 2. On déprime ensuite
le bouton-poussoir 6 CONFERENCE. Plus précisément, un appel

peut &tre fait sur la LIGNE 1, puis placé en ATTENTE. La

LIGNE 2 est choisie et un autre appel est fait sur la ligne
2. La -CONFERENCE est établie simplement en appuyant sur le
bouton-poussoir CONFERENCE 6. L'utilisateur qui a entrepris
l'appel en conférence peut l'abandonner en raccrochant. Pour

revenir a la position normale, on déprime l'un ou l'autre
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des bouton-poussoirs 2 ou 4 des LIGNES 1 ou 2, ce qui
interrompt la conférence et place l'autre LIGNE sur ATTENTE.
L'intercommunication est utilisée simplement en déprimant le
bouton-poussoir 10 d'INTERCOMMUNICATION puis en composant le
numéro de l'autre poste. L'intercommunication est abandonnée
en déprimant l'un ou l'autre des bouton-poussoirs 2 ou 4 des
LIGNES 1 ou 2 et la connexion téléphonique revient vers une
ligne extérieure.

Pour répondre a une intercommuncation, le bouton-pous-
soir INTERCOMMUNICATION du poste récepteur est déprimé et le
récepteur est décroché. La encore, le retour & une ligne
extérieure est effectué en utilisant les bouton-poussoirs 2
ou 4 des LIGNES 1 ou 2,

Le téléphone selon la présente invention est congu pour
pouvoir continuer & fonctionner méme si l'alimentation em
courant alternatif est interrompu. Le téléphone fonctionnera
dans ce cas comme téléphone & ligne unique sur la LIGNE 1.
Les deux sonneries 150 et 152 continueront a fonctionner,
mais les lumiéres, la LIGNE 2, 1'ATTENTE, le mode CONFERENCE
et le mode INTERCOMMUNICATION ne fonctionneront pas.

Si une ligne de réception est déconnectée, . la LEN
correspondant a cette ligne clignotera comme si la ligne
était en attente. La dépresgion du bouton-poussoir de 1la
ligne clignotante dans cet état fera émettre un bourdonne-

ment par le téléphone.
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REVENDICATIONS

1- Téléphone a deux lignes multifonctions comprenant :
des moyens pour recevoir une premiére et une seconde lignes
téléphoniques, dont chaque ligne comprend des lignes de
systéme d'intercommunication téléphonique et de sonnerie 3
un circuit de ligne pour chacune desdites lignes téléphoni-
ques, chacun desdits circuits de ligne comprenant un premier
et un second comparateurs réunis & ladite ligne téléphonique
pour comparer les signaux sur ladite ligne avec des signaux
de référence prédéterminés et des moyens opto-isolateurs
réunis auxdits comparateurs pour isoler lesdits circuits de
ligne ; des moyens transformateurs pour coupler inducti-
vement lesdites lignes téléphoniques ; des moyens formant
triac opto-isolés connectés entre lesdites lignes téléphoni-
ques et lesdits moyens transformateurs pour réunir lesdites
lignes en une connexion de fonctionnement en mode conféren-
ce ; des moyens commutateurs A bouton-poussoir réunis
auxdits moyens formant triac pour commuter cés derniers et
mettre en oeuvre la connexion conférence ; des seconds
moyens commutateurs & bouton-poussoir réunis auxdits moyens
formant triac pour mettre en oeuvre une fonction attente ;
d'autres moyens commutateurs & bouton-poussoir réunis
auxdites lignes téléphoniques ; des moyens formant relais
réunis entre lesdits autres moyens commutateurs & bouton-
poussoir et lesdites lignes téléphoniques ; lesdits autres
bouton-poussoirs actionnant lesdits moyens® formant relais
pour mettre en oeuvre une fonction d'intercommunication.

2- Téléphone a deux lignes multi-fonctionnel ' compre-
nant : un premier jeu de terminaux pour recevoir les lignes
de systéme d'intercommunication téléphonique et de sonnerie
de deux lignes téléphoniéues 5 un éecond ensemble de
terminaux pour coupler le téléphone & un autre téléphone de
telle sorte que la sortie des téléphones scit interconnectée
l'une & 1l'autre, une pluralité de commutateurs actionnés
manuellement pour effectuer une sélection entre lesdites

deux lignes téléphoniques, réunir lesdites lignes ensemble
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pour un fonctionnement en mode conférence, mettre en attente
les appels sur l'une ou l'autre des lignes téléphoniques ;
et mettre en oeuvre une connexion entre les téléphones ; un
premier relais réuni auxdits moyens commutateurs de sélec-
tion de ligne pour connecter automatiquement l'une ou
ltautre desdites lignes téléphoniques au téléphone ; un
second relais réuni auxdits moyens commutateurs de conféren-
ce ; un transformateur réuni d'un cdté & l'autre desdites
lignes téléphoniques ; ledit second relais étant réuni d'un
coté a 1l'autre des enroulements dudit transformateur ; un
troisiéme relais réuni audit second jeu de terminaux pour
réunir lesdits terminaux auxdites lignes téléphoniques ; des
gquatriéme et cinquiéme relais réunis d'un cbté & 1l'autre
dudit premier jeu de terminaux pour libérer lesdites lignes
téléphoniques ; et des moyens formant circuit & retard
réunis auxdits quatriéme et cinquiéme relais pour les
actionner aprés l'expiration d'un délai prédéterminé.

3- Téléphone & deux lignes ayant des possibilités
d'intercommunication, de conférence, d'attente et. de sélec-

tion de ligne, ledit téléphone comprenant : un premier moyen

commutateur actionnable manuellement pour réunir le télépho-

ne a ladite premiére ligne téléphonique ; un second moyen
commutateur actionnable manuellement pour réunir ledit"
téléphone a ladite seconde ligne téléphonique ; un troisiéme
moyen commutateur actionnable manuellement pour réunir
lesdites deux lignes téléphoniques ensemble en un mode de
fonctionnement conférence ; un quatriéme moyen commutateur
actionnable manuellement pour mettre lesdites lignes télé-
phoniques en attente ; et un cinquiéme moyen commutateur
actionnable manuellement pour réunir le téléphone & un autre
téléphone pour une intercommunication ; un circuit de ligne
opto-isolé pour chacune desdites lignes téléphoniques, ledit
circuit de ligne comprenant un premier et un second
comparateurs pour comparer les signaux sur lesdites lignes
téléphoniques avec des signaux de référence prédéterminés et
générer une sortie révélatrice des résultats de ladite

comparaison ; un moyen commutateur & triac opto-isolé pour
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chacune desdites lignes téléphoniques réuni audit troisiéme
moyen commutateur actionnable manuellement pour réunir
lesdites lignes sur le mode conférence, lesdits éléments
opto-isolés permettant l'utilisation d'une alimentation en
énergie simplifide pour ledit téléphone.

4- Téléphone selon la revendication 3, caractérisé en
ce que l'alimentation en énergie est formée par un
oscillateur et en ce qu'un transformateur est utilisé dans
ledit téléphone, ledit transformateur couplant la sortie
dudit oscillateur audit circuit de liéne.

5~ Téléphone selon la revendication 3 dans lequel
ladite connexion pour 1le mode conférence comprend un
transformateur ayant un enroulement réuni d'un cdté i
l'autre de chacune desdites lignes téléphoniques ; lesdits

enroulements étant réunis en série avec lesdits moyens triac

opto-isolés ; et des moyens formant relais préunis d'un cdté

a l'autre de chacun desdits enroulements ; lesdits moyen%_
formant relais‘et lesdits moyens formant triac étant réunis
au troisiéme moyen commutateur actionnable manuellement.

6- Téléphone selon la revendication 3, caractérisé en
ce qu'il comprend des relais de libération réunis d'un coté
& l'autre desdits terminaux de lignes téléphoniques, lesdits
relais de libération étant réunis auxdits circuits de ligne
et auxdits premier et second moyens commutateurs actionna-
bles manuellement ; lesdits premier.ef second circuits &
retard réunis audit relais de libération permettant audit
relais de libérer lesdits terminaux 3 l'expiration d'une
période de temps prédéterminéde.

7- Téléphone selon la revendication 6, caractérisé en
ce qu'il comprend en outre une batterie réunie audit
cinquiéme moyen commutateur -actionnable manuellement pour
fournir de l'énergie audit circuit d'intercommunication.

8- Téléphone selon la revendication 7, caractérisé en
ce que chacun desdits moyens commutateurs actionnables
manuellement comprend des moyens pour illuminer lesdits
commutateurs lorsqu'est mise en oeuvre la fonction qui leur

est associée.
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9- Téléphone selon la revendication 3, comprenant une
série de relais réunis audit premier jeu de terminaux, un
premier relais pour effectuer une sélection entre lesdites
deux lignes téléphoniques, un second relais pour mettre en
oeuvre la fonction conférence, un troisiéme relais réuni
audit cinquiéme moyen commutateur actionnable manuellement
et un troisiéme et quatriéme relais de libération décalés

réunis d'un cbté & l'autre dudit premier jeu de terminaux.
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