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(57)摘要

一种发动机气缸头气门导管内外圆的同轴

度检验装置，包括定心套、检验杆，定心套轴心设

置阶梯通孔，该阶梯通孔小径段设置定位锥孔，

阶梯通孔大径段设置供检验杆插入的导向孔，导

向孔、定位锥孔的轴心位于同一轴心线上，所述

导向孔与定位锥孔的小径端之间形成限位孔肩，

定位锥孔大径端插入端，所述定位锥孔小径端直

径小于气门导管尾端外圆直径的最小极限尺寸，

定位锥孔的大径端直径大于气门导管尾端外圆

直径的最大极限尺寸；检验杆为阶梯轴，该阶梯

轴大径段为定位轴段，定位轴段与导向孔之间为

小间隙配合，定位轴段一端为检验头，检验头直

径与气门导管的内孔直径吻合检验头下端设置

导向锥面，定位轴段的另一端为直径小于定位轴

段的手柄。
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1.一种发动机气缸头气门导管内外圆的同轴度检验装置，其特征在于：包括定心套

（2）、检验杆（1），所述定心套（2）的轴心设置轴向贯通的阶梯通孔（2‑1），该阶梯通孔（2‑1）

的小径段设置供气门导管尾端插入定位的定位锥孔（2‑3），所述阶梯通孔（2‑1）的大径段设

置供检验杆（1）插入的导向孔（2‑2），所述导向孔（2‑2）、定位锥孔（2‑3）的轴心位于同一轴

心线上，所述导向孔（2‑2）与定位锥孔（2‑3）的小径端之间形成限位孔肩，定位锥孔（2‑3）的

大径端为气门导管的插入端，所述定位锥孔（2‑3）的小径端直径小于气门导管尾端外圆直

径的最小极限尺寸，所述定位锥孔（2‑3）的大径端直径大于气门导管尾端外圆直径的最大

极限尺寸；所述检验杆（1）为阶梯轴，该阶梯轴的大径段为与定心套（2）的导向孔（2‑2）配合

的定位轴段（1‑2），所述定位轴段（1‑2）与导向孔（2‑2）之间为H6/f5的小间隙配合，所述定

位轴段（1‑2）的一端设置直径小于定位轴段（1‑2）的检验头（1‑1），所述检验头（1‑1）的直径

与气门导管的内孔直径吻合用于插入气门导管内孔中检验，所述检验头（1‑1）的下端设置

导向锥面（1‑5），所述定位轴段（1‑2）的另一端设置直径小于定位轴段（1‑2）的手柄（1‑3）。

2.根据权利要求1所述的发动机气缸头气门导管内外圆的同轴度检验装置，其特征在

于：所述检验杆（1）的定位轴段（1‑2）下端设置导向斜面（1‑4）。

3.根据权利要求1所述的发动机气缸头气门导管内外圆的同轴度检验装置，其特征在

于：所述定心套（2）上设有一向上延伸的握持杆（3）。

4.根据权利要求3所述的发动机气缸头气门导管内外圆的同轴度检验装置，其特征在

于：所述定心套（2）上设置螺纹孔（2‑5），所述握持杆（3）的下端设置外螺纹段，该外螺纹段

与螺纹孔（2‑5）螺纹配合形成握持杆（3）与定心套（2）之间的连接。

5.根据权利要求1所述的发动机气缸头气门导管内外圆的同轴度检验装置，其特征在

于：所述定心套（2）的导向孔（2‑2）与定位锥孔（2‑3）之间设置便于加工的大径孔（2‑4），该

大径孔（2‑4）的直径大于导向孔（2‑2）的直径。
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发动机气缸头气门导管内外圆的同轴度检验装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种发动机零件的检验装置，特别涉及一种发动机气缸头气门导

管内外圆的同轴度检验装置。

背景技术

[0002] 汽车发动机气缸头气门导管的内孔与气门杆滑动配合，导管的内孔对气门杆的滑

动进行了导向，若导管内孔未对气门杆准确导向便会导致气门关闭不严，便会严重影响发

动机的工作性能。因此导管的内孔加工精度要求高，加工后需对导管尾端的内孔与外圆之

间的同轴度进行检验。目前，导管尾端内外圆的同轴度都是通过三坐标测量仪、同轴度测量

仪等精密仪器检测，这些高精度仪器的价格高昂，大大提高了生产成本，且只能抽样检测，

检测的时间也长，严重影响了生产进度，降低了生产效率。现在还有采用检测仪表来检验导

管内外圆同轴度的，但其在检测时还需要对基准，并需要读取仪表上的读数，因此检验的时

间也长，检验的速度慢，影响了生产进度。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足，提供一种发动机气缸头气门导管内外

圆的同轴度检验装置，其结构及使用简单，加工成本低，且检验快捷，可缩短加工时长，提高

加工效率。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种发动机气缸头气门导管内外圆的同轴度检验装

置，包括定心套、检验杆，所述定心套的轴心设置轴向贯通的阶梯通孔，该阶梯通孔的小径

段设置供气门导管尾端插入定位的定位锥孔，所述阶梯通孔的大径段设置供检验杆插入的

导向孔，所述导向孔、定位锥孔的轴心位于同一轴心线上，所述导向孔与定位锥孔的小径端

之间形成限位孔肩，定位锥孔的大径端为气门导管的插入端，所述定位锥孔的小径端直径

小于气门导管尾端外圆直径的最小极限尺寸，所述定位锥孔的大径端直径大于气门导管尾

端外圆直径的最大极限尺寸；所述检验杆为阶梯轴，该阶梯轴的大径段为与定心套的导向

孔配合的定位轴段，所述定位轴段与导向孔之间为H6/f5的小间隙配合，所述定位轴段的一

端设置直径小于定位轴段的检验头，所述检验头的直径与气门导管的内孔直径吻合用于插

入气门导管内孔中检验，所述检验头的下端设置导向锥面，所述定位轴段的另一端设置直

径小于定位轴段的手柄。

[0005] 所述检验杆的定位轴段下端设置导向斜面。

[0006] 所述定心套上设有一向上延伸的握持杆。

[0007] 所述定心套上设置螺纹孔，所述握持杆的下端设置外螺纹段，该外螺纹段与螺纹

孔螺纹配合形成握持杆与定心套之间的连接。

[0008] 所述定心套的导向孔与定位锥孔之间设置便于加工的大径孔，该大径孔的直径大

于导向孔的直径。

[0009] 采用上述技术方案：包括定心套、检验杆，所述定心套的轴心设置轴向贯通的阶梯
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通孔，该阶梯通孔的小径段设置供气门导管尾端插入定位的定位锥孔，所述阶梯通孔的大

径段设置供检验杆插入的导向孔，所述导向孔、定位锥孔的轴心位于同一轴心线上，所述导

向孔与定位锥孔的小径端之间形成限位孔肩，定位锥孔的大径端为气门导管的插入端，所

述定位锥孔的小径端直径小于气门导管尾端外圆直径的最小极限尺寸，所述定位锥孔的大

径端直径大于气门导管尾端外圆直径的最大极限尺寸；所述检验杆为阶梯轴，该阶梯轴的

大径段为与定心套的导向孔配合的定位轴段，所述定位轴段与导向孔之间为H6/f5的小间

隙配合，所述定位轴段的一端设置直径小于定位轴段的检验头，所述检验头的直径与气门

导管的内孔直径吻合用于插入气门导管内孔中检验，所述检验头的下端设置导向锥面，所

述定位轴段的另一端设置直径小于定位轴段的手柄。该同轴度检验装置的结构简单、制作

成本低、使用简便。使用时，将定心套套在气门导管的尾端，使导管尾端伸入定心套的定位

锥孔中，直到导管尾端的外圆与定心套定位锥孔的孔壁贴合，此时定位锥孔便与导管尾端

的外圆同轴心；再握住检验杆的手柄将检验杆插入定心套的阶梯通孔中，该过程中检验杆

的定位轴段与定心套的导向孔滑动配合，导向孔与定位轴段之间的配合为H6/f5的小间隙

配合，形成了对定位轴段的定位，使与定位轴段同轴心线的检验头与导向孔同轴心；插入过

程中，若检验杆的检验头能够插进气门导管的内孔中，则气门导管尾端内外圆之间的同轴

度合格，若检验杆的检验头不能插进气门导管的内孔中，则气门导管尾端内外圆之间的同

轴度不合格。该检验装置的使用简单，检验快捷，检验头能插入导管内孔即合格，反之则不

合格，是否合格的判断也简单快捷，可缩短加工时长，提高加工效率，保证了生产进度。并且

生产的气门导管均可采用该检验装置逐一进行检测，提高了合格率的可靠性，大大降低了

不合格产品出厂的机率。

[0010] 所述检验杆的定位轴段下端设置导向斜面，该导向斜面可引导定位轴段插入阶梯

通孔的导向孔中，方便了检验杆的插入。

[0011] 所述定心套上设有一向上延伸的握持杆，该握持杆主要起在检验杆插入阶梯通孔

时通过把持住握持杆固定定心套防止定心套偏转的作用，握持杆可通过机械装置固定，也

可通过检验人员的手握住固定。所述定心套上设置螺纹孔，所述握持杆的下端设置外螺纹

段，该外螺纹段与螺纹孔螺纹配合形成握持杆与定心套之间的连接，握持杆与定心套之间

的连接与拆卸简单。

[0012] 所述定心套的导向孔与定位锥孔之间设置便于加工的大径孔，该大径孔的直径大

于导向孔的直径，大径孔方便了阶梯通孔的加工。

[0013] 本发动机气缸头气门导管内外圆的同轴度检验装置的结构简单、制作成本低、使

用简便。同时其使用简单，检验快捷，检验头能插入导管内孔即合格，反之则不合格，是否合

格的判断也简单快捷，可缩短加工时长，提高加工效率，保证了生产进度。并且，生产的气门

导管均可采用该检验装置逐一进行检测，提高了合格率的可靠性，大大降低了不合格产品

出厂的机率。

[0014] 下面结合说明书附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2为定心套的结构示意图；
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[0017] 图3为检验杆的结构示意图；

[0018] 图4为检验时气门导管尾端与定心套、检验杆配合的示意图；

[0019] 图5为发动机气缸头气门导管的结构示意图。

具体实施方式

[0020] 参见图1至图5，一种发动机气缸头气门导管内外圆的同轴度检验装置，包括定心

套2、检验杆1，定心套2、检验杆1均由金属材料制作。所述定心套2的轴心设置轴向贯通的阶

梯通孔2‑1，该阶梯通孔2‑1下端的小径段设置供气门导管4尾端插入定位的定位锥孔2‑3，

所述阶梯通孔2‑1上端的大径段设置供检验杆1插入的导向孔2‑2，所述导向孔2‑2、定位锥

孔2‑3的轴心位于同一轴心线上。所述导向孔2‑2与定位锥孔2‑3的小径端之间形成限位孔

肩，定位锥孔2‑3的下大径端为气门导管4的插入端。所述定位锥孔2‑3的上小径端直径小于

气门导管4尾端外圆4‑2直径的最小极限尺寸，所述定位锥孔2‑3的下大径端直径大于气门

导管4尾端外圆4‑2直径的最大极限尺寸，由此可保证气门导管4能顺利插入定位锥孔2‑3中

定位。所述定心套2的导向孔2‑2与定位锥孔2‑3之间设置便于加工的大径孔2‑4，该大径孔

2‑4的直径大于导向孔2‑2的直径，大径孔2‑4方便了阶梯通孔2‑1的加工，保证了导向孔2‑2

与定位锥孔2‑3的尺寸精度。所述检验杆1为阶梯轴，该阶梯轴中部的大径段为与定心套2的

导向孔2‑2配合的定位轴段1‑2，所述定位轴段1‑2与导向孔2‑2之间为H6/f5的小间隙配合。

所述检验杆1的定位轴段1‑2下端设置导向斜面1‑4，该导向斜面1‑4可引导定位轴段1‑2插

入阶梯通孔2‑1的导向孔2‑2中，方便了检验杆1的插入。所述定位轴段1‑2的一端设置直径

小于定位轴段1‑2的检验头1‑1，所述检验头1‑1的直径与气门导管4的内孔4‑1直径吻合用

于插入气门导管4内孔4‑1中检验。检验头1‑1插入气门导管4内孔4‑1后，通过检验杆1定位

轴段1‑2与检验头1‑1之间的轴肩抵住导向孔2‑2与定位锥孔2‑3的小径端之间的限位孔肩

限位。所述定位轴段1‑2的另一端设置直径小于定位轴段1‑2的手柄1‑3供握持。所述定心套

2上设有一向上延伸的握持杆3，该握持杆3主要起在检验杆1插入阶梯通孔2‑1时通过把持

住握持杆3固定定心套2防止定心套2偏转的作用，握持杆3可通过机械装置固定，也可通过

检验人员的手握住固定。所述定心套2上设置螺纹孔2‑5，所述握持杆3的下端设置外螺纹

段，该外螺纹段与螺纹孔2‑5螺纹配合形成握持杆3与定心套2之间的连接，握持杆3与定心

套2之间的连接与拆卸简单。

[0021] 该同轴度检验装置的结构简单、制作成本低、使用简便。使用时，将定心套2套在气

门导管4的尾端，使导管尾端伸入定心套2的定位锥孔2‑3中，直到导管尾端的外圆4‑2与定

心套2定位锥孔2‑3的孔壁贴合。此时定位锥孔2‑3便与导管尾端的外圆4‑2同轴心，因为导

向孔2‑2、定位锥孔2‑3的轴心位于同一轴心线上，所以此时导管尾端的外圆4‑2与导向孔2‑

2也同轴心。再握住检验杆1的手柄1‑3将检验杆1插入定心套2的阶梯通孔2‑1中，该过程中

检验杆1的定位轴段1‑2与定心套2的导向孔2‑2滑动配合，导向孔2‑2与定位轴段1‑2之间的

配合为H6/f5的小间隙配合，H6/f5的小间隙配合既可保证定位轴段1‑2顺利插入，也对定位

轴段1‑2形成好的定位，使与定位轴段1‑2同轴心线的检验头1‑1与导向孔2‑2同轴心，即此

时的检验头1‑1的轴心与气门导管4的外圆4‑2的轴心在同一轴心线上；插入过程中，若检验

杆的检验头1‑1能够插进气门导管4的内孔4‑1中，则气门导管4尾端内外圆之间的同轴度合

格，若检验杆1的检验头1‑1不能插进气门导管4的内孔4‑1中，则气门导管4尾端内外圆之间
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的同轴度不合格。该检验装置的使用简单，检验快捷，检验头能插入导管内孔即合格，反之

则不合格，是否合格的判断也简单快捷，可缩短加工时长，提高加工效率，保证了生产进度。

并且生产的气门导管均可采用该检验装置逐一进行检测，提高了合格率的可靠性，大大降

低了不合格产品出厂的机率。
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