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Ventils in ein Ventilloch einer Felge zu vereinfachen, schligt die
Erfindung eine Zange mit zwei Greifern zum Einziehen von Gum-
miventilen fiir schlauchlose Fahrzeugreifen durch das Ventilloch der
Felge vor, wobei die beiden Greifer (2, 3) jeweils ein Innengewinde
besitzen, welches dem Aussengewinde des Ventils entspricht.
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Zange mit zwei Greifern

Die Erfindung betrifft eine Zange mit zwei Greifern zum Einziehen von
Gummiventilen fiir schlauchlose Fahrzeugreifen durch das Ventilloch der

Felge.

Aus dem Stand der Technik sind Werkzeuge, insbesondere Zangen, be-
kannt, mit denen ein Ventil fiir einen schlauchlosen Reifen derart gegrif-
fen werden kann, dass es durch ein Ventilloch der Felge gezogen werden
kann, bis ein Ventilbereich, der eine Ringnut aufweist, mit dem Rand des
Ventilloches einer Felge derart wechselwirkt, dass das Ventil einen festen

Sitz in dem Ventilloch der Felge hat.

Bekannte Werkzeuge greifen daher das Ventil an seinem gummierten Be-
reich, um so einen Reibschluss zwischen der Zange und dem Ventil her-

beizufiihren.

Beispielsweise ist in dem Gebrauchsmuster DE 297 05 907 U1 eine Zan-
ge beschrieben, die einen Gummiventilkorper greift, um ihn festzuhalten.
Hierbei sind die Zangenarme derart nach unten verbunden, dass sie den
Gummiventilkdrper umschlieBen und beim Zusammenfiihren fest packen

oder greifen kénnen.
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In dem Gebrauchsmuster G 89 00 179 wird ebenfalls ein Werkzeug be-
schrieben, welches zur Montage von Gummiventilen fiir schlauchlose
Reifen im Ventilloch der Felge vorgesehen ist. Hierbei erfassen die bei-
den Greifer den dufieren Gummikorper, so dass weder das AuBengewinde
des darin eingebetteten Ventilkorpers beschidigt noch der Ventilkdrper

aus dem Gummikorper herausgerissen werden kann.

In beiden Schriften ist das Werkzeug derart ausgebildet, dass es das Ven-
til am Gummikdrper greifen kann. Um den Gummik6rper des Ventils zu
erfassen, sind die Enden der Greifer halbrohrformig bzw. als Halbschale
ausgebildet. Dies fiihrt dazu, dass sich das Zangenende gut um den

Gummikoérper herumlegt.

Nachteilig bei den herkdmmlichen Werkzeugen zum Einziehen von
Gummiventilen fiir schlauchlose Fahrzeugreifen ist es jedoch, dass die
Handhabung der Werkzeuge zu zeitaufwendig ist oder dass die Werkzeu-
ge das mit Montagepaste eingeseifte Gummiventil nicht geniigend stark
packen konnen, so dass hierbei keine geniigend grofe Zugkraft ausgeiibt
werden kann, um das Ventil mit seinem Ventilsitz in das Felgenloch ein-
zuziehen. Nachteilig ist es auch, dass bekannte Werkzeuge, insbesondere
Werkzeuge in Zangenausfithrung oft nur lingere Ventile zuverldssig pa-
cken konnen. Kiirzere Ventile kénnen nur schlecht gegriffen werden, wo-

durch sich das Einziehen des Ventils erheblich erschwert.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Werkzeug zum Einziehen
von Ventilen zu entwickeln, das moglichst universell einsetzbar ist und es
erlaubt, das Ventil schneller und sicherer in das Ventilloch einer Felge

einzuziehen.

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dass eine Zange mit zwei Greifern
zum Einziehen von Gummiventilen fiir schlauchlose Fahrzeugreifen durch
das Ventilloch der Felge bereitgestellt wird, bei denen die beiden Greifer
ein Innengewinde besitzen, welches dem AuBengewinde des Ventils ent-

spricht.

Besonders vorteilhaft ist es, dass mit der erfindungsgemiBen Vorrichtung
bzw. der erfindungsgeméBen Zange es moglich ist, eine Vielzahl von un-
terschiedlichen Ventilen schnell und sicher mittels eines Formschlusses
zwischen den Greifern der Zange und dem Gewinde des Ventils zu pa-
cken. Hierdurch ist die Zange universell einsetzbar und eine Ventilmonta- -
ge ist wesentlich vereinfacht, da beispielsweise ein Werkzeug nicht auf

das Ventilgewinde aufgeschraubt werden muss.

Erfindungsgemdf packt die Zange bzw. packen die Greifer der Zange die
Gummiventile nicht wie herkommlich an dem gummierten Bereich des

Ventils, sondern an dem Ventilgewinde.

Auf den ersten Blick erscheint diese Technik des Greifens eines Ventils
zur Zerstbrung des Ventils zu fithren. Der Fachmann weiss, wenn ein

Gewinde - egal aus welchem Material - insbesondere eines Ventils durch
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ein Werkzeug gepackt wird, dass mittels des Werkzeuges eine Kraft tiber
das Ventilgewinde auf das Ventil ausgelibt wird, dieses Ventilgewinde
beschédigt bzw. im schlimmsten Fall bis zur Unbrauchbarkeit zerstort

werden kann.

Insbesondere bei sehr kurzen Ventilen ist die erfindungsgemifBe Zange
jedoch hervorragend zum Greifen dieser Ventile geeignet, da die Greifer
der Zange nicht wie iiblich bis an den gummierten Bereich des Ventils
gelangen miissen, sondern vielmehr an dem Gewinde des Ventils zupa-
cken konnen. Gerade dieser Bereich des Ventils ist nahezu immer er-
reichbar. Durch die erfindungsgeméiBe Zange wird ein Formschluss zwi-
schen den Greifern der Zange und dem Ventilgewinde hergestellt, ohne
dass irgendein Bauteil eines Werkzeugs zeitaufwendig auf das Ventilge-

winde aufgeschraubt werden muss.

Dadurch dass die erfindungsgeméBe Zange ein geteiltes Innengewinde
zum Greifen aufweist, welches mit dem AuBengewinde des Ventils har-
monisiert, entsteht hierbei ein besonders guter Formschluss. Mittels die-
ses Formschlusses kann auf das Ventil eine héhere Kraft ausgeiibt werden
als mit bekannten Zangen, die lediglich eine Reibschlussverbindung zwi-
schen der Zange und dem Ventil herstellen. Dies ist besonders vorteilhaft,
da die Ventile {iberwiegend mit einer Montagepaste eingeseift werden, um
die Reibung zwischen dem Ventil und dem Rand des Felgenloches zu ver-

ringern. Es versteht sich, dass ein Werkzeug, welches auf Basis eines
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Reibschlusses an dem Ventil zupackt, ebenfalls einen gewaltigen Reib-

wertverlust erfahrt.

Vorteilhaft ist es, wenn die Greifer der erfindungsgeméBen Zange derart
an den Zangenbacken angeordnet sind, dass sie zumindest in einem gerin-
gen Male relativ bewegbar gegeniiber den Zangenbacken sind. Bei-
spielsweise sind die Greifer mittels einer steifen Gummierung an den
Zangenbacken befestigt, so dass sich das Gewinde der Greifer auch bei
einem nicht optimalen Ansetzen der Zange an dem Ventil relativ zu dem
Auflengewinde des Ventils bewegen kann. Somit kénnen die Gewinde-
flanken der Greifer mit den Gewindeflanken des AuBengewindes unter-
einander besser kommunizieren. Um eine Beweglichkeit herzustellen, ist
ebenfalls eine lockere Nietverbindung zwischen dem Greifer und der ent-

sprechenden Zangenbacke mdglich.

Es ist ebenfalls vorteilhaft, wenn anstelle der zu den Zangenbacken be-
weglichen Greifern die Zangenbacken relativ zu den Griffbacken ange-
ordnet sind. Hierbei kann die Verbindung zwischen den Greifern und den

Zangenbacken steif ausgelegt sein.

Eine alternative Ausfithrungsform sieht vor, dass die Greifer auswechsel-
bar an der Zange fixiert sind. Hierdurch kann gerade der durch den direk-
ten Kontakt hochbelastete Greifer ausgewechselt werden. Somit wird
nicht die komplette Zange unbrauchbar, wenn der Greifer an die Grenze

seiner Standzeit stoBt.
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Eine weitere vorteilhafte Ausfithrungsform sieht vor, dass es vorteilhaft
ist, wenn die Greifer aus einem weicheren Material hergestellt sind als
das Ventilgewinde. Hierdurch ist die Gefahr, dass in einem sehr ungiins-
tigen Fall das Gewinde des Ventils durch die Zange beschédigt wird, ver-

ringert.

Letztlich ist nach der Erfindung vorgeschlagen, dass die Greifer an ihren
der Zangenhebelschwenkachse abgewandten Stirnseiten einen iiber das
Innengewinde hinausgehenden Korper aufweisen. Der verldngerte Korper
ist besonders vorteilhaft hinsichtlich einer ungiinstigen Momenteinwir-
kung auf das Gewinde des Ventils, da sich die Zange vorzugsweise mit-
tels des konkav ausgebildeten Korpers an dem Ventilschaft abstiitzt. Hier-
bei weist der konkav geformte Kbrper an seiner Innenseite vorzugsweise
kein Gewinde auf, da die eigentliche auf das Ventil ausgeiibte Zugkraft
mittels des Formschlusses im Bereich des Greifergewindes aufgebracht

wird.

Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften vorliegender Erfindung werden
anhand der Beschreibung anliegender Zeichnung erldutert, in welcher bei-

spielhaft eine erfindungsgeméBe Ventilzange dargestellt ist.
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Es zeigt
Figur 1 eine Seitenansicht einer Zange,

Figur 2 eine Seitenansicht eines alternativen Ausfiihrungsbeispieles

einer Zange und

Figur 3 eine schematische Seitenansicht eines mit einem Autoventil

im Eingriff befindlichen Greifers.

Die in der Figur 1 gezeigte Zange 1 hat zwei Greifer 2 und 3, wobei je-
weils ein Greifer 2, 3 an jeweils einer Zangenbacke 4 und 5 angeordnet
ist. Die Zangenbacken 4 und 5 sind jeweils mit einer Griffbacke 6 und 7
der Zange 1 verbunden. Die Griffbacken 6, 7 wiederum sind mittels einer
Zangenhebelschwenkachse 8 beweglich miteinander verbunden. Unter-
halb der Zangenhebelschwenkachse 8 ist zwischen beiden Griffbacken 6
und 7 eine Feder 9 angeordnet. Betitigt man die beiden Griffbacken 6 und
7 beispielsweise durch Zudriicken mittels einer Handkraft, nihern sich die
beiden Greifer 2 und 3 aneinander an. Wird die Druckkraft auf den bei-
den Griffbacken 6 und 7 vermindert, entfernen sich diese mittels der Fe-
der 7 wieder voneinander, wobei sich ebenfalls die beiden Greifer 2 und 3

voneinander entfernen.

Beim Zusammendriicken der beiden Griffbacken 6 und 7 packen beiden
Greifer 2 und 3 an einem Gewinde 10 eines Autoventils 11 zu. Hierbei

haben die Greifer 2 und 3 in einem Bereich jeweils eine konkav ausgebil-
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dete Oberfliche, welche ein Gewinde 12 und 13 aufweist. Die Gewinde
12 und 13 der Greifer 2 und 3 sind derart ausgeprégt, dass sie mit dem
Gewinde 10 des Autoventils harmonisieren. Durch die Flankentiberde-
ckung zwischen den Greifergewinden 12 und 13 und dem Autoventilge-
winde 10 entsteht eine sehr gute formschliissige Kraftiibertragung von der
Zange 1 auf das Autoventil 11. Dies ist besonders bei einem in der Regel

mit Montageseife eingeseiften Ventil 11 von Vorteil.

Die Griffbacken 6 und 7 haben Griffflichen 14 und 15, die jeweils eine
Beschichtung aus Kunststoffgummi aufweisen. Hierdurch werden die
Griffbacken 6 und 7 griffiger, wodurch eine bessere Reibverbindung zu
der Zange 1 aufgebaut werden kann. Die Griffigkeit kann aber auch durch
eine einfache Aufrauung des Griffbackenmaterials erhoht werden. Durch
eine dieser Mafnahmen kann eine Zugkraft, die benétigt wird, um das
Gummiventil durch ein Ventilloch einer Felge zu ziehen, erheblich erhoht

werden.

Die oberen Hilften der Zangenbacken 4 und 5 sowie die Greifer 2 und 3
sind beabsichtigt kleingehalten, damit auch Gummiventile 11 in Felgenl6-
cher, zum Beispiel in Alufelgen, eingezogen werden kénnen, bei denen
die Konstruktion der Felge weniger Platz fiir das Einziehen der Ventile 11

lassen.

Alternativ zu den Greifern 2 und 3 der Zange 1 aus der Figur 1 zeigt die

Figur 2 eine Zange 16, welche an ihren Zangenbacken 17 und 18 aus-
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tauschbare Greifer 19 und 20 aufweist. Durch die Moglichkeit des Aus-
tauschens kann die Zange 16 an unterschiedliche Gewinde 21 angepasst
werden. Die Greifer 19 und 20 sind schwimmend gelagert. Das bedeutet,
dass die Greifer 19 und 20 gegeniiber den Zangenbacken 17 und 18 rela-
tiv beweglich sind. Hierdurch entsteht die Moglichkeit, dass sich die
Innengewinde 22 und 23 der Greifer 19 und 20 leichter an das AuBenge-
winde 21 eines Ventils 24 anpassen. Die Greifer 19 und 20 sind jeweils
mittels eines Gummielementes 25 und 26, welches aber gleichzeitig eine
ausreichende Hérte aufweist, an der entsprechenden Greiferbacke 17 und

18 befestigt.

In der schematischen Darstellung nach Figur 3 ist ein Greifer 27 mit ei-
nem Gewinde 28 eines Autoventils 29 im Eingriff gezeigt. Der Greifer 27
hat an seiner Spitze einen konkav ausgebildeten Ko6rper 30, welcher eine
Verldngerung des Gewindes 31 darstellt. Mittels des Korpers 30 wird die
Zange 1 besser an dem Ventil 29 abgestiitzt, so dass der Kontakt zwi-
schen den beiden Gewinden 29 und 31 sowie die Positionierung der Zan-
ge 1 an dem Ventil 29 zusétzlich stabilisiert wird. Der Greifer 27 weist an
seiner Kontaktstelle hinsichtlich der Zangenbacke 32 eine Gummilagerung
33 auf. Hierdurch kann sich der Greifer 27 relativ zu der Zangenbacke 32
bewegen, wodurch ein Ineinandergreifen der beiden Gewinde 28 und 31

erleichtert wird.
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Patentanspriiche:

1.

Zange mit zwei Greifern zum Einziehen von Gummiventilen fiir
schlauchlose Fahrzeugreifen durch das Ventilloch der Felge, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Greifer (2, 3; 19, 20; 27)
jeweils ein Innengewinde (12, 13 ; 22, 23; 31) besitzen, welches

dem AuBengewinde (10; 21; 28) des Ventils (11; 24; 29) entspricht.

Zange (1; 16) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Greifer (2, 3; 19, 20; 27) relativ zu den Zangenbacken (4, 5; 17,
18; 32) beweglich angeordnet sind.

Zange (1; 16) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zangenbacken (4, 5; 17, 18; 32) relativ zu den Griffbacken (6, 7)

beweglich angeordnet sind.

Zange (1; 16) nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Greifer (2, 3; 19, 20; 27) auswechselbar an der
Zange (1; 16) fixiert sind.

‘Zange (1; 16) nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Greifer (2, 3; 19, 20; 27) aus einem weicheren

Material hergestellt sind als das Ventilgewinde (10; 21; 28).

Zange (1; 16) nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Greifer (2, 3; 19, 20; 27) an ihren der Zangen-
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hebelschwenkachse (8) abgewandten Stirnseiten einen iiber das
Innengewinde (12, 13 ; 22, 23; 31) hinausgehenden Korper (30)

aufweisen.
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