
(57)【要約】

【課題】電磁調理器による使用には不向きであるとされ

ている、例えばアルミ鍋や土鍋などの調理器具を、電磁

調理器で使用できるようにすることである。

【解決手段】電磁誘導によって発熱する発熱板（１）の

表面に遠赤外線放射体からなる皮膜（２）又は板を有す

ることを特徴とする電磁調理用プレート。

【選択図】　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
電 磁 誘 導 に よ っ て 発 熱 す る 発 熱 板 （ １ ） の 表 面 に 遠 赤 外 線 放 射 体 か ら な る 皮 膜 （ ２ ） 又 は
板 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 電 磁 調 理 器 用 プ レ ー ト 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 電 磁 調 理 器 に よ る 使 用 に は 不 向 き で あ る と さ れ て い る 、 例 え ば ア ル ミ 鍋 や 土 鍋
な ど の 調 理 器 具 を 、 電 磁 調 理 器 で 使 用 で き る よ う に す る 電 磁 調 理 器 用 プ レ ー ト に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
電 磁 調 理 器 は 、 誘 導 加 熱 コ イ ル の 上 に 非 結 晶 化 ガ ラ ス 等 の ト ッ プ プ レ ー ト を 配 し た も の で
あ る 。 そ し て 、 電 気 抵 抗 の 大 き な 素 材 を 用 い た 電 磁 調 理 器 具 を ト ッ プ プ レ ー ト 上 に 載 せ て
調 理 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
と こ ろ が 、 電 気 抵 抗 の 小 さ な ア ル ミ 等 を 用 い た 調 理 器 具 は 電 磁 調 理 器 で は 使 用 で き な か っ
た 。 従 っ て 、 そ れ ま で ガ ス コ ン ロ を 使 用 し て い た 家 庭 が 、 電 磁 調 理 器 に 買 い 換 え た 場 合 に
は 、 ア ル ミ 鍋 等 の 直 火 加 熱 用 の 調 理 器 具 が 使 え な く な っ た 。 ま た 、 電 磁 調 理 器 を 有 す る 家
庭 で は 調 理 器 具 を 購 入 す る 際 に 、 直 火 加 熱 用 の 方 が デ ザ イ ン 的 に 好 み で あ っ た と し て も 、
電 磁 加 熱 用 の 調 理 器 具 を 選 択 し な け れ ば な ら な か っ た 。 本 発 明 は 上 記 実 情 を 考 慮 し て 開 発
さ れ た も の で 、 そ の 目 的 は 、 直 火 加 熱 用 の 調 理 器 具 で あ っ て も 電 磁 調 理 器 で 使 用 で き る よ
う に す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 の 電 磁 調 理 器 用 プ レ ー ト は 、 電 磁 誘 導 に よ っ て 発 熱 す る 発 熱 板 の 表 面 に 遠 赤 外 線 放
射 体 か ら な る 皮 膜 又 は 板 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
電 磁 調 理 器 用 プ レ ー ト は 、 電 磁 調 理 器 に よ る 使 用 に は 不 向 き で あ る と さ れ て い る 、 ア ル ミ
鍋 等 の 調 理 器 具 と 、 電 磁 調 理 器 の ト ッ プ プ レ ー ト と の 間 に 挟 ん で 使 用 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
本 発 明 の 電 磁 調 理 器 用 プ レ ー ト は 図 １ に 示 す よ う に 発 熱 板 １ の 表 面 全 域 に 遠 赤 外 線 放 射 体
の 粒 を 溶 射 し て 皮 膜 ２ を 形 成 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
発 熱 板 １ は 、 電 磁 誘 導 に よ っ て 発 熱 す る 素 材 で あ れ ば 良 く 、 例 え ば 、 鉄 、 ス テ ン レ ス の 単
一 成 分 系 、 或 い は ア ル ミ ニ ウ ム や ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 板 表 面 に 鉄 を 溶 射 し た 複 数 成 分 系 の
も の 等 が 挙 げ ら れ る 。 発 熱 板 １ は 、 遠 赤 外 線 放 射 体 か ら な る 被 膜 ２ と の 接 触 面 積 を 増 や す
こ と が 遠 赤 外 線 の 放 出 効 果 を 高 め る 上 で 望 ま し く 、 そ れ に は 表 面 を 粗 面 に す る 。 例 え ば 、
表 面 を 波 形 状 に 起 伏 さ せ る も の と し 、 一 つ の 波 の ピ ッ チ Ｐ を ３ ｍ ｍ 程 度 と す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
皮 膜 ２ と な る 遠 赤 外 線 放 射 体 と し て は 、 セ ラ ミ ッ ク ス で あ る ア ル ミ ナ 、 ジ ル コ ニ ア 等 の 単
一 成 分 系 の も の や 、 ア ル ミ ナ と シ リ カ と を 混 合 し た 複 数 成 分 系 の も の が 一 例 と し て 挙 げ ら
れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 発 明 は 上 記 実 施 形 態 に 限 定 さ れ な い 。 例 え ば 、 遠 赤 外 線 放 射 体 か ら な る 板 を 発 熱 板 の 表
面 に 接 着 し て も 良 い 。 ま た 、 発 熱 板 の 表 面 を 粗 面 に す る た め に 、 渦 巻 き 状 の 溝 を 形 成 し て
も 良 い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
【 発 明 の 効 果 】
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本 発 明 は 、 発 熱 板 の 表 面 に 遠 赤 外 線 放 射 体 か ら な る 被 膜 又 は 板 を 有 し て い る こ と か ら 、 こ
の 遠 赤 外 線 放 射 体 の 上 に 直 火 加 熱 用 の 調 理 器 具 を 置 い て 電 磁 調 理 器 で 調 理 す れ ば 、 発 熱 板
か ら の 熱 が 皮 膜 又 は 板 を 経 て 調 理 器 具 内 に 伝 え ら れ る と 共 に 、 発 熱 板 で 熱 せ ら れ た 遠 赤 外
線 放 射 体 か ら の 遠 赤 外 線 に よ る 熱 が 調 理 器 具 内 に 伝 え ら れ る 。 従 っ て 、 こ の よ う な 相 乗 作
用 に よ っ て 、 短 時 間 で 調 理 で き る よ う に な る 。 そ の 結 果 、 電 磁 調 理 器 に 買 い 換 え た 後 に 残
っ て い る ア ル ミ 鍋 等 の 直 火 加 熱 用 の 調 理 器 具 が 使 用 で き る し 、 ま た 、 電 磁 調 理 器 を 有 す る
家 庭 で は 、 直 火 加 熱 用 の 調 理 器 具 を 購 入 す る こ と も で き 、 購 入 時 の 選 択 が 広 が る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 電 磁 調 理 器 用 プ レ ー ト を 示 す 一 部 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 発 熱 板
２ 　 皮 膜
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【 図 １ 】
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