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(57)摘要

一种带有组合式叶轮的潜水电泵，属于水泵

技术领域。水泵和潜水电机；水泵和潜水电机连

接为一体；水泵的轴贯穿水泵，潜水电机的轴贯

穿潜水电机，水泵的轴通过联轴器与潜水电机的

轴相连接；水泵的进水节与泵体连接，通过紧固

螺栓固定为一体，泵体的下半部为前置节；轴贯

穿进水节和泵体；在进水节外包裹有进水滤网，

在进水节内的轴通过轴承连接在轴承座上，在轴

承的上端连接有骨架密封；在轴上通过键顺序定

位连接有前置叶轮和叶轮，前置叶轮位于泵体的

前置节内；在进水节和泵体相接处的轴上套接有

定位套。优点：减少水流的撞击损失，在增加水泵

流量、扬程的同时，也提高了水泵的效率；简单方

便，扩大了水泵的应用范围。
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1.一种带有组合式叶轮的潜水电泵，潜水电泵包括：水泵和潜水电机；水泵和潜水电机

连接为一体；水泵的轴贯穿水泵，潜水电机的轴贯穿潜水电机，水泵的轴通过联轴器与潜水

电机的轴相连接；其特征是：

所述的水泵包括：进水节、前置节、前置叶轮、叶轮、泵体、轴、键、定位套、紧固螺栓和进

水滤网；进水节与泵体连接，通过紧固螺栓固定为一体，泵体的下半部为前置节；轴贯穿进

水节和泵体；在进水节外包裹有进水滤网，在进水节内的轴通过轴承连接在轴承座上，在轴

承的上端连接有骨架密封；在轴上通过键顺序定位连接有前置叶轮和叶轮，前置叶轮位于

泵体的前置节内；在进水节和泵体相接处的轴上套接有定位套。

2.根据权利要求1所述的一种带有组合式叶轮的潜水电泵，其特征是：所述的叶轮有叶

轮轴，在叶轮轴中心有轴孔，在叶轮轴外壁上有叶轮片，叶轮片为螺旋式升力结构，叶轮片

与叶轮轴的连接面之间为平滑过渡。

3.根据权利要求1所述的一种带有组合式叶轮的潜水电泵，其特征是：所述的前置节包

括：前置叶轮进水口和前置叶轮室；前置叶轮进水口位于与进水节相连接的一端，前置叶轮

进水口一端的前半部泵体为前置叶轮室，前置叶轮位于前置叶轮室内；前置叶轮室为锥台

形腔体，与前置叶轮的锥台形状相匹配。

4.根据权利要求1或3所述的一种带有组合式叶轮的潜水电泵，其特征是：所述的前置

叶轮包括：键槽、前置叶片和轮毂；轮毂中心有通孔，在通孔的内壁上有键槽；在轮毂的外壁

上均布有前置叶片，前置叶片所构成的前置叶轮形状为锥台形。

5.根据权利要求4所述的一种带有组合式叶轮的潜水电泵，其特征是：所述的前置叶片

为3至5片；前置叶片内侧沿着前置叶轮的轮毂向上延伸，前置叶片的安放角度也逐步增加，

为半敞开式，外缘与进水段内壁留有间隙；前置叶片为螺旋式升力结构，进口角α1选择20-

35°，出口处的安放角为90°，进口角至安放角之间螺旋过渡。
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一种带有组合式叶轮的潜水电泵

技术领域

[0001] 本发明涉及水泵技术领域，特别是一种带有组合式叶轮的潜水电泵。

背景技术

[0002] 现有的潜水电泵水泵部分是由叶轮和导流体两大主要部件组成，为了提高潜水电

泵的扬程一般采用双级或者多级叶轮组合而成，同时每一级叶轮必须配置对应的导流体，

同时要求每一级的叶轮必须相匹配，造成水泵在使用中其扬程必须成倍增加，由于使用潜

水电泵的扬程需要，不一定扬程成倍增加，再者如果采用多级叶轮的水泵必须配置对应的

导流体，增加水泵的轴向高度，给水泵整体设计带来一定的困难。

发明内容

[0003] 本发明的目的是要提供一种带有组合式叶轮的潜水电泵，解决潜水电泵增加扬程

需要增加水泵的轴向高度，给水泵整体设计带来困难的问题。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：水泵和潜水电机；水泵和潜水电机连接为一体；水泵

的轴贯穿水泵，潜水电机的轴贯穿潜水电机，水泵的轴通过联轴器与潜水电机的轴相连接；

所述的水泵包括：进水节、前置节、前置叶轮、叶轮、泵体、轴、键、定位套、紧固螺栓和进

水滤网；进水节与泵体连接，通过紧固螺栓固定为一体，泵体的下半部为前置节；轴贯穿进

水节和泵体；在进水节外包裹有进水滤网，在进水节内的轴通过轴承连接在轴承座上，在轴

承的上端连接有骨架密封；在轴上通过键顺序定位连接有前置叶轮和叶轮，前置叶轮位于

泵体的前置节内；在进水节和泵体相接处的轴上套接有定位套。

[0005] 所述的叶轮有叶轮轴，在叶轮轴中心有轴孔，在叶轮轴外壁上有叶轮片，叶轮片为

螺旋式升力结构，叶轮片与叶轮轴的连接面之间为平滑过渡。

[0006] 所述的前置节包括：前置叶轮进水口和前置叶轮室；前置叶轮进水口位于与进水

节相连接的一端，前置叶轮进水口一端的前半部泵体为前置叶轮室，前置叶轮位于前置叶

轮室内；前置叶轮室为锥台形腔体，与前置叶轮的锥台形状相匹配。

[0007] 所述的前置叶轮包括：键槽、前置叶片和轮毂；轮毂中心有通孔，在通孔的内壁上

有键槽；在轮毂的外壁上均布有前置叶片，前置叶片所构成的前置叶轮形状为锥台形。

[0008] 所述的前置叶片为3至5片；前置叶片内侧沿着前置叶轮的轮毂向上延伸，前置叶

片的安放角度也逐步增加，为半敞开式，外缘与进水段内壁留有间隙；前置叶片为螺旋式升

力结构，进口角α1选择20-35°，出口处的安放角为90°，进口角至安放角之间螺旋过渡。

[0009] 有益效果，由于采用了上述方案，前置叶轮装配在水泵叶轮进口的前端，前置叶片

沿着前置叶轮的轮毂，均匀分布3-5片，叶片设计成半敞开式，叶片的外缘与进水段内壁留

有一定间隙，其间隙根据所水泵的工作特性确定，当增加扬程、流量较大时可以减少间隙。

反之可以增大间隙量。

[0010] 前置叶轮的轮毂上分布的叶片采用冲压模压拉伸，确保各个叶片形状不变一致，

叶片采用焊接与轮毂固定，叶片采用螺旋式升力结构，叶片进口角α1一般选择20-35°，叶片
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内侧沿着前置叶轮轮毂向上延伸，其叶片的安放角度也逐步增加，当叶片在出口处其安放

角达到90°；当前置叶轮随着泵轴转动时，在水泵进水段前的水流流入前置叶轮的叶片，使

其水流在进入叶片，在叶片转动时，可以产生一定量的升力和离心力，从而带动进入前置叶

轮内的流量增加水流动能，同时也逐步将水流流动的方向改变，从而使其水流成90°进入水

泵叶轮的入口，改善水泵叶轮的进水条件。

[0011] 前置叶片出口安放角为90°，从而使其通过前置叶轮后的水流的流速方向与水泵

叶轮的进口方向一致，故在此没有在设计前置叶片出口处的导流体，使产品的结构更为简

单。

[0012] 在组合式叶轮的设计中，可以根据实际需要，采用前置叶轮或者省略不用，简单方

便，扩大了水泵的应用范围。

[0013] 在潜水电泵工作时，泵轴转动带动水泵叶轮转动的同时，也带动前置叶轮转动，进

口段的水流将沿着前置叶轮的叶片的变化趋势流入逐步向水泵叶轮的进口流入，由于前置

叶轮的转动，水流在通过前置叶轮叶片时，在叶片的作用下水流将产生一定的升力和离心

力，使其流过叶片的水流动能不断增加，从而提高水泵叶轮前的进口压力，水流在经过水泵

叶轮时达到一定的压力，从而提高水泵的扬程的目的，由于前置叶轮的设计采用螺旋升力

结构，其叶片的出口为90°，使其水流在流出前置叶轮时可以消除水流进入水泵叶轮进口的

环量，减少水流的撞击损失，在增加水泵流量、扬程的同时，也提高了水泵的效率。

[0014] 解决了潜水电泵增加扬程需要增加水泵的轴向高度，给水泵整体设计带来困难的

问题，达到了本发明的目的。

[0015] 优点：减少水流的撞击损失，在增加水泵流量、扬程的同时，也提高了水泵的效率；

简单方便，扩大了水泵的应用范围。

附图说明

[0016] 图1为本发明的潜水电泵组合式叶轮结构示意图。

[0017] 图2为本发明的叶轮立体状态结构示意图。

[0018] 图3为本发明的前置叶轮剖视结构示意图。

[0019] 图4为本发明的前置叶轮立体结构示意图。

[0020] 图5为本发明的前置叶轮叶片展开示意图。

[0021] 图中，1、进水节；2、前置节；2-1、前置叶轮进水口；2-2、前置叶轮室；3、前置叶轮；

3-1、键槽；3-2、叶片；3-3、轮毂；4、叶轮；5、泵体；6、轴；7、键；8、定位套；9、紧固螺栓；10、进

水滤网；11、潜水电机。

具体实施方式

[0022] 实施例1：潜水电泵包括：水泵和潜水电机11；水泵和潜水电机11连接为一体；水泵

的轴贯穿水泵，潜水电机11的轴贯穿潜水电机，水泵的轴通过联轴器与潜水电机11的轴相

连接；

所述的水泵包括：进水节1、前置节2、前置叶轮3、叶轮4、泵体5、轴6、键7、定位套8、紧固

螺栓9和进水滤网10；

进水节1与泵体连接，通过紧固螺栓9固定为一体，泵体5的下半部为前置节2；轴6贯穿
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进水节1和泵体5；在进水节1外包裹有进水滤网10，在进水节1内的轴通过轴承连接在轴承

座上，在轴承的上端连接有骨架密封；在轴6上通过键7顺序定位连接有前置叶轮3和叶轮4，

前置叶轮3位于泵体5的前置节2内；在进水节1和泵体5相接处的轴6上套接有定位套8。

[0023] 所述的叶轮4有叶轮轴，在叶轮轴中心有轴孔，在叶轮轴外壁上有叶轮片，叶轮片

为螺旋式升力结构，叶轮片与叶轮轴的连接面之间为平滑过渡。

[0024] 所述的前置节2包括：前置叶轮进水口2-1和前置叶轮室2-2；前置叶轮进水口2-1

位于与进水节1相连接的一端，前置叶轮进水口2-1一端的前半部泵体5为前置叶轮室2-2，

前置叶轮3位于前置叶轮室2-2内；前置叶轮室2-2为锥台形腔体，与前置叶轮3的锥台形状

相匹配。

[0025] 所述的前置叶轮3包括：键槽3-1、前置叶片3-2和轮毂3-3；轮毂3-3中心有通孔，在

通孔的内壁上有键槽3-1；在轮毂3-3的外壁上均布有前置叶片3-2，前置叶片3-2所构成的

前置叶轮3形状为锥台形。

[0026] 所述的前置叶片为3至5片；前置叶片内侧沿着前置叶轮3的轮毂向上延伸，前置叶

片的安放角度也逐步增加，为半敞开式，外缘与进水段内壁留有间隙；前置叶片为螺旋式升

力结构，进口角α1选择20-35°，出口处的安放角为90°，进口角至安放角之间螺旋过渡。
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图3
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图5
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