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(57)摘要

本发明公开了一种固定连接光学透镜的装

置和方法。该装置包括依次设置的透镜固定架、

光学透镜、发光元件电路板和电路板支撑架；透

镜固定架、光学透镜和发光元件电路板上均设置

有贯通的定位连接孔；电路板支撑架的前侧设置

有定位柱，定位柱贯穿发光元件电路板、光学透

镜和透镜固定架上的定位连接孔，使透镜固定

架、光学透镜、发光元件电路板和电路板支撑架

组装成一个整体；电路板支撑架后侧设置有连接

结构，将固定连接装置整体连接到电子产品上。

本发明通过增设透镜固定架和电路板支撑架，采

用定位孔和定位连接孔配合的方式，装配操作简

单，容易组装和拆卸。
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1.一种固定连接光学透镜的装置，其特征在于，包括依次设置的透镜固定架、光学透

镜、发光元件电路板和电路板支撑架；

所述透镜固定架为筒状结构，其前端内侧周向设置有台阶，所述透镜固定架上还设置

有定位连接孔；

所述光学透镜上设置有裙边，所述裙边与所述透镜固定架的台阶配合，将所述光学透

镜卡紧在所述透镜固定架中，使所述光学透镜从所述透镜固定架前端露出；

所述光学透镜和发光元件电路板上均设置有与所述透镜固定架上的定位连接孔贯通

的定位连接孔；

所述透镜固定架的内壁上设置有防呆定位槽，所述电路板支撑架上设置有与所述防呆

定位槽配合的防呆定位块；

所述电路板支撑架的前侧设置有定位柱，所述定位柱贯穿所述发光元件电路板、光学

透镜和透镜固定架上的定位连接孔，使所述透镜固定架、光学透镜、发光元件电路板和电路

板支撑架组装成一个整体；所述电路板支撑架后侧设置有连接结构，将所述整体连接到电

子产品上；其中，所述电路板支撑架后侧的连接结构为设置在电路板支撑架后侧的固定孔；

所述电子产品的产品上壳和产品下壳组装在一起，所述产品下壳设置有与所述固定孔配合

的固定柱，所述固定柱插入所述固定孔中，所述固定柱的两端分别朝向所述产品上壳和所

述产品下壳设置，将固定连接装置整体连接在电子产品上。

2.如权利要求1所述的装置，其特征在于，所述透镜固定架上的定位连接孔为通孔，所

述电路板支撑架上的定位柱穿过所述透镜固定架上的定位连接孔并露出一段长度；

所述定位柱为金属材质，所述定位柱的露出部分通过点胶与所述透镜固定架粘紧；或

者，所述定位柱为塑料材质，所述定位柱露出部分通过加热熔化与所述透镜固定架粘紧。

3.如权利要求1所述的装置，其特征在于，所述透镜固定架的内壁上设置有导向槽，所

述光学透镜和电路板支撑架上设置有与所述导向槽对应的导向筋。

4.一种固定连接光学透镜的方法，其特征在于，依次设置透镜固定架、光学透镜、发光

元件电路板和电路板支撑架；

将所述透镜固定架设置为筒状结构，在其前端内侧周向设置台阶，并在所述透镜固定

架上设置定位连接孔，使所述光学透镜从所述透镜固定架前端露出；

在所述光学透镜上设置裙边，使所述裙边与所述透镜固定架的台阶配合，将所述光学

透镜卡紧在所述透镜固定架中；

在所述光学透镜和发光元件电路板上均设置与所述透镜固定架上的定位连接孔贯通

的定位连接孔；

在所述透镜固定架的内壁上设置防呆定位槽，在所述电路板支撑架上设置与所述防呆

定位槽配合的防呆定位块；

在所述电路板支撑架的前侧设置定位柱，将所述定位柱贯穿所述发光元件电路板、光

学透镜和透镜固定架上的定位连接孔，使所述透镜固定架、光学透镜、发光元件电路板和电

路板支撑架组装成一个整体；在所述电路板支撑架的后侧设置连接结构，将所述整体连接

到电子产品上；其中，在电路板支撑架后侧设置固定孔；将所述电子产品的产品上壳和产品

下壳组装在一起，在所述产品下壳设置与所述固定孔配合的固定柱，所述固定柱插入所述

固定孔中，使所述固定柱的两端分别朝向所述产品上壳和所述产品下壳设置，将固定连接
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装置整体连接在电子产品上。

5.如权利要求4所述的方法，其特征在于，在所述透镜固定架上设置的定位连接孔为通

孔，所述电路板支撑架上的定位柱穿过所述通孔并露出一段长度；所述定位柱为金属材质，

通过点胶将所述定位柱的露出部分与所述透镜固定架粘紧；或者，所述定位柱为塑料材质，

通过加热使所述定位柱露出部分熔化与所述透镜固定架粘紧。

6.如权利要求4所述的方法，其特征在于，固定连接方法还包括：在所述透镜固定架的

内壁上设置导向槽，在所述光学透镜和电路板支撑架上设置与所述导向槽对应的导向筋。
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一种固定连接光学透镜的装置和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及光学技术领域，特别涉及一种固定连接光学透镜的装置和方法。

背景技术

[0002] 在现今的电子消费品中，如可穿戴设备，包括虚拟现实(VR)头盔头戴设备、增强现

实(AR)设备和其他数码产品等,常常设置有带有发光元件的电路板及配套的光学透镜，实

现照明、位置追踪等功能。

[0003] 现有技术中，这些产品里面的光学透镜，发光元件电路板和产品壳体三者的连接

机构通常为螺丝、卡簧等形式，结构较为复杂，不容易组装和拆卸，因此需要提供一种操作

简单，易于组装拆卸的固定连接方式。

发明内容

[0004] 鉴于现有技术光学透镜采用螺丝、卡簧等连接方式不一组装拆卸的问题，提出了

本发明的一种固定连接光学透镜的装置和方法，以便克服上述问题或者至少部分地解决上

述问题。

[0005] 依据本发明的一个方面，提供了一种固定连接光学透镜的装置，包括依次设置的

透镜固定架、光学透镜、发光元件电路板和电路板支撑架；

[0006] 所述透镜固定架为筒状结构，其前端内侧周向设置有台阶，所述透镜固定架上还

设置有定位连接孔；

[0007] 所述光学透镜上设置有裙边，所述裙边与所述透镜固定架的台阶配合，将所述光

学透镜卡紧在所述透镜固定架中；

[0008] 所述光学透镜和发光元件电路板上均设置有与所述透镜固定架上的定位连接孔

贯通的定位连接孔；

[0009] 所述电路板支撑架的前侧设置有定位柱，所述定位柱贯穿所述发光元件电路板、

光学透镜和透镜固定架上的定位连接孔，使所述透镜固定架、光学透镜、发光元件电路板和

电路板支撑架组装成一个整体；所述电路板支撑架后侧设置有连接结构，将所述整体连接

到电子产品上。

[0010] 依据本发明的另一个方面，提供了一种光学透镜的固定连接方法，依次设置透镜

固定架、光学透镜、发光元件电路板和电路板支撑架；

[0011] 将所述透镜固定架设置为筒状结构，在其前端内侧周向设置台阶，并在所述透镜

固定架上设置定位连接孔；

[0012] 在所述光学透镜上设置裙边，使所述裙边与所述透镜固定架的台阶配合，将所述

光学透镜卡紧在所述透镜固定架中；

[0013] 在所述光学透镜和发光元件电路板上均设置与所述透镜固定架上的定位连接孔

贯通的定位连接孔；

[0014] 在所述电路板支撑架的前侧设置定位柱，将所述定位柱贯穿所述发光元件电路
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板、光学透镜和透镜固定架上的定位连接孔，使所述透镜固定架、光学透镜、发光元件电路

板和电路板支撑架组装成一个整体；在所述电路板支撑架的后侧设置连接结构，将所述整

体连接到电子产品上。

[0015] 综上所述，本发明的有益效果是：通过增设电路板支撑架和透镜固定架，在电路板

支撑架上设置定位柱，在透镜固定架、发光元件电路板和光学透镜上设置定位连接孔，通过

插接形成一整体结构后固定在产品壳体上，没有采用螺丝、卡簧和卡扣等形式，操作简单，

容易组装和拆卸。

附图说明

[0016] 图1为本发明一个实施例提供的一种固定连接光学透镜的装置爆炸图(从前侧观

察)；

[0017] 图2为本发明一个实施例提供的一种固定连接光学透镜的装置爆炸图(从后侧观

察)；

[0018] 图3为本发明一个实施例提供的一种固定连接光学透镜的装置组装流程示意图；

[0019] 图4为本发明一个实施例提供的一种固定连接光学透镜的装置组装成一整体的立

体图；

[0020] 图5为本发明一个实施例提供的一种固定连接光学透镜的装置组装至产品下壳示

意图；

[0021] 图6为本发明一个实施例提供的一种固定连接光学透镜的装置组装至产品内部示

意图；

[0022] 图7为本发明一个实施例提供的一种固定连接光学透镜的装置组装至产品内部时

的剖视图。

[0023] 图中：1.光学透镜；2.发光元件电路板；3.产品下壳；4.产品上壳；5.透镜固定架；

6.电路板支撑架；7.定位柱；8.定位连接孔；9.导向槽；10.导向筋；11.防呆定位槽；12.防呆

定位块；13.固定孔；14.固定柱。

具体实施方式

[0024] 本发明的构思是，通过增设透镜固定架和电路板支撑架，采用定位连接孔和定位

柱的插接配合，将光学透镜和发光元件电路板组装在一个整体中，进而连接到产品的壳体

上，简化装配操作，提供一种组装拆卸便捷的固定连接方式。

[0025] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本发明实施方

式作进一步地详细描述。

[0026] 图1‑7示出了本发明一个实施例提供的一种固定连接光学透镜的装置，如图2所

示，该装置包括：依次设置的透镜固定架5、光学透镜1、发光元件电路板2和电路板支撑架6；

透镜固定架5为筒状结构，其前端内侧周向设置有台阶，透镜固定架5上还设置有定位连接

孔8；光学透镜1上设置有裙边，裙边与透镜固定架5的台阶配合，将光学透镜1卡紧在透镜固

定架5中；光学透镜1和发光元件电路板2上均设置有与透镜固定架5上的定位连接孔8贯通

的定位连接孔8；电路板支撑架6的前侧设置有定位柱7，定位柱7贯穿发光元件电路板2、光

学透镜1和透镜固定架5上的定位连接孔8，使透镜固定架5、光学透镜1、发光元件电路板2和
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电路板支撑架6组装成一个整体；电路板支撑架6后侧设置有连接结构，将该整体连接到电

子产品上，如图6所示，光学透镜1从透镜固定架5前端露出，实现照明、定位等功能。

[0027] 发光元件电路板2通过表面贴装技术(Surface  Mount  Technology，SMT)焊接有发

光元件，发光元件可以为灯泡或二极管等，光学透镜1罩在发光元件上，以实现产品所需的

各种光学作用。

[0028] 本发明的固定连接装置没有采用传统的螺丝、卡簧等形式，在光学透镜1和发光元

件电路板2前后分别增设透镜固定架5和电路板支撑架6，利用定位柱7和定位连接孔8将各

部分预先组装成一个整体，再连接至产品外壳，使得操作简单，组装拆卸方便。

[0029] 优选地，电路板支撑架6后侧的连接结构为：设置在电路板支撑架6后侧的固定孔

13；电子产品的壳体上设置有与固定孔13配合的固定柱14，固定柱14插入固定孔13中，将固

定连接装置整体连接在电子产品上。

[0030] 优选地，透镜固定架5上的定位连接孔为通孔，电路板支撑架6上的定位柱7穿过透

镜固定架5上的定位连接孔并露出一段长度，具体如图4所示，当定位柱7为金属材质时，定

位柱7的露出部分通过点胶与透镜固定架5粘紧；或者，当定位柱7为塑料材质时，定位柱7露

出部分通过加热熔化与透镜固定架5粘紧，从而实现整体结构的进一步紧固。

[0031] 优选地，透镜固定架5的内壁上设置有导向槽9，光学透镜1和电路板支撑架6上设

置有与导向槽9对应的导向筋10，导向槽9和导向筋10相互配合，使得各部分组装到透镜固

定架5时插装更加方便。

[0032] 优选地，透镜固定架5的内壁上设置有防呆定位槽11，电路板支撑架6上设置有与

防呆定位槽11配合的防呆定位块12，由于发光元件电路板2上设置有电子元器件，组装电路

板支撑架6时需要注意避让，因此设置了上述相互配合的防呆定位槽11和防呆定位块12，用

来防呆定位，避免装反挤压电子元器件。

[0033] 图3示出了本发明实施例的光学透镜固定连接装置组装流程，首先，依次将光学透

镜1、发光元件电路板2和电路板支撑架6组装到透镜固定架5里，使透镜固定架5、光学透镜

1、发光元件电路板2和电路板支撑架5形成一个整体如图4所示；然后，将电路板支撑架6的

固定孔套入到产品下壳3的固定柱14上，与产品下壳3组装到一起，如图5所示；最后，组装产

品上壳4，完成组装，组装效果如图6所示，图7为固定连接光学透镜至产品内部时的剖视图。

[0034] 本发明还公开了一种固定连接光学透镜的方法，包括：

[0035] 步骤S110；依次设置透镜固定架、光学透镜、发光元件电路板和电路板支撑架；将

透镜固定架设置为筒状结构，在其前端内侧周向设置台阶，并在透镜固定架上设置定位连

接孔；在光学透镜上设置裙边，使裙边与透镜固定架的台阶配合，将光学透镜卡紧在透镜固

定架中；在光学透镜和发光元件电路板上均设置与透镜固定架上的定位连接孔贯通的定位

连接孔；在电路板支撑架的前侧设置定位柱，将定位柱贯穿发光元件电路板、光学透镜和透

镜固定架上的定位连接孔，使透镜固定架、光学透镜、发光元件电路板和电路板支撑架组装

成一个整体。

[0036] 步骤S120，在电路板支撑架的后侧设置连接结构，将上述整体连接到电子产品上。

[0037] 本发明的固定连接方法没有采用传统的螺丝、卡簧等形式，在光学透镜和发光元

件电路板前后分别增设透镜固定架和电路板支撑架，利用定位柱和定位连接孔将各部分预

先组装成一个整体，再连接至产品外壳，使得操作简单，组装拆卸方便。
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[0038] 步骤S110中，在电路板支撑架的后侧设置连接结构包括：在电路板支撑架后侧设

置固定孔；相应地，在电子产品的壳体上设置与固定孔配合的固定柱，固定柱插入固定孔

中，将固定连接装置整体连接在电子产品上。

[0039] 步骤S110中，在透镜固定架上设置的定位连接孔为通孔，电路板支撑架上的定位

柱穿过通孔并露出一段长度；定位柱为金属材质，通过点胶将定位柱的露出部分与透镜固

定架粘紧；或者，定位柱为塑料材质，通过加热使定位柱露出部分熔化与透镜固定架粘紧，

以实现整体组装后的进一步紧固。

[0040] 优选地，该固定连接方法还包括步骤S130：在透镜固定架的内壁上设置导向槽，在

光学透镜和电路板支撑架上设置与导向槽对应的导向筋，便于组装时的插接操作。

[0041] 优选地，该固定连接方法还包括步骤S140：在透镜固定架的内壁上设置防呆定位

槽，在电路板支撑架上设置与防呆定位槽配合的防呆定位块，以防止工作人员组装时插反。

[0042] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，在本发明的上述教导下，本领域技术人员

可以在上述实施例的基础上进行其他的改进或变形。本领域技术人员应该明白，上述的具

体描述只是更好的解释本发明的目的，本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
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图5

图6

说　明　书　附　图 3/4 页

10

CN 106402803 B

10



图7

说　明　书　附　图 4/4 页

11

CN 106402803 B

11


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002
	CLA00003

	DES
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007

	DRA
	DRA00008
	DRA00009
	DRA00010
	DRA00011


