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L'invention concerne un panneau a plate-bande.

Les panneaux & plate-bande sont couramment utilisés
comme panneaux de remplissage pour les porﬁes et les cOtés de
meubles, les portes d'entrée; les portes de placards, etc...

Il est connu de fabriquer ces panneaux en usinaht
du bois massif de fagon qu'il présente une ou deux parties
saillantes (panneau douﬁlewface), le plus souvent de forme tronc-
pyramidale, et une plate~bande entourant ces parties et servant
au montage du panneau dans un cadre.

Il est connu &galement de ré&aliser des panneaux bar
usinage de blocs de placages & fils paralléles répartis
symétriquement par rapport au plaﬁ moyen du panneau, ce qui
limite 1'épaisseur des parties saillantes par rapport & celle de
la plate-~bande et impose des parties saillanteé symétrigues-dans
le cas d'un panneau double-face. ' _

La pré&sente invention vise 3 fournir un panneau a
plate-bande constitué de plusieurs couches mais imitant le bois
massif et affranchi des inconvénients et des limitations des
panneaux connus en placages.

En fait,tl'invention permet d'obtenir aussi les
avantages suivants :

~ ¢ombinaisons de placages dans des épaisseurs
pratiquement illimitées ; '

- présentation possible sous forme de panneaux
stables non usinés gui resteront stables et rigides aprés
usinage ; ' ‘
' = matériau plus stable que le bois massif ;

- matériau sec (humidité proche de 1l'humidité
d'utilisation) ; '

' - utilisation de bois de qualités différentes
suivant qu'ils servent de faces ou d'intérieurs (amé&lioration du
prix de revient et des approvisionnements) . ~

‘ Le panneau & plate-bande conforme & la présente
invention est fondamentalement caractérisé& en ce que certaines
couches forment ou sont destindes 3 former par usinage la plate-
bande du panneau et en ce que d'antres couches forment ou sont
destinées 3 former par usirage la ou les parties saillantes du
panneau, en ce que la couche extérieure d'une partie saillante

et la couche extérieure correspondante de la plate-bande sont
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constituées par des placages ‘gemblables et en-ce qﬁe le
panneau comporte des placages & fils croisés ou autres couches
d'armature destlnees a rlgldlfler le panneau. )

Dans des réalisations avantageuses, le pannééu
présente-en outre une ou plusieurs des particularités suivantes :

=~ une partié saillanté est constituée par ou
comprend une couche épaisse, un placage i fil croisé ou autre
couche d'armature et un placage extérieur i fil paraliéle, 1a
couche épaiése ayant une couleur voisine de celle du placage
extérieur, )

= la couche é&paisse est en bois massif, en aggloméré,
en fibres et analogues ou est constituée de plusieurs placages
collés & fils paralldles, '

= la plate-bande est constitude de deux placages
extérieurs & fils paralléles et d'une couche intermédiaire,

- la plate-bande est constituée de deux placages
extérieurs d fils paralléles,. d'une couche intermédiaire et d'un
placage 3 £il croisé ou autre couche d'armature entrela couche
intermedlalre et chacun des placages extérieurs,

- l'épaisseur totale des placages & fils croisés est
au plus &gale a 25%, de préférence au plus &gale i 10% de
1l'épaisseur totale du panneau; . '

- les couches d'armature comprennent des nappes de
tissé ou de non tissé enduites de résine et durcies,

- le panneau comporte une seule partie saillante qui
est plus épaisse, de préférence au moins deux fois plus
&paisse, que-la plate-bande, '

- le panneau comporte deux partles salllantes

Fd'épalsseurs différentes situées. de part et d'autre de la

- le panneau est symétrique par rapport a3 la
plate-bande. , .
Cn décrira ci-aprés deux réalisations de panneaux

-conformes i la présente invention, en référence aux figures du

dessin joint qui sont deux coupes verticales des panneaux avant

usinage.
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Le panneau de la figure 1 comprend la succession
des plis suivants qui sont collés sous pression :

-~

1 : placage de 0,6 mm & f£il paralléle

2 : placage de 1,1 mm & fil croisé

3, 4, 5, 6 : placages de 2 mm 3 fils parallé&les
7 : placage de 2 mm i fil paralléle

8 : placage de 1,1 mm & fil croisé

9 : placage de 2 mm i fil parallé&le
10 : placage de 1,1 mm & £il croisé
11 : placage de 0,6 mm a4 £il paralléle.

Le placage.de parement 1 et le placage 7 sont de
méme essence et les placages 3 & 6 ont une couleur aussi voisine
que possible de celle de ces placages. :

Aprdés découpe selon les £raits pointillés 15, le
panneau présentera une plate-bande constituée par les parties

-

visibles des plis 7 & 11 et un relief pyramidal constitué& par
les plis 1 & 6. Vu dans le sens de.la flé&che 14, il présentera
une fagade 16, des chants 15 et des plates-bandes 12, 13 qui
auront des aspects identiques en sorte que le panneau donnera
l'impression du bois massif.

La couche épaisse de la partie saillante, constituée
ici des quatre plis 3 & 6, peut sans difficulté comporter un
nombre supérieur de plis et, par exemple, huit plis, soit une
épaisseur de 16 mm, donc beaucoup plus importante que celle de
la portion plate-bande. R

On notera que le panneau est raidi par seulement
trois plis croisés 2, 8§, 10 doht l'épaisseur totale (3,3 mm) est
faible par rapport 3 l'é&paisseur totale du panneau (16,5mm)
alors que dans un contreplaqué-l'épaisseur des plis croisés
représente généralement 40 i 60% de 1l'épaisseur du panneau.

Le panneau de la figure 2 €st un panneau double
face qui comprend la succession des plis suivants collés sous

pression :
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17 : placage de 0,6 mm i fil paralléle

18 : placage de 1,1 mm & fil croisé

19, 20, 21, 22 : placages de 2 mm & fils paralléles
23, 24, 25 : placages de 2 mm & fils paralléles
26, 27 : placages de 2’mm & fils paralléles

28 : placage de 1,1 mm & £il croisé

29 : placage de 0,6 mm & fil paralléle

Aprés découpage selon les traits pointillés 30, le
panneau présentera une plate-bande constituée par les parties
visibles des plis 23 a 25 et deux reliefs pyramidaux constitués
- respectivement par-les plis 17 & 22 et 26 & 29.

Les'placageé 17 et 23 sont dans une méme essence
et la couleur des placagés 19 & 22 est choisie aussi voisine que
possible de celle de ces placages.

Les placages 29 et 25 sont dans une méme essence
et la couieur des placages 26 et 27 est choisie aussi prothe que
possible de celle des placages 29 et 25.

On notera que les deux reliefs pyramidaux ont des
épaisseurs_différentes.' '

Ces exemples ne sont bas limitatifs de la portée
de l'invention. '

Ainsi, dans une variante, le pli 24 est un placage
a f£il croisé. S

Dans d'autres variantes, la couche extérieure d'une
partie saillante et la cbﬁche extérieure correspondante de la
plate bande sont constituées par des placages d'essences différentes
‘mais susceptibles d'offrif,le méme aspect, ou des aspects peu
différents, apres un trai%ement de finition approprié, par exemple

une teinture ou similaires
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‘REVENDICATIONS

1 = Panneau & plate-bande constitué de plu-
sieurs couches collées, caractérisé en ce que certaines
couches forment ou sont destinées & former par usinage
la plate-~bande du panuneau et en ce que d'autres couches
forment ou sont destindes & former par usinage la ou
les paﬁtiaﬂ saillantes du panneau, en ce gue la couchse
extérieure d'une partie saillante et la couche exté-
ri@ur@ corregpondante de la plate-bande sont constitudes

&,

porte des placages 2 fils croisés ou auires couches
dlarmature destindes & wigidifier le panneau.

2 - Panneau selon la revendication 1, caracté=
risé en e que les placages semblables sont des placages
de méme essence.

3 « Panneau selon la revendication 1, caracté-
7isé en ce gue les placages semblables sont des placages
dtegsences diffdrentes susceptibles d'offrir des aspects

8 DD

ou peu différents aprés une teinture ou un

&”2

identique
auntre traltement de finitien.

& » Panneau selon lune des revepdﬁc ations 1
h 3, caractérisé en ce qu'une partie saillante est
gonstitudée par ou comprend wne couche épaisse, un
placage & fi1l croisé ou autre couche dlarmature et un
nlacage extérieur & fil paralléle, la partie apparente
de la couche épaisse ayant une couleur voisine de celle
du placage extérieur,

5 - Panneau selon la revendication &, caracté=-
risé en ce que la couche épaisse est en bois massif,
en aggloméré, en fibres et analogues ou est constituée
de plusieurs placages ‘collés & fils paralléles.

' 6 - Panneav selon l'une des revendications 1

a4 5, caractérisé en ce que la plate-bande est constituée
de deux placages extérieurs a fils paralléles et d'une
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couche intermédiaire.

7 = Panneau selon l'une des revendications
1 4 5, caractérisé en ce que la plate-bande est cons-
titude de deux placages extérieurs a fils paralléles,
d'une couche intermédiaire et d'un placage a fil croisé
ou autre couche d'armature entre la couche intermédiaire
et chacun des placages extérieurs.

8 - Panneau selon l'une des revendications
1 a4 7, caractérisé en ce gque l'épaisseur totale des
placages & fils croisés est au plus égale & 25%, de

a

. préférence au plus égale & 10%,de 1l'épaisseur totale du

panneau,

9 - Panneau selon l'une des revendications
1 & 8, caractérisé en ce que les couches d'armature com=
prennent des nappes de tissé ou de non tissé enduites
de résine et durcies.

10 - Panneau selon l'une des revendications
1 & 9, caractérisé en ce qu'il comperte une seule par-
tie saillante qui est plus épaisse, de préférence au
moins deux fois plus épaisse, que la plate-bande,

11 - Panneau selon lfune des revendications
1 3 9, caractérisé en ce qu'il comporte deux parties
saillantes d'épaisseurs différentes situées de part et
dt'autre de la plate~bande, ,

12 - Panneau selon l'une des revendications
1 4 9, caractérisé en ce qu'il est symétrique par rap-
port & la plate-bande.
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