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하는 생활하수 여과 장치에 있어서, 2차여과실과 방류실 사이에 흡유여과분리실을 형성하여 흡유여과분리실의 입

구측과 출구측에 각각 착탈형으로 되어 흡유성여과지가 장입되는 흡유여과판을 장치하여 1차,2차 여과용기를 통

해 여과된 하수에 혼합되어 있는 기름성분과 세제류 거품이 흡유여과분리실에 들어올 때 1차흡유여과하고, 흡유

여과분리실에 유입되어 방류되기 전에 기름성분과 세제류 거품을 부유시키고, 이물질을 침전시켜 분리하고, 방류

실로 들어가는 입구측에 흡유여과판을 하나 더 장치하여 방류되는 하수중에 혼합되어 있는 기름성분과 세제류 거

품을 한번 더 흡유여과할 수 있게 하여 생활하수중에 혼합된 음식물찌꺼기와 고형물질 그리고 기름성분과 세제류

거품을 다중 여과하여 하천으로 흘러가는 것을 최소화할 수 있게 구성한 생활 하수 다단 유수 분리 여과조이다.

(52) CPC특허분류

     B01D 35/02 (2013.01)

     E03F 5/14 (2013.01)
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

일정규격을 가지는 직4각형용기로 되고, 용기의 개방부에 덮개(2)가 착탈되는 여과용용기(1)와, 여과용용기(1)

의 양측벽에 각각 형성되어 생활하수를 용기내부로 안내하는 유입부(100)와, 여과된 하수를 용기내부에서 배출

관련 방류하는 배출부(200)를 구비하고, 유입부(100)쪽에서 배출부(200)쪽으로 1차,2차여과실(101)(102)을 차례

로 형성하여 1차여과실과 2차여과실에 각각 1차여과용기(3)와 2차여과용기(4)를 장치하고 배출부(200)의 배출관

(200a) 쪽에 방류실(103)을 형성하는 생활하수 여과장치에 있어서,

1차여과용기(3)의 개방부 외주에 1차여과실의 내면에 접촉하도록 외주를 확장시킨 4각형판(3a)을 형성하여 1차

여과실을 상하로 구획할 수 있게 한 1차여과용기(3)와, 2차여과실(102)과 방류실(103) 사이에 배치되어 상부가

개방되는 흡유여과실(5)과 흡유여과분리실에서  2차여과실쪽 경계를 이루는 전후벽 내면과 방류실쪽 경계를 이

루는  전후벽  내면에  각각  상하방향으로  삽입홈(1b)(1c)을  형성하여  삽입홈(1b)(1c)을  따라  여과용기에

삽탈되고, 상단이 개방되는 4각형용기로 되어 유입부(100) 쪽을 향하는 내측벽(6a)과 배출부(200) 쪽을 향하는

외측벽(6b)사이에 격실(6c)을 형성하여 격실내에 흡유성여과지(6d)가 삽탈가능케 장입되고, 격실의 개방부쪽에

손잡이(6e)를  형성하며  내측벽(6a)에는  직경  0.5~2.0cm  되는  통수공(6f)이  형성되고,  외측벽(6b)에는  직경

0.1~0.5cm 되는 통수공(6g)이 형성된 두개의 통수형 흡유여과판(6)으로 이루어져 두개의 통수형 흡유여과판(6)

에 의하여  흡유여과분리실(5)이 구획되게 만든 생활하수 다단 유수 분리여과조.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 일정규격을 가지는 직4각형용기에 착탈형 덮개를 설치하고, 직4각형용기 내부로 생활하수가 흘러들어[0001]

오는 유입부와, 용기내부에서 밖으로 나가는 배출부를 양측벽에 형성하되 유입부쪽에는 1차,2차여과실을 차례로

형성하여 각 여과실에 착탈형으로 된 1차,2차여과용기를 장치하고, 배출부쪽에 방류실을 형성하여 배출관을 설

치하는 생활하수 여과 장치에 있어서, 2차여과실과 방류실 사이에 흡유여과분리실을 형성하여 흡유여과분리실의

입구측과 출구측에 각각 착탈형으로 되어 흡유성여과지가 장입되는 흡유여과판을 장치하여 1차,2차 여과용기를

통해 여과된 하수에 혼합되어 있는 기름성분과 세제류 거품이 흡유여과분리실에 들어올 때 유입부에서 1차흡유

여과하고, 흡유여과분리실에 들어오면 방류실로 배출되기 전에 흡유여과분리실에 머물면서 일부 기름성분과 세

제류 거품이 상면으로 부유되게 하고,  이물질을 침전시키는 분리여과를 실시하고 방류실로 들어가는 입구측에

흡유여과판을 하나 더 장치하여 방류실로 유입되는 하수중에 혼합되어 있는 기름성분과 세제류 거품을 2차 흡유

여과할 수 있게 구성하여 생활하수중에 혼합된 음식물찌꺼기와 고형물질 그리고 기름성분과 세제류 거품을 다중

여과하여 기름성분이나 세제류 거품이 하천으로 흘러가는 것을 최소화할 수 있게 구성한 것이다.

배 경 기 술

가정이나 식당에서 발생하는 생활하수는 음식물찌꺼기를 비롯하여 기름 성분이나 세제류 거품이 혼합되어 배출[0002]

되기 때문에 하수관로로 방류하게 되면 기름성분이나 세제류 거품이 하천으로 유입되어 하천 생태 환경을 파괘

시키고 나아가 인체에 피해를 주는 문제가 있다.

본원 출원인중 김태영은 상기 불편을 해소하기 위해 여과용 용기내에 1차,2차여과실을 형성하여 1차,2차여과실[0003]

에 각각 여과용 바구니를 착탈되게 형성하여 하수를 여과하는 실용신안등록 제20-0385714호와 생활하수중에 혼

합되어 있는 기름성분과 세제류 거품을 1차,2차 여과실에서 여과하고, 여과실과 방류실 사이에 유수분리침전실

을 형성하여 여과된 하수중에 혼합된 기름성분과 세제류 거품을 부유시키고, 음식물찌꺼기를 비롯한 고형물은

여과조내 바닥에 침전되도록 분리여과하고 분리 여과된 하수를 방류하도록 한 발명특허 제10-1685511호를 개발

하여 생활하수에 혼합된 기름성분이나 세제류 거품 성분이 하천으로 흘러들어가는 것을 최소화시킬 수 있는 유

수 분리여과조를 개발한 바 있다.
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발명의 내용

해결하려는 과제

그러나 생활하수중에 혼합된 기름성분과 세제류 거품은 여과용기에 의한 여과로  쉽게 분리되지 않을 뿐 아니라[0004]

유수분리 침전실을 만들어 기름성분을 부유시켜 걷어내고 이물질을 침전시키는 방법을 사용해도 깨끗하게 분리

여과시킬 수 없는 한계가 있음을 알고 유수분리실의 유입부와 배출부 쪽에 흡유기능이 있는 여과판을 다중으로

설치하여 생활하수중에 혼합된 기름성분 그리고 세제류 거품은 흡착분리하고 부유시키며 이물질을 침전방법을

병행하는 방법으로 고도 여과분리할 수 있게 다단 유수 분리 여과조를 개발한 것이다.

과제의 해결 수단

본 발명은 일정규격을 가지며 직4각형용기로 되고, 용기의 개방부에 덮개(2)가 착탈되는 여과용용기(1)와, 여과

용용기(1)의 양측벽에 각각 형성되어 생활하수를 용기내부로 안내하는 유입부(100)와, 여과된 하수를 용기내부

에서  배출관련  방류하는  배출부(200)를  구비하고,  유입부(100)쪽에서  배출부(200)쪽으로  1차,2차여과실

(101)(102)을 차례로 형성하여 1차여과실과 2차여과실에 각각 1차여과용기(3)와 2차여과용기(4)를 장치하고 배

출부(200)의 유입구(200a') 쪽에 방류실(103)을 형성하는 것에 있어서,

1차여과용기(3)의 개방부 외주에 1차여과실의 내면에 접촉하도록 외주를 확장시킨 4각형판(3a)을 형성하여 1차

여과실을 상하로 구획할 수 있게 구성한 1차여과용기(3)와, 2차여과실(102)과 방류실(103) 사이에 배치되며, 2

차여과실쪽 경계를 이루는 전후벽 내면과 방류실쪽 경계를 이루는 전후벽 내면에 각각 상하방향으로 삽입홈

(1b)(1c)을 형성하여 삽입홈(1b)(1c)을 따라 여과용기에 삽탈되고, 상단이 개방되는 4각형용기로 되어 유입부

(100) 쪽을 향하는 내측벽(6a)과 배출부(200) 쪽을 향하는 외측벽(6b)사이에 격실(6c)을 형성하여 격실내에 흡

유성여과지(6d)를  삽탈가능케  장입하고,  격실의  개방부쪽에  손잡이(6e)를  형성하며  내측벽(6a)에는  직경

0.5~2.0cm 되는 통수공(6f)을 형성하고, 외측벽(6b)에는 직경 0.1~0.5cm 되는 통수공(6g)이 형성한 두개의 통수

형 흡유여과판(6)을 배치하여 두개의 통수형 흡유여과판(6)에 의하여 구획되는 흡유여과분리실(5)을 형성하고,

흡유여과분리실(5)의 바닥에서 위로 향해 형성되고, 상단높이가 배출부(200)의 배출관(200a) 배출구(200a") 높

이 보다는 낮고 배출관의 유입구(200a') 높이 보다는 높은 규격의 격벽(7)을 배치하여서 되는 구성이다.

발명의 효과

이와 같이 된 본 발명은 여과용용기(1)의 유입부(100)에 장치된 유입구(100a)로 생활하수가 유입되면 1차여과용[0006]

기(3)로 유입되어 1차여과용기의 주벽과 바닥에 형성된 미세여과구멍(3b')(3c')으로 흘러가고 미세여과구멍 보

다 큰 입자의 음식물찌꺼기와 이물질은 1차여과용기내에 남고, 미세여과구멍을 통과한 생활하수는 1차여과실에

유입되어  1차여과실에서  2차여과용기(4)의  주벽에  형성된  미세여과구멍(4b')을  통해  2차여과실로  흘러가게

된다.

또 1차여과용기(3)의 개방부 외주에 형성된 4각형판(3a)에 의하여 1차여과실(101)이 상하로 구획되므로 1차여과[0007]

실로 유입되지 못한 하수는 1차여과용기의 개방부에서 범람하여 4각형판(3a)에서 2차여과용기 주벽에 형성된 연

통공(4c)으로 유도되어 2차여과용기(4)속으로 유입되고, 2차여과용기의 주벽에 형성된 미세여과구멍(4b')을 통

해 2차여과실로  흘러나가 흡유여과분리실(5)로 들어가게 되며, 1차,2차 여과용기의 미세여과구멍을 통과하지

못하는  이물질은  1차,2차여과용기  내에  남게되므로  이물질이  여과된  하수가  흡유여과분리실(5)에  유입되게

된다.

이때 흡유여과분리실(5)로 들어오는 입구와 흡유여과분리실(5)에서 방류실(103)로 나가는 경계부에는 각각 흡유

여과판(6)이 장치되어 있고,  흡유여과판은 격실내에 흡유성여과지(6d)가 장입되어 있으므로 흡유여과분리실로

들어오는 하수는 흡유여과판(6)을 통과하게 되고, 이때 하수중에 혼합된 유분과 세제류 거품이 흡유성여과지에

1차적으로 흡착여과 된다.

또, 흡유여과판의 격실에서 유입부 쪽에 위치하는 내측벽(6a)에는 직경이 큰 통수공이 형성되어 있고, 배출부쪽

에 있는 외측벽(6b)에는 직경이 적은 통수공이 형성되어 있어서 격실을 통과하는 하수중의 미세이물질도 흡유성
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여과지에 흡착 여과되게 되므로 흡유여과실로 들어오는 하수에 혼합된 기름성분과 세제류 거품 및 미세이물질이

거의 여과된다.

이어서 흡유여과분리실(5)로 유입된 하수는 흡유여과분리실에서 방류실로 배출될 때까지 일정시간을 머물게 되[0008]

므로 침전과 부유가 일어나게 되어 기름성분과 세제류 거품은 표면쪽으로 뜨고 이물질이 가라앉는 침전분리가

이루어진다.

또, 흡유여과분리실의 바닥에는 격벽(7)이 있어서 흡유여과분리실로 유입되는 하수의 흐름을 완화시키므로 여과

분리실에 들어오는 하수중에 남아 있는 유분이나 세제류 거품은 쉽게 위로 부유되고, 고형물은 침전되는 효과를

더 높이게 된다.

그리고 흡유여과분리실(5)에서 분리여과된 하수가 방류실로 들어가면 경계부에서 2차흡유여과판을 통과하게 되

므로 한번 더 유분과 세제류 거품 이물질을 여과하게 된다.

이어서 방류실에 당도하면 배출부에 장치된 배출관(200a)의 유입구(200a')가 바닥에서 일정높이에 위치하므로[0009]

배출되기전에 한번 더 침전단계를 거치게 되므로 배출구(200a")로 배출되는 하수에는 다단계의 유수분리 및 침

전여과를 거친 하수가 배출되므로 유분과 세제류 거품 이물질을 최대로 여과시켜 배출시킬 수 있는 이점을 달성

할 수 있고, 흡유여과판의 격실에 장입된 흡유성 여과지는 격실내에 수용되므로 형상이 안정되고 일정시간 사용

후 교환이 가능하므로 관리하기 좋은 이점이 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 여과용 용기 내부 사시도[0010]

도 2는 본 발명의 분해 사시도

도 3은 본 발명의 단면도

도 4는 본 발명의 2차 여과용기 사시도

도 5는 흡유여과판의 외측벽과 내측벽 예시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명은 일정규격을 가지는 직4각형용기로 되고, 용기의 개방부에 착탈형 덮개(2)가 장치되는 여과용용기(1)[0011]

의 양측벽에 각각 생활하수를 용기내부로 안내하는 유입부(100)와, 여과된 하수를 용기내부에서 배출관로로 배

출시키는 배출부(200)를 양측에 배치하고, 유입부(100)내측에는 1차,2차여과실(101)(102)을 차례로 형성하여 1

차여과실(101)에 착탈되는 1차여과용기(3)는 주벽(3b)과 바닥(3c)에 미세여과구멍(3b')(3c')이 형성되며, 개방

부에 손잡이(3e)가 장치되고 1차여과용기(3)의 바닥(3c)이 여과용 용기(1)의 바닥(1a)에서 일정높이가 이간되어

통수간격(3d)이 유지되게 하고, 상단개방부 외주를 확장하여 4각형판(3a)으로 만들어 4각형판의 외주가 1차여과

실의 내면에 접촉하여 1차여과실을 상하로 구획할 수 있게 구성하며, 유입부(100) 내측에 결합된 유입구(100a)

의 출구가 1차여과용기(3) 개방부를 통해 용기 내부에 연결하게 한다.

2차여과실(102)에는 4각형통으로 되어 상단이 개방부(4a)로 되고, 개방부에 손잡이(4a')가 장치되며, 주벽(4b)

의 하반부로 미세여과구멍(4b')이 형성되고, 1차여과용기(3) 상단4각형판과 대면하는 주벽에 연통공(4c)을 형성

한 2차여과용기(4)를 착탈가능케 장치하여 1차여과실과 미세여과구멍(4b')으로 연통되게 하고, 동시에 1차여과

용기(3)의 개방부로 범람되는 하수가 연통공(4c)을 통해 2차여과용기 속으로 유입되게 하며, 2차여과용기 바닥

이 직4각형용기 바닥(1a)에 밀착되게 한다.

배출부(200)의 배출관(200a)이 설치되는 여과용 용기 내측에 방류실(103)을 형성하여 배출부에 결합되는 배출관

(200a)의 유입구(200a')가 방류실 바닥으로 절곡되어 방류실 바닥에서 일정높이에 유지되게 하며, 2차여과실

(102)과 방류실(103) 사이에 흡유여과여과실(5)을 배치하고, 흡유여과실(5)에서 2차여과실쪽 경계를 이루는 전

후벽  내면과  방류실쪽  경계를  이루는  전후벽  내면에  각각  상하방향으로  삽입홈(1b)(1c)을  형성하여  삽입홈

(1b)(1c)에 각각 삽탈되고, 상단이 개방되는 4각형용기로 되어 유입부(100)쪽을 향하는 내측벽(6a)과 배출부

(200)쪽을 향하는 외측벽(6b) 사이에 격실(6c)을 형성하여 격실내에 흡유성여과지(6d)를 삽탈가능케 장입하고,

격실의 개방부쪽에 손잡이(6e)를 형성하며, 내측벽에는 직경 0.5~2.0cm  되는 통수공(6f)을 형성하고, 외측벽

(6b)에는 직경 0.1~0.5cm 되는 통수공(6g)이 형성한  두개의 통수형 흡유여과판(6)을 배치하며, 흡유여과분리실
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(5)이 흡유여과판(6)에 의하여 구획되게 하고 바닥에는 배출관의 배출구(200a") 높이 보다는 낮고 배출관의 유

입구(200a') 높이 보다는 높은 규격으로 격벽(7)을 형성하여서 되는 구성이다.

부호의 설명

1 : 여과용용기 1a : 바닥 1b,1c :

삽입홈 2 : 덮개

3 : 1차여과용기 3a : 4각형판

3b : 주벽 3b',3c' : 미세여과구멍 3c : 바

닥 3d :  통수간격

3e : 손잡이 4 : 2차여과용기

4a : 개방부 4a' : 손잡이

4b : 주벽 4b' : 미세여과구멍

4c : 연통공 5 : 흡유여과분리실

6 : 흡유여과판 6a : 내측벽

6b : 외측벽 6c : 격실

6d : 흡유성여과지 6e : 손잡이

6f : 통수공 6g : 통수공

7 : 격벽 100 : 유입부

100a : 유입구 101 : 1차여과실

102 : 2차여과실 103 : 방류실

200 : 배출부 200a : 배출관

200a' : 유입구 200a" : 배출구
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도면

도면1

등록특허 10-1796531

- 7 -



도면2
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도면3
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도면4
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도면5
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