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(54) 감열방식 화상형성장치

요약

메인보드와 기록헤드를 연결하는 케이블의 구조가 개선된 인쇄매체의 양면에 열을 가하여 화상을 형성할 수 있도록 된 감

열방식 화상형성장치가 개시되어 있다.

이 개시된 감열방식 화상형성장치는 프레임 내에 회전 가능하게 설치되는 것으로, 그 회전 위치에 따라 인쇄매체의 제1면

과 그 이면인 제2면에 대해 열을 가하여 화상을 형성하는 기록헤드와, 기록헤드에 대면 설치되어 인쇄매체를 지지하는 지

지부재를 구비한 회전유니트와; 인쇄매체의 제1면 상부의 프레임에 고정 설치되는 것으로, 기록헤드에 전원인가 및 화상

데이터를 제공하는 메인보드와; 인쇄매체의 이송과 기록헤드의 왕복회전을 방해하지 않도록 인쇄매체의 어느 일측 또는

양측에 배치되어, 메인보드와 기록헤드를 연결하는 플렉시블 케이블과; 프레임 내의 플렉시블 케이블의 움직임 경로에 마

련되어, 기록헤드의 회전 위치에 따른 플렉시블 케이블의 풀림 정도를 규제하는 규제 가이드;를 포함하는 것을 특징으로

한다.

대표도

도 5

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 서멀 이미징 인쇄매체를 보인 개략적인 도면.

도 2는 종래의 감열방식 화상형성장치를 보인 개략적인 단면도.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 감열방식 화상형성장치의 일 동작 상태를 보인 개략적인 단면도.

도 4는 도 3의 요부를 발췌하여 보인 부분 사시도.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 감열방식 화상형성장치의 다른 동작 상태를 보인 개략적인 단면도.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 감열방식 화상형성장치를 보인 사시도.

도 7은 도 3의 기록헤드와 플렉시블 케이블을 보인 사시도.

도 8은 고정홀더에 의하여 도 3의 회전유니트에 플렉시블 케이블을 고정한 모습을 보인 사시도.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *

61...인쇄매체 70...프레임

80...회전유니트 81...기록헤드

83...지지부재 85...지지브라켓

90...메인보드 100...플렉시블 케이블

101...결합부 105...케이블부

109...커넥터 110...고정홀더

120...소켓 130...규제 가이드

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 감열방식 화상형성장치에 관한 것으로서, 상세하게는 메인보드와 기록헤드를 연결하는 케이블의 구조가 개선된

인쇄매체의 양면에 열을 가하여 화상을 형성할 수 있도록 된 감열방식 화상형성장치에 관한 것이다.

일반적으로 감열방식 화상형성장치는 서멀 이미징 인쇄매체에 대해 기록헤드를 통하여 열을 가하여 인쇄를 수행하는 장치

이다. 여기서, 상기 인쇄매체는 가열 온도 및 시간에 따라 색상이 선택되어 칼라 화상을 제공하는 매체로서, 통상적인 인쇄

매체로 이용되는 종이와는 다른 것으로, 예컨대, 도 1에 도시된 바와 같은 구조를 가진다.

도 1을 참조하면, 인쇄매체는 투명한 기판(1)을 구비하고, 이 기판(1) 상부에 제1화상형성층(2), 스페이서(3), 제2화상형

성층(4) 및 상부 보호층(5)이 순차로 형성되어 있다. 그리고, 상기 기판(1) 하부에는 제3화상형성층(6), 반사층(7) 및 하부

보호층(8)이 순차로 형성되어 있다.
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제1 내지 제3화상형성층(2)(4)(6)은 서로 다른 칼라를 구현하는 층으로, 그 각각은 옐로우, 마젠타, 시안 색상의 류코 염료

(leuco dye)와 현상재로 이루어진다. 상기 스페이서(3)는 상기 제1화상형성층(2)과 제2화상형성층(4)을 구분하기 위한

층으로, 상부 보호층(5) 상에서, 상기 제1 및 제3화상형성층(2)(6)에 형성된 칼라를 볼 수 있도록 투명한 소재로 되어 있

다. 여기서, 상기 제1 내지 제3화상형성층(2)(4)(6)은 서로 다른 가열온도 및 가열시간에 의해 감응하여 칼라를 표현한다.

이와 같이 구성된 인쇄매체에 대하여 화상을 형성하기 위하여 종래의 감열방식 화상형성장치는 도 2에 도시된 바와 같은

구조를 가진다.

도 2를 참조하면, 감열방식 화상형성장치는 인쇄매체를 이송하는 이송유니트(10)와, 인쇄매체(M)의 양면 각각에 대향 배

치된 제1 및 제2기록헤드(21)(25)와, 상기 제1 및 제2기록헤드(21)(25) 각각에 대면 배치되는 제1 및 제2지지부(31)(35)

를 포함한다. 여기서, 상기 제1 및 제2기록헤드(21)(25)는 메인보드(40)와 전기적으로 연결되어 있어서, 메인보드(40)로

부터 전원을 인가받고 화상 데이터를 제공받는다.

이와 같이 고정 설치된 두 개의 기록헤드(21)(25)를 이용하여 인쇄매체(M)에 대해 칼라 화상을 형성하는 구성하는 경우,

케이블(41)과 콘넥터(45)를 통하여 두 기록헤드(21)(25)와 메인보드(40)를 용이하게 연결할 수 있다. 하지만, 두 기록헤드

(21)(25)를 사용함으로써 기구적 구성이 복잡하고, 제조 원가가 상승하는 문제점이 있다.

따라서, 상기한 인쇄매체(M)에 대해 화상을 형성함에 있어서, 움직임 가능한 하나의 기록헤드를 통하여 인쇄매체의 양면

에 화상을 형성하는 방안을 고려할 수 있다. 이 경우 메인보드는 고정 설치된 반면 기록헤드가 움직이는 구조를 가지므로,

메인보드와 기록헤드를 연결하기 위한 케이블 구조가 개선될 것이 요구된다. 이때, 요구되는 조건으로는 케이블이 인쇄매

체의 이송에 영향을 미치지 않을 것과, 감열방식 화상형성장치가 콤팩트한 상태를 유지할 것이 요구된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기한 바와 같은 점들을 감안하여 안출된 것으로서, 움직임 가능한 자기헤드와 메인보드를 연결하면서

도, 구성을 콤팩트화 하고 인쇄매체의 이송에 영향을 미치지 않을 수 있도록 된 구조의 감열방식 화상형성장치를 제공하는

데 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 감열방식 화상형성장치는,

프레임 내에 회전 가능하게 설치되는 것으로, 그 회전 위치에 따라 인쇄매체의 제1면과 그 이면인 제2면에 대해 열을 가하

여 화상을 형성하는 기록헤드와, 상기 기록헤드에 대면 설치되어 상기 인쇄매체를 지지하는 지지부재를 구비한 회전유니

트와; 상기 프레임에 설치되는 것으로, 상기 기록헤드에 전원인가 및 화상 데이터를 제공하는 메인보드와; 상기 인쇄매체

의 어느 일측 또는 양측에 배치되어, 상기 메인보드와 상기 기록헤드를 연결하는 플렉시블 케이블과; 상기 프레임 내의 상

기 플렉시블 케이블의 움직임 경로에 마련되어, 상기 기록헤드의 회전 위치에 따른 상기 플렉시블 케이블의 움직임 정도를

규제하는 규제 가이드;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 화상형성장치는,

프레임 내에 회전 가능하게 설치되는 것으로, 그 회전 위치에 따라 인쇄매체의 제1면과 그 이면인 제2면에 대해 열을 가하

여 화상을 형성하는 기록헤드와; 상기 기록헤드에 대면되며, 상기 인쇄매체를 지지하여 인쇄닙을 형성하는 플래튼 롤러와;

상기 플래튼 롤러의 회전축을 중심으로 상기 기록헤드가 회전되도록, 상기 기록헤드를 회전 지지하는 지지브라켓과; 상기

지지브라켓에 회전력을 제공하는 구동원과; 상기 기록헤드에 전원인가 및 화상 데이터를 제공하는 메인보드와; 인쇄매체

의 어느 일측 또는 양측에 배치되어, 상기 메인보드와 상기 기록헤드를 연결하는 플렉시블 케이블과; 상기 프레임 내의 상

기 플렉시블 케이블의 움직임 경로에 마련되어, 상기 기록헤드의 회전 위치에 따른 상기 플렉시블 케이블의 움직임을 규제

하는 규제 가이드;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

이하, 첨부된 도면들을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 감열방식 화상형성장치를 상세히 설명하기로 한다.

본 발명의 실시예에 따른 화상형성장치는 하나의 기록헤드를 이용하여 서멀 이미징 인쇄매체의 일 면과 그 반대면에 대해

열을 가하여 화상을 형성할 수 있도록 구성되는 것으로, 도 3 내지 도 6에 도시된 바와 같은 구성을 가진다.
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도면들을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 화상형성장치는 프레임(70) 내에 회전 가능하게 설치된 회전유니트(80)

와, 상기 프레임(70) 상에 고정 설치된 메인보드(90), 상기 회전유니트(80)와 상기 프레임(70)을 연결하는 플렉시블 케이

블(100) 및, 상기 회전유니트(80)의 회전 위치에 따른 상기 플렉시블 케이블(100)의 움직임을 규제하는 규제 가이드(130)

를 포함한다.

상기 인쇄매체(61)로서 도 1에 도시된 바와 같은 구조의 인쇄매체를 들 수 있으며, 인쇄매체(61)의 제1 및 제2면(61a)

(61b)에 대해 열을 가함으로써 화상을 형성한다. 상기 인쇄매체(61)는 본 발명의 화상형성장치 내에서 이송시, 그 제1면

(61a)과 제2면(61b)이 상, 하방향 뒤집어짐이 없이 제1 내지 제3경로를 따라 전, 후진 할 수 있도록 배치된다. 한편, 본 실

시예에 따른 화상형성장치에 채용되는 인쇄매체는 도 1에 도시된 인쇄매체로 한정되는 것은 아니며, 다른 유형의 양면 인

쇄가 가능한 서멀 이미징 인쇄매체에 대해서도 적용 가능하다.

상기 제1경로는 인쇄매체(61)를 제2경로로 이송시키기 위한 공급경로이고, 제2경로는 인쇄매체(61)에 대한 인쇄가 수행

되는 경로이다. 그리고, 제3경로는 인쇄가 진행 중이거나 인쇄가 완료된 인쇄매체(61)가 최종적으로 배출되는 경로이다.

상기 제1경로와 제3경로의 사이에는 인쇄매체(61)의 이송 방향을 가이드하는 인쇄매체 가이드(63)와, 이송부(65)가 마련

되어 있다. 이 인쇄매체 가이드(63)는 제1경로를 통하여 공급되는 인쇄매체(10)를 제2경로로 안내하고, 또 인쇄가 진행되

는 중에는 인쇄매체(10)를 제2경로로부터 제3경로로 안내한다. 상기 이송부(65)는 인쇄매체(61)를 인쇄 동작에 따라 제1

경로 ⇒ 제2경로, 제2경로 ⇒ 제3경로 또는, 제3경로 ⇒ 제2경로로 이송시킨다. 또한, 제3경로에는 인쇄매체(61)를 배출

하기 위하여 배출롤러(67a) 및 이에 맞물린 아이들롤러(67b)를 포함하는 배출부(67)가 마련된다.

상기 회전유니트(80)는 상기 인쇄매체(61)에 열을 가하여 화상을 형성하는 기록헤드(81)와, 상기 기록헤드(81)에 대면 설

치되는 것으로 화상 형성시 인쇄매체(61)가 상기 기록헤드(81)에 열접촉되도록 지지하는 지지부재(83)를 구비한다.

상기 기록헤드(81)는 TPH(thermal print head) 등의 열 기록 가능한 헤드로서, 상기 프레임(70) 내에 회전 가능하게 설치

된다. 이 기록헤드(81)는 그 회전위치에 따라 상기 인쇄매체(61)의 제1면(61a) 또는 제2면(61b)에 열을 가하여 화상을 형

성한다. 즉, 도 3에 도시된 바와 같이 기록헤드(81)가 위치된 경우는 상기 인쇄매체(61)의 제2면(61b)에 대해 화상을 형성

하고, 도 4에 도시된 바와 같이 위치되는 경우는 상기 인쇄매체(61)의 제1면(61a)에 대해 화상을 형성한다.

상기 지지부재(83)는 도시된 바와 같은 형태의 플래튼 롤러(84)로 구성될 수 있으며, 상기 인쇄매체(61)를 지지하여 인쇄

닙을 형성한다.

본 실시예에 있어서, 상기 기록헤드(81)는 상기 지지부재(83)의 회전축(83a)을 중심으로 회전되어 그 회전 위치에 따라 인

쇄매체(61)의 제1면(61a)과 제2면(61b)에 선택적으로 대면된다. 이를 위하여, 상기 회전유니트(80)는 상기 지지부재(83)

의 회전축(83a)을 중심으로 상기 기록헤드(81)가 회전되도록, 상기 기록헤드(81)를 지지하는 지지브라켓(85)과, 이 지지

브라켓(85)을 회전 구동시키는 구동원을 포함한다. 상기 구동원의 일 예로서, 지지브라켓(85)의 외주에 마련된 기어부(86)

와, 구동모터(89) 및 이 구동모터(89)의 동력을 기어부(86)에 전달하는 웜기어(87)를 구비한다. 여기서, 상기 회전유니트

(80)의 회전은 인쇄매체(61)가 제2경로 상에 있지 않을 때에 수행된다. 즉, 제1경로로부터 인쇄매체(61)가 공급되기 전,

또는 제1면(61a)에 대한 인쇄가 수행된 후에 인쇄매체(61)가 제3경로로 이송된 후 아직 제2경로로 복귀하지 않았을 때에

이루어진다.

상기 메인보드(90)는 감열방식 화상형성장치의 전체 크기를 고려하여 상기 플레임(70) 상에 고정 설치되는 것으로, 상기

플렉시블 케이블(100)을 통하여 상기 기록헤드(81)에 전원의 인가 및 화상 데이터를 제공한다.

상기 플렉시블 케이블(100)은 상기 메인보드(90)와 기록헤드(81)를 연결하는 것으로, 상기 제2경로를 통한 인쇄매체(61)

의 이송과 상기 기록헤드(81)의 왕복 회전 구동을 방해하지 않아야 한다. 이를 위하여, 상기 플렉시블 케이블(100)은 상기

인쇄매체(61)의 이송을 방해하지 않도록, 상기 인쇄매체(61)의 어느 일측 또는 양측을 통하여 상기 메인보드(90)와 기록헤

드(81)를 연결한다.

도 7을 참조하면, 상기 플렉시블 케이블(100)은 상기 기록헤드(81)에 결합되는 결합부(101)와, 이 결합부(101)의 적어도

일면에 연장 형성된 케이블부(105)를 포함한다. 상기 케이블부(105)는 상기 결합부(101)에 결합된 기록헤드(81)와 상기

메인보드(90)를 전기적 및/또는 광학적으로 연결하는 것으로, 상기 기록헤드(81)의 회전위치에 따라 변형 및 탄성 복원되

도록 탄성 변형 가능한 재질로 구성된다. 이 플렉시블 케이블(100)의 일 예로서, 패턴 형상의 전선 구조를 가지는 FPC

(Flexible Printed Cable)를 들 수 있다.
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여기서, 도 3, 5 및 8에 도시된 바와 같이, 상기 회전유니트(80)에 대해 상기 결합부(101)를 고정시키는 고정홀더(110)를

더 포함하는 것이 바람직하다. 상기 고정홀더(110)는 탄성 변형 가능한 판상의 구조로서, 상기 회전유니트(80)에 결합되어

상기 결합부(101)가 상기 회전유니트(80)의 외주에 밀착 고정되도록 한다. 이와 같이, 고정홀더(110)를 통하여 결합부

(101)를 고정시키는 경우, 도 3의 배치를 가질 때 고정홀더가 구비되지 않은 경우에 비하여 상기 플렉시블 케이블(100)의

회전 반경이 줄어들게 된다. 따라서, 화상형성장치의 소형화에 유리하다.

상기 케이블부(105)와 상기 메인보드(90)를 연결하기 위하여, 상기 케이블부(105)의 단부에는 커넥터(109)가 형성되어

있으며, 상기 메인보드(90)에는 상기 커넥터(109)가 결합되는 소켓(120)이 마련되어 있다. 따라서, 상기 플렉시블 케이블

(100)이 상기 메인보드(90)에 대해 착탈 가능하도록 할 수 있다.

상기 케이블부(105)는 그 길이를 설정함에 있어서, 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 기록헤드(81)가 상기 인쇄매체(61)의

제2면(61b)에 대해 화상을 형성하도록 배치된 경우 상기 회전유니트(80)를 감싼 상태로 상기 메인보드(90)에 연결되도록

소정 길이를 가진다.

이와 같이 케이블부(105)를 형성한 경우, 도 2에 도시된 바와 같이 상기 기록헤드(81)가 상기 인쇄매체(61)의 제1면(61a)

에 대해 화상을 형성하도록 배치함에 있어서 여유 부분이 발생된다. 이 여유 부분은 상기 규제 가이드(130)에 의하여, 풀림

이 규제된다. 이를 위하여 상기 규제 가이드(130)는 상기 프레임(70) 내이 상기 플렉시블 케이블(100)의 움직임 경로에 마

련된다. 즉, 상기 규제 가이드(130)는 상기 기록헤드(81)의 회전 중심과 상기 플렉시블 케이블(100) 사이에 배치된다. 이

규제 가이드(130)는 상기 플렉시블 케이블(100)에 접촉되는 규제 가이드부(131)와 상기 규제 가이드부(131)를 프레임

(70) 상에 고정시키는 고정부(135)를 포함한다.

이와 같이 규제 가이드(130)를 마련함으로써, 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이 상기 기록헤드(81)가 상기 인쇄매체(61)의

제1면(61a)에 대해 화상을 형성하도록 배치된 경우, 상기 플렉시블 케이블(100)은 상기 규제 가이드부(131)의 외주 일부

를 감싼 상태로 상기 기록헤드(81)와 상기 메인보드(90)를 연결하도록 배치된다. 따라서, 상기 플렉시블 케이블(100)의 여

유 부분이 상기 회전유니트(80) 주변에 풀려 인쇄매체(61)의 진행을 방해하는 것을 근본적으로 방지할 수 있다.

한편, 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 상기 기록헤드(81)가 회전되어 상기 인쇄매체(61)의 제2면(61b)에 대해 화상을 형

성하도록 배치된 경우, 상기 플렉시블 케이블(100)은 상기 규제 가이드부(131)에서 이격 배치된다.

도 6 내지 도 8을 참조하면, 상기 케이블부(105)는 전원인가와 화상데이터 전송을 위하여 상기 결합부(101)의 일단부에서

연장 형성된 제1케이블부(103)와, 상기 결합부(101)의 타단부에서 연장 형성된 제2케이블부(104)로 구성될 수 있다. 여

기서, 상기 제1케이블부(103)는 전원을 인가하는데 이용되고, 상기 제2케이블부(104)는 화상 데이터를 전달하는데 이용

된다.

이때, 상기 제1케이블부(103)와 상기 제2케이블부(104) 사이 간격 W2는 상기 인쇄매체(61)의 폭 W1 보다 넓도록 배치된

것이 바람직하다. 보다 바람직하게는 상기 제1 및 제2케이블부(103)(104) 사이의 간격 W2는 상기 인쇄매체(61)의 폭 W1

보다 대략 1 내지 30mm 넓은 것이 바람직하다. 이와 같이, 제1 및 제2케이블부(103)(104)를 배치함으로써, 그 사이 공간

을 통하여 인쇄매체(61)가 플렉시블 케일블(100)의 간섭을 받지 않고 자유로이 인쇄매체(61)를 이송시킬 수 있다. 이 경

우, 상기 커넥터(109)는 상기 제1 및 제2케이블부(103)(104) 각각의 단부에 마련된 제1 및 제2커넥터(106)(107)를 포함

하고, 상기 소켓(120)은 상기 제1 및 제2커넥터(106)(107) 각각이 착탈되는 제1 및 제2소켓(121)(123)을 포함한다. 또한,

상기 규제 가이드(100)는 상기 제1 및 제2케이블부(103)(104) 각각의 위치에 마련된다.

발명의 효과

상기한 바와 같이 구성된 감열방식 화상형성장치는 인쇄매체의 양면에 대해 화상을 형성함에 있어서 하나의 자기헤드를

구비하므로 소형화할 수 있다는 이점이 있다. 아울러, 인쇄매체의 일측 또는 양측에 플렉시블 케이블을 배치하여, 자기헤

드와 메인보드를 연결함으로써 연결 구조를 콤팩트화하고, 인쇄매체의 이송에 영향을 주지 않도록 할 수 있다.

또한, 고정홀더를 이용하여 회전유니트에 플렉시블 케이블의 일부를 밀착 고정시킴으로써 플렉시블 케이블의 점유 공간을

보다 줄일 수 있다.
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또한, 규제 가이드를 구비하여 회전유니트의 배치에 따라 플렉시블 케이블이 풀리게 되는 경우 이를 규제함으로써, 플렉시

블 케이블에 의한 인쇄매체의 진행 방향을 근본적으로 방지할 수 있다. 아울러, 이와 같이 연결 구조를 콤팩트화 함으로써,

전송되는 화상데이터의 신호 품질을 높일 수 있고, 전자파 방사를 크게 억제할 수 있다.

상기한 실시예들은 예시적인 것에 불과한 것으로, 당해 기술분야의 통상을 지식을 가진자라면 이로부터 다양한 변형 및 균

등한 타 실시예가 가능하다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 하기의 특허청구범위에 기재된 발명의 기술적

사상에 의해 정해져야만 할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

프레임 내에 회전 가능하게 설치되는 것으로, 그 회전 위치에 따라 인쇄매체의 제1면과 그 이면인 제2면에 대해 열을 가하

여 화상을 형성하는 기록헤드와, 상기 기록헤드에 대면 설치되어 상기 인쇄매체를 지지하는 지지부재를 구비한 회전유니

트와;

상기 프레임에 설치되는 것으로, 상기 기록헤드에 전원인가 및 화상 데이터를 제공하는 메인보드와;

인쇄매체의 어느 일측 또는 양측에 배치되어, 상기 메인보드와 상기 기록헤드를 연결하는 플렉시블 케이블과;

상기 프레임 내의 상기 플렉시블 케이블의 움직임 경로에 마련되어, 상기 기록헤드의 회전 위치에 따른 상기 플렉시블 케

이블의 움직임을 규제하는 규제 가이드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 감열방식 화상형성장치.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 규제 가이드는,

상기 기록헤드의 회전 중심과 상기 플렉시블 케이블 사이에 배치된 것을 특징으로 하는 감열방식 화상형성장치.

청구항 3.

제2항에 있어서,

상기 기록헤드가 상기 인쇄매체의 제1면에 대해 화상을 형성하도록 배치된 경우,

상기 플렉시블 케이블은 상기 규제 가이드의 외주 일부를 감싼 상태로 상기 기록헤드와 상기 메인보드를 연결하도록 배치

된 것을 특징으로 하는 감열방식 화상형성장치.

청구항 4.

제1항 내지 제3항중 어느 한 항에 있어서,

상기 플렉시블 케이블은,

상기 기록헤드에 결합되는 결합부와;
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상기 결합부의 적어도 일단에서 연장 형성되어 상기 기록헤드와 메인보드를 연결하는 것으로, 상기 기록헤드의 회전 위치

에 따라 변형 및 탄성 복원되는 케이블부;를 포함하는 것을 감열방식 화상형성장치.

청구항 5.

제4항에 있어서,

상기 회전유니트에 결합되는 것으로, 상기 결합부를 상기 회전유니트에 밀착 고정시키는 고정홀더;를 더 구비한 것을 특징

으로 하는 감열방식 화상형성장치.

청구항 6.

제4항에 있어서,

상기 케이블부는,

상기 결합부의 일단부에서 연장 형성된 제1케이블부와;

상기 결합부의 타단부에서 연장 형성된 제2케이블부;를 포함하며,

상기 제1케이블부와 상기 제2케이블부는 그 사이 간격이 상기 인쇄매체의 폭보다 넓도록 배치된 것을 특징으로 하는 감열

방식 화상형성장치.

청구항 7.

제6항에 있어서,

상기 제1 및 제2케이블부 각각의 단부에 형성된 제1 및 제2커넥터와;

상기 메인보드에 마련되며 상기 제1 및 제2커넥터가 결합되는 제1 및 제2소켓;을 더 구비하여, 상기 플렉시블 케이블이 상

기 메인보드에 대해 착탈 가능하도록 된 것을 특징으로 하는 감열방식 화상형성장치.

청구항 8.

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 플렉시블 케이블의 단부에 형성된 커넥터와;

상기 메인보드에 마련되며 상기 커넥터가 결합되는 소켓;을 더 구비하여, 상기 플렉시블 케이블이 상기 메인보드에 대해

착탈 가능하도록 된 것을 특징으로 하는 감열방식 화상형성장치.

청구항 9.

프레임 내에 회전 가능하게 설치되는 것으로, 그 회전 위치에 따라 인쇄매체의 제1면과 그 이면인 제2면에 대해 열을 가하

여 화상을 형성하는 기록헤드와;

상기 기록헤드에 대면되며, 상기 인쇄매체를 지지하여 인쇄닙을 형성하는 플래튼 롤러와;
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상기 플래튼 롤러의 회전축을 중심으로 상기 기록헤드가 회전되도록, 상기 기록헤드를 회전 지지하는 지지브라켓과;

상기 지지브라켓에 회전력을 제공하는 구동원과;

상기 프레임에 설치되는 것으로, 상기 기록헤드에 전원인가 및 화상 데이터를 제공하는 메인보드와;

인쇄매체의 어느 일측 또는 양측에 배치되어, 상기 메인보드와 상기 기록헤드를 연결하는 플렉시블 케이블과;

상기 프레임 내의 상기 플렉시블 케이블의 움직임 경로에 마련되어, 상기 기록헤드의 회전 위치에 따른 상기 플렉시블 케

이블의 움직임을 규제하는 규제 가이드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 감열방식 화상형성장치.

청구항 10.

제9항에 있어서,

상기 규제 가이드는 상기 기록헤드의 회전 중심과 상기 플렉시블 케이블 사이에 배치된 것을 특징으로 하는 감열방식 화상

형성장치.

청구항 11.

제10항에 있어서,

상기 기록헤드가 상기 인쇄매체의 제1면에 대해 화상을 형성하도록 배치된 경우,

상기 플렉시블 케이블은 상기 규제 가이드의 외주 일부를 감싼 상태로 상기 기록헤드와 상기 메인보드를 연결하도록 배치

된 것을 특징으로 하는 감열방식 화상형성장치.

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4

등록특허 10-0612020

- 10 -



도면5
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도면6

도면7
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도면8
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