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【公開番号】特開2015-64556(P2015-64556A)
【公開日】平成27年4月9日(2015.4.9)
【年通号数】公開・登録公報2015-023
【出願番号】特願2014-123820(P2014-123820)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   7/28     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   7/36     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  13/36     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/232    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    7/28     　　　Ｎ
   Ｇ０２Ｂ    7/36     　　　　
   Ｇ０３Ｂ   13/36     　　　　
   Ｈ０４Ｎ    5/232    　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月12日(2017.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１６】
　前記フィルタによる処理に必要なライン数をＴとした場合に、１／Ｔのサンプリングの
数を設定することを特徴とする請求項１０乃至１５のいずれか１項に記載の焦点検出装置
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１７】
　２次元状に配列された複数の画素を備えた撮像素子のライン毎に画像信号をサンプリン
グして、順次、記憶手段に記憶させるように制御する制御工程と、
　焦点評価値を得るための、異なる周波数の信号の処理にそれぞれ適した複数のフィルタ
から使用するフィルタを選択する選択工程と、
　前記記憶された画像信号を前記選択されたフィルタにより処理する処理工程とを有し、
　前記記憶手段に記憶される画像信号の前記ライン毎のサンプリングの数は、前記選択さ
れたフィルタに応じて異なることを特徴とする焦点検出装置の制御方法。
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