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(54)实用新型名称

一种便于检测的旋浆式流速仪

(57)摘要

本实用新型涉及流速仪技术领域，公开了一

种便于检测的旋浆式流速仪，包括测杆和旋桨流

速仪，旋桨流速仪的表面开设有上下贯通的穿

口，测杆通过穿口可滑动的贯穿旋桨流速仪，测

杆的上方外圈可滑动的套置有滑套，滑套的下方

两侧与旋桨流速仪的两侧之间通过旋接的方式

连接有连杆，滑套的前端表面通过旋接的方式连

接有锁紧栓，锁紧栓贯穿至滑套内侧并抵触在测

杆的表面。本实用新型技术方案通过使滑套与旋

桨流速仪的两侧之间旋转连接有连杆，滑套在测

杆外圈滑动可以方便的同时改变旋桨流速仪的

高度，利用锁紧栓锁定滑套高度后同时可实现对

旋桨流速仪高度的锁定，能够方便调整仪器高度

并锁定，便于对不同深度的流速进行测量。
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1.一种便于检测的旋浆式流速仪，包括测杆(1)和旋桨流速仪(2)，其特征在于：所述旋

桨流速仪(2)的表面开设有上下贯通的穿口(21)，测杆(1)通过穿口(21)可滑动的贯穿旋桨

流速仪(2)；

所述测杆(1)的上方外圈可滑动的套置有滑套(3)，滑套(3)的下方两侧与旋桨流速仪

(2)的两侧之间通过旋接的方式连接有连杆(4)，滑套(3)的前端表面通过旋接的方式连接

有锁紧栓(31)，锁紧栓(31)贯穿至滑套(3)内侧并抵触在测杆(1)的表面；

所述测杆(1)下方的前端和后端表面均设置有竖向分布的限位块(12)，穿口(21)的前

端和后端均开设有与其连通的限位槽(211)，限位块(12)可滑动的置于限位槽(211)内。

2.根据权利要求1所述的一种便于检测的旋浆式流速仪，其特征在于：所述测杆(1)的

底部外圈固定有底板(11)，底板(11)通过焊接的方式固定在测杆(1)的下方外圈。

3.根据权利要求1所述的一种便于检测的旋浆式流速仪，其特征在于：所述测杆(1)的

顶部连接有握柄(5)，测杆(1)的上方通过旋接的方式与握柄(5)连接。

4.根据权利要求1所述的一种便于检测的旋浆式流速仪，其特征在于：所述连杆(4)上

方和下方的滑套(3)和旋桨流速仪(2)表面均设置有螺孔(22)，连杆(4)通过螺孔(22)与滑

套(3)和旋桨流速仪(2)表面旋转连接。

5.根据权利要求1所述的一种便于检测的旋浆式流速仪，其特征在于：所述滑套(3)的

侧边横向焊接固定有方向杆(32)，方向杆(32)朝向与旋桨流速仪(2)的头部朝向一致。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 221221971 U

2



一种便于检测的旋浆式流速仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及流速仪技术领域，具体为一种便于检测的旋浆式流速仪。

背景技术

[0002] 旋桨式流速仪供测定流水中预定测点的时均流速，仪器特点是，体积小，造型轻

巧，结构紧凑、精密，携带、使用方便，适用于小河流、大河沽水期浅滩、灌排渠道、水利调查、

径流实验等，并广泛用于测试中小型泵站效率的管流测量和水力机械的效率实验，以及环

保部门的污水监测、渗水流量测量，现有技术在对流速测量时，将测量仪套置于测杆外圈锁

定，并设置方向标标记仪器头部朝向。

[0003] 而在测量过程中为了实现对不同深度的流速测量，需要将测杆和仪器一起提升

起，然后再调整仪器固定在测杆上的高度，之后继续进行测量工作，不便于测量不同深度的

流速。因此，我们提出一种便于检测的旋浆式流速仪。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便于检测的旋浆式流速仪，通过使滑套与旋桨流

速仪的两侧之间旋转连接有连杆，滑套在测杆外圈滑动可以方便的同时改变旋桨流速仪的

高度，利用锁紧栓锁定滑套高度后同时可实现对旋桨流速仪高度的锁定，能够方便调整仪

器高度并锁定，便于对不同深度的流速进行测量，解决了背景技术中所提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于检测的旋浆式流速仪，

包括测杆和旋桨流速仪，所述旋桨流速仪的表面开设有上下贯通的穿口，测杆通过穿口可

滑动的贯穿旋桨流速仪；所述测杆的上方外圈可滑动的套置有滑套，滑套的下方两侧与旋

桨流速仪的两侧之间通过旋接的方式连接有连杆，滑套的前端表面通过旋接的方式连接有

锁紧栓，锁紧栓贯穿至滑套内侧并抵触在测杆的表面；所述测杆下方的前端和后端表面均

设置有竖向分布的限位块，穿口的前端和后端均开设有与其连通的限位槽，限位块可滑动

的置于限位槽内。

[0006] 通过采用上述技术方案，将旋桨流速仪和滑套依次的套在测杆的下方和上方外

圈，然后二者之间的两侧连接连杆，滑套置于测杆外圈滑动高度可以改变旋桨流速仪的高

度，并利用锁紧栓对滑套高度锁定而锁定旋桨流速仪的高度，能够方便对不同深度的水流

速度进行检测。

[0007] 可选的，所述测杆的底部外圈固定有底板，底板通过焊接的方式固定在测杆的下

方外圈。

[0008] 通过采用上述技术方案，测杆插入至河道底部时，底板抵触在河道底部表面，可以

实现对测杆的稳定支撑。

[0009] 可选的，所述测杆的顶部连接有握柄，测杆的上方通过旋接的方式与握柄连接。

[0010] 通过采用上述技术方案，通过握柄的设置，可以方便对测杆进行拿动和扶持。

[0011] 可选的，所述连杆上方和下方的滑套和旋桨流速仪表面均设置有螺孔，连杆通过
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螺孔与滑套和旋桨流速仪表面旋转连接。

[0012] 通过采用上述技术方案，连杆被转动时，可以使其两端拧入至滑套和旋桨流速仪

的螺孔中，而连接在滑套和旋桨流速仪之间。

[0013] 可选的，所述滑套的侧边横向焊接固定有方向杆，方向杆朝向与旋桨流速仪的头

部朝向一致。

[0014] 通过采用上述技术方案，方向杆可以对旋桨流速仪的朝向进行指向。

[0015] 与现有技术相比，本申请技术方案的有益效果如下：

[0016] 1.本申请技术方案通过使旋桨流速仪可滑动的套置于测杆的下方外圈，带有方向

杆的滑套可滑动的套置于测杆的上方外圈，使滑套与旋桨流速仪的两侧之间旋转连接有连

杆，滑套在测杆外圈滑动可以方便的同时改变旋桨流速仪的高度，利用锁紧栓锁定滑套高

度后同时可实现对旋桨流速仪高度的锁定，能够方便调整仪器高度并锁定，便于对不同深

度的流速进行测量。

[0017] 2.本申请技术方案通过在测杆的前后端均设置有限位块，限位块可滑动的置于限

位槽中，在旋桨流速仪向上方或者下方滑动时，限位块置于限位槽中滑动，可以限定使旋桨

流速仪滑动时不会转动，确保其朝向相对固定。

附图说明

[0018] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特

征、目的和优点将会变得更明显：

[0019] 图1为本实用新型便于检测的旋浆式流速仪的整体结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型便于检测的旋浆式流速仪的测杆与旋桨流速仪连接结构示意

图。

[0021] 图中：1、测杆；11、底板；12、限位块；2、旋桨流速仪；21、穿口；211、限位槽；22、螺

孔；3、滑套；31、锁紧栓；32、方向杆；4、连杆；5、握柄。

具体实施方式

[0022] 请参阅图1‑2，本实用新型提供一种技术方案：一种便于检测的旋浆式流速仪，包

括测杆1和旋桨流速仪2，测杆1的底部外圈通过焊接的方式固定有底板11，测杆1与底板11

相互垂直，可以使测杆1插入至河道底部时，底板11抵触支撑在河道底部表面，实现对其稳

定支撑，测杆1的上方通过旋接的方式连接有握柄5，握柄5与测杆1相互垂直，使用使可以通

过握柄5扶持测杆1，握柄5拆下后可以使旋桨流速仪2和滑套3被拆下或者装上。

[0023] 旋桨流速仪2的表面开设有穿口21，穿口21贯穿旋桨流速仪2的上方和下方，使测

杆1通过穿口21可滑动的贯穿旋桨流速仪2，又由于穿口21的前端和后端均开设有与其内部

连通的限位槽211，限位槽211处的测杆1表面整体的连接有限位块12，限位块12竖直的分布

在测杆1的前端和后端表面，限位块12可滑动的置于限位槽211中，使旋桨流速仪2可以在限

位块12配合限位槽211的作用下而上下滑动高度。

[0024] 测杆1的上方外圈可滑动的套置有滑套3，滑套3的前端表面通过旋接的方式连接

有锁紧栓31，锁紧栓31贯穿至滑套3内侧并抵触在测杆1的表面，滑套3可以在测杆1上方外

圈滑动高度，并可以通过锁紧栓31锁定其高度，滑套3的下方两侧表面和旋桨流速仪2的上
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方两侧表面均开设有螺孔22，通过螺孔22使滑套3和旋桨流速仪2的两侧之间旋接连接有连

杆4，滑套3在测杆1外圈上下滑动时，可以通过连杆4带动旋桨流速仪2升起或者降下高度，

利用锁紧栓31对滑套3高度进行锁定后，可以同时对旋桨流速仪2的高度进行锁定。

[0025] 滑套3的侧边横向焊接固定有方向杆32，方向杆32朝向与旋桨流速仪2的头部朝向

一致，在使用的时候，可以对旋桨流速仪2的头部朝向进行指示。

[0026] 使用时，在组装时，将握柄5转动而从测杆1的顶部拧下，可以先将旋桨流速仪2通

过穿口21套在测杆1的外圈并向下方滑动，直至测杆1前后端的限位块12卡置于穿口21侧边

的限位槽211中并使旋桨流速仪2滑动至下方，之后再使滑套3从上方套在测杆1的外圈向下

方滑动，然后拿取两个连杆4，其上方和下方分别与上方滑套3表面的螺孔22与旋桨流速仪2

表面的螺孔22对齐，然后转动连杆4使其底部通过螺纹拧入至旋桨流速仪2两侧的螺孔22

中，而其上方同时被通过螺纹拧入至滑套3下方表面的螺孔22中，使连杆4连接在滑套3和旋

桨流速仪2的两侧之间，拧紧锁紧栓31后其末端抵紧在测杆1的表面，可以锁定滑套3的高

度，同时对旋桨流速仪2的高度也锁定，最后再通过旋接的方式在测杆1上方连接握柄5，使

旋桨流速仪2通过导线与接收端连接后，通过握柄5可以对测杆1进行拿持，最后使测杆1插

入至河道中，使测杆1底部伸入至河道底部而底板11抵触在河道底板11表面，然后旋桨流速

仪2工作可以进行河道流速测量工作，在测量的过程中随时可以拧松锁紧栓31使其末端不

再抵触于测杆1表面，可以使滑套3在测杆1的外圈向上方或者下方滑动，进而可以通过连杆

4带动旋桨流速仪2升起或者降下高度，再次拧紧锁紧栓31可以改变并锁定旋桨流速仪2的

高度，在调整的过程中，方向杆32始终与旋桨流速仪2的头部朝向一个方向，可以指定旋桨

流速仪2的方向。
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