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(54) Bezeichnung: Stehleuchte

(57) Hauptanspruch: Stehleuchte mit einem Leuchtenkopf
(12), der wenigstens ein Leuchtmittel (13, 14) aufweist, und
einem Leuchtenkörper (11), der den Leuchtenkopf (12) trägt,
wobei in dem Leuchtenkopf (12) ein erstes Bedienelement-
paar (20) für eine Steuerung von Leuchtenfunktionen und
im Leuchtenkörper (11) ein zweites Bedienelementpaar (30)
für eine Steuerung von Leuchtenfunktionen angeordnet sind,
und wobei die Bedienelementpaare (20, 30) so mit einer
gemeinsamen Steuerungseinrichtung gekoppelt sind, dass
mit dem ersten Bedienelementpaar (20) und dem zweiten
Bedientelementpaar (30) identische Leuchtenfunktionen an-
steuerbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stehleuchte mit ei-
nem Leuchtenkopf und einem Leuchtenkörper, wo-
bei der Leuchtenkopf vom Leuchtenkörper getragen
wird.

[0002] In den letzten Jahren lässt sich der Trend er-
kennen, immer mehr Funktionen in eine Stehleuchte
zu integrieren. Dies geht über das einfache Ein- und
Ausschalten der Stehleuchte hinaus. Weitere Funk-
tionen, wie die Verstellung der Lichthelligkeit oder
der Farbtemperatur kommen hinzu. Dabei sind Steh-
leuchten bekannt, die meist an ihrem Leuchtenkörper
entsprechende Schalter aufweisen, um die einzelnen
Leuchtenfunktionen steuern zu können. Je nach An-
ordnung der Stehleuchte, beispielsweise hinter ei-
nem Tisch, sind derartige Schalter jedoch schwer
erreichbar, so dass es zweckmäßig sein kann, an-
stelle der Schalter im Leuchtenkörper entsprechen-
de Schalteinrichtungen im Leuchtenkopf vorzusehen,
der oft leichter zu erreichen ist.

[0003] DE 10 2011 121 965 A1 befasst sich mit einer
Leuchte, die an ihrem Leuchtenkopf zwei Bedienele-
mente aufweist. Die Bedienelemente sind geeignet,
um identische Leuchtenfunktionen zu übernehmen.
Die Anordnung beider Bedienelemente am Leuchten-
kopf schränkt die Bedienmöglichkeiten jedoch dann
ein, wenn der Leuchtenkopf schwer zugänglich ist. Ei-
ne ähnliche Anordnung von Bedienelementen nur am
Leuchtenkopf beschreibt auch US 2017/0356633 A1.
Aus US 2017/0322364 A1 ist eine Leuchte bekannt,
die einen kapazitiven Berührungsschalter aufweist,
der jedoch alleinstehend an der Leuchte vorgesehen
ist.

[0004] Die Erfindung hat sich vor diesem Hinter-
grund die Aufgabe gestellt, eine Stehleuchte anzuge-
ben, die eine verbesserte Bedienbarkeit aufweist.

[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
den Gegenstand des Anspruchs 1 gelöst.

[0006] Demnach liegt der Erfindung der Gedanke
zugrunde, eine Stehleuchte mit einem Leuchtenkopf,
der wenigstens ein Leuchtmittel aufweist, und einem
Leuchtenkörper anzugeben, der den Leuchtenkopf
trägt, wobei in dem Leuchtenkopf ein erstes Bedien-
elementpaar für eine Steuerung von Leuchtenfunk-
tionen und im Leuchtenkörper ein zweites Bedien-
elementpaar für eine Steuerung von Leuchtenfunktio-
nen angeordnet sind. Die Bedienelementpaare sind
dabei so mit einer gemeinsamen Steuerungseinrich-
tung gekoppelt, dass mit dem ersten Bedienelement-
paar und dem zweiten Bedienelementpaar identische
Leuchtenfunktionen ansteuerbar sind.

[0007] Da die beiden Bedienelementpaare an unter-
schiedlichen Positionen der Stehleuchte angeordnet

sind, bleibt es einem Nutzer überlassen, welches der
Bedienelementpaare er nutzen möchte, um die ent-
sprechenden Leuchtenfunktionen einzustellen. Da-
bei ist es für den Nutzer besonders komfortabel, dass
er alle Leuchtenfunktionen sowohl am ersten Bedien-
elementpaar, als auch am zweiten Bedienelement-
paar einstellen kann. Dadurch wird der Bedienkom-
fort erhöht.

[0008] Generell können die Bedienelementpaare
unterschiedliche Bedienelemente aufweisen. Insbe-
sondere können Taster oder Schalter vorgesehen
sein. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, berüh-
rungsempfindliche Sensoren, beispielsweise kapa-
zitive Sensoren, einzusetzen. Besonders bevorzugt
ist es, als Bedienelemente berührungslos wirkende
Sensoren, beispielsweise Infrarotsensoren, zu ver-
wenden.

[0009] Insbesondere bei Verwendung von berüh-
rungslosen Sensoren ergibt sich ein weiterer Vorteil
der Erfindung dadurch, dass die Bedienelementpaa-
re jeweils eine Gestensteuerung ermöglichen, was
den Bedienkomfort verbessert. Berührungslose Sen-
soren können auch im Wesentlichen von außen un-
sichtbar bzw. verdeckt in die Leuchte integriert wer-
den, wodurch eine besonders reine und minimalisti-
sche Ästhetik der Stehleuchte erreicht werden kann.

[0010] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Stehleuchte ist vorgesehen, dass
die Steuerungseinrichtung so angepasst ist, dass am
ersten oder zweiten Bedienelementpaar ausgeführte,
gleiche Betätigungsaktionen dieselbe Leuchtenfunk-
tion steuern. Dies erhöht weiter den Bedienkomfort,
da der Nutzer unabhängig davon, welches Bedien-
elementpaar er verwenden möchte, im Wesentlichen
dieselben Betätigungsaktionen auszuführen hat, um
eine bestimmte Leuchtenfunktion zu bedienen.

[0011] Als Betätigungsaktionen werden im Rahmen
der vorliegenden Anmeldung Bedienbewegungen ei-
nes Nutzers bezeichnet, die eine Betätigung des Be-
dienelements auslösen. Bei Schalter oder Tastern
kann dies eine Bewegung sein, die eine mechani-
sche Betätigung des Schalters oder Tasters auslöst.
Bei berührungsempfindlichen Bedienelementen kann
eine Betätigungsaktion in der Auflage eines Fingers
auf das Bedienelement, insbesondere einen Berüh-
rungssensor, gesehen werden. Bei berührungslosen
Sensoren ist es bevorzugt, wenn die Betätigungsak-
tion eine Geste ist, die beabstandet von dem Sensor
ausgeführt wird. Insbesondere kann die Geste darin
bestehen, eine Hand in einen Sensorerfassungsbe-
reich des berührungslosen Sensors zu bewegen.

[0012] Bei der erfindungsgemäßen Stehleuchte ist
bevorzugt vorgesehen, dass der Leuchtenkopf ein
nach oben abstrahlendes Leuchtmittel und ein nach
unten abstrahlendes Leuchtmittel aufweist. Derartige
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Stehleuchten sind bevorzugt, da sie einerseits eine
gezielte Beleuchtung einer Boden- oder Tischfläche
ermöglichen und andererseits eine beispielsweise ei-
ne Decke anstrahlende Ambientebeleuchtung erzie-
len. Gleichzeitig vervielfältigen sich durch die wenigs-
tens zwei Leuchtmittel die Leuchtenfunktionen, so
dass die Vorteile der hier beschriebenen Steuerung
bei derartigen Stehleuchten besonders zum Tragen
kommen.

[0013] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass jeweils ein obe-
res Bedienelement eines Bedienelementpaares ei-
ner Leuchtenfunktion des nach oben abstrahlenden
Leuchtmittels und jeweils ein unteres Bedienelement
eines Bedienelementpaares einer Leuchtenfunktion
des nach unten abstrahlenden Leuchtmittels zuge-
ordnet ist. Diese Zuordnung der Bedienelemente der
Bedienelementpaare zu jeweils einer Leuchtenfunk-
tion des nach oben abstrahlenden Leuchtmittels bzw.
des nach unten abstrahlenden Leuchtmittels erleich-
tert die Bedienbarkeit deutlich. Insbesondere ist eine
intuitive Bedienung möglich. Konkret kommt ein sol-
ches Bedienkonzept der intuitiven Erwartungshaltung
der Nutzer entgegen, wonach eine Betätigungsaktion
an einem oberen Bedienelement auch eine Leuch-
tenfunktion des nach oben abstrahlenden Leucht-
mittels und eine Betätigungsaktion an einem unte-
ren Bedienelement eines Bedienelementpaares ei-
ne Leuchtenfunktion des nach unten abstrahlenden
Leuchtmittels steuert.

[0014] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Steue-
rungseinrichtung so konfiguriert ist, dass die Dauer
der Erfassung der Hand im Sensorerfassungsbereich
ermittelt wird. Auf diese Weise ist es möglich, un-
terschiedliche Leuchtenfunktionen anhand der Dauer
der Geste anzusteuern.

[0015] Die Steuerungseinrichtung kann so konfigu-
riert sein, dass die Dauer der Betätigung eines Be-
dienelements ermittelt wird. Insbesondere kann in
der Steuerungseinrichtung ein Zeitschwellwert hinter-
legt sein, wobei die Steuerungseinrichtung so konfi-
guriert ist, dass ein Dimmsignal erzeugt wird, wenn
die Dauer der Betätigung des Bedienelements den
Zeitschwellwert überschreitet. Ferner kann vorgese-
hen sein, dass die Steuerungseinrichtung so konfigu-
riert ist, dass ein Schaltsignal erzeugt wird, wenn die
Dauer der Betätigung des Bedienelements den Zeit-
schwellwert unterschreitet.

[0016] Anhand der Dauer der durchzuführenden Be-
tätigungsaktion kann so der Nutzer entscheiden, wel-
che Funktion ausgelöst wird. Bei berührungslosen
Sensoren kann beispielsweise ein kurzes Halten
der Hand in den Sensorerfassungsbereich beispiels-
weise ein Ein- oder Ausschalten des zugeordneten
Leuchtmittels bewirken. Wird die Hand jedoch für ei-
nen längeren Zeitraum, d.h. länger als die Dauer bis

zum Erreichen des Zeitschwellwerts, vor den Sensor
gehalten, so wird eine Dimmfunktion ausgelöst. Die
Helligkeit des zugeordneten Leuchtmittels wird also
verändert.

[0017] Der Dimmvorgang erfolgt vorzugsweise so-
lange, bis die Hand den Sensorerfassungsbereich
wieder verlässt bzw. die Betätigungsaktion beendet
ist.

[0018] Dabei kann insbesondere vorgesehen sein,
dass die Steuereinrichtung einen Speicher aufweist,
in welchem die zuletzt ausgeführte Dimmfunktion hin-
terlegt ist. Wurde beispielsweise zuletzt eine Dim-
mung von einem dunkleren Helligkeitswert zu ei-
nem helleren Helligkeitswert hin durchgeführt, so wird
bei einer erneuten Betätigungsaktion, die den Zeit-
schwellwert überschreitet, eine gegenläufige Dimm-
funktion, also von einem helleren Helligkeitswert zu
einem dunkleren Helligkeitswert, ausgelöst.

[0019] Die Steuerungseinrichtung ist in bevorzug-
ten Varianten so konfiguriert, dass das Dimmsignal
und/oder das Schaltsignal an ein unteres Leucht-
mittel übermittelt wird, wenn das untere Bedienele-
ment eines Bedienelementpaares ein Steuersignal
übermittelt, oder an ein oberes Leuchtmittel übermit-
telt wird, wenn das obere Bedienelement eines Be-
dienelementpaares ein Steuersignal übermittelt. Das
Dimmsignal und/oder das Steuersignal sind insoweit
ebenfalls jeweils einem der Leuchtmittel konkret zu-
geordnet, wodurch der Bedienkomfort, insbesondere
im Hinblick auf eine intuitive Bedienung, erhöht wird.

[0020] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Bedienelemen-
te des ersten Bedienelementpaares auf gegenüber-
liegenden Seiten des Leuchtenkopfes angeordnet
sind. Insbesondere kann das obere Bedienelement
auf einer Oberseite des Leuchtenkopfs angeordnet
sein, die auch das obere Leuchtmittel bzw. das nach
oben abstrahlende Leuchtmittel aufweist. Entspre-
chend kann das untere Bedienelement auf einer Un-
terseite angeordnet sein, die auch das untere Leucht-
mittel bzw. das nach unten abstrahlende Leuchtmittel
umfasst. Dies verbessert die intuitive Bedienbarkeit
der Stehleuchte.

[0021] Die Bedienelemente des zweiten Bedienele-
mentpaares sind vorzugsweise auf derselben Sei-
te des Leuchtenkörpers angeordnet. Der Leuchten-
körper wird üblicherweise von einer Seite besonders
leicht zugänglich positioniert, so dass es zweckmäßig
ist, die Sensoren auf derselben, leicht zugänglichen
Seite, des Leuchtenkörpers anzubringen.

[0022] Vorzugsweise beträgt der Abstand der obe-
ren und der unteren Bedienelemente zueinander je-
weils höchstens 10 cm, insbesondere höchstens 8
cm, insbesondere höchstens 5 cm. Damit wird er-
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reicht, dass ein Nutzer mit einer Hand beide Be-
dienelemente gleichzeitig bedienen kann. Bei berüh-
rungslosen Sensoren kann ein Nutzer mit einer einzi-
gen Hand gleichzeitig in die Sensorerfassungsberei-
che beider Sensoren eines Sensorpaares eingreifen
und so weitere Leuchtenfunktionen steuern.

[0023] Die Steuerungseinrichtung kann außerdem
so konfiguriert sein, dass ein zusätzliches Funktions-
signal, beispielsweise ein Signal zur Änderung der
Farbtemperatur, an das obere und untere Leuchtmit-
tel übermittelt wird, wenn das obere Bedienelement
und das untere Bedienelement des ersten Bedien-
elementpaares oder des zweiten Bedienelementpaa-
res gleichzeitig ein Steuersignal erzeugen. Wenn al-
so beispielsweise bei berührungslosen Sensoren ei-
ne Hand im Wesentlichen gleichzeitig oder zumindest
in sehr kurzem Zeitversatz sowohl in den Sensor-
erfassungsbereich eines oberen Sensors, als auch
in den Sensorerfassungsbereich eines unteren Sen-
sors gelangt, kann dadurch mittels der Steuerungs-
einrichtung eine weitere Funktion, beispielsweise ei-
ne Funktion zur Änderung der Farbtemperatur des
Leuchtmittels, ausgelöst werden. So können mittels
weiterer Gesten bzw. allgemeiner Betätigungsaktio-
nen zusätzliche Funktionen der Stehleuchte ange-
steuert werden.

[0024] Die Sensoren können jeweils einen Sen-
sorerfassungsbereich aufweisen und so konfiguriert
sein, dass ein Steuersignal an die Steuerungsein-
richtung übermittelt wird, wenn eine Hand in dem
Sensorerfassungsbereich erfasst wird. Die Sensoren
sind insofern berührungslos bedienbar. Sobald eine
Hand in den Sensorerfassungsbereich gelangt, wird
ein Steuersignal ausgegeben, um eine entsprechen-
de Leuchtenfunktion anzusteuern. Die Ansteuerung
der Leuchtenfunktion erfolgt über die Steuerungsein-
richtung, die entsprechend programmiert ist.

[0025] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die
beigefügte, schematische Zeichnung näher erläutert.
Darin zeigt die einzige Figur eine erfindungsgemäße
Stehleuchte, wobei die Positionen der einzelnen Sen-
soren angedeutet sind.

[0026] Die in der Figur dargestellte Stehleuchte um-
fasst einen Leuchtenfuß 10, der der Stehleuchte ei-
nen guten Stand verleiht. Mit dem Leuchtenfuß 10 ist
ein Leuchtenkörper 11 fest verbunden. Der Leuchten-
körper 11 ist insbesondere drehfest mit dem Leuch-
tenfuß 10 verbunden.

[0027] Der Leuchtenkörper 11 umfasst einen gera-
den Abschnitt 15, der unmittelbar auf dem Leuchten-
fuß 10 steht. Der gerade Abschnitt 15 geht in einen
abgewinkelten Abschnitt 16 über. An einem oberen
Ende des abgewinkelten Abschnitts 16 ist ein Dreh-

gelenk 17 angeordnet, das den Leuchtenkörper 11
mit einem Leuchtenkopf 12 verbindet.

[0028] Der Leuchtenkopf 12 ist mittels des Drehge-
lenks 17 drehbar mit dem Leuchtenkörper 11 verbun-
den. Der Leuchtenkopf 12 ist bei dem dargestellten
Ausführungsbeispiel als längliche Leiste ausgebildet,
die zwei Leuchtmittel 13, 14 umfasst. Insbesonde-
re sind ein oberes Leuchtmittel 13 und ein unteres
Leuchtmittel 14 vorgesehen. Dabei strahlt das obere
Leuchtmittel 13 nach oben ab, wogegen das untere
Leuchtmittel 14 nach unten abstrahlt. Als Leuchtmit-
tel 13, 14 kommen vorzugsweise LED-Bänder zum
Einsatz, die sich über einen Großteil der Länge des
Leuchtenkopfes 2 erstrecken. Die LED-Leisten kön-
nen mit einer Abstrahloptik abgedeckt sein.

[0029] An einem hinteren Endabschnitt 18 ist der
Leuchtenkopf 12 leuchtmittelfrei ausgebildet. Der hin-
tere Endabschnitt 18 umfasst das Drehgelenk 17, das
die Verbindung zum Leuchtenkörper 11 bewirkt.

[0030] Die Stehleuchte weist zwei Bedienelement-
paare 20, 30 auf. Die Bedienelementpaare 20, 30,
umfassen jeweils Bedienelemente 21, 22, 31, 32. Bei
dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Be-
dienelemente 21, 22, 31, 32 als berührungslose Sen-
soren 21, 22, 31, 32 ausgebildet. Jeweils zwei Sen-
soren 21, 22, 31, 32 bilden zusammen ein Sensor-
paar 20, 30.

[0031] Dabei ist ein erstes Sensorpaar 20 am Leuch-
tenkopf 12 angeordnet. Das erste Sensorpaar 20
weist einen oberen Sensor 21 und einen unteren
Sensor 22 auf. Der obere Sensor 21 ist auf der Ober-
seite des hinteren Endabschnitts 18 des Leuchten-
kopfes 12 angeordnet. Insbesondere ist der obere
Sensor 21 auf derselben Seite des Leuchtenkopfs 12
angeordnet wie das obere Leuchtmittel 13.

[0032] Der untere Sensor 22 des ersten Sensorpaa-
res 20 ist ebenfalls im hinteren Endabschnitt 18 des
Leuchtenkopfs 12 angeordnet. Konkret ist der untere
Sensor 22 des ersten Sensorpaares 20 auf einer Un-
terseite des Leuchtenkopfs 12 angeordnet, die auch
das untere Leuchtmittel 14 umfasst.

[0033] Wie in der Figur erkennbar ist, sind der obere
Sensor 21 und der untere Sensor 22 des ersten Sen-
sorpaares 20 im Wesentlichen symmetrisch zueinan-
der am hinteren Endabschnitt 18 des Leuchtenkopfs
12 angeordnet. Die Sensoren 21, 22 liegen sich kon-
kret gegenüber, so dass ein Nutzer mit einer Hand
sowohl den oberen Sensor 21 als auch den unteren
Sensor 22 gleichzeitig bedienen kann. Insbesondere
kann eine Geste ausgeführt werden, die ein Umgrei-
fen des hinteren Endabschnitts 18 andeutet, so dass
die Finger einer Hand in dem Sensorerfassungsbe-
reich des oberen Sensors 21 gelangen, wogegen der
Daumen derselben Hand in den Sensorerfassungs-
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bereich des unteren Sensors 22 gelangt. Diese Geste
kann eine Änderung der Farbtemperatur der Leucht-
mittel 13, 14 bewirken.

[0034] Ein zweites Sensorpaar 30 ist am Leuchten-
körper 11 angeordnet. Konkret ist das zweite Sensor-
paar 30 im geraden Abschnitt 15 des Leuchtenkör-
pers 11 vorgesehen. Das zweite Sensorpaar 30 weist
einen oberen Sensor 31 und einen unteren Sensor
32 auf. Der Abstand der Sensoren 31, 32 des zweiten
Sensorpaares 30 ist vorzugsweise so gewählt, dass
eine Hand in die Sensorerfassungsbereiche der bei-
den Sensoren 31, 32 des zweiten Sensorpaares 30
gleichzeitig eingreifen kann. Die Sensoren 31, 32 des
zweiten Sensorpaars 30 sind auf derselben Seite des
Leuchtenkörpers 11 angeordnet. Vorzugsweise sind
sie auf einer dem Leuchtenfuß 10 zugewandten Seite
des Leuchtenkörpers 11 angeordnet.

[0035] Die Sensoren 21, 22, 31, 32 der beiden Sen-
sorpaare 20, 30 sind vorzugsweise so konfiguriert,
dass ein Nutzer Funktionen der Stehleuchte sowohl
am ersten Sensorpaar 20, als auch zweiten Sensor-
paar 30 auslösen kann. Vorzugsweise umfasst die
Stehleuchte wenigstens drei Funktionen. Eine erste
Funktion betrifft das Ein- und Ausschalten einzelner
Leuchtmittel 13, 14 (Schaltfunktion). Dazu werden
Steuersignale erzeugt, die ein Ein- oder Ausschal-
ten der Leuchtmittel 13, 14 bewirken. Eine zweite
Funktion bewirkt eine Helligkeitsverstellung des von
den Leuchtmitteln abgestrahlten Lichts (Dimmfunkti-
on). Eine dritte Funktion ermöglicht eine Änderung
der Farbtemperatur des abgestrahlten Lichts (Farb-
temperaturfunktion).

[0036] Vorzugsweise ist dem oberen Leuchtmittel 13
jeweils der obere Sensor 21, 31 des ersten Sensor-
paares 20 und zweiten Sensorpaares 30 zugeordnet.
Dem unteren Leuchtmittel 14 ist jeweils der untere
Sensor 22, 32 des jeweiligen Sensorpaares 20, 30
zugeordnet.

[0037] Ein Schaltsignal für die Schaltfunktion wird er-
zeugt, wenn der jeweilige Sensor 21, 22, 31, 32 nur
kurzzeitig eine Hand erfasst, also ein vorbestimm-
ter Zeitschwellwert der Dauer des Eingriffs der Hand
in den Sensorerfassungsbereich nicht überschritten
wird. So kann durch eine kurze Geste das Leucht-
mittel 13, 14 ein- oder ausgeschalten werden. Wenn
die kurze Geste an einem der unteren Sensoren 22,
32 der Sensorpaare 20, 30 ausgelöst wird, so wird
das untere Leuchtmittel 14 ein- oder ausgeschalten.
Analog kann auf diese Weise das obere Leuchtmittel
13 ein- oder ausgeschalten werden, wobei die Bedie-
nung dann an den jeweiligen oberen Sensor 21, 31
des ersten Sensorpaars 20 oder des zweiten Sensor-
paars 30 erfolgt.

[0038] Wird die Kurzzeitgeste jedoch an beiden Sen-
soren eines Sensorpaars 20, 30 ausgelöst, so kön-

nen das obere und untere Leuchtmittel 13, 14 gleich-
zeitig ein- oder ausgeschalten werden. So kann ein
Nutzer beispielsweise kurzzeitig seine Hand vor bei-
de Sensoren 31, 32 des zweiten Sensorpaares 30
halten, um die Stehleuchte insgesamt ein- oder aus-
zuschalten.

[0039] Eine längere Geste kann hingegen dazu füh-
ren, dass eine Dimmfunktion ausgelöst wird. So kann
beispielsweise das obere Leuchtmittel 13 gedimmt
werden, wenn ein Nutzer seine Hand für eine längere
Zeit vor den oberen Sensor 21, 31 des ersten oder
zweiten Sensorpaars 20, 30 hält. Analog gilt dies für
eine Dimmfunktion des unteren Leuchtmittels 14, wo-
bei dann eine längere Geste am unteren Sensor 22,
32 eines der Sensorpaare 20, 30 auszuführen ist.

[0040] Eine längere Geste, die auf beide Sensoren
eines Sensorpaares 20, 30 gleichzeitig einwirkt, kann
hingegen eine weitere Funktion auslösen. Die weite-
re Funktion umfasst insbesondere die Farbtempera-
turfunktion, die auf beide Leuchtmittel 13, 14 gleich-
zeitig wirkt. Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Farb-
temperatur beider Leuchtmittel gleichzeitig verändert
wird, um ein harmonisches Gesamterscheinungsbild
beizubehalten.

[0041] Generell gilt, dass die Bedienelemente, zu-
mindest die Bedienelemente des zweiten, insbeson-
dere am Leuchtenkörper angeordneten, Bedienele-
mentpaares, als Schalter, Taster oder berührungs-
empfindliche Sensoren ausgestaltet sein können.
Dies gilt auch für das hierin beschriebene Ausfüh-
rungsbeispiel. Eine Kombination von unterschiedli-
chen Bedienelementen ist ebenfalls möglich, wobei
vorzugsweise die Bedienelemente eines Bedienele-
mentpaares gleichartig ausgebildet sind. Beispiels-
weise können am Leuchtenkörper Taster oder Schal-
ter als Bedienelemente des zweiten Bedienelement-
paares vorgesehen sein, wogegen die Bedienele-
mente des Bedienelementpaares am Leuchtenkopf
als berührungslose Sensoren ausgebildet sind.

Bezugszeichenliste

10 Leuchtenfuß

11 Leuchtenkörper

12 Leuchtenkopf

13 oberes Leuchtmittel

14 unteres Leuchtmittel

15 gerader Abschnitt

16 abgewinkelter Abschnitt

17 Drehgelenk

18 hinterer Endabschnitt

20 erstes Bedienelementpaar/Sensorpaar
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21 oberes Bedienelement / oberer Sensor des
ersten Bedienelementpaares / Sensorpaa-
res

22 unteres Bedienelement / unterer Sensor
des ersten Bedienelementpaares / Sensor-
paares

30 zweites Bedienelementpaar / Sensorpaar

31 oberes Bedienelement / oberer Sensor des
zweiten Bedienelementpaares / Sensorpaa-
res

32 unteres Bedienelement / unterer Sensor
des zweiten Bedienelementpaares / Sen-
sorpaares



DE 20 2018 101 449 U1    2019.07.25

7/9

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102011121965 A1 [0003]
- US 2017/0356633 A1 [0003]
- US 2017/0322364 A1 [0003]
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Schutzansprüche

1.   Stehleuchte mit einem Leuchtenkopf (12), der
wenigstens ein Leuchtmittel (13, 14) aufweist, und ei-
nem Leuchtenkörper (11), der den Leuchtenkopf (12)
trägt, wobei in dem Leuchtenkopf (12) ein erstes Be-
dienelementpaar (20) für eine Steuerung von Leuch-
tenfunktionen und im Leuchtenkörper (11) ein zwei-
tes Bedienelementpaar (30) für eine Steuerung von
Leuchtenfunktionen angeordnet sind, und wobei die
Bedienelementpaare (20, 30) so mit einer gemein-
samen Steuerungseinrichtung gekoppelt sind, dass
mit dem ersten Bedienelementpaar (20) und dem
zweiten Bedientelementpaar (30) identische Leuch-
tenfunktionen ansteuerbar sind.

2.    Stehleuchte nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerungseinrichtung so
angepasst ist, dass am ersten und zweiten Bedien-
elementpaar (20, 30) ausgeführte, gleiche Betäti-
gungsaktionen dieselbe Leuchtenfunktion steuern.

3.  Stehleuchte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bedienelementpaare (20,
30) jeweils Bedienelemente (21, 22, 31, 32) aufwei-
sen, die bei Betätigung jeweils ein Steuersignal an die
Steuerungseinrichtung übermitteln.

4.    Stehleuchte nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Leuchtenkopf (12) ein nach oben abstrahlendes
Leuchtmittel (13) und ein nach unten abstrahlendes
Leuchtmittel (14) aufweist.

5.    Stehleuchte nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeweils ein oberes Bedienele-
ment (21, 31) eines Bedienelementpaares (20, 30) ei-
ner Leuchtenfunktion des nach oben abstrahlenden
Leuchtmittels (13) und ein jeweils ein unteres Bedien-
element (22, 32) eines Bedienelementpaares (20, 30)
einer Leuchtenfunktion des nach unten abstrahlen-
den Leuchtmittels (14) zugeordnet ist.

6.  Stehleuchte nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungsein-
richtung derart konfiguriert ist, dass die Dauer der Be-
tätigung eines Bedienelements ermittelt wird.

7.    Stehleuchte nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Steuerungseinrichtung
ein Zeitschwellwert hinterlegt ist und die Steuerungs-
einrichtung so konfiguriert ist, dass ein Dimmsignal
erzeugt wird, wenn die Dauer der Betätigung des Be-
dienelements (21, 22, 31, 32) den Zeitschwellwert
überschreitet.

8.    Stehleuchte nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerungseinrichtung so
konfiguriert ist, dass ein Schaltsignal erzeugt wird,
wenn die Dauer die Dauer der Betätigung des Be-

dienelements (21, 22, 31, 32) den Zeitschwellwert un-
terschreitet.

9.  Stehleuchte nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerungseinrichtung so
konfiguriert ist, dass das Dimmsignal und/oder das
Schaltsignal an ein unteres Leuchtmittel (14) über-
mittelt wird, wenn das untere Bedienelement (22, 32)
eines Bedienelementpaares (20, 30) ein Steuersi-
gnal übermittelt, oder an ein oberes Leuchtmittel (13)
übermittelt wird, wenn der obere Bedienelement (21,
31) eines Bedienelementpaares (20, 30) ein Steuer-
signal übermittelt.

10.  Stehleuchte nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
dienelemente (21, 22) des ersten Bedienelementpaa-
res (20) auf gegenüberliegenden Seiten des Leuch-
tenkopfs (12) angeordnet sind.

11.  Stehleuchte nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
dienelemente (31, 32) des zweiten Bedienelement-
paares (30) übereinander auf derselben Seite des
Leuchtenkörpers (11) angeordnet sind.

12.  Stehleuchte nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
stand der oberen und unteren Bedienelemente (21,
22, 31, 32) zueinander jeweils höchstens 10 cm, ins-
besondere höchstens 8 cm, insbesondere höchstens
5 cm, beträgt.

13.    Stehleuchte nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuerungseinrichtung so konfiguriert ist, dass ein
zusätzliches Funktionssignal, beispielsweise ein Si-
gnal zur Änderung der Farbtemperatur, an das obe-
re und untere Leuchtmittel (13, 14) übermittelt wird,
wenn das obere Bedienelement (21, 31) und das un-
tere Bedienelement (22, 32) des ersten Bedienele-
mentpaares (20) oder des zweiten Bedienelement-
paares (30) gleichzeitig ein Steuersignal erzeugen.

14.  Stehleuchte nach einem der Ansprüche 3 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Bedienele-
mente (21, 22, 31, 32) als berührungslose Senso-
ren ausgebildet sind, die jeweils einen Sensorerfas-
sungsbereich aufweisen und das Steuersignal an die
Steuerungseinrichtung übermitteln, wenn eine Hand
in dem Sensorerfassungsbereich erfasst wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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