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(57)摘要

本发明公开了一种高强瓦楞原纸生产工艺，

是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一，瓦楞原纸

要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度

和挺度，要求有一定的弹性，包括以下四个步骤。

本发明在对瓦楞原纸的原料的选购与储存部分

进行优化，选用优质原料进行加工，对废纸进行

碎解之前,应该进行拆包分拣，因为废纸的成份

复杂，杂物较多，在进入碎浆机之前把一些大的

杂质挑拣出来，会大大减轻碎解净化设备的负

担，避免碎解净化设备在使用时因其他因素的杂

质较多而出现损坏的现象，减少杂质对生产设备

所造成的损耗，通过改变了其加工工艺中的净化

和除杂部分，在使用时可以有效地提高瓦楞原纸

原料的精纯度，从而可以制造出优质的高强度瓦

楞原纸。
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1.一种高强瓦楞原纸生产工艺，是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一，瓦楞原纸要求

纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱

具有防震和耐压能力，其特征在于：包括以下四个步骤：

步骤一：原料选用，选用木材纤维较多纤维较长的废纸进行选购，如美国OCC等为主，适

量搭配部分其他废纸，选购后的废纸材料进行妥善储存，避免雨水侵蚀导致发霉变质；

步骤二：筛选制浆，利用水力碎浆机以水力切割的原理对废纸进行水力剪切碎解，碎解

后经过净化和除杂后对惨杂有大量水质的浆料进行浓缩处理，处理后进行磨浆成型；

步骤三：施胶工序，在制胶罐中加入一定量的淀粉与清水并不停地搅拌，加入称量好的

熬胶母料，搅拌均匀，控制在21-26分钟升温到58-72℃，继续升温到到88-100℃后，将时间

控制在5-63分钟，最后在95℃保温10-20分钟后进行施胶；

步骤四：干燥处理，施胶后对纸张进行烘干处理，干燥初期应均匀地提高湿纸页的整体

温度,最初烘缸的表面温度不得高于95℃中间段以120℃为宜,末段缸温下降到40℃，从而

形成瓦楞原纸。

2.根据权利要求1所述的一种高强瓦楞原纸生产工艺，其特征在于：所述在对废纸进行

碎解之前,应该进行拆包分拣，因为废纸的成份复杂，杂物较多，在进入碎浆机之前把一些

大的杂质挑拣出来，会大大减轻碎解销选净化设备的负担。

3.根据权利要求1所述的一种高强瓦楞原纸生产工艺，其特征在于：所述废纸因经过多

次回收利用，有的细胞壁已严重角质化，如果在磨浆时再以切断为主，会大大降低纤维强

度，从而降低纸张强度，以分丝帚化为主的中浓磨浆，利用纤维之间的强烈磨擦使之达到磨

浆效果，能有效地保持纤维本身长度强度，为以后成纸的物理强度打下基础，以OCC废纸为

主要原料的高强度瓦楞纸，一般控制打浆度在30～35°SR左右，纤维湿重3～3.58。

4.根据权利要求1所述的一种高强瓦楞原纸生产工艺，其特征在于：所述浆料上网成型

时，浆料的浓度控制在0.5％以下，适当增加网笼的个数，以便于提高瓦罐原纸的匀称度，上

浆速度与网速的比为0.8。

5.根据权利要求1所述的一种高强瓦楞原纸生产工艺，其特征在于：所述干燥处理后的

瓦楞原纸进行卷取、复卷和分切处理，最终得到高强瓦楞原纸。

6.根据权利要求1所述的一种高强瓦楞原纸生产工艺，其特征在于：所述瓦楞原纸的边

压强度与纸的厚度有关，抄造时在保证紧度的前提下,也要适当提高纸的松厚度。
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一种高强瓦楞原纸生产工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及金属加工技术领域，具体为一种高强瓦楞原纸生产工艺。

背景技术

[0002] 瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一，瓦楞原纸要求纤维结合强度好，

纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能

力，瓦楞原纸又称瓦楞芯纸，是构成瓦楞纸板波纹状中芯所用的原料纸，它经过瓦楞机加

工，由加热至160～180℃的瓦楞辊将芯纸起楞而成瓦楞纸，有卷筒纸和平板纸，定量为112

～200g/m2，纤维组织均匀，纸幅厚薄一致，色泽黄亮，有一定的松厚度，具有较高的挺度、环

压强度和吸水性，优良的贴合适应性，用本色阔叶木半化学浆、冷碱浆或本色碱法草浆或配

以废纸浆，经游离状打浆后，即送入圆网多缸造纸机上抄造而成，主要用作瓦楞纸板的瓦楞

芯层(中层)，对瓦楞纸板的防震性能起重要作用，也可单独用作易碎物品的包装用纸。

[0003] 但是现有的高强瓦楞原纸生产工艺在对瓦楞原纸的原料的选购与储存部分并不

注重，很多原料在使用的储存的过程中就已经开始发生霉变，从而影响瓦楞原纸的质量，且

现有的高强瓦楞原纸生产工艺中对废纸与浆料的净化和除杂部处理的不够细致，在加工时

瓦楞原纸原料的精纯度较低，从而无法制造出优质的高强度瓦楞原纸。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种高强瓦楞原纸生产工艺，以解决上述背景技术中提出

的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

[0006] 一种高强瓦楞原纸生产工艺，是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一，瓦楞原纸要

求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸

箱具有防震和耐压能力，包括以下四个步骤：

[0007] 步骤一：原料选用，选用木材纤维较多纤维较长的废纸进行选购，如美国OCC等为

主，适量搭配部分其他废纸，选购后的废纸材料进行妥善储存，避免雨水侵蚀导致发霉变

质；

[0008] 步骤二：筛选制浆，利用水力碎浆机以水力切割的原理对废纸进行水力剪切碎解，

碎解后经过净化和除杂后对惨杂有大量水质的浆料进行浓缩处理，处理后进行磨浆成型；

[0009] 步骤三：施胶工序，在制胶罐中加入一定量的淀粉与清水并不停地搅拌，加入称量

好的熬胶母料，搅拌均匀，控制在21-26分钟升温到58-72℃，继续升温到到88-100℃后，将

时间控制在5-63分钟，最后在95℃保温10-20分钟后进行施胶；

[0010] 步骤四：干燥处理，施胶后对纸张进行烘干处理，干燥初期应均匀地提高湿纸页的

整体温度,最初烘缸的表面温度不得高于95℃中间段以120℃为宜,末段缸温下降到40℃，

从而形成瓦楞原纸。

[0011] 进一步，所述在对废纸进行碎解之前,应该进行拆包分拣，因为废纸的成份复杂，
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杂物较多，在进入碎浆机之前把一些大的杂质挑拣出来，会大大减轻碎解销选净化设备的

负担。

[0012] 进一步，所述废纸因经过多次回收利用，有的细胞壁已严重角质化，如果在磨浆时

再以切断为主，会大大降低纤维强度，从而降低纸张强度，以分丝帚化为主的中浓磨浆，利

用纤维之间的强烈磨擦使之达到磨浆效果，能有效地保持纤维本身长度强度，为以后成纸

的物理强度打下基础，以OCC废纸为主要原料的高强度瓦楞纸，一般控制打浆度在30～35°

SR左右，纤维湿重3～3.58。

[0013] 进一步，所述浆料上网成型时，浆料的浓度控制在0.5％以下，适当增加网笼的个

数，以便于提高瓦罐原纸的匀称度，上浆速度与网速的比为0.8。

[0014] 进一步，所述干燥处理后的瓦楞原纸进行卷取、复卷和分切处理，最终得到高强瓦

楞原纸。

[0015] 进一步，所述瓦楞原纸的边压强度与纸的厚度有关，抄造时在保证紧度的前提下,

也要适当提高纸的松厚度。

[0016] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：该高强瓦楞原纸生产工艺的制备方法，在

对瓦楞原纸的原料的选购与储存部分进行优化，选用优质原料进行加工，且在加工前就先

去除一部分杂质，减少杂质对生产设备所造成的损耗，通过改变了其加工工艺中的净化和

除杂部分，在使用时可以有效地提高瓦楞原纸原料的精纯度，从而可以制造出优质的高强

度瓦楞原纸。

附图说明

[0017] 图1为本发明的高强瓦楞原纸生产工艺的流程图。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0019] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、

“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅

是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的

方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第一”、“第

二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0020] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设

置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一

体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接

相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上

述术语在本发明中的具体含义。

[0021] 实施例1

[0022] 请参阅图1，本发明提供的实施例：一种高强瓦楞原纸生产工艺，是生产瓦楞纸板
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的重要组成材料之一，瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要

求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力，包括以下四个步骤：

[0023] 步骤一：原料选用，选用木材纤维较多纤维较长的废纸进行选购，如美国OCC等为

主，适量搭配部分其他废纸，选购的过程中应当适当的对废纸中的杂质进行简单的挑选与

除去，严格控制杂质水分和废纸中OCC与杂纸的比例，选购后的废纸材料进行妥善储存，避

免雨水侵蚀导致发霉变质，防火隔热，避免废纸在储存的过程中出现碳化的现象；

[0024] 步骤二：筛选制浆，利用水力碎浆机以水力切割的原理对废纸进行水力剪切碎解，

这种方式碎解浓度高，消耗低，切断的纤维少，不会对废纸中的金属、砂石、塑料以及碎布等

杂物进行破坏，从而更方便使用人员对其进行筛选，碎解后经过净化和除杂后对惨杂有大

量水质的浆料进行浓缩处理，处理后进行磨浆成型；

[0025] 步骤三：施胶工序，在制胶罐中加入一定量的淀粉与清水并不停地搅拌，加入称量

好的熬胶母料，搅拌均匀，控制在21-26分钟升温到58-72℃，继续升温到到88-100℃后，将

时间控制在5-63分钟，最后在95℃保温10-20分钟后进行施胶；

[0026] 步骤四：干燥处理，施胶后对纸张进行烘干处理，干燥初期应均匀地提高湿纸页的

整体温度,最初烘缸的表面温度不得高于95℃中间段以120℃为宜,末段缸温下降到40℃，

从而形成瓦楞原纸。

[0027] 进一步，在对废纸进行碎解之前,应该进行拆包分拣，因为废纸的成份复杂，杂物

较多，在进入碎浆机之前把一些大的杂质挑拣出来，会大大减轻碎解净化设备的负担，避免

碎解净化设备在使用时因其他因素的杂质较多而出现损坏的现象，从而延长装置整体的使

用寿命。

[0028] 进一步，废纸因经过多次回收利用，有的细胞壁已严重角质化，如果在磨浆时再以

切断为主，会大大降低纤维强度，从而降低纸张强度，以分丝帚化为主的中浓磨浆，入磨时

的浆料浓度控制在10％～12％左右磨浆效果最为理想，利用纤维之间的强烈磨擦使之达到

磨浆效果，能有效地保持纤维本身长度强度，为以后成纸的物理强度打下基础，以OCC废纸

为主要原料的高强度瓦楞纸，一般控制打浆度在30～35°SR左右，纤维湿重3～3.58。

[0029] 进一步，磨浆后对浆料进行初步成型，浆料上网成型时，浆料的浓度控制在0.5％

以下，适当增加网笼的个数，以便于提高瓦罐原纸的匀称度，上浆速度与网速的比为0.8，控

制出纸水分在5％，在施胶前的纸的干度尽量控制小一点，最好控制出纸水分在3％，纸越干

越有利于表面施胶过程中淀粉胶液的渗透。

[0030] 进一步，干燥处理后的瓦楞原纸进行卷取、复卷和分切处理，最终得到高强瓦楞原

纸。

[0031] 进一步，瓦楞原纸的边压强度与纸的厚度有关，抄造时在保证紧度的前提下，也要

适当提高纸的松厚度，从而提高生产出的瓦楞原纸的品质。

[0032] 实施例2

[0033] 一、浆料净化与除杂工艺：

[0034] 废纸在切碎前后都需要对废纸中包含的金属、砂石、塑料以及碎布等杂物进行筛

选，避免金属、砂石、塑料以及碎布等杂物掺杂在浆料中影响瓦楞原纸整体的品质。

[0035] 1、浆料净化与除杂

[0036] 1.1、初级筛分：
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[0037] 选用φ0.2孔型的筛板，利用物理过滤原理对浆料进行初级筛选，使φ大于0.2的

金属、砂石、塑料以及碎布等杂质进行处理过滤，按绝干浆料重量比，加入0.2％天然橡胶油

和0.1～0.4％双乙酸钠，促进浆料中的长纤维和短纤维快速分离，提高分级效率。

[0038] 1.2、中级筛分：

[0039] 由于φ0.2孔型的筛板孔径较大，一些小于φ0.2金属、砂石、塑料以及碎布等杂质

还是通过筛板，因此需要对进行二次过滤，进一步除去细小沙粒，进浆浓度控制在1.0～

1.25％之间。

[0040] 1.3、高级筛选：

[0041] 选用0.15mm缝筛，经过中级过滤的长纤维浆料进行精筛选。

[0042] 筛选后分别对初级筛分、中级筛分以及高级筛选进行清洗，避免本装置在重复使

用时因未对杂质进行清理而时筛分装置发生堵塞的现象，从而提高装置。

[0043] 对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在

不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论

从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权

利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有

变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
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