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(57)摘要

本发明提供了一种摆动式半体阀芯旋塞阀

门，包括阀体和半体摆动式旋塞，所述半体摆动

式旋塞通过转轴装在阀体上，并能通过转轴与动

力摆动机构相连，所述的半体摆动式旋塞的半体

配合面通过与阀体的启闭配合面的密封滑动配

合，实现阀门的启闭。本发明可以实现阀门快速

完成开闭作业，并且结构紧凑，体积小，使用方

便、顺畅、安全、流道阻力小，不易产生堵塞，便于

实现自动化操作。
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1.一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，其特征在于，包括阀体，所述阀体包括半体摆动式旋

塞和动力摆动机构，所述半体摆动式旋塞通过转轴装在阀体上，并通过转轴与所述动力摆

动机构的动力输出端相连，所述半体摆动式旋塞的半体配合面和所述阀体的启闭配合面滑

动配合，实现阀门的启闭。

2.根据权利要求1所述的一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，其特征在于，所述半体摆动式

旋塞包括阀片，所述阀片通过筋板或筋条固定设置在转轴上。

3.根据权利要求2所述的一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，其特征在于，所述阀门的启闭

配合面为圆柱面。

4.根据权利要求3所述的一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，其特征在于，所述的阀体的启

闭配合面和阀片的表面设有减摩密封衬板，所述减摩密封衬板的材质为聚四氟乙烯。

5.根据权利要求4所述的一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，其特征在于，所述阀片两端设

有可拆卸式结构的工具钢刃刀，所述阀体与阀片的剪切部位上设有热处理的高碳钢的刃

刀。

6.根据权利要求5所述的一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，其特征在于，所述阀体为三通

阀体。

7.根据权利要求6所述的一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，其特征在于，所述动力摆动机

构包括液压摆动马达或带摆动机构的电机。

8.根据权利要求7所述的一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，其特征在于，所述阀门还设有

安全自锁机构，所述安全自锁机构包括固定式立式缸体，所述固定式立式缸体设于转轴端

部，所述转轴端部设有销孔，所述销孔下方设有推销和弹簧，所述推销和销孔滑动连接，所

述固定式立式缸体中设有活塞和圆球，所述活塞下部与阀腔连通并可以设置放气阀，上部

通过圆球与设在转轴端部销孔中的弹簧连接。

9.根据权利要求8所述的一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，其特征在于，所述活塞下部或

设有弹簧弹性可调机构。
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一种摆动式半体阀芯旋塞阀门

技术领域

[0001] 本发明涉及阀门技术领域，尤其涉及一种摆动式半体阀芯旋塞阀门。

背景技术

[0002] 目前羽毛粉生产企业，采用一次羽毛水解工艺，需要快速装填羽毛，而一次羽毛水

解是在0.2Mp与120℃的高温高压条件下完成的。为了快速装填羽毛，目前羽毛粉生产企业

大多数采用卧式羽毛水解窑，通过泄压后开闭窑体的端盖，装填羽毛，劳动效率很低。少数

机械化水平稍高的企业采用旋转滚筒连续生产，虽然劳动强度减少，但生产的产品与上者

一样，都因为采用低含水量羽毛干蒸热解工艺，只能得到粗大的颗粒状羽毛粉，不能直接用

于二次酶解。

[0003] 有的采用了立式搅拌罐直接生产二次酶解所需羽毛水解料浆，但是此种生产方式

需要直径较大、要能够瞬间开闭(约3秒以内)，同时在高温高压条件下，密封性要好，不能出

现堵塞的阀门，而目前的蝶阀、闸阀，都会因为装填羽毛时密封表面容易粘贴羽毛或堆积羽

毛，因羽毛梗韧度很高，必然造成阀门闭塞不严，无法闭合密封。大直径球阀能够自洁密封

表面，也可以满足快速装填与密封的要求，但是如果开大直径加料口，会使球阀体积变得很

大，造价昂贵，而球阀通道又会成为堵塞羽毛顺利通过的新因素。而普通的旋塞阀的多为圆

锥体，依靠精加工的塞体与阀体的圆锥孔面相互配合组成密封副，密封性较差，容易磨损，

通常只能用于压力小于1Mp和直径小于100mm的场合。对于大直径高密封性旋塞阀，一般塞

体的表面需要精磨，和阀体的密封面进行研磨，造价明显增高，所以现在市场上开发的大直

径旋塞，均无法满足羽毛装填的工艺要求。因此由于选择不到合适的阀门，至今仍维持人工

开闭人孔装填羽毛的生产方式，虽然采用立式搅拌罐直接生产二次酶解所需羽毛水解料浆

使得一次水解的产品品质提高了，但是劳动效率低，劳动强度大与存在安全隐患的问题尚

未解决。

发明内容

[0004] 本发明解决了现有技术中阀门不能实现快速完成开闭以及阀门容易堵塞的问题，

提供一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，可以实现快速完成开闭作业，结构紧凑，体积小，使用

方便、顺畅、快捷、安全、流道阻力小，不易产生堵塞，便于实现自动化操作。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供的技术方案为：一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，其特

征在于，包括阀体，所述阀体包括半体摆动式旋塞和动力摆动机构，所述半体摆动式旋塞通

过转轴装在阀体上，并通过转轴与所述动力摆动机构的动力输出端相连，所述半体摆动式

旋塞的半体配合面和所述阀体的启闭配合面滑动配合，实现阀门的启闭。

[0006] 进一步技术方案在于：所述半体摆动式旋塞包括阀片，所述阀片通过筋板或筋条

固定设置在转轴上。

[0007] 进一步技术方案在于：所述阀门的启闭配合面为圆柱面。

[0008] 进一步技术方案在于：所述的阀体的启闭配合面和阀片的表面设有减摩密封衬
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板，所述减摩密封衬板的材质为聚四氟乙烯。

[0009] 进一步技术方案在于：所述阀片两端设有可拆卸式结构的工具钢刃刀，所述阀体

与阀片的剪切部位上设有热处理的高碳钢的刃刀。

[0010] 进一步技术方案在于：所述阀体为三通阀体。

[0011] 进一步技术方案在于：所述动力摆动机构包括液压摆动马达或带摆动机构的电

机。

[0012] 进一步技术方案在于：所述阀门还设有安全自锁机构，所述安全自锁机构包括固

定式立式缸体，所述固定式立式缸体设于转轴端部，所述转轴端部设有销孔，所述销孔下方

设有推销和弹簧，所述推销和销孔滑动连接，所述固定式立式缸体中设有活塞和圆球，所述

活塞下部与阀腔连通并可以设置放气阀，上部通过圆球与设在转轴端部销孔中的弹簧连

接。

[0013] 进一步技术方案在于：所述活塞下部或设有弹簧弹性可调机构。

[0014] 本发明的积极效果是：克服了现有技术之不足,提供了一种摆动式半体阀芯旋塞

阀门，可以实现快速完成开闭作业，结构紧凑，体积小，使用方便、顺畅、快捷、安全、流道阻

力小，不易产生堵塞，便于实现自动化操作。

[0015] (1)阀片的厚度可为旋塞体流道高度的1/20,羽毛在螺旋输送器的推力下强力通

过了阀体的矩形口后，立即进入一个扩大了3倍以上的空间，所以摆臂式阀片不会阻挡羽毛

下落。相反，当羽毛出现异常堆积情况，摆臂式阀片可以通过往复运动，利用摆臂打散堆积。

[0016] (2)由于阀片代替了锥体，阀门开口不受锥体尺寸限制，可以达到最大的极限，进

一步提高通过量。在阀片端部镶有刃口，在关闭阀片时可以切断羽毛梗，不会再影响密封。

[0017] (3)设计了双通道，羽毛与鸡内脏装填可以共用一个阀门，由此可以利用一次水解

与二次酶解的时间差，同时进行鸡内脏的高温消毒，节省了原设计的鸡内脏消毒反应釜，节

省了造价，降低了能耗。

[0018] (4)可实现瞬间完成开闭作业，在完成一次水解后，利用罐内压力进行无动力排

浆，然后再配合罐内高温气体自动排放装置，使反应釜很快与大气压力平衡，再迅速打开顶

部旋片式旋塞阀门，创造很大的装填空间，在自动装填装置配合下，可迅速完成羽毛的自动

装填。在此过程中，不需要罐体降温，所以达到了即提高了作业效率，又减少了能源浪费的

目的。

[0019] (5)提高了密封的可靠性，降低了阀门制作的精度要求。采用了摆臂式阀片后，采

用聚四氟乙烯作为减摩与密封的衬板，其主要密封作用可来自反应釜内部压力，随着反应

釜内部压力增大，阀片对阀体密封面的压力同步加大，密封效果进一步提高。特别是在阀门

出现磨损后，密封效果并不会受到影响，大大减少了阀门的维护。由于，出现了压力式密封

效应，阀体的结构被简化，阀片曲柄轴颈的配合间隙公差可以加大，制造成本进一步减少。

[0020] (6)旋塞阀门安装了安全自锁机构。在正常情况下，转轴端部销孔中的弹簧通过销

孔中的推销，将活塞压缩到自然的回缩位置，旋塞阀门的转轴可以在一点的角度内自由旋

转；当反应釜处于高温状态时，蒸汽压力推动活塞，顶出推销，插入转轴上的销孔，致使转轴

无法旋转。只要反应釜在没有达到正常压力状态下始终闭锁状态，即使出现了控制系统的

误操作或停电，反应釜内的蒸汽压力始终会将推销插入销孔，只有人工操作，打开放气阀，

调整阀腔内压力，或者利用弹簧弹性可调机构使活塞恢复原始位置，才能开启阀门，所以避
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免了误操作，确保安全生产。

附图说明

[0021] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0022] 图1是本发明的结构示意图。

[0023] 图2是图1的第1工作状态示意图。

[0024] 图3是图1的第2工作状态示意图。

[0025] 图4是图1的第3工作状态示意图。

[0026] 图5是图1中安全自锁机构的局部放大图。

[0027] 其中：1-阀体、2-转轴、3-安全自锁机构、4-动力摆动机构、5- 阀片、6-筋板、7-转

轴端部、8-弹簧、9-圆球、10-活塞、11-放气阀、  12-弹簧弹性可调机构。

具体实施方式

[0028] 参见图1-5，一种摆动式半体阀芯旋塞阀门，包括阀体1，所述阀体1包括半体摆动

式旋塞和动力摆动机构4，所述半体摆动式旋塞通过转轴2装在阀体1上，并通过转轴2与所

述动力摆动机构4的动力输出端相连，所述半体摆动式旋塞的半体配合面和所述阀体1的启

闭配合面滑动配合，实现阀门的启闭。

[0029] 具体的，本实施例所述的半体摆动式旋塞包括阀片5，所述阀片  5通过筋板6或筋

条固定设置在转轴2上。

[0030] 具体的，本实施例所述阀体1的启闭配合面为圆柱面。

[0031] 具体的，本实施例所述的阀体1的启闭配合面和阀片5的表面设有减摩密封衬板，

所述的减摩密封衬板材质为聚四氟乙烯。

[0032] 具体的，本实施例所述的阀片5两端设有可拆卸式结构的工具钢刃刀，所述阀体1

与阀片5的剪切部位上设有热处理的高碳钢的刃刀。

[0033] 具体的，本实施例所述的动力摆动机构4包括液压摆动马达或带摆动机构的电机。

[0034] 具体的，本实施例所述的阀门还设有安全自锁机构3，所述安全自锁机构3包括固

定式立式缸体，所述固定式立式缸体设于转轴端部  7，所述转轴端部7设有销孔，所述销孔

下方设有推销和弹簧，所述推销和销孔滑动连接，所述固定式立式缸体中设有活塞10和圆

球9，所述活塞10下部与阀腔连通并可以设置放气阀11，上部通过圆球9  与设在转轴2端部

销孔中的弹簧8连接。

[0035] 具体的，本实施例所述的活塞10下部或设有弹簧弹性可调机构  12。

[0036] 具体的，本实施例所述的阀体为三通阀体，垂直的直通流道用于羽毛装填，水平侧

的倾斜流道用于鸡内脏装填，为了减少鸡内脏装填阻力，此流道可采用聚四氟乙烯(F4)内

衬。

[0037] 本发明的工作原理：本发明在进料过程中，利用动力摆动机构4提供动力，驱使转

轴2转动，从而带动阀片5与阀体1的启闭配合面之间的滑动配合，实现阀门的开启；利用三

通阀体的双通道，垂直的直通流道用于羽毛装填，水平侧的倾斜流道用于鸡内脏装填，由此

可以利用一次水解与二次酶解的时间差，同时进行鸡内脏的高温消毒；羽毛在螺旋输送器

的推力下强力通过了阀体1的矩形口后，立即进入一个扩大了3倍以上的空间，阀片5不会阻
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挡羽毛的下落，而且，当羽毛出现异常堆积情况，阀片5可以通过往复运动，利用固定其的筋

板6或筋条打散堆积。同时可以利用设置在阀片5两端以及阀体1  上的刃刀，两者在闭合时，

可以切断羽毛梗，而不会造成闭合不到位。

[0038] 安全自锁机构在正常情况下，闭锁装置的弹簧8通过销孔中的弹子，将活塞10压到

自然的回缩位置，旋塞阀门的转轴2可以在一定的角度内自由旋转；当反应釜处于高温状态

时，蒸汽压力推动活塞  10、圆球9，顶出弹子，插入转轴端部7上的销孔，阀片旋塞的转轴  2

无法旋转，阀门无法打开。只要反应釜在没有达到正常压力状态下始终闭锁状态，即使出现

了控制系统的误操作或停电，反应釜内的蒸汽压力始终会将弹子插入销孔，只有人工操作，

打开放气阀11，调整阀腔内压力，或者利用弹簧弹性可调机构12使活塞10恢复原始位置，才

能开启阀门，避免了误操作，确保安全生产。
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图1

图2
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图3
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说　明　书　附　图 3/3 页

9

CN 109163120 A

9


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006

	DRA
	DRA00007
	DRA00008
	DRA00009


