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Griff zum Beschlagen von Teilen, insbesondere Mébelteilen.

Griff zum Beschlagen von Teilen, insbesondere Mobeltei-
len, bestehend aus einem U-férmig ausgefiihrten Biigel, der
Giber Schenkel an einem Teil befestigbar ist, und zwar in der
Art, daB zwischen dem Bligel (3, 21) und dem Teil {2) minde-
stens ein Unterbau (4, 30) vorgesehen ist und dieser Unterbau
mindestens im Bereich der Schenkel (7, 8 bzw. 24-26) zwi-
schen diesem Biigel und dem Teil angebracht sowie jeder
Schenkel des Bligels mit dem Unterbau formschliissig ver-
bindbar, wie auch dieser Unterbau zusammen mit dem ihm
zugeordneten Schnenkel am Teil befestigbar ist.
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Titel: : Griff zum Beschlagen von Teilen,
~ insbesondere Mtbelteilen

Die Erfindung bezieht sich auf einen Griff zum Beschlagen
von Teilen, insbesondere Mtbelteilen, bestehend aus min-
destens einem vorzugsweise U-formig ausgefiihrten Bligel,
welcher auskragende Schenkel aufweist und dieser Biigel
iiber die Schenkel am Teil befestigbar ist.

Es ist allgemein bekannt, Teile, die eine Bewegung erfah-
ren, mit Griffen auszustatten, um sie zum Zwecke deren Be-
wegung besser fassen zu kémnen. Teile dieser Art kénnen

Klappen, Taschen, Kisten und andere Gegenstinde des tdgli-
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chen Bedarfs, wie auch insbesondere Msbeiteile, wie
Schranktiiren, Schubléden u. a., sein. Die Griffe, die
an solche Teile angeschlagen bzw. angebracht werden,
kénnen dabel als Knspfe, Leisten, Biigel u. a. ausge-~
fihrt sein, wobei diese Griffe vorzugswelse losbar mit
dem zu beschlagenden Teil verbunden werden.r

Ein bekannter Griff zum Beschlagen eines Koffers wird
im wesentlichen von einem U~ formigen Bugel und einem
ihm zugeordneten,Unterbau gebildet, wobei der Unterbau
als Leiste ausgefiihrt und endseitig mit Aufbauten ausge-
stattet ist. An diesen Aufbauten ist der Bigel gelenkig
verbunden, und es ist der Unterbau selbst an dem zu'bef'
schlagenden Teil fest angebracht. Die Verbindung des Un-

,ferbaues am Teil ist dabei so getroffen, daf der Biigel

um dessen Anlenkachse kippen'kann, was den Griff wihrend
des Tragens in eine giinstige Position bringt. Bedingt
durch den Anschlag dieses Griffes an einem Koffer ist der
Unterbau hier zusdtzlich mit einem SchlieBmechaniSmus aus-
gestattet, so daB an diesem Griff'Bﬁgel-;und SchlieBteile
zZu einerrEinheit zusammengefaft sind. Dieser Griff ist
zwar fir das Beschlagen von Koffern sicherlich gut géeig—

‘net, indessen eignet er sich nicht gut fiir das Beschlagen

von Tellen, wenn das Beschlagen seitlich an diese Teile
erfolgen soll, weil dann die Gefahr_des Verklemmens der
Hand zwischen Bﬁgel und Teil besteht, besonders'dann, wenn
das Teil schwer und der Biigel sehr weit seitlich aus-
schwenkt. Das gleiche gilt auch beim Beschlagen von Msbel-
teilen, bei denen der Bligel neben dem zurbeschlagenden,
Teil hingen wilrde, was das Erfassen des Biigels erheblich
erschwert (vgl. DE-AS 26 02 267). '

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Griff zu
schaffen, der,ohne die vorgenannten Mangel aufzuweisen,

eine vielseitige Anwendung erlaubt und zudem einfach und

preiswert als Massenartikel herstellbar ist.
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GemidB der Erfindung wird diese Aufgabe mit einem Griff
der eingangs genannten Art dadurch geldst, daB zwischen
dem Biigel und dem Teil mindestens ein Unterbau vorge-
sehen ist und dieser Unterbau mindestens im Bereich der
freien Schenkel des Bligels zwischen diesem und dem Teil
angebracht sowie jeder Schenkel des Biigels mit dem Un-
terbau formschliissig verbindbar, wie auch dieser Unter-
bau zusammen mit dem zugeordneten Schenkel am Teil be-
festigbar ist.

Durch diese Mafinahmen wird ein Griff geschaffen, der
nicht nur die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
vorteilhaft 16st, sondern dariiber hinaus eine einwand-
freie Verwendung erlaubt. Hinzu kommt, dafBl der Griff sehr
einfach an das jeweilige, zu beschlagende Teil ange-
bracht werden kann und infolge seiner biligelformigen, und

griffbereit stehenden Konzeption leicht erfaft und be-
dient werden kann.

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen des Griffes kdnnen -

insbesondere den verbleibenden Unteranspriichen entnommen
werden.

In der Zeichnung sind einige Ausfiihrungsbeispiele der Er-
findung schematisch dargestellt. Es zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht auf einen Griff, wie er an
einem Teil angeschlagen ist, jedoch mit abgeho-
benem Bligel in ausgezogener und am Unterbau an-
geschlagen in strichpunktierter Darstellung,

Fig. 2 eine Draufsicht auf den Griff gem. Fig. 1,

Fig. 3 einen Schnitt in der Ebene III-IIT in Fig. 1,

Fig. 4 eine Draufsicht auf nur einen Unterbau, welcher
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nur im Bereich des jeweiligén'Séhenkels an-
bringbar ist und hier eine halbmondformige Form
aufweist sowie den Biigel in einer teilweisen
Darstellung,

Fig. 5 eine Seitenansicht auf einen Griff mit verlinger-
‘ tem Biigel und verschiedenartigen Unterbauten und

Fig. 6 eihe Draufsicht auf den Griff gem. Fig, 5.

Ein Griff 1 Zum Beschlagen von Teilen 2, insbesondere M&-
‘belteilen u. a., wird im wesentlichen von einem Biigel 3
bzw. 21 und einem diesen stiitzenden Unterbau 4 bzw. 30
gebildet wobei der Unterbau zusammen mit dem Bugel an
das zu beschlagende Teil anbringbar ist ’

Der Biigel 3 ist bei der in Fig. 1 bis 3 dargestellten Aus-
flihrung vorzugsweise U-f8rmig und mit einem iiberwiegend
quadratischen Querschnitt ausgefﬁhrt und es ist der Unter-
"bau 4 in dieser Ausfihrung z. B. schifférmig und mit min-
destens einer sich iiber die Lange des Bugels 3 erstrecken-'
den Weite ausgebildet. Dieser Unterbau & ist endseitig mit
je einem Aufbau 5, 6 ausgestattet,fwbbei der Jjewellige Auf-
bau mit je éinef der Mantelform des jeweiligenrschenkels
7, 8 des Bigels 3 angepaBten Fihrung aUsgéétattet”ist und
zwar derart, daf der Jjeweilige Schéhkel des Bligels form- -
'fschlﬁssig vom Aufbau an mindestens drei Seiten in def Fih-
rung erfaBft wird. Zu diesem Zweck sind die Aufbauten 5, 6
hier vorzugsweise U formig ausgebildet wobei die aeweili-
ge Offnung 9 des Aufbaues 5 zur entgegenstehenden Offnung '
10 des anderen Aufbaues 6 hin . welst. ‘Die H®he der Aufbau-
ten 5, 6 liber dem Unterbau 4 kann weitgehend beliebig ge~
wdhlt werden, es empfiehlt sich jedoch diese so zu widhlen,
daBl der zum Unterbau 4 gerichtete Schenkel 7, 8 des Bligels
3 etwa in halber Hohe zwischen einem die Schenkel verbin-
denden Steg 11 und der Befestigung deS'Schénkeis am Unter-
bau endet. Um dem jeweiligen Schenkel 7, 8 eine bessere
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Standfestigkeit am Unterbau 4 zu bieten, ist der Unter-
bau im Bereich der Aufbauten 5, 6 mit Je einer der
Stirnseite des Schenkels angepafliten Vertiefung 12, 13
versehen, in die das freie Ende des Jjeweiligen Schen-
kels 7, 8, vorzugsweise formschliissig, eingreift., In
dieser Vertiefung 12, 13 ist zusdtzlich eine Bohrung 14,
15 vorgesehen, durch die eine das Teil 2 mit dem Griff 1
verbindende Befestigung 16, 17, z. B. in Form einer

durch die Bohrung in das freie Ende des Schenkels 7 bzw.
8 treibbare Schraube einfilhrbar ist. Mittels dieser Be-
festigung 16, 17, die an beiden Aufbauten 5, 6 vorge-
sehen wird, 188t sich der Griff 1 sehr standfest an das
Teil 2 anbringen. Auch kann der Griff 1 leicht von dem
Teil 2 wieder entfernt werden, wenn beispielsweise der
Griff am Teil ausgewechselt werden mufl. Um dem Unterbau

4 eine bessere Festigkeit zu geben, kann dieser mit min-
destens einer Hohlkehle 18 versehen sein, .wobei die R&n-
der 19, 20 dieser Hohlkehle etwas {iber deren Boden 20
aufstehen. Eine solche Hohlkehle 18 kann auch an der dem
Teil 2 zugewandten Seite des Unterbaues 4 vorgesehen sein;
was den Vorteil hat, daB der Unterbau satter auf dem Teil:
aufliegen kann, dies besonders dann, wenn bei glatter Un-’
terseite des Aufbaues dieser aufgrund einer Durchbiegung :
sich insbesondere im Abschnitt zwischen den Aufbauten 5, 6
durchzubiegen neigt. '

Bei der Ausfilhrung gem. Fig. 4 ist der Unterbau 4 halb-
mondformig ausgefiihrt und somit nur im Bereich der Schen- :
kel 7, 8 des Bligels 3 angeordnet. Diese Ausbildung kann
dort angewendet werden, wo z. B. aus preislichen oder an-
deren Griinden auf einen aufwendigeren Unterbau 4 gemiB

der vorbehandelten Ausfithrung verzichtet werden mufl. Die
iibrige Gestaltung des Griffes 1, d. h. dessen Unterbaues
4,mit den an diesem angebrachten Aufbauten 5, 6 und die
Form des Biigels 3 kdnnen unverindert bleiben, so daB sie
der erstbehandelten Ausfithrung entsprechen. '
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In besonderen Fillen kénnte der Griff 1 dahingehend modi-
fiziert werden, daB dieser mit einem,verléngerteh Biigel

21 ausgestattet wird, wie dies in den,Fig. 5 und 6 dar-
gestellt ist. Der Bligel 21 weist hier zwei hintereinan-
der angeordnete U-fSrmige Abschnitte 22,723;adf, welche
in Hohe eines gemeinsamen Schenkels 24 miteinander verbun-
den sind. Dieser Uber die beiden Abschnitte 22, 23 sich
erstreckende Bligel 21 ist an seinen Enden wiederum mit je
einem Schenkel 25, 26 versehen, und es sind alle Schenkel
an Aufbauten 27 bis 29 des besonderen Unterbaues 30 ange-
schlossen. Der Unterbau 30 kann hier entweder mit je elner
von Aufbau zu Aufbau 27, 28 bzw. 28, 29 durchgehenden

Platte 31 oder mit nur im Bereich der Abstiitzung des je-
weiligen Schenkels 24 bis 26 am Teil 2 dienenden Aufbau

30 versehen sein. In Fig. 5, 6 ist ein solcher Griff *

mit den hier beschriebenen M6glichkeiten dargestellt wor-
den, wobei der Einfachheit halber die linke Seite der Dar-
stellung den Biigel 21 mit einem durchgehenden Unterbau 30,
d. h. mit einer Platte 31, und die rechte Seite diesen
mit den plattenfdrmigen und vorzugsweise halbmondfﬁrmigen
Unterbauten zeigt. Die geometrische Form, insbesondere
der platteﬁférmigen Unterbauten 30, muf nicht unbedingt
halbmondférmig ausgefiihrt sein, sondern sie kann weit-
gehend frei gewdhlt werden und hingt iiberwiegend von der
Gesamtgestaltung des Griffes 1 und des zu beschlagénden '
Teiles 2 ab. Ebenso kann der Bligel 3, 21, der in den Dar-
stellungen eine weitgehend gquadratische Querschnittsform
aufweist, auch andere Querschnittsformen, wie beispiels-
weise runde, dreleckige u. a., aufweisen. Die fiir die Be-
festigung des Biigels 3, 21 vorzusehenden Aufbauten 5, 6

| bzw. 27 bis 29 sind der Jjeweiligen Querschnittsform des

Bligels anzupassen und k&nnen demgemif als Sackbohrungen

u. a. ausgefilhrt sein. Was die Materialwahl fiir den Griff

1 anbelangt, so sind dieser kaum Grenzen gesetzt. Der ein-
facheren Herstellung und insbesondere auch preisgﬁhstige—

ren Gestaltung wegen, wird es sichrempfehlen,:den Griff 1
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ausschlieflich aus Kunststoff herzustellen. Dies schlieBt
jedoch nicht aus, diesen auch aus Metall u. a. oder auch
aus Kombinationen verschiedener Werkstoffe herzustellen.
Entsprechend der Wahl des Materials kann auch die Wahl
der Farbe getroffen werden.
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PATENTANSPRUCHE .

‘1. Griff zum Beschlagen von Teilen, insbesondere Mobel-

teilen, bestehend aus mindestens einem- vorzugsweise'

' U—formig ausgefiihrten Bugel ‘welcher auskragende
Schenkel aufweist und dieser. Bugel iiber diese Schen-
kel am Teil befestlgbar ist, dadurch gekennzeichnet,

- daB zwischen dém'Bﬁgel (3, 21) und dem- Teilf(Z) min-
destens ein Unterbau (4, 30) vorgesehen ist und die-
ser Unterbau mindestens im Bereich der freien Schen-
kel (7, 8 bzw. 24 - 26) des Biigels zw1schen diesem

~ und dem Teil angebracht sowie jeder Schenkel des Bi~
gels mit dem Unterbau formschlussig verblndbar, wie
auch dieser Unterbau zusammen mit dem- ihm zugeordne—
ten Schenkel am Teil befestigbar ist :
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Griff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
der Unterbau (4, 30) schifférmig ausgefithrt und an
seinen Enden mit Aufbauten (5, 6 bzw. 27 - 29) aus-
gestattet ist, und dafB diese Aufbauten mit Je einer
der formschliissigen Verbindung der Schenkel (7, 8
bzw. 24 - 26) am jewelligen Aufbau dienenden Fiihrung
(Vertiefung 12, 13) ausgeriistet sind.

Griff nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB
die Fihrung (Vertiefung 12, 13) Jjedes Aufbaues (5, 6
bzw. 27 -~ 29) U-formig ausgebildet ist und die Off-
nung (9 bzw. 10) jedes Aufbaues auf die éegenﬁberlie-
gende Offnung (10 bzw. 9) gerichtet ist.

Griff nach den Ansprichen 1 - 3, dadurch gekennzeich-
net, daB eine die Aufbauten (5, 6 bzw, 27-29) mit-
einander verbindende Platte (31) des.Unterbaues (4,
30) mindestens eine Hohlkehle (18) aufweist, und daB
diese Hohlkehle zum Biigel (3, 21) des Griffes (1) hin
gerichtet ist. '

Griff nach Anspruch 3, dadurch gekennzejchnet, daf
zusdtzlich zu dieser Hohlkehle (18) eine weitere Hohl-
kehle (18') an der dem Teil (2) zugewandten Seite der
Platte (31) vorgesehen ist,

Griff nach mindestens einem der Anspriiche 1 - 5, da-
durch gekennzeichnet, daB der Biigel (21) des Griffes
(1) von mindestens zwei hintereinander angeordneten,
U-férmigen Abschnitten (22, 23) gebildet wird, und daB
diese Abschnitte iiber ihre Schenkel (24 - 26) am je-
weiligen Unterbau (30) angeschlossen sind.

*Griff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl

der Unterbau (4, 30) nur im Bereich der Abstiitzung
des Jjeweiligen Schenkels (7, 8 bzw. 24 - 26) vorge-
sehen ist und dort insbesondere die Form einer halb-
mondfoérmigen Platte mit dem an dieser angeordneten
jewelligen Aufbau (5, 6 bzw. 27 - 29) aufweist.
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