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(54) Title: CHILDREN'S SPORT STROLLER

(54) Bezeichnung: KINDERSPORTKARRE

Fig. 3

(57) Abstract: The invention relates to a rehabilitation children’s sport stroller, comprising a frame (28), a seat (10), and a pivot
device (16), which at least in some regions connects the seat (10) to the frame (28) pivotally about a seat pivot axis (S) and comprises
a first joint (20) and a second joint (22), which are provided on the seat (10) on mutually opposing sides, wherein the first joint (20)
and the second joint (22) can be locked, the first joint (20) comprising a first-joint operating element (40) for releasing the first joint
(20). According to the invention, the second joint (22) is connected to the first-joint operating element (40) by means of a push-stable
transfer device such that during an actuation of the first-joint operating element (40) the first joint (20) and the second joint (22) are
\& released. Furthermore, the second joint (22) has a second-joint operating element for locking and releasing the second joint (22),
€f, wherein the second-joint operating element is connected to the first joint (20) by means of the push-stable transfer device (46) such
2 that the first joint (20) is released when releasing the second joint (22).

4 (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Rehabilitations-Kindersportkarre mit einem Gestell (28), einem Sitz (10) und
o einer Schwenkvorrichtung (16), die den Sitz (10) zumindest in Teilen mit dem Gestell (28) um eine Sitz-Schwenkachse (S) schwenk-
bar verbindet und ein erstes Gelenk (20) und ein zweites Gelenk (22) umfasst, die auf einander gegentiiber liegenden Seiten am Sitz
(10) angebracht sind, wobei das erste Gelenk (20) und das zweite Gelenk (22) arretierbar sind, wobei das erste Gelenk (20) ein

=
=
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Erstgelenk-Bedienelement (40) zum Losen des ersten Gelenks (20) umfasst. Erfindungsgemif ist vorgesehen, dass das zweite Ge-
lenk (22) mittels einer schubstabilen Ubertragungsvorrichtung mit dem Erstgelenk-Bedienelement (40) so verbunden ist, dass bei
einem Betitigen des Erstgelenk-Bedienelements (40) das erste Gelenk (20) und das zweite Gelenk (22) gelst werden und das zweite
Gelenk (22) ein Zweitgelenk-Bedienelement zum Arretieren und Losen des zweiten Gelenks (22) besitzt, wobei das Zweitgelenk-Be-
dienelement mittels der schubstabilen Ubertragungsvorrichtung (46) so mit dem ersten Gelenk (20) verbunden ist, dass bei einem
Losen des zweiten Gelenks (22) das erste Gelenk (20) gelost wird.
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Kindersportkarre

Die Erfindung betrifft eine Kindersportkarre, insbesondere eine Rehabilitations-
Kindersportkarre mit einem Gestell, einem Sitz und einer Schwenkvorrichtung,
die den Sitz zumindest in Teilen mit dem Gestell um eine Sitz-Schwenkachse
schwenkbar verbindet und ein erstes Gelenk und ein zweites Gelenk umfasst,
die aufeinander gegeniber liegenden Seiten am Sitz angebracht sind, wobei
das erste Gelenk und das zweite Gelenk arretierbar sind und wobei das erste

Gelenk ein Erstgelenk-Bedienelement zum Lésen des ersten Gelenks umfasst,.

Derartige Rehabilitations-Kindersportkarren sind bekannt, um Kinder im Alter
von zwei bis sechs Jahren, die kdrperlich behindert sind oder sich in der Reha-
bilitation nach einem arztlichen Eingriff befinden, zu transportieren. Je nach
Stimmung und Midigkeitszustand des Kindes ist es vorteilhaft, den Riicken des
Kindes unter verschiedene Winkel relativ zur Vertikalen neigen zu kénnen. Da-
zu ist bei bekannten Rehabilitations-Kindersportkarren der Sitz geteilt ausgebil-
det und umfasst eine Rickenschale und eine Sitzschale. Die Riickenschale ist
relativ zur Sitzschale verschwenkbar, so dass durch Neigen der Sitzschale der
Riicken des Kindes unter verschiedenen Winkeln relativ zur Vertikalen gestitzt

wird.

Nachteilig an derartigen Rehabilitations-Kindersportkarren ist, dass dann, wenn
die Rickenschale stark geneigt ist, ein stumpfer Winkel zwischen der Riicken-
schale und der Sitzschale entstehen kann. Hieraus resultiert eine hohe Belas-
tung des SteilRbeins des Kindes.
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Aus der DE 20 2006 014 928 U1 ist ein Sportkinderwagen bekannt, dessen Sitz
mittels eines Gelenks mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1
schwenkbar ist. Nachteilig an dem beschriebenen Sportkinderwagen ist, dass
das Bedienelement zum Lésen der Gelenke weit von den eigentlichen Gelen-
ken beabstandet angeordnet ist. Es ergibt sich so eine umsténdliche Bedie-

nung.

Aus der US 6,086,086 ist ein Kinderwagen bekannt, bei dem der Sitz durch Be-
tatigen eines Schalters verschoben werden kann. Aus der DE 10 2004 022 843
B4 ist ein Liegeeinsatz fir Kinder- und/oder Puppenwagengestelle bekannt, bei

dem das Rickenteil verschwenkbar ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Rehabilitations-Kindersportkarre

anzugeben, deren Sitz besonders einfach und leichtgangig arretierbar ist.

Die Erfindung 16st das Problem durch eine gattungsgeméafe Kindersportkarre,
insbesondere eine gattungsgeméfRe Rehabilitations-Kindersportkarre gemaf
Anspruch 1.

Vorteilhaft an der Erfindung ist, dass der Sitz als Ganzes um die Sitz-
Schwenkachse schwenkbar ausgebildet sein kann. Eine Teilung des Sitzes in
ein schwenkbares Riickenteil und ein feststehendes Sitzteil ist ndmlich nur des-
halb notwendig, damit das Kind nicht unkontrolliert verrutscht, wenn die
Schwenkvorrichtung mit beiden Handen geldst wird. Da aber erfindungsgeman
nur ein Erstgelenk-Bedienelement vorgesehen sein muss, um sowohl das erste
Gelenk als auch das zweite Gelenk zu Iésen, reicht eine Hand zum Lésen der
Schwenkvorrichtung aus. Mit der verbleibenden zweiten Hand kann das Kind
festgehalten werden und es besteht keine Gefahr, dass es unkontrolliert bei-
spielsweise nach hinten Uberkippt. Da daher der Sitz integral mittels der
Schwenkvorrichtung an dem Gestell befestigt sein kann, kommt es dann, wenn

der Rucken stark gegeniber der Vertikalen geneigt ist, zu den zu nur geringen



10

15

20

25

30

WO 2009/036734 PCT/DE2008/001487

Kréften auf das Steibein, da der Oberschenkel um den gleichen Betrag ge-
schwenkt wird und so ein Gegengewicht bildet.

Es ist ein weiterer Vort‘eil, déss die Erfindung mit mechanisch einfachen Mittel

umsetzbar ist. Fehlfunktionen werden dadurch weitgehend vermieden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Kind in der Rehabilitations-Kindersportkarre

wahrend des Betétigens der Schwenkvorrichtung mit der Hand gehalten werden
kann, so dass genau der Schwenkwinkel um die Sitz-Schwenkachse eingestellt

werden kann, der den Winschen des Kindes entspricht.

Im Rahmen der vorliegenden Beschreibung wird unter einem Gestell insbeson-
dere ein Rahmen verstanden, an dem auch Rader der Kindersportkarre befes-
tigt sind. Unter einem Sitz wird jegliche Vorrichtung verstanden, die dazu aus-
gebildet ist, um unmittelbar das Gewicht eines Kindes aufzunehmen, das in der
Kindersportkarre transportiert wird. Es ist dazu nicht notwendig, dass das Kind
unmittelbar auf dieser Vorrichtung zum Sitzen kommt. Unter einem Sitz wird
insbesondere auch eine Vorrichtung verstanden, auf die beispielsweise eine

Sitzschale oder eine Polsterung montierbar ist

Unter einer Ubertragungsvorrichtung ist insbesondere jede Vorrichtung zu ver-
stehen, die das Erstgelenk-Bedienelement mechanisch mit dem zweiten Gelenk
koppelt. Diese Kopplung kann beispielsweise schubstabil, drehstabil oder dreh-

und schubstabil ausgebildet sein.

In einer bevorzugten Ausfilhrungsform umfasst die Ubertragungsvorrichtung
eine Schubstange. Unter einer Schubstange wird insbesondere jedes Bauteil
verstanden, das eine Kraft oder ein Drehmoment von dem Erstgelenk-
Bedienelement auf das zweite Gelenk Uibertragt und mechanisch so steif ausge-
legt ist, dass es sich dann, wenn das Erstgelenk-Bedienelement betatigt wird,
so wenig verformt, dass das zweite Gelenk sicher gelést wird. Vorteilhaft hieran

ist, dass die Schubstange eine besonders einfache und kostengiinstig herstell-
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bare Ubertragungsvorrichtung darstellt. Schubstangen sind zudem sehr wenig

versagensanfallig.

Besonders bevorzugt ist die Schubstange bogenférmig gebogen und in einer
Betriebsstellung der Rehabilitations-Kindersportkarre zumindest teilweise un-
terhalb des Sitzes angeordnet. Dadurch wird erreicht, dass die Schubstange

wahrend des Betriebs nicht stort.

Vorzugsweise sind das erste und das zweite Gelenk in eine Arretierstellung
vorgespannt, in der der Sitz nicht relativ zum Gestell schwenkbar ist. Guinstig ist
es, wenn das erste und das zweite Gelenk voneinander unabhéangig vorge-
spannt sind, beispielsweise durch Federn oder &ahnliche Kraftspeicher. Hier-
durch wird sichergestellt, dass die Schwenkvorrichtung das Gestell mit dem Sitz
drehfest verbindet, sofern nicht das Erstgelenk-Bedienelement betatigt wird.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist das Erstgelenk-Bedienerelement so
ausgebildet, dass es eine Sicherungsstellung und eine Aktivierungsstellung be-
sitzt und nur in der Aktivierungsstellung das erste Gelenk lésbar ist. Besonders
bevorzugt ist das Erstgelenk-Bedienelement von der Sicherungsstellung in die
Aktivierungsstellung schiebbar. Die Schieberichtung von der Sicherungsstellung
in die Aktivierungsstellung verlauft bevorzugt im Wesentlichen senkrecht zu der
Sitz-Schwenkachse. So wird eine besonders einfache Bedienung erreicht. Al-
ternativ kann vorgesehen sein, dass das Erstgelenk-Bedienelement von der

Sicherungsstellung in die Aktivierungsstellung drehbar ist.

Bevorzugt ist, dass das erste Gelenk so ausgebildet ist, dass es dadurch Iésbar
ist, dass das Erstgelenk-Bedienelement in Richtung der Sitz-Schwenkachse,
insbesondere auf den Sitz zu, bewegt wird. Es ergibt sich so eine besonders

intuitive Bedienung des Erstgelenk-Bedienelements.

GemaB einer bevorzugten Ausfilhrungsform ist vorgesehen, dass die

Schubstange Uber eine Wippe auf ein Riegelelement des zweiten Gelenks
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wirkt. Das Riegelelement ist so angeordnet, dass es dann, wenn das Erstge-
lenk-Bedienelement nicht betéatigt ist, das zweite Gelenk blockiert, das heif’t an
einer Schwenkbewegung hindert. Es ergibt sich so eine besonders eine einfa-

che mechanische Ausbildung der Ubertragungsvorrichtung.

Um zu verhindern, dass die SchWenkvorrichtung selbsttatig freigegeben wird,
ist gemaR einer bevorzugten Ausfiihrungsform vorgesehen, dass das Erstge-
lenk-Bedienelement in die Sicherungsstellung vorgespannt ist. Eine Losbrech-
kraft, die notwendig ist, um das Erstgelenk-Bedienelement aus der Sicherungs-
stellung in die Aktivierungsstellung zu bewegen, ist bevorzugt so groR gewahit,
dass sie von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren nicht aufgebracht wer-
den kann. Alternativ kann die Losbrechkraft auch so klein gewahlt sein, dass sie
mit einem Finger aufbringbar ist, da Kinder die Kombination aus zwei sukzessi-

ven Bewegungen in der Regel nicht ausprobieren.

Um die Schwenkvorrichtung von beiden Seiten der Kindersportkarre aus be-
dienbar zu machen, ist bevorzugt vorgesehen, dass das zweite Gelenk ein
Zweitgelenk-Bedienelement zum Lésen des zweiten Gelenks besitzt, wobei das
Zweitgelenk-Bedienelement mittels der Ubertragungsvorrichtung so mit dem
Erstgelenk verbunden ist, dass bei einem Lésen des zweiten Gelenks durch

Betatigen des Zweitgelenk-Bedienelements auch das erste Gelenk gelost wird.
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Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer bevorzugten Ausfiihrungsform

naher erlautert. Dabei zeigt

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

Figur 8

eine perspektivische Ansicht eines Sitzes fur eine erfindungsge-

male Rehabilitations-Kindersportkarre,

ein Gestell, das mit dem Sitz nach Figur 1 zu der erfindungsge-

méaRen Rehabilitations-Kindersportkarre verbunden werden kann,
eine schematische Schnittansicht durch den Sitz gemaf Figur 1,
eine perspektivische Ansicht des Sitzes nach Figur 1,

einen Ausschnitt aus Figur 4,

eine geschnittene Seitenansicht durch ein Gelenk der
Schwenkvorrichtung in einer Koppelstellung, bei der eine Relativ-
Bewegung zwischen einer Rickenschale und einer Sitzschale des

Sitzes gesperrt ist,

die geschnittene Ansicht gemaR Figur 6, bei der die Ruckenschale

gegeniiber der Sitzschale verschwenkbar ist und

die Schnittansicht gemafl den Figuren 6 und 7, bei der die Ri-
ckenschale in einer neuen Position relativ zur Sitzschale arretiert

ist.

Figur 1 zeigt, einen Sitz 10, der eine Sitzschale 12 und eine Rickenschale 14

umfasst. Die Sitzschale 12 ist an ihren beiden Seiten mit einer Schwenkvorrich-

tung 16 verbunden, so dass sie um eine Schwenkachse S verschwenkbar ist.

Die Rickenschale 14 ist ebenfalls mit der Schwenkvorrichtung 16 um die

Schwenkachse S schwenkbar verbunden.
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An der Schwenkvorrichtung 16 ist zudem ein Arfetierbi]gel 18 um die Schwenk-
achse S schwenkbar befestigt, der um die Riickenschale 14 herum verlauft, so
dass eine im Sitz 10 sitzende Person nicht in Kontakt mit dem Arretierbligel 18
kommt. In Figur 1 ist der Arretierbligel 18 in einer Koppelstellung gezeigt, in der
die Rickenschale 14 relativ zur Sitzschale 12 fixiert ist. Der genaue Mechanis-

mus hierzu ist weiter unten beschrieben.

Die Schwenkvorrichtung 16 umfasst ein erstes Gelenk 20 und ein zweites Ge-
lenk 22, die beidseits von Sitzschale 12 und Riickenschale 14 angeordnet sind
und jeweilige Anschlussstiicke 24.1, 24.2 zum Verbinden mit einen Gestell be-
sitzen. Die Schwenkvorrichtung 16 umfasst zudem Anschlusselemente 26.1,
26.2, die dazu auégebildet sind, dass ein nicht eingezeichnetes Riickenrohr
eingesteckt wird, an dem eine Sitzbespannung angebracht wird, die als Ri-

ckenlehne dient.

Figur 2 zeigt ein Gestell 28, das zwei Aufnahmestiicke 30.1, 30.2 besitzt, die
ausgebildet sind, um mit den Anschlussstiicken 24.1, 24.2 (vgl. Figur 1) so zu-
sammenzuwirken, dass der Sitz 10 mit dem Gestell 28 zu einer Rehabilitations-

Kindersportkarre 32 verbunden kann.

Das Gestell 28 ist mit zwei Hinterrddern 34.1, 34.2 und zwei Vorderradern 36.1,
36.2 verbunden. Das Gestell 28 umfasst zudem einen Schubbiigel 38, mit dem

die Rehabilitations-Kindersportkarre geschoben werden kann.

Figur 3 zeigt in einem schematischen Querschnitt den Sitz 10, wobei das zur
Erlauterung irrelevante Zwischenteil des Sitzes herausgeschnitten ist. Das erste
Gelenk 20 besitzt ein Erstgelenk-Bedienelement 40. Wird das Erstgelenk-
Bedienelement 40 mit einer auf die Sitzschale 12 zu entlang der Schwenkachse
S wirkenden Betatigungskraft F betatigt, so wird ein erster Laufer 42 entlang der
Schwenkachse S nach innen verschoben und gelangt so auRer Eingriff aus ei-

ner Verzahnungseinheit 44, die mit der Sitzschale 12 gekoppelt ist. Damit wird
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der Laufer 42 um die Schwenkachse S relativ zu der Verzahnungseinheit 44

und damit relativ zum Anschlussstiick 24.1 schwenkbar.

Durch Aufbringen der Betatigungskraft F auf das Erstgelenk-Bedienelement 40
wird zudem eine Schubstange 46 entlang der Schwenkachse S in Richtung ei-
nes Pfeils P verschoben. Dazu ist ein erstes Ende 48 der Schubstange 46 mit

dem Erstgelenk-Bedienelement 40 fest verbunden.

Bewegt sich die Schubstange 46 in Richtung des Pfeils P, so driickt ein dem
ersten Ende 48 abgewandtes zweites Ende 50 der Schubstange 46 auf eine
Wippe 52, die relativ zu dem Anschlussstiick 24.2 in einer Auflagerstelle 54 ge-
lagert ist. Dadurch schwenkt ein beziglich der Auflagerstelle 54 von der
Schubstange 46 abgewandtes Ende auf eines zweiten Laufers 56 zu und be-
wegt diesen entlang der Schwenkachse S nach innen. Der Begriff ,innen® be-

zieht sich dabei auf den Sitz 10 als Ganzes.

Der zweite Laufer 56 ist Gber eine Feder 58 in eine Arretierstellung vorge-
spannt. Auf gleiche Weise ist der erste Laufer 42 tber eine Feder 59 in eine
Arretierstellung vorgespannt. Indirekt drickt die Federkraft der Feder 58 tiber
die Wippe 52 und die Schubstange 46 das Erstgelenk-Bedienelement 40 in eine
Ausgangsstellung, in der die Laufer 56, 42 in Arretierstellung sind und in der
éowohl das erste Gelenk 20 als auch das zweite Gelenk 22 drehstarr arretiert
sind. Wird das Erstgelenk-Bedienelement 40 mit der Betétigungskraft F beauf-
schlagt, so kommt ein Koppelement 60 auer Eingriff mit einem Widerlager 62,
so dass die Sitzschale 12 und die Riickenschale 14 relativ zueinander gekop-
pelt um die Schwenkachse S schwenken kénnen.

Figur 4 zeigt eine perspektivische Ansicht des Sitzes 10, in der die Erstgelenk-
Bedieneinheit 40 leichter zu sehen ist. Die Erstgelenk-Bedieneinheit 40 ist aus-
gebildet, dass sie eine in Figur 4 gezeigte Sicherungsstellung besitzt. In dieser
Sicherungsstellung liegt das Erstgelenk-Bedienelement 40 so auf einem Ge-
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hause 64.1 auf, dass es auch beim Aufbringen der Betétigungskraft F nicht ent-

lang der Schwenkachse S bewegbar ist.

Durch Schieben eines Sicherungsschiebers 70 des Erstgelenk-Bedienelements
40 in eine Verschieberrichtung V, die im Wesentlichen senkrecht zur Schwenk-
achse S verlauft, wird das Erstgelenk-Bedienelement 40 in eine Aktivierungs-
stellung gebracht, in der das erste Gelenk 20 und das zweite Gelenk 22 wie
oben beschrieben durch Aufbringen der Betéatigungskraft F auf einen Schub-
knopf 72 des Erstgelenk-Bedienelements 40 geldst werden kénnen. Durch eine
Spiralfeder 66 ist das Erstgelenk-Bedienelement 40 in die in Figur 4 gezeigt
Sicherungsstellung vorgespannt. Figur 4 zeigt zudem eine FuRauflage 68, die

an der Sitzschale 12 montiert ist.

In Figur 5 ist ein Ausschnitt aus Figur 4 gezeigt. Es ist zu erkennen, dass das
Erstgelenk-Bedienelement 40 einen Sicherungsschieber 70 und einen Schub-
knopf 72 umfasst. Wird der Sicherungsschieber 70 in Verschieberichtung V, in
Figur 5 nach unten, geschoben, so wird das Erstgelenk-Bedienelement 40 da-
durch freigegeben, dass anschlieBend sowohl der Sicherungsschieber 70 als
auch der Schubknopf 72 in das Gehause 64.1 eingedriickt werden kénnen. Der
Sicherungsschieber 70 ist relativ zum Schubknopf 72 wie oben beschrieben

vorgespannt.

Figur 6 zeigt einen Schnitt entlang der Linie A-A gema Figur 3 durch das zwei-
te Gelenk 22. Der Arretierbiigel 18 ist in einem Zapfen 74 an der Rickenschale
14 befestigt und durchgreift mit einer Nase 76 eine Riickenschalen-Hilse 78,
die einstickig an der Riickenschale 14 ausgebildet ist. in einer in Figur 6 ge-
zeigten Koppelstellung durchgreift die Nase 76 zudem eine Sitzschalen-Hulse

80, so dass die Sitzschale 12 relativ zur Rickenschale 14 festgelegt ist.

Figur 7 zeigt den Fall, dass sich der Arretierbigel 18 in einer Freigabestellung
befindet, in der er die Sitzschalen-Hulse 80 nicht mehr mit seiner Nase 76
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durchgreift. In dieser Freigabestellung ist die Sitzschale 12 relativ zur Ricken-

schale 14 schwenkbar und kann verstellt werden.

Uber Blattfedern 82.1, 82.2 wird bewirkt, dass die Nase 76 in die radial nachste
Tasche 84 in der Riickenschalenhiilse 78 eingreift, so dass die Sitzschale 12
und die Rickenschale 14 erneut miteinander drehfest verbunden sind.

Figur 8 zeigt den Zustand, in dem die Nase 76 wie oben beschrieben in die Ta-

sche 84 in der Riickenschalen-Hiilse 78 eingerastet ist.
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Bezugszeichenliste

10 Sitz

12 Sitzschale
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Anspriiche

1.  Rehabilitations-Kindersportkarre mit
(@) einem Gestell (28),
(b) einem Sitz (10) und
(c) einer Schwenkvorrichtung (16), die
(i) den Sitz (10) zumindest in Teilen mit dem Gestell (28) um eine
Sitz-Schwenkachse (S) schwenkbar verbindet und
(i) ein erstes Gelenk (20) und ein zweites Gelenk (22) umfasst, die
auf einander gegeniber liegenden Seiten am Sitz (10) ange-
bracht sind,
(iii) wobei das erste Gelenk (20) und das zweite Gelenk (22) arre-
tierbar sind,
(d) wobei das erste Gelenk (20) ein Erstgelenk-Bedienelement (40) zum
Lésen des ersten Gelenks (20) umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass
(e) das zweite Gelenk (22) mittels einer schubstabilen Ubertragungs-
vorrichtung mit dem Erstgelenk-Bedienelement (40) so verbunden
ist, dass bei einem Betatigen des Erstgelenk-Bedienelements (40)
das erste Gelenk (20) und das zweite Gelenk (22) gelost werden und
(f) das zweite Gelenk (22) ein Zweitgelenk-Bedienelement zum Arretie-
ren und Lésen des zweiten Gelenks (22) besitzt, wobei das Zweitge-
lenk-Bedienelement mittels der schubstabilen Ubertragungsvorrich-
tung (46) so mit dem ersten Gelenk (20) verbunden ist, dass bei ei-
nem Lésen des zweiten Gelenks (22) das erste Gelenk (20) gelost

wird.

2. Rehabilitations-Kindersportkarre nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, dass die Ubertragungsvorrichtung eine Schubstange (46) umfasst.

3. Rehabilitations-Kindersportkarre nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schubstange (46) bogenférmig gebogen ist und in einer Be-
triebsstellung der Rehabilitations-Kindersportkarre (32) zumindest teilwei-
se unterhalb des Sitzes (10) verlauft.
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Rehabilitations-Kindersportkarre nach einem der vorstehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Gelenk (20) und das zweite

Gelenk (22) in eine Arretierstellung vorgespannt sind.

Rehabilitations-Kindersportkarre nach einem der vorstehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Erstgelenk-Bedienelement (40) so
ausgebildet ist, dass es

- eine Sicherungsstellung und eine AktivierungSsteIIung besitzt und

- nur in der Aktivierungsstellung das erste Gelenk (20) zu Iésen ist.

Rehabilitations-Kindersportkarre nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass das Erstgelenk-Bedienelement (40) von der Sicherungsstellung
in die Aktivierungsstellung schiebbar ist.

Rehabilitations-Kindersportkarre nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-

net, dass das Erstgelenk-Bedienelement (40)

- einen Schubknopf (72) und

- einen am Schubknopf (72) angebrachten Sicherungsschieber (70),
der im Wesentlichen senkrecht zu der Schwenkachse (S) von der Si-
cherungsstellung in die Aktivierungsstellung schiebbar ist,

umfasst.

Rehabilitations-Kindersportkarre nach Anspruch 5 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Gelenk (20) durch eine translatorische Bewegung
des in der Aktivierungsstellung befindlichen Erstgelenk-Bedienelements

(40) in Richtung der Sitz-Schwenkachse I6sbar ausgebildet ist.

Rehabilitations-Kindersportkarre nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schubstange (46) tUber eine Wippe (562) auf ein Riegelele-
ment (60) des zweiten Gelenks (22) wirkt.
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10.

11.

12.

Rehabilitations-Kindersportkarre nach einem der Anspriiche 5 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass Erstgelenk-Bedienelement (40) in die Siche-

rungsstellung vorgespannt ist.

Rehabilitations-Kindersportkarre nach einem der vorstehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dass
- der Sitz (10) eine Sitzschale (12), eine Rickenschale (14) und einen
Arretierbigel (18) umfasst,
- wobei die Schwenkvorrichtung (16) so ausgebildet ist, dass der Arre-
tierbiigel (18) eine Koppelstellung, in der die Riickenschale (14) rela-
| tiv zur Sitzschale (12) fixiert ist, und eine Freigabestellung, in der die
Riuckenschale (14) relativ zur Sitzschale (12) verschwenkbar ist,

aufweist.

Rehabilitations-Kindersportkarre nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwenkvorrichtung so ausgebildet ist, dass dann,
wenn

- der Arretierbiigel (18) in der Koppelstellung ist und

- das Erstgelenk-Bedienelement (40) betéatigt ist,

die Sitzschale (12) und die Rickenschale (14) im relativ zueinander fixier-
ten Zustand um die Schwenkachse (S) schwenkbar sind.
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