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一种防高温自动浇水花盆

(57)摘要

本发明公开了一种防高温自动浇水花盆，包

括防护栏与养花盆，所述防护栏的上端面固定连

接有储水盆，所述储水盆通过环状的细密网孔板

与养花盆固定连接，所述养花盆内填埋有水平设

置的感温筒，所述感温筒的内壁密封滑动连接有

两个活塞块，两个活塞块与感温筒之间构成密封

空间且填充有低沸点蒸发液。优点在于：本发明

中当气温升高，土壤水分缺失，热量通过土壤传

导至感温筒内，低沸点蒸发液蒸发汽化并推动活

塞块相背运动带动水克服重力并通过单向出水

管、引流管和雾化喷头雾化喷出，一方面对花束

进行浇灌，另一方面可对养花盆上的灰尘进行尘

降，净化空气，提高环境舒适度。
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1.一种防高温自动浇水花盆，包括防护栏(1)与养花盆(3)，其特征在于，所述防护栏

(1)的上端面固定连接有储水盆(2)，所述储水盆(2)通过环状的细密网孔板(4)与养花盆

(3)固定连接，所述养花盆(3)内填埋有水平设置的感温筒(6)，所述养花盆(3)的上端边沿

均固接有垂直设置的蓄水筒(9)，所述蓄水筒(9)靠近感温筒(6)的一侧下端连通有浇水管

(10)，所述浇水管(10)上安装有自闭式延时阀(12)，所述感温筒(6)的内壁密封滑动连接有

两个活塞块(11)，两个活塞块(11)与感温筒(6)之间构成密封空间且填充有低沸点蒸发液，

位于两个活塞块(11)相互远离一侧的所述感温筒(6)的底部对称连通有单向吸水管(7)，所

述单向吸水管(7)远离感温筒(6)的一端贯穿养花盆(3)并延伸至储水盆(2)的底部，位于单

向吸水管(7)正上方的所述感温筒(6)的顶部连通有两个单向出水管(8)，两个所述单向出

水管(8)远离感温筒(6)的一端均与蓄水筒(9)连通；或者所述养花盆(3)内填埋有水平设置

的密封筒(14)，所述密封筒(14)的顶部开设有缺口，所述缺口内密封固定连接有采用弧形

结构的导热板(13)，所述导热板(13)的上端面固定连接有两个导热杆(15)，两个所述导热

杆(15)的上端延伸至养花盆(3)的上方，所述导热杆(15)采用T字型结构。

2.根据权利要求1所述的一种防高温自动浇水花盆，其特征在于，所述细密网孔板(4)

的上端面开设有人工注水口，所述人工注水口内密封连接有密封盖。
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一种防高温自动浇水花盆

技术领域

[0001] 本发明涉及花盆技术领域，尤其涉及一种防高温自动浇水花盆。

背景技术

[0002] 在市政道路上，一般使用防护栏以分隔道路，区分机动车行驶道路与行人行驶道

路，城市往往为了美化环境、提高居民幸福感而在防护栏的上端安装花盆并栽种不同种类

的花束。在花束的日常维护中，浇水是必不可少的维护步骤之一，尤其在夏季，气温较高，花

盆内土壤水分蒸发较快，市政管理部门使用洒水车进行花束浇灌，一次对花盆内施加大量

的水，导致土壤内部氧气降低，阻碍花束根系呼吸，并且不能维持花盆内土壤湿度，影响花

束的正常生长。

[0003] 为解决上述问题，我们提出了一种防高温自动浇水花盆。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决背景技术中的问题，而提出的一种在高温环境下维持土

壤湿度的防高温自动浇水花盆。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：一种防高温自动浇水花盆，包括

防护栏与养花盆，所述防护栏的上端面固定连接有储水盆，所述储水盆通过环状的细密网

孔板与养花盆固定连接，所述养花盆内填埋有水平设置的感温筒，所述养花盆的上端边沿

均固接有垂直设置的蓄水筒，所述蓄水筒靠近感温筒的一侧下端连通有浇水管，所述浇水

管上安装有自闭式延时阀，所述感温筒的内壁密封滑动连接有两个活塞块，两个活塞块与

感温筒之间构成密封空间且填充有低沸点蒸发液，位于两个活塞块相互远离一侧的所述感

温筒的底部对称连通有单向吸水管，所述单向吸水管远离感温筒的一端贯穿养花盆并延伸

至储水盆的底部，位于单向吸水管正上方的所述感温筒的顶部连通有两个单向出水管，两

个所述单向出水管远离感温筒的一端均与蓄水筒连通。

[0006] 在上述的防高温自动浇水花盆中，所述细密网孔板的上端面开设有人工注水口，

所述人工注水口内密封连接有密封盖。

[0007] 在上述的防高温自动浇水花盆中，所述养花盆内填埋有水平设置的密封筒，所述

密封筒的顶部开设有缺口，所述缺口内密封固定连接有采用弧形结构的导热板，所述导热

板的上端面固定连接有两个导热杆，两个所述导热杆的上端延伸至养花盆的上方，所述导

热杆采用T字型结构。

[0008] 与现有的技术相比，本防高温自动浇水花盆的优点在于：

[0009] 1、本发明中当气温升高，土壤水分缺失，热量通过土壤传导至感温筒内，低沸点蒸

发液蒸发汽化并推动活塞块相背运动带动水克服重力并通过单向出水管存储在蓄水筒内，

达到预设压力后自闭式延时阀自动打开，并通过浇水管对养花盆进行浇水，一方面对花束

进行浇灌，另一方面可对养花盆上的灰尘进行尘降，净化空气，提高环境舒适度；

[0010] 2、本发明中热量直接通过导热杆传导至导热板，使得低沸点蒸发液蒸发汽化，在
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花束还未缺水之前就及时进行补水，提高自动浇灌效率。

附图说明

[0011] 图1为本发明提出的一种防高温自动浇水花盆实施例1的结构示意图；

[0012] 图2为本发明提出的一种防高温自动浇水花盆实施例2的结构示意图。

[0013] 图中：1防护栏、2储水盆、3养花盆、4细密网孔板、5集水槽、6感温筒、7单向吸水管、

8单向出水管、9蓄水筒、10浇水管、11活塞块、12自闭式延时阀、13导热板、14密封筒、15导热

杆。

具体实施方式

[0014] 以下实施例仅处于说明性目的，而不是想要限制本发明的范围。

[0015] 实施例1

[0016] 参照图1，一种防高温自动浇水花盆，包括防护栏1与养花盆3，防护栏1的上端面固

定连接有储水盆2，储水盆2通过环状的细密网孔板4与养花盆3固定连接，细密网孔板4的上

端面开设有人工注水口，人工注水口内密封连接有密封盖，养花盆3内填埋有水平设置的感

温筒6，养花盆3的上端边沿均固接有垂直设置的蓄水筒9，蓄水筒9为细长的圆柱筒，蓄水筒

9靠近感温筒6的一侧下端连通有浇水管10，所述浇水管10上安装有自闭式延时阀12，感温

筒6的内壁密封滑动连接有两个活塞块11，两个活塞块11与感温筒6之间构成密封空间且填

充有低沸点蒸发液，具体的，低沸点蒸发液为乙酸丁酯，沸点为26.5度，位于两个活塞块11

相互远离一侧的感温筒6的底部对称连通有单向吸水管7，单向吸水管7远离感温筒6的一端

贯穿养花盆3并延伸至储水盆2的底部，位于单向吸水管7正上方的感温筒6的顶部连通有两

个单向出水管8，单向吸水管7与单向出水管8通过安装单向阀即可实现水的单向流通，两个

单向出水管8远离感温筒6的一端均与蓄水筒9连通。

[0017] 本实施例中，在栽种花束之前，需在养花盆3内填埋水平放置的感温筒6，值得一提

的是，感温筒6在填埋时必须采用加热设备对感温筒6进行加热，感温筒6内的低沸点蒸发液

蒸发汽化并带动两个活塞块11相背运动并与感温筒6的内壁贴合，向储水盆2内补充足量水

分，待感温筒6温度降低，低沸点蒸发液液化，两个活塞块11复位，感温筒6内部气压降低，储

水盆2内水便会在大气压强的作用下通过单向吸水管7导入感温筒6内，再进行花束的栽种；

在遇到炎热天气时，气温骤然升高，热量通过土壤传导至感温筒6内，低沸点蒸发液再次蒸

发并带动两个活塞块11相背运动，两个活塞块11推动感温筒6内的水克服重力并通过单向

出水管8存储在蓄水筒9内，自闭式延时阀12所受到的水压P＝ρgh，当蓄水筒9内水量达到预

设高度，自闭式延时阀12受到预设水压便会自动打开，蓄水筒9内的水在重力的作用下、自

闭式延时阀12延时关闭之前自动通过浇水管10进入养花盆3内，达到花束浇灌的目的，当水

浸湿土壤，土壤温度降低，感温筒6内的低沸点蒸发液再次液化，两个活塞块11复位，感温筒

6内部气压降低，储水盆2内水便会在大气压强的作用下通过单向吸水管7导入感温筒6内并

为下一次自动浇灌作准备。

[0018] 值得说明的是：1、感温筒6填埋深度为2-3cm；2、在下雨时，雨水可通过细密网孔板

4过滤流至储水盆2内进行储存，当储水盆2内的水量不足时，可打开密封盖并通过人工注水

口进行人工补水；3设定自闭式延时阀12的开启压力为感温筒6内水全部输送至蓄水筒9内
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的所受到的压力。

[0019] 实施例2

[0020] 参照图2，本实施例与实施例1的不同之处在于：养花盆3内填埋有水平设置的密封

筒14，密封筒14的顶部开设有缺口，缺口内密封固定连接有采用弧形结构的导热板13，导热

板13的上端面固定连接有两个导热杆15，两个导热杆15的上端延伸至养花盆3的上方，导热

杆15采用T字型结构。

[0021] 本实施例中，外界温度较高时，可直接通过导热杆15与导热板13将热量传导至密

封筒14内，使得低沸点蒸发液蒸发汽化，在花束还未缺水之前就及时进行补水，提高自动浇

灌效率。

[0022] 以上仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则

之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图2
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