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(54) УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ И СПОСОБ ОТБОРА
ПРОБ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ ПАЦИЕНТА

(57) Формула изобретения
1. Устройство управления перемещением текучей среды, используемое вмедицинском

отборе проб текучей среды, содержащее:
клапанный узел, содержащий основную часть, которая образует перепускной канал,

причем основная часть соединена с возможностью вращения с корпусом вдоль оси
вращения, и, по меньшей мере, две выемки, образованные посредством внутренней
поверхности корпуса и основной части, которые выполнены отдельными от
перепускного канала;

первый вход и второй вход, каждый продолжающийся из корпуса и выполненный с
возможностью соединения с медицинскими устройствами;

причем клапанный узел выполнен с возможностью взаимозаменяемого совмещения
перепускного канала и выемок с входами; и

крышку, соединенную с корпусом и образующую отверстие для соединения с
емкостью для проб.

2. Устройство отбора проб текучей средыпо п.1, в котором клапанный узел содержит
запорный клапан.

3. Устройство отбора проб текучей среды по п.1 или 2, в котором клапанный узел
выполнен с возможностью обеспечения, по меньшей мере, двух режимов потока.

4. Устройство отбора проб текучей среды по п.3, в котором корпус включает
индикаторы положения клапанов, соответствующие каждому из, по меньшей мере,
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двух режимов потока клапанного узла.
5. Устройство отбора проб текучей среды по п.3, в котором первый режим потока

клапанного узла включает перепускной канал, соединяющий по текучей среде первый
и второй входы.

6. Устройство отбора проб текучей среды по п.5, в котором второй режим потока
клапанного узла определяет направление перемещения текучей среды из первого входа,
через одну из, по меньшей мере, двух выемок, в крышку, через противоположную из
указанных, по меньшей мере, двух выемок и второй вход.

7. Устройство отбора проб текучей среды по п.6, в котором клапанный узел
дополнительно предусматривает третий режим потока, в котором перепускной канал
и указанные, по меньшей мере, две выемки отсоединены от первого и второго входов.

8. Устройство отбора проб текучей среды по п.7, в котором клапанный узел
дополнительно предусматривает четвертый режим потока, в котором перепускной
канал и указанные, по меньшей мере, две выемки уплотнены в клапанном узле.

9. Устройство отбора проб текучей средыпо п.1, в которомпервый вход представляет
собой соединительный элемент с внутренней резьбой, а второй вход представляет собой
соединительный элемент с наружной резьбой.

10. Устройство отбора проб текучей среды по п.1, в котором первый вход и второй
вход представляют собой соединительные элементы Люэра.

11. Устройство отбора проб текучей среды для использования в медицинском отборе
проб текучей среды, содержащее:

первый вход;
второй вход;
клапанный узел, включающий четыре положения потока, содержащий основную

часть и корпус, образующий перепускной канал и, по меньшей мере, две выемки;
крышку, соединенную с клапанным узлом; и
емкость для образца текучей среды, соединенную с возможностью удаления с

крышкой.
12. Устройство по п.11, в которомположение инстилляции клапанного узла соединяет

по текучей среде первый вход со вторым входом.
13. Устройство по п.11 или 12, в котором указанные, по меньшей мере, две выемки

образованы посредством пересечения основной части с корпусом клапанного узла, а
также в котором положение аспирации клапанного узла соединяет по текучей среде
первый вход и второй вход с емкостью для отбора проб текучей среды посредством
выемок.

14. Устройство по п.11, в котором крышка образует внутреннюю поверхность с
резьбой для соединения с возможностью удаления с емкостью для отбора проб текучей
среды.

15. Устройство по п.11, в котором клапанный узел включает ручку с концом,
указывающим перемещение.

16. Устройство по п.11, дополнительно включающее индикаторы положения,
соответствующие указанным четырем положениям потока клапанного узла.

17. Способ получения пробы текучей среды из пациента, включающий:
введение искусственного воздуховода в пациента;
соединение искусственного воздуховода с первым входом устройства отбора проб

текучей среды;
ориентирование клапанного узла устройства отбора проб текучей среды для

образования проточного канала из первого входа в перепускной канал клапанного
узла во второй вход;

введение малыми дозами текучей среды в устройство отбора проб текучей среды в
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пациента;
переориентирование клапанного узла и проточного канала через емкость для отбора

проб текучей среды; и
отсасывание пробы текучей средыиз пациента посредством создания отрицательного

давления во втором входе.
18. Способ по п.17, дополнительно включающий переориентирование клапанного

узла для уплотнения перепускного канала и поддержания внутреннего давления.
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