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(57) Abstract

The invention relates to a magazine (21) for stocking up rolls of coins (3), comprising a guiding housing for rolls of coins (3) arranged
so that they are parallel, one behind the other, a roll stop (28) for the front roll of coins (3a) which is next to be removed, and a removal
opening located above said front roll (3a). The inventive magazine (21) also has a locking element (35) for freeing the removal opening or
locking it at least partially to avoid any unauthorised removal of rolls of coins from the magazine. The dimensions of the magazines are
adapted to suit the length and diameter of the rolls of coins and can be placed in a dispensing device, for example on intermediate surfaces
inclined towards the take-out end.

(57) Zusammenfassung

Ein Miinzrollenmagazin (21) zur Bevorratung von Miinzrollen (3) mit einem Fithrungsgehduse fiir parallel, in einer Reihe
hintereinander angeordnete Miinzrollen (3), mit einem Rollenanschlag (28) fiir die vorderste, als nichste zu entnehmende Miinzrolle (3a) und
mit einer Entnahmedffnung oberhalb der vordersten Miinzrolle (3a) weist einen die Entnahmedffnung entweder freigebenden oder zumindest
teilweise verschlieBenden VerschluB (35) am Magazin (21) auf, um eine unberechtigte Entnahme von Miinzrollen aus dem Magazin zu
verhindern. Die Miinzrollenmagazine sind in ihren Dimensionen den Miinzrollen jeweils in deren Linge und Durchmesser angepal3t und
kénnen in einer Ausgabevorrichtung, z.B. auf zur Entnahmeseite geneigten Zwischenbdden, angeordnet werden.
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Magazin fir Miinzrollen

Die Erfindung betrifft ein Minzrollenmagazin zur Bevorratung
von Mlinzrollen, insbesondere fir eine Minzrollen ausgebende
Ausgabevorrichtung, mit einem Fihrungsgehduse fir parallel,
in einer Reihe hintereinander angeordnete Minzrollen, mit
einem Rollenanschlag fur die vorderste, als ndchste zu ent-
nehmende Minzrolle und mit einer Entnahmedffnung oberhalb
der vordersten Minzrolle.

Ein derartiges Munzrollenmagazin ist beispielsweise durch
die DE 36 30 191 C2 bekanntgeworden.
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Uber Geld-Ausgabevorrichtungen kénnen einzelne Minzen, Minz-
rollen, Banknoten oder Banknotenblndel ausgegeben werden.
Aus der DE-GM 296 09 900 ist eine Vorrichtung zur Ausgabe
von Minzrollen bekannt, die in einem Speichermagazin bevor-
ratet sind. Uber eine trommelfdérmige Ausgabeeinrichtung wird
jeweils eine Minzrolle aus dem Speichermagazin aufgenommen
und Uber eine Ausgabedffnung in eine Entnahmeschale gefihrt,
aus der die Minzrolle dann vom Benutzer entnommen werden
kann. Im Speichermagazin, das durch ein Fach innerhalb der
Vorrichtung gebildet ist, sind die Minzrollen parallel zu-
einander, auf- und nebeneinander angeordnet. Dabei kd&nnen
Minzrollen im Speichermagazin derart verklemmen, daR keine
Minzrolle zur Ausgabe an einen Benutzer gelangt. Die Befil-
lung des Speichermagazins mit Minzrollen erfolgt jeweils

einzeln, Minzrolle fdir Minzrolle, zeitaufwendig vor Ort.

Aus der eingangs genannten DE 36 30 191 C2 sind Minzrollen-
magazine bekannt, die in ihren Dimensionen den Minzrollen
jeweils in deren La&nge und Durchmesser angepaRt sind. Diese
Minzrollenmagazine sind in einer Ausgabevorrichtung auf zur
Entnahmeseite geneigten Zwischenbdden angeordnet und sind
jeweils durch C-férmige Profilschienen gebildet, in denen
die Minzrollen in Langsrichtung gefihrt sind und die an ih-
rem entnahmeseitigen Ende nach oben offen sind. Durch diese
Ausgabetffnung kann die jeweils entnahmeseitig vorderste
Minzrolle aus dem in der Ausgabevorrichtung angeordneten Ma-
gazin nach oben entnommen und ausgegeben werden. Allerdings
kénnen aus einem geflillten Magazin Minzrollen z.B. w&hrend
des Transports des Magazins Uber die Augabedffnung unbefugt

und unbemerkt entnommen werden.
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Demgegeniiber liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe
zugrunde, ein Munzrollenmagazin zu schaffen, mit dem eine
unberechtigte Entnahme von Munzrollen verhindert werden

kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdfs dadurch geldst, daR am
Magazin ein die Entnahmedffnung entweder freigebender oder
zumindest teilweise verschlieRender Verschluf vorgesehen
ist. Der Verschluf3 kann elektromechanisch oder vorzugsweise
rein mechanisch sein, da dann keine stromfiihrenden Teile im
Magazin erforderlich sind, und verhindert eine unberechtigte

Entnahme von Minzrollen aus dem Magazin.

Der Verschluf ist vorzugsweise derart vorbereitbar, daR Ma-
nipulationen am mit Minzrollen gefillten Magazin zumindest
nachtrdglich erkennbar sind. Manipulation bedeutet in diesem
speziellen Fall, dafd keine Minzrolle aus dem Magazin entnom-
men werden kann, ohne daf eine sichtbare Zerstdérung am Maga-
zin selber oder am Ausgabeautomaten stattfindet. Es soll
nicht das Aufbrechen der Magazine verhindert werden, sondern
sichergestellt werden, daR das mit Magazinen hantierende
Personal bei Manipulation zur Verantwortung gezogen werden
kann. Magazine, an denen manipuliert wurde, sollten aus
Funktionssicherheitsgrinden nicht mehr in die Ausgabevor-

richtung eingeschoben werden.

In vorteilhafter Weiterbildung des Verschlusses weist dieser
oberhalb der Entnahmedffnung eine am Magazin nach oben auf-
schwenkbare Klappe auf, die in einer die Entnahmedffnung
verschlieBenden Stellung verriegelbar ist. Als Riegel fur
die Klappe kann ein in Langsrichtung des Magazins geflhrter
VerschluRbolzen vorgesehen sein, der aus einer die Klappe

verriegelnden Anfangsstellung gegen die Wirkung einer Rick-
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stellkraft in eine die Klappe freigebende Freigabestellung
bewegbar ist.

Wenn am Magazin eine Steuerkontur fir den Verschlufbolzen
vorgesehen ist, die diesen aus seiner Freigabestellung zu-
ruck, Uber die Anfangsstellung hinaus in eine die Klappe er-
neut verriegelnde andere Endstellung lenkt, 1laRt sich eine
erfolgte Freigabe des Verschlusses anhand seiner nun anderen
Endstellung erkennen. Dazu kann am Verschluffbolzen ein in
der Fuhrungskontur gefihrter Steuerarm drehbar, aber unver-
schiebbar gelagert sein, der zumindest zwischen verriegelter
Anfangsstellung und Freigabestellung der Klappe in eine Aus-
léserfihrung des Verschlusses ragt. Beim Einschieben des Ma-
gazins in den Ausgabeautomaten gelangt ein dort vorgesehener
Ausldser in die Ausléserfuhrung und verschiebt den Steuerarm
relativ zum Magazin und damit den Verschlufbolzen in die
Freigabestellung. Der in die Endstellung bewegte Verschluf-
bolzen ist vorzugsweise in Richtung auf seine Freigabestel-
lung blockiert.

Damit der VerschluR nur ein einziges Mal zum Ausldsen frei-
gegen wird, ist eine in die Ausldserfihrung des Verschlusses
hinein bewegliche Sperre vorgesehen, die entgegen der Wir-
kung einer RuUckstellkraft in Richtung auf ihre die Ausléser-
fuhrung versperrende Stellung vorgespannt und durch eine Be-
wegung des Verschlusses in seine die Entnahmedéffnung freige-
bende Stellung ausloésbar ist. Die Sperre ist insbesondere
ndher an der Offnung der Ausl6serfliihrung angeordnet als der
in die Ausléserfiuhrung ragende Steuerarm, so da die durch
dessen Verschiebung ausgeldste Sperre an dem in die Auslo-
serfihrung eingefihrten Gegenstand solange anliegt, bis die-
ser zurlck aus der Ausléserfihrung gezogen wird, und dann

die Auslédserflihrung versperrt.
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Von Vorteil ist es, wenn der Verschlufz an einem Deckel des
Magazins vorgesehen ist. Dies ermdéglicht ein einfaches Be-
flillen des Magazins, das dann abschliefend durch den Deckel

mit dem vorbeiteten Verschluf verschlossen wird.

Diese einfache Ausfihrung der Munzrollenmagazine ist beson-
ders beim Transport, bei der Aufbewahrung (Stapelmdglich-
keit) und bei der Wiederbeflillung von Vorteil, weil die Ge-
fahr einer Beschddigung stark reduziert ist. Magazine flir
verschiedenwertige Minzrollen kénnen optisch durch verschie-
dene Farbgebung gekennzeichnet sein. Wenn die Minzrollenma-
gazine nur vollstandig befillt in einer Ausgabevorrichtung
aufgenommen werden, ist die Kapazitdt des einzelnen Magazins
bekannt, und es ist mdglich, den momentanen Flillstand in ei-
ner Ausgabevorrichtung jederzeit genau zu ermitteln. Vor-
zugsweise kann eine Ausgabevorrichtung automatisch einem Be-
treiber Ubermitteln, wann welche Magazine leer und gegen
volle auszutauschen sind. Die Munzrollen sind entweder bei
geneigtem Magazin durch ihr Eigengewicht oder z.B. durch Fe-
derkraft in Richtung Entnahmedéffnung kraftbeaufschlagt.

Bei einer vorteilhaften Ausfiuhrungsform dieses Minzrollenma-
gazins ist eine Bodenfldche des Magazins unterhalb der Ent-
nahmedffnung ausgespart, so daR die vorderste Minzrolle von
unten durch die Entnahmedffnung zur Entnahme angehoben wer-

den kann.

Als vorteilhafte Weiterbildung dieser Ausfihrungsform ist
vorgesehen, dafl die Bodenflache des Magazins unterhalb der
Entnahmedéffnung und der Rollenanschlag auf einem Abschnitt,
insbesondere in ihrer Mitte, durch mindestens eine gemeinsa-

me Freisparung offen sind, durch die hindurchgreifend ein
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mit einer Aufnahmeeinrichtung verfahrbarer Ausnehmer die

vorderste Munzrolle aus dem Magazin entnehmen kann.

Damit die einzelnen Magazine und die in ihnen enthaltenen
Gegenstande innerhalb einer Ausgabevorrichtung automatisch
identifiziert werden kénnen, ist an der AuRenseite des Minz-
rollenmagazins, bevorzugt an ihrer Entnahmeseite neben der
Entnahmedffnung, ein maschinenlesbarer Code angebracht. Al-
ternativ kann die Papierumwickelung der Minzrollen mit einem
maschinenlesbaren Code bedruckt sein, der durch ein z.B. im

Rollenanschlag vorgesehens Fenster identifizierbar ist.

Um Manipulationen am Magazin vorzubeugen, ist das Magazin
vorzugsweise bis auf die Entnahmedffnung ein geschlossenes
Gehduse, das, falls mehrteilig, durch entsprechende Vorkeh-

rungen (Verplomben, Versiegeln) gesichert ist.

Bevorzugt ist das Magazin durch ein nach oben offenes Unter-
teil und ein dieses abdeckendes Oberteil gebildet, das, um
das Beflllen des Unterteils mit Minzrollen zu erleichtern,
vollstandig abnehmbar ist.

Da sich verschiedenwertige MUnzrollen in Durchmesser und
Lange unterscheiden, sind im Magazin Hbhenausgleichseinsétze
fiir kleinere Minzrollen angeordnet, durch die alle Miunzrol-
len im Magazin jeweils auf mdglichst gleiche Hbhe angehoben
sind.

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Be-

schreibung und der Zeichnung. Ebenso kénnen die vorstehend
genannten und die noch weiter aufgefihrten Merkmale erfin-
dungsgemaf jeweils einzeln fir sich oder zu mehreren in be-

liebigen Kombinationen Verwendung finden. Die gezeigten und
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beschriebenen Ausfihrungsformen sind nicht als abschlieRende
Aufzahlung zu verstehen, sondern haben vielmehr beispielhaf-
ten Charakter fir die Schilderung der Erfindung.

Es zeigt:

Fig. 1 eine Vorderansicht auf eine gedffnete Ausgabevor-

richtung fUr Minzrollen;

Fig. 2 eine Draufsicht auf ein mit Munzrollen geflilltes
erfindungsgemafes Magazin der Ausgabevorrichtung

in seinem Entnahmebereich;

Fig. 3 eine Seitenansicht der Ausgabevorrichtung gemé&f
IIT in Fig. 1 mit einer zur Aufnahme von Minzrol-
len verfahrbaren Aufnahmeeinrichtung in einer

mittleren Position;

Fig. 4 in einer Seitenansicht ein weiteres Ausfihrungs-
beispiel eines erfindungsgemdRen Magazins mit ab-
genommenem Deckel (Fig. 4a), mit eingehdngtem Dek-
kel (Fig. 4b) und mit das Magazin verschlieRendem
Deckel (Fig. 4c);

Fig. 5 einen eine Entnahmedffnung des Magazins freigeben-
den oder verschlieRenden Verschluf in seiner ver-
riegelten Anfangsstellung in Seitenansicht
(Fig. 5a) und in Draufsicht bei abgenommener Au-
Renabdeckung (Fig. 5b);

Fig. 6 in der Fig. 5 entsprechenden Ansichten den Ver-

schluf? in einer Zwischenstellung;
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Fig. 7 in der Fig. 5 entsprechenden Ansichten den Ver-

schluff in seiner Freigabestellung;

Fig. 8 in einer Seitenansicht den Entnahmevorgang einer
Minzrolle aus einem in der Ausgabevorrichtung an-

geordneten Magazin bei freigegebener aufgeschwenk-
ter Klappe;

Fig. 9 in der Fig. 5 entsprechenden Ansichten den Ver-
schluf? in seiner die Klappe verriegelnden Endstel-
lung; und

Fig. 10 eine Seitenansicht von zwei Ubereinander gestapel-
ten, mit unterschiedlich grofen Munzrollen geflill-

ten Magazinen.

Die in den Fign. 1 bis 3 mit 1 bezeichnete Ausgabevorrich-
tung dient der Ausgabe von in Magazinen 2 bevorrateten Minz-
rollen 3. Die an einen Kunden auszugebenden Minzrollen 3
werden zundchst innerhalb eines Gehduses 4 mittels eines
Liftes 5 mit dazugehdriger Aufnahmeeinrichtung 6 gesammelt,
um anschliefend dem Kunden die Entnahme von oben aus dieser
Aufnahmeeinrichtung 6 zu ermdglichen. Der Lift 5 ist Uber
zwel Rundzahnstangen 7 seitlich der Aufnahmeeinrichtung 6
senkrecht gefihrt und mittels eines Getriebemotors 8, wel-
cher seine Kraft auf zwel mit den Rundzahnstangen 7 ka&mmende
Zahnrader 9 Ubertrdgt, zusammen mit der Aufnahmeeinrichtung
6 in Richtung des Doppelpfeils 10 auf- und ab verfahrbar.

Wie Fig. 2 zeigt, sind die Magazine 2 in ihren Dimensionen
den Minzrollen 3 in Lange und Durchmesser angepaflt, um ein
Flihrungsgehduse fir die hintereinander angeordneten Minzrol-

len 3 zu bilden. Diese liegen auf einer Bodenfldche 11 im
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Magazin 2 auf, wobei die als nachste zu entnehmende, vorder-
ste Minzrolle 3a an einem vorderen Rollenanschlag 12 des Ma-
gazins 2 auf der Entnahmeseite 13 anliegt und Uuber eine Ent-
nahmedffnung 14 aus dem Magazin 2 nach oben entnehmbar ist.
Der Rollenanschlag 12 sowie die unterhalb der Entnahmedff-
nung 14 befindliche Bodenfldche 11 sind in ihrer Mitte durch

eine gemeinsame Freisparung 15 offen.

Die Magazine 2 befinden sich innerhalb der Ausgabevorrich-
tung 1 auf Zwischenbdden 17, die zur Kunden- bzw. Entnahme-
seite 16 geneigt sind (Fig. 3), so daf’ die in den Magazinen
2 bevorrateten Minzrollen 3 aufgrund der Hangabtriebskraft
immer zum Rollenanschlag 12 nachrollen. Die Magazine 2 sind
auf den Zwischenbdden 17 matrixartig nebeneinander und un-
tereinander angeordnet und entnahmeseitig in einer senkrech-
ten gemeinsamen Flucht bis unmittelbar an die Bewegungsbahn
der Aufnahmeeinrichtung 6 angrenzend ausgerichtet. Die Auf-
nahmeeinrichtung 6 ist mit Schiebern, im folgenden Ausnehmer
18 genannt, versehen, welche in Richtung des Doppelpfeils 19
verfahrbar sind und jeweils eine Ausgabeeinrichtung bilden.
Diese Ausnehmer 18 sind entsprechend den Spalten der Maga-
zinmatrix angeordnet und sind in ihrem ausgefahrenen Zustand
in der Lage, wahrend der Aufwadrtsbewegung des Lifts 5 Minz-
rollen 3 aus den jeweiligen Magazinen 2 zu entnehmen. Dazu
wird bei der Aufwdrtsbewegung des Lifts 5 der entsprechende
Ausnehmer 18, bevor die Hbhe des gewlnschten Magazins 2 er-
reicht ist, seitlich ausgefahren (Fig. 3). Wenn sich der
Lift 5 weiter nach oben bewegt, greift der Ausnehmer 18
durch die Freisparung 15 in der Bodenflache 11 des Magazins
2 und hebt die vorderste Minzrolle 3a aus der Entnahmedff-
nung 14, die Uber den Ausnehmer 18 in eine Entnahmeschale 20

der Aufnahmeeinrichtung 6 abrollt. In der oberen Endstellung
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des Lifts 5 kénnen die Minzrollen 3 aus der Entnahmeschale

20 aus dem Gehduse 4 entnommen werden.

Das in Fig. 4 gezeigte Magazin 21 besteht aus einer nach
oben offenen Schiene 22 und einem Deckel 23 (Fig. 4a), der
Uber Winkel 24 innen an der Magazinrlckseite eingehdngt
(Fig. 4b) und nahezu spielfrei zu einem geschlossenen Maga-
zin in die Schiene 22 eingeschwenkt wird (Fig. 4c). Dabei
verhaken Schiene 22 und Deckei 23 ineinander, wobeili zwei
seitlich vorstehende Vorspringe 25 am Deckel 23 - mdglichst
weit entfernt vom Einhdngepunkt - in nach oben offene Lan-
gldécher 26 eingreifen, um die richtige Héhenposition des
Deckels 23 in der Schiene 22 sicherzustellen. Mit einer
Plombe 27 an Schiene 22 und Deckel 23 gind die Manzrollen 3
im Magazin 21 vor Zugriff gesichert. Die Magazinvorderwand
bildet den Rollenanschlag 28 fur die als ndchste zu entneh-
mende, vorderste Minzrolle 3a, die - wie oben beschrieben -
mittels Ausnehmern 18' (Fig. 8), von unten nach oben durch
eine Entnahmedffnung 29 (Fig. 8) aus dem Magazin 21 entnom-
men wird. Das Magazin 21 ist bis auf diese Entnahmedffnung
29, die durch eine Klappe 30 am Deckel 23 freigegeben werden

kann, ein vollstdndig geschlossenes Gehdause.

Die Klappe 30 ist beidseitig Uber Lagerstifte 31 in zwei
Seitenwdnden 32 eines abgewinkelten Schlofblechs 33, das auf
dem Deckel 23 befestigt ist, nach oben aufschwenkbar gela-
gert (Fig. 5) und liegt mit ihrem freien Ende auf der Ober-
kante des Rollenanschlags 28 auf. In der Klappe 30 befinden
sich, genau wie im Boden und Rollenanschlag 28 der Schiene
22, zwel Aussparungen 34, damit der ausgefahrene Ausnehmer
18', ohne zurlckgezogen zu werden, durch die Klappe 30 fah-
ren kann.
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Die Klappe 30 ist Teil eines im Schlofblech 33 befindlichen
Verschlusses 35 (Fig. 5a), mit dem Manipulationen am Magazin
21 verhindert oder zumindest nachtrdglich erkannt werden
kénnen. Der Verschlufl 35 wird vor dem Aufsetzen des Deckels
23 durch Verriegeln der Klappe 30 fUr den Transport und das
nachfolgende Einschieben des befiillten Magazins 21 in die
Ausgabevorrichtung 1 vorbereitet. Dazu greift ein im Schlof-
blech 33 axial verschiebbar gelagerter VerschluRbolzen 36,
von einer Druckfeder 37 beaufschlagt, in eine Bohrung 38 in
der Klappe 30 ein (verriegelte Anfangsstellung). Ein auf dem
Verschlufbolzen 36 drehbar, aber unverschiebbar gelagerter
Steuerarm 39, der in einer Fuhrungskontur 40 im Schlofblech
33 gefuhrt ist, begrenzt durch Anlage am vorderen Anschlag
41 das Eindringen des Verschlufbolzens 36 in die Bohrung 38.
Ein in einer Nut 42 im Boden des Schlofblechs 33 geflhrter
Verriegelungsstift 43 am Verschluffbolzen 36 sichert diesen
gegen Verdrehen und hadlt einen drehbar gelagerten Haken 44
gegen die Kraft einer Schenkelfeder 45 gedffnet. Am Ver-
schlufBbolzen 36 befindet sich zwischen Klappe 30 und Verrie-
gelungsstift 43 ein Sperrstift 46, der eine quer zum Ver-
schluRbolzen 36 in Kugellagern 47 gefilhrte Quersperre 48 ge-
gen die Kraft einer Blattfeder 49 aus einer Ausléserflhrung
50 zurlckhdlt. In diese parallel zum VerschluRbolzen 36 ver-
laufende Ausléserfihrung 50 greift der Steuerarm 39 in der

verriegelten Anfangsstellung ein.

Die Funktionsteile 39 bzw. 36, 44 und 48 sind tiber Offnungen
51 von der Deckelinnenseite her in die beschriebenen Lagen
bewegbar, und bei verplombtem Magazin 21 ist der VerschlufR
35 durch eine Auflenabdeckung 52 vor unberechtigtem Zugriff
geschitzt.
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Das geschlossene verplombte Magazin 21 mit dem so vorberei-
teten Verschluf 35 wird mit der Entnahmedffnung 29 zuvor-
derst auf den geneigten Zwischenboden 17 in der Ausgabevor-
richtung 1 aufgeschoben (Fig. 5a), wodurch ein am dartberbe-
findlichen Zwischenboden 17 vorgesehener stabfdrmiger Ausld-
ser 53 in die Ausléserfihrung 50 eingreift. Wenn der in die
Ausléserfihrung 50 ragende Steuerarm 39 in Anlage an den
Ausldser 53 kommt, wird Uber den Steuerarm 39 auch der Ver-
schluffbolzen 36 zurlckgehalten, der durch Weiterschieben des
Magazins 21 relativ zu diesem gegen die Kraft der Druckfeder
37 aus der Bohrung 38 der Klappe 30 herausgezogen wird. Be-
reits bel einer geringen Relativverschiebung zwischen Ver-
schluRbolzen 36 und Magazin 21 von einigen wenigen Millime-
tern gibt der Sperrstift 46 die Querverriegelung 48 frei,
die quer am Ausléser 53, durch die Blattfeder 49 weiterhin
kraftbeaufschlagt, anliegt (Fig. 6). Der Verschlufbolzen 36
ist bereits in dieser Zwischenstellung aus der Bohrung 38
zuruckgezogen, so daf die Klappe 30 entriegelt ist. Beim
Einschieben des Magazins 21 gleitet der Haken 44 am Verrie-
gelungsstift 43 entlang, wobei er durch Anlage an einem An-
schlag 54 weiterhin gegen die Kraft der Schenkelfeder 45 of-
fen gehalten ist.

Der Einschiebevorgang des Magazins 21 ist abgeschlossen,
wenn in der in Fig. 7 dargestellten Freigabestellung das
hintere Ende 55 der Fihrungskontur 40 an dem Steuerarm 39
anschldgt. Uber eine Fihrungsschrdge 56 der Fihrungskontur
40 ist der Steuerarm 39 dann unter das Niveau einer F{ih-
rungsnase 57 nach unten verschwenkt. In dieser Freigabestel-
lung rastet, wie Fig. 8 zeigt, gleichzeitig, von einer
Druckfeder 58 kraftbeaufschlagt, ein Magazinhaken 59, der im
Drehpunkt 60 eines Lagerwinkels 61 gelagert ist, am hinteren
Ende des Deckel 23 unter eine Abkantung 62 des darlberlie-
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genden Zwischenbodens 17 ein. In der Freigabestellung ist
die Klappe 30 nach oben aufschwenkbar, um die Entnahme der
vordersten Minzrolle 3a zu ermdglichen. Wenn sich die Aufah-
meeinrichtung 6' mit dem Auswerfer 18' wvon unten nach oben
bewegt, so gelangt der ausgefahrene Auswerfer 18' durch die
Aussparungen 34 im Boden und im Rollenanschlag 28 unter die
vorderste Munzrolle 3a. Bei der Aufwlrtsbewegung (Pfeilrich-
tung 10') des Auswerfers 18' drlickt dieser die Minzrolle 3a
nach oben und 6ffnet gleichzeitig die Klappe 30, welche
durch den Verschlufbolzen 36 Uber den Ausldser 53 und den
Steuerarm 39 zum Aufschwenken freigegeben ist. Die Klappe 30
ist so ausgestaltet, daf die auszunehmende Minzrolle 3a in
Richtung Aufnahmeeinrichtung 6' abgewiesen wird, was die
Funktion des Ausnehmers 18' unterstitzt. Wenn die entnommene
Minzrolle 3 ihr Magazin 21 vollstandig verlassen hat, klappt
die Klappe 30 aufgrund ihres Eigengewichts oder zusdtzlicher
Federkraft wieder gegen die Cberkante des Rollenanschlages
28 zu.

Wenn das Magazin 21 aus der Ausgabevorrichtung 1 durch Zu-
rickziehen entfernt wird (Fig. 9), wird die Klappe 30 durch
eine Schrigflédche 53a des Ausldsers 53 zwangslaufig ge-
schlossen, egal in welcher Position sie sich zu diesem Zeit-
punkt gerade befindet. Weiterhin gelangt der Steuerarm 39,
von der Druckfeder 37 beaufschlagt, nun unter die Fihrungs-
nase 57, welche an ihrer Unterseite einen gréReren Weg des
Steuerarms 39 zuldflt als an ihrer Oberseite. Dadurch hinter-
greift der durch die Schenkelfeder 45 vorgespannte Haken 44
den Verriegelungsstift 43 und verriegelt so den VerschluR-
bolzen 36 innerhalb der Bohrung 38 der geschlossenen Klappe
30 in seiner in Fig. 9 gezeigten Endstellung. Wenn die durch
die Blattfeder 49 vorgespannte Quersperre 48 durch den Aus-

ldser 53 nicht mehr offen gehalten wird, versperrt sie die
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Ausloéserfiihrung 50 vollstandig, wobei die Quersperre 48 zu-
sdtzlich gegen ein Zurlckschieben Uber ihren Haken 48a und
den Sperrstift 46 gesichert ist. Ab diesem Zeitpunkt kann
das Magazin 21 nicht mehr in die Ausgabevorrichtung 1 einge-
schoben werden, und die eventuell im Magazin 21 verbliebenen
Restminzrollen 3 sind durch den verriegelten VerschluR 35

gegen Manipulation gesichert.

Da der Magazinhaken 59 in der Freigabestellung unter den
Zwischenboden 17 verrastet ist (Fig. 8), kann sich auch bei
leerer und leichter werdendem Magazin 21 dieses nicht unter
dem Druck der Druckfeder 37, vom Ausldser 53 abstoflend, nach
hinten verschieben und die Verriegelung des Hakens 44 verse-
hentlich auslésen.

Im Falle einer Manipulation am vorbereiteten Magazin 21
(Fig. 5) muRte mit einem in die Ausléserfiihrung 50 einge-
schobenen Fremdkdrper versucht werden, den Steuerarm 39 nach
hinten zu drlcken. Genau wie im beschrieben Normalfall wlrde
die ausgeléste Quersperre 48 sofort an diesem Fremdkdrper
anliegen. Wenn der Fremdkérper wieder aus der Ausldserfih-
rung 50 gezogen wird, verschlief3t die Quersperre 48 die Aus-
léserfihrung 50, und das Magazin 21 kann, da der Ausléser 53
nur bis zur Quersperre 48 in den Verschluf 35 gelangt, nicht
in die Ausgabevorrichtung 1 eingeschoben und verrastet wer-
den. Das manipulierte Magazin muf3 zum Beflllungsdepot zu-
ruckgebracht und das Ausldsen des Verschlusses 35 erlautert
werden. Bei einem volligen Ausbleiben eines Magazines ist
der Verantwortliche derjenige, dem das beflillte Magazin zu-

letzt Ubergeben wurde.
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~Um die Magazine 21 platzsparend aufeinander stapeln zu kén-
nen, sind, wie Fig. 10 zeigt, an den beiden Oberkanten der
Schiene 22 jeweils zwei sich gegenfiberstehende Stapelfinger
63 ausgebildet, welche auch beil aufgesetztem Deckel 24 mit
allen seinen Verschlufiteilen etwas herausragen. An der Un-
terseite der Schiene 22 befinden sich passend zu den vier
Stapelfingern 63 vier Stapelaussparungen 64, in welche die
Stapelfinger 63 beim Aufeinanderstellen eingreifen. Der lber
den Deckel 24 hinausragende Magazinhaken 59 1l4Rt sich gegen
die Kraft der Druckfeder 58 zusammendricken.

Die Schiene 22 ist entsprechend der groRtmdglichen auszuge-
benden Minzrolle 3 dimensioniert. Zur Aufnahme auch kleine-
rer Minzrollen 3' wird vorab jeweils ein U-fb6rmiger Hbhen-
ausgleichseinsatz 65 in die Schiene 22 eingelegt, der die
Kleineren Minzrollen 3' in die jeweils richtige Entnahmehohe
bis unter den Deckel 24 anhebt und sie lUber seine beiden

Schenkel verkantungsfrei zur Entnahmeseite fuhrt.

Das Operating mit den beschriebenen Minzrollenmagazinen

lauft nun folgendermaRen ab:

- die Magazine werden in einem Depot mdglichst maschinell
(vollstédndig) beflllt;

- die Magazine werden von einer Vertrauensperson kontrol-
liert, mit einem, wie oben beschrieben, vorbereiteten Ver-
schluR gesichert und dann verplombt;

- die Magazine werden bis zum Zeitpunkt ihrer Abholung auf-
einandergestapelt;

- die Magazine werden anhand ihres maschinenlesbaren Codes
registriert, um verfolgen zu kénnen, wo und in welchem Zu-
stand sich welches Magazin gerade befindet;

- die Magazine werden mit Panzerfahrzeugen vom Befiullungsort

zu den jeweiligen Automaten transportiert, wobei unter
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wegs eine unerkannte Manipulation nicht mdéglich ist;

- vom Automaten werden von den Fahrern der Panzerfahrzeuge
die leeren (oder nahezu leeren) Magazine entnommen und ge-
gen die vollen ausgetauscht;

- die neuen, vollen Magazine befinden sich jetzt im Automa-
ten, werden dort anhand des maschinenlesbaren Codes iden-
tifiziert und auf die richtige Entnahmeposition sowie Be-
triebsbereitschaft kontrolliert, wdhrend sich die entnom-
menen Magazine in einem Zustand befinden, welcher wahrend
des RuUcktransportes zum Depot wiederum keine unerkannten
Manipulationen erlaubt;

- die Plomben der zurlickgekehrten Magazine werden im Depot
gebrochen, und der Inhalt wird mit den Daten - gewonnen
aus dem maschinenlesbaren Code - auf ihre Richtigkeit hin
Uberprift; und

- die Schienen werden bis zum Zeitpunkt ihrer Wiederbeftl-

lung aufeinandergestapelt.
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Patentanspriiche

1. Minzrollenmagazin (2; 21) zur Bevorratung von Munzrol-
len (3; 3'), mit einem Flihrungsgehduse flir parallel, in
einer Reihe hintereinander angeordnete Minzrollen (3;

3'), mit einem Rollenanschlag (12; 28) fur die vorder-

ste, als ndchste zu entnehmende Minzrolle (3a) und mit

einer Entnahmedffnung (14; 29) oberhalb der vordersten

Minzrolle (3a), gekennzeichnet durch einen die Entnah-

mebffnung (29) entweder freigebenden oder zumindest

teilweise verschliefenden Verschluf (35) am Magazin

(21) .

2. Minzrollenmagazin nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daft der Verschlufl (35) derart vorbereitbar ist,
daf Manipulationen am mit Minzrollen (3; 3') gefdllten

Magazin (21) zumindest nachtrdglich erkennbar sind.

3. Minzrollenmagazin nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, da der VerschluR (35) oberhalb der Ent-
nahmedffnung (21) eine am Magazin (21) nach oben auf-
schwenkbare Klappe (30) aufweist, die in einer die Ent-
nahme6ffnung (29) verschliefenden Stellung verriegelbar
ist.

4. Minzrollenmagazin nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, daR als Riegel fir die Klappe (30) ein in Léngs-
richtung des Magazins (21) geflhrter Verschlufbolzen
(36) vorgesehen ist, der aus einer die Klappe (30) ver-
riegelnden Anfangsstellung gegen die Wirkung einer
Riuckstellkraft in eine die Klappe (30) freigebende
Freigabestellung bewegbar ist.
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5. Minzrollenmagazin nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daf® am Magazin (21) eine Steuerkontur (40)
fir den VerschluRbolzen (36) vorgesehen ist, die diesen
aus seiner Freigabestellung zurlick, Uber die Anfangs-
stellung hinaus in eine die Klappe (35) erneut verrie-

gelnde andere Endstellung lenkt.

6. Minzrollenmagazin nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daf am VerschluRbolzen (36) ein in der Fih-
rungskontur (40) geflhrter Steuerarm (39) drehbar, aber
unverschiebbar gelagert ist, der zumindest zwischen
verriegelter Anfangsstellung und Freigabestellung der
Klappe (30) in eine Ausloéserfihrung (50) des Verschlus-

ses (35) ragt.

7. Manzrollenmagazin nach einem der Ansprliche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daf3 der aus seiner Freigabe-
stellung in eine die Klappe (30) erneut verriegelnde
Endstellung bewegte Verschluflbolzen (36) in Richtung

auf seine Freigabestellung blockiert ist.

8. Manzrollenmagazin nach einem der Anspriche 1 bis 7,
gekennzeichnet durch eine in die Ausléserfihrung (50)
des Verschlusses (35) hinein bewegliche Sperre (Quer-
sperre 48), die entgegen der Wirkung einer Rickstell-
kraft in Richtung auf ihre die Ausléserfihrung (50)
vergperrende Stellung vorgespannt und durch eine Bewe-
gung des Verschlusses (35) in seine die Entnahmedffnung

(29) freigebende Stellung auslésbar ist.

9. Minzrollenmagazin nach einem der Ansprlche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daf der VerschluR (35) an einem
Deckel (23) des Magazins (21) vorgesehen ist.
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10. Munzrollenmagazin nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, daR eine Bodenflache (11)
des Magazins (2; 21) unterhalb der Entnahmedffnung (14;
29) ausgespart ist.

11. Minzrollenmagazin nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die Bodenfldche (11) des Magazins (2; 21)
und der Rollenanschlag (12; 28) auf einem Abschnitt
durch mindestens eine gemeinsame Aussparung (15; 34)
offen sind.

12. Munzrollenmagazin nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, daR an seiner entnahmesei-
tigen Auflenseite eine maschinenlesbare Codierung ange-
bracht ist.

13. Munzrollenmagazin nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, da das Magazin (2; 21)
bis auf die Entnahmedffnung (14; 29) ein geschlossenes

Gehduse ist.

14. Minzrollenmagazin nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, da das Magazin (2; 21)
durch ein nach oben offenes Unterteil (Schiene 22) und
ein dieses abdeckendes Oberteil (Deckel 23) gebildet

ist.

15. Munzrollenmagazin nach einem der vorhergehenden Ansprui-
che, dadurch gekennzeichnet, daR im Magazin (2; 21) HS&-
henausgleichseinsdtze (65) fur kleinere Minzrollen (3')
angeordnet sind.
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