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锚固到穿着者身体上的张力构件用来阻止

造成股骨髋臼冲击(FAI)的运动。第一张力构件

锚固到对象的身体上，在对象的身体上产生力，

主要限制对象大腿内部转动的能力和对象膝盖

内收的能力。因此，该第一张力构件阻碍对象腿

向内扭转或向内弯曲的趋势，每一种这样的动作

能可促进FAI。第二张力构件锚固到对象的身体

上，并向对象身体提供力，主要限制对象髋关节

弯曲移动的能力。因此，第二张力构件阻碍对象

腿抬得太高的趋势，该趋势也可能促进FAI。
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1.一种压缩短裤，包括：

第一裤腿，其适于紧紧地配合到穿着者的第一大腿，并在被穿着者穿上后作身体活动

过程中，随所述第一大腿移动；

第二裤腿；

腰围部分；

臀部部分，所述臀部部分在所述短裤的后侧上将第一和第二裤腿连接到所述腰围上；

腹股沟部分，所述腹股沟部分在所述短裤的前侧上将第一和第二裤腿连接到腰围上，

其中，所述腹股沟部分围绕所述穿着者的每个髋部延伸，以与所述短裤的所述臀部部分相

接；

包括弹性带的第一张力构件，所述第一张力构件在对应于邻近所述穿着者膝盖的穿着

者第一大腿下部内侧的一点处，锚固在所述第一裤腿，其中，所述第一张力构件围绕所述穿

着者第一大腿的前侧和侧面对角线地延伸，并锚固在服装的臀部部分，用于限制穿着者的

大腿的内部转动和穿着者的膝盖的内收的至少一个；

包括弹性带的第二张力构件，所述第二张力构件在所述后侧上所述臀部部分下方一点

处，锚固在所述第一裤腿，其中，所述第二张力构件沿着所述后侧延伸，并锚固在所述服装

的臀部部分，用于限制穿着者髋部弯曲，

所述第一张力构件的至少一端可拆卸地连接到服装上与所述第二张力构件的至少一

端相同的点。

2.如权利要求1所述的压缩短裤，其特征在于，所述第一张力构件和所述第二张力构件

是弹性带。

3.如权利要求1所述的压缩短裤，其特征在于，每个张力构件包括固定连接到所述服装

的第一端和可拆卸地连接到所述服装的第二端。

4.如权利要求1所述的压缩短裤，其特征在于，所述第一张力构件能附连到所述第二张

力构件。

5.如权利要求1所述的压缩短裤，其特征在于，每个张力构件包括第一端和第二端，所

述第一端固定连接到所述服装，所述第二端可从所述张力构件的第二端起初附连到所述服

装的初始点上脱卸下，并再次附连到所述初始点或替代点，以调整所述张力构件中张力的

方向或大小。

6.如权利要求1所述的压缩短裤，其特征在于，所述第一张力构件和所述第二张力构件

包括以下材料，所述材料构造成沿着伸展方向单向地伸展，该伸展方向对齐为当使用者穿

着该服装时，阻碍所述穿着者大腿的内部转动、穿着者膝盖的内收或穿着者髋部弯曲中的

至少一种动作。

7.如权利要求1所述的压缩短裤，其特征在于，所述第二裤腿适于紧紧地配合到穿着者

的第二大腿，并在被穿着者穿上后作身体活动过程中，随所述第二大腿移动，还包括：

包括弹性带的第三张力构件，所述第三张力构件在对应于邻近所述穿着者膝盖的穿着

者第二大腿下部内侧的一点处，锚固在所述第二裤腿，其中，所述第三张力构件围绕所述穿

着者第二大腿的前侧和侧面对角线地延伸，并锚固在所述服装的所述臀部部分；

包括弹性带的第四张力构件，所述第四张力构件在所述后侧上所述臀部部分下方一点

处，锚固在所述第二裤腿，其中，所述第四张力构件沿着所述后侧延伸，并锚固在所述服装
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的臀部部分。

8.如权利要求1所述的压缩短裤，其特征在于，当穿着者穿着所述服装时，至少一个所

述张力构件锚固在裤子臀部部分中心处。

9.如权利要求1所述的压缩短裤，其特征在于，当穿着者穿着所述短裤时，至少一个所

述张力构件锚固在所述腰围部分处或相邻该腰围部分锚固。

10.如权利要求1所述的压缩短裤，其特征在于，至少一个所述张力构件一体地形成到

所述服装内。

11.一种压缩服装，所述压缩服装包括：

所述服装的前侧；

所述服装的后侧；

所述服装的腰围部分，所述腰围部分沿着所述前侧且沿着后侧延伸，腰围部分对应于

所述服装的上极端；

裤腿部分，所述裤腿部分形成所述服装的前侧的至少一部分和所述服装的后侧的至少

一部分，所述裤腿部分适于紧紧地配合到穿着者的大腿，并当被穿着者穿上时，随所述大腿

移动；

第一张力构件，所述第一张力构件从至少所述裤腿部分上的大腿下部内侧位置延伸到

至少所述裤腿部分上的大腿上部外侧位置；以及

第二张力构件，所述第二张力构件从后侧下部位置向上延伸到后侧上部位置，所述第

二张力构件不延伸到所述服装的前侧，其中，当所述服装被穿着者穿着时，所述第二张力构

件终止于沿所述后侧延伸的一部分腰围部分或相邻该部分腰围部分，

当所述服装被穿着者穿着时，所述第一张力构件和所述第二张力构件作用在所述服装

上，使得所述服装抵抗穿着者的大腿的内部转动和穿着者的膝盖的内收和穿着者髋部弯

曲。

12.如权利要求11所述的服装，其特征在于，还包括所述服装的臀部部分，其中，当服装

被穿着者穿着时，至少一个所述张力构件至少延伸到裤子的臀部部分。

13.如权利要求12所述的服装，其特征在于，当穿着者穿着所述服装时，至少一个所述

张力构件锚固在服装的臀部部分中心处或靠近该中心处锚固。

14.如权利要求11所述的服装，其特征在于，当穿着者穿着所述服装时，至少一个所述

张力构件锚固在服装的腰围部分处或靠近该腰围部分。

15.如权利要求11所述的服装，其特征在于，至少一个所述张力构件包括以下材料，所

述材料构造成沿着伸展方向单向地伸展，该伸展方向对齐为当使用者穿着该服装时，阻碍

所述穿着者大腿的内部转动、穿着者膝盖的内收作用或穿着者髋部弯曲中的至少一种动

作。

16.如权利要求11所述的服装，其特征在于，至少一个所述张力构件一体地形成到所述

服装内。

17.如权利要求11所述的服装，其特征在于，所述第一张力构件的至少一端可拆卸地连

接到服装上与所述第二张力构件的至少一端相同的点。
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防止股骨髋臼冲击症的紧束器

[0001] 本发明专利申请是国际申请号为PCT/US2013/075181，国际申请日为2013年12月

13日，进入中国国家阶段的申请号为201380065644.2，名称为“防止股骨髋臼冲击症的紧束

器”的发明专利申请的分案申请。

[0002] 相关申请的交互参照

[0003] 本申请要求对2012年12月13日提交的美国专利申请No.13/714,035的优先权益，

其标题为“防止股骨髋臼冲击症的支架”(代理人案卷号94830-849758(000110US))。

背景技术

[0004] 股骨髋臼冲击(FAI)是影响髋关节的球和穴以及周围软组织的病症。因为FAI可导

致疼痛的软骨伤害、盂唇撕裂以及关节炎，所以，治疗方法或防止是高度需要的。

[0005] 当股骨头异常地摩擦抵靠髋臼穴或抵靠在髋臼穴内时，就会发生FAI。人们认识了

两种本质类型的FAI。在髋部运动过程中，当股骨颈上的一个或多个凸轮状损害冲击在髋臼

缘上时，便会发生凸轮型冲击。当髋臼缘上的一个或多个钳夹型变产生髋臼过覆盖时，在髋

部运动过程中该过覆盖反复地冲击股骨颈，就会出现钳夹型冲击。在许多情形中，凸轮型冲

击和钳夹型冲击都会存在。

[0006] 三种主要运动类型确定了股骨颈对髋臼缘的定向，因此在身体活动过程中，影响

人们所经历的股骨髋臼冲击的程度。如图1A所示，这些活动类型是弯曲101、内部转动102和

内收作用103。弯曲101是指腿被髋部111抬起的程度。内部转动102是指大腿112朝向矢形面

和相对的大腿122的转动。内收作用是指膝盖113朝向矢形和相对的膝盖123的侧向平移。任

何这些运动独立地发生，或这些三种运动一起发生时的组合，都可在髋臼缘前面(向内或向

外)的部分处导致股骨头接触髋臼缘。反复地接触可造成软组织崩溃并导致有症状的股骨

髋臼冲击。

发明内容

[0007] 为了提供对本发明基本的理解，下面给出对本发明某些实施例的简化的概括。该

概括不是对本发明宽泛的综述。它并不意图表明本发明的重要/关键元件或描绘出本发明

的范围。它唯一的目的是以简化的形式给出本发明的某些实施例，其是作为下面给出的更

加详细描述的前奏。

[0008] 披露了一种压缩短裤，其用来治疗股骨髋臼冲击症和/或防止造成这种病情的各

种运动。该短裤具有多个连接的但有区别的部件或区域。第一裤腿适于紧紧地配合到穿着

者的第一大腿，并在被穿着者穿上后作身体活动的过程中，随第一大腿移动。短裤还具有第

二裤腿、腰围部分以及臀部部分，臀部部分在短裤的后侧上将第一和第二裤腿连接到腰围

上。此外，短裤包括腹股沟部分，腹股沟部分在短裤的前侧上将第一和第二裤腿连接到腰围

上，其中，腹股沟部分围绕穿着者的每个髋部延伸，以与短裤的臀部部分相连。包括弹性带

的第一张力构件，在对应于邻近穿着者膝盖的穿着者第一大腿下部内侧的一点处，锚固在

第一裤腿。该第一张力构件围绕穿着者第一大腿的前侧和侧面对角线地延伸，并锚固在裤
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子的臀部部分。包括弹性带的第二张力构件，在后侧的臀部下方一点处，锚固在第一裤腿。

该第二张力构件沿着裤子的后侧延伸，并锚固在服装的臀部部分的顶部。

[0009] 第一张力构件和第二张力构件可以是弹性带。每个张力构件可具有固定到裤子的

第一端和可拆卸地连接到裤子的第二端。第二端也可从张力构件的第二端最初附连到裤子

上所在的初始点上拆下，再次附连到该初始点或附连到替代的点，以调整张力构件内张力

的方向或大小中的至少一项。第一张力构件也可附连到第二张力构件。短裤也可构造成第

一张力构件的至少一端可拆卸地连接到服装上与第二张力构件的至少一端相同的点。

[0010] 短裤还可这样构造，第一张力构件和第二张力构件用如下材料制造，该材料构造

成沿着特定的伸展方向单向地伸展。短裤设计成令该伸展方向这样来对齐：当使用者穿着

该裤子时，可阻碍穿着者大腿的内部转动、穿着者膝盖的内收或穿着者髋部弯曲中的至少

一种动作。

[0011] 在某些短裤中，第二裤腿适于紧紧地配合到穿着者的第二大腿，并在被穿着者穿

上作身体活动的过程中，随第二大腿移动。在这些实施例中，短裤具有第三张力构件，诸如

是弹性带，其在对应于邻近穿着者第二膝盖的穿着者第二大腿下部内侧的一点处，锚固在

第二裤腿。该第三张力构件围绕穿着者第二大腿的前侧和侧面对角线地延伸，并锚固在裤

子的臀部部分。诸如弹性带的第四张力构件，在后侧上臀部下方一点处，锚固在第二裤腿。

该第四张力构件沿着服装的后侧延伸，并锚固在裤子臀部部分的顶部。

[0012] 张力构件可锚固在裤子的各点处。例如，当穿着者穿着该裤子时，至少一个张力构

件可锚固在裤子臀部部分中心处或靠近该中心处锚固，或可锚固在裤子腰围部分处或靠近

腰围部分锚固。替代地，张力构件中的至少一个可一体地形成在裤子内。

[0013] 这里披露了具有护套的压缩服装，护套适于紧紧地配合到穿着者的大腿，并当被

穿着者穿上时，随大腿移动。裤子具有第一张力构件，其至少从护套上的大腿下部内侧位置

延伸到至少护套上的大腿上部外侧位置。当服装被穿着者穿着时，第一张力构件对穿着者

大腿的内部转动或膝盖的内收作用中的至少一项提供阻力。裤子还具有第二张力构件，其

至少从护套的较低后位置延伸到至少护套的较高后位置。当服装被穿着者穿着时，第二张

力构件对穿着者髋部的弯曲提供阻力。服装还可具有服装的臀部部分，这样，当服装被穿着

者穿着时，至少一个张力构件延伸到裤子的至少臀部部分。

[0014] 还提供压缩服装，其具有第一裤腿，当穿着者从事身体活动时，该第一裤腿适于粘

附到穿着者的大腿上。裤子还具有第一装置和第二装置，第一装置连接到第一裤腿上，用以

限制穿着者髋部的弯曲，而第二装置连接到第一裤腿上，用以限制穿着者大腿的内部转动

和穿着者膝盖的内收作用中的至少一项。

附图说明

[0015] 图1A示出作用于FAI的作腿部运动的人的现有技术的前视图。

[0016] 图1B示出各种实施例中人和张力构件作用在人体上的力的前视图。

[0017] 图2示出根据各种实施例的压缩裤的前视图，该压缩裤包括用于张力构件的单向

性材料。

[0018] 图3示出图2的压缩性短裤的前视图。

[0019] 图4示出根据各种实施例的压缩服装的前视图，该压缩服装包括附连到裤子上的
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张力带。

[0020] 图5示出图4的压缩服装的后视图。

[0021] 图6示出图4和5的压缩短裤的后视图，显示了第一和第二张力构件的替代构造。

具体实施方式

[0022] 在以下的描述中，将描述本发明的各种实施例。为了作出解释，阐述特殊的构造和

细节，以便提供对实施例的彻底的理解。然而，本技术领域内技术人员也将认识到，本发明

可不以这些特殊细节来实施。此外，为了不使所描述的实施例晦涩不清，可省略或简化众所

周知的特征。

[0023] 在做操或体育活动时，许多运动员和积极参加体育的人趋于内收和内部转动他们

的腿，此时，这样的动作是作为他们的步法或大步行走的一部分而发生的。如上所述，内收、

内部转动和弯曲的这些反复运动的组合，可使股骨颈和髋臼缘更加靠拢在一起。当某人具

有凸轮型或钳夹型冲击的解剖学结构时，这些运动则可导致软组织破坏，主要是有症状的

FAI。因此这里披露的发明提供各种服装、支架和方法，当一个人在从事各种活动，诸如跑

步、打篮球或其他的运动时，设置或偏置人腿抵抗这些运动。

[0024] 如图1B中所示，这里的实施例提供锚固或固定到对象的身体150上的第一张力构

件，其在对象的身体150上产生力140，主要是限制对象的大腿112内部转动102的能力和对

象的膝盖113内收103的能力。因此，该第一张力构件阻碍对象的腿向内扭转或向内偏转的

趋势，每个动作可促进FAI。这里的实施例还提供锚固到对象的身体150上的第二张力构件，

其在对象的身体150上产生力141，主要是限制对象的髋关节111作弯曲101运动的能力。因

此，该第二张力构件阻碍对象的腿抬得太高的趋势，这一动作同样也会促进FAI。第一和第

二张力构件可各独立于另一个使用，但这些实施例在单个使用者上使用两个张力构件，以

便对FAI提供最大的防护。

[0025] 可提供用于合适张力构件的各种实施例。在许多实施例中，张力构件是可伸展材

料的带子，当其从原始长度膨胀时，该材料带阻碍伸展。该材料还可呈现记忆特性，随着实

现伸展而施加的力减弱，材料借助于该记忆特性朝向其原始长度返回，当力已经完全平息

下来时，该材料最终返回到其原始长度。在如此的实施例中，当张力构件合适地锚固在对象

身体上时，材料对伸展的抵抗提供了张力构件中必要的力(例如，140和/或141)，以阻碍对

象作造成FAI的运动，即，如图1A所示，大腿112的内部转动102、膝盖113的内收103或髋部

111的弯曲101中的至少一种。当造成FAI的运动减弱下来是，该记忆特性造成张力构件朝向

其原始定向返回。这将张力构件置于准备位置以便其后伸展，并当对象接下来从事如此的

其后造成FAI的运动时，施加力来阻止对象身体作造成FAI的运动。这样，张力构件可对对象

身体的那些已知的会造成FAI的运动造成阻碍，但不会阻碍对象从事身体活动的总体能力。

弹性是呈现那些伸展性和记忆性特性的如此材料的一种特性，该材料适于构造各种实施例

的张力构件。诸如纱罗编织材料(也称作纱布或绞综织物)的单向材料也可用作张力构件。

该材料主要沿一个方向伸展，但允许在另一个方向上非常有限的伸展。然而，张力构件不需

限于所列的材料，而可用任何以下合适材料或各种材料的组合来制成，在作身体活动过程

中，当张力构件锚固到对象上时，该材料或材料的组合可构造成阻碍对象150的大腿112的

内部转动102、膝盖113的内收103或髋部111处的弯曲101中的至少一种。
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[0026] 张力构件可以如下的方式提供，该方式确保对象的身体(而不仅是对象的服装)接

受张力构件施加的力。达到该目标的一种方式是，使张力构件与紧紧地配合或贴切到对象

身体上的服装偶联接，这样，即使对象在从事身体活动时，服装也会相对于对象身体保持在

位置中。例如，如此紧紧地或贴切地配合的服装可由可伸展材料的服装形成，使服装腿的松

弛状态横截面小于对象的腿，但构造成可膨胀到这样的伸展状态的横截面，在服装穿着时

该伸展状态的横截面合适且锚固于对象的腿。例如，行内公知的压缩裤可提供适用于各种

实施例的如此紧配合的服装。根据其他的实施例，可使用适于紧紧地配合在穿着者身体上

的任何类型的服装，包括但不限于：裤子、短裤、束腹带、吊带、全身套装，以及这些东西的任

何变体，诸如无裆的、无袖的、无领的等。

[0027] 例如，在一个实施例中，提供一条压缩短裤或裤子，其具有：(1)第一张力带，其包

裹着穿着者大腿周围以限制内收和内部转动，以及(2)第二张力带，其向上延伸至穿着者臀

部后背和上部大腿，以在穿着者作身体活动过程中限制弯曲运动。带子可具有既可拆卸又

可固定到短裤上的端部。带子可附连到使用者身体的不同点上，或根据不同的实施例可横

贯身体在不同路径上移动。例如，一个如此的路径可包括锚固在腿的内膝上的第一张力构

件，其横贯腿的大腿前部对角线地向上移动，并绕过而锚固在腿后背上方的臀部上的某个

地方。作为一个替代的方案，通过让张力构件的不同定向，例如附连到腿的外膝盖，在绕过

该大腿前面和向上移动而锚固在该腿的髋部处之前，对角线地包裹大腿的背侧，则张力构

件可使力达到同样必要的大小和方向。因此，本技术领域内技术人员可认识到张力构件定

向的多样性，这可在穿着者的身体上提供必要大小和方向的力。

[0028] 在其他的实施例中，提供一条压缩短裤。弹性带从穿着者大腿内侧上邻近膝盖的

短裤上的一点延伸出，横贯大腿前面向上对角线地包裹，绕过上部大腿的外侧，横贯臀部向

上对角线地前进而锚固到或邻近于短裤的靠近穿着者脊柱的腰带。该腰带的张力将力作用

在穿着者的腿上，其偏置腿而抵抗膝盖内收和大腿的内部转动。第二带从短裤上的大腿后

部上邻近膝盖的一点延伸，向上前进大腿的后部和臀部，前进到短裤腰带上或邻近于短裤

腰带的锚固点。该第二带的张力将力作用在穿着者的腿上，该力偏置腿而抵抗其抬得太高，

因此限制穿着者髋关节内经历的弯曲。这些作用力的组合有助于防止穿着者的腿作导致

FAI的组合运动，即，在弯曲的同时进行的内收和内部转动。

[0029] 图2示出各种实施例的前视图，其中，单向材料被用作第一张力构件202。服装200

具有裤腿部分201，其含有第一单向的张力构件202，该张力构件被定位为沿着伸展方向272

单向地伸展，从而当穿着者250在身体活动过程中穿着该服装200时，第一张力构件阻碍内

部转动102和内收103。较佳的单向材料包括纱罗编织材料(也称作纱布或绞综织物)。图3示

出各种实施例的后视图，其中，单向材料用作为张力构件202和203。除了第一单向张力构件

202，服装200还具有第二单向张力构件203，该张力构造203被定位沿着伸展方向273单向地

伸展，当穿着者250在身体活动过程中穿着该服装200时，该第二张力构件阻碍弯曲101和内

收103。

[0030] 图4示出服装400和用于第一张力构件410的另一实施例的前视图。在该实施例中，

第一张力构件410是弹性带。在所示的实施例中，第一张力构件410延伸通过服装400上的位

于邻近膝盖413的大腿412下部内侧上的一点405，横过大腿412的前部对角线地包裹，并绕

过大腿412外部上侧上的一点418通向穿着者450的后面。然而，服装400上的点405和418的
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准确位置在其他实施例中可以不同，只要在穿着者450从事身体活动时，位置可导致第一张

力构件410对以下动作中的至少一项提供阻力即可：穿着者450大腿412的内部转动102、穿

着者450膝盖413的内收103以及穿着者450的髋部411的弯曲101。例如，服装400上的点405

可位于上至大腿412的内侧中间的任何地方。替代地，服装400上的点405也可位于横过膝盖

413上方的大腿412下部前侧上的任何点处。同样地，点418可替代地放置在下至大腿412的

外侧中间或上至腰带420的任何地方。

[0031] 图5示出服装400以及第一张力构件410和第二张力构件510的可能构造的后视图。

在所示的实施例中，第一张力构件410在点418处绕过到穿着者450的后面，并在点516处附

连到服装400。第二张力构件510延伸通过服装400上大腿412后面上邻近于膝盖413的点

514，并向上前进到大腿412的后背和臀部504上，在点512处附连到服装400。

[0032] 然而，在其他的实施例中，服装400上点516的准确放置位置(像以上讨论的点418

那样)可以不同，只要在穿着者450从事身体活动时，放置的位置能够使第一张力构件410对

以下动作中的至少一项提供阻力即可：穿着者450大腿412的内部转动102、穿着者450膝盖

413的内收103以及穿着者450的髋部411的弯曲101。例如，如图5所示，点516可大致位于臀

部504的中心。替代地，点516也可位于臀部504上的任何点处、臀部505上的任何地方，或服

装400后侧上的任何地方，包括腰带420上的任何地方。

[0033] 同样地，在其他的实施例中，服装400上点512和514的准确放置可以不同，只要在

穿着者450从事身体活动时，放置的位置能够使第二张力构件510对以下动作中的至少一项

提供阻力即可：穿着者450大腿412的内部转动102、穿着者450膝盖413的内收103以及穿着

者450的髋部411的弯曲101。例如，点514可近似位于膝盖413后部和臀部504的底部之间的

任何地方。同样地，点512可位于上至腰带420上的一点或下至刚好在臀部504底部的下方的

大腿412后部上的一点的任何地方。点512和514也可位于服装400后侧的相对侧上；例如，如

果点514位于臀部504下面的大腿412的后侧上，那么，点512附连到臀部505上方的腰带420。

[0034] 图6示出服装400以及第一张力构件410和第二张力构件510可能替代构造的后视

图。在所示的实施例中，第一张力构件410通过钩和圈紧固带630附连到服装400，该紧固带

630附连到第二张力构件510的后背。第一张力构件410因此可在钩和圈紧固带630上的点

516处与服装400脱卸，并在钩和圈紧固带630上的点516或替代点516’处再附连到服装400

上。一般地，张力构件410和510可通过业内公知的任何装置来相对服装400附连和脱卸开，

这样的装置包括但不限于：钩和圈紧固系统(诸如以商标名VELCRO出售的紧固系统)、卡口、

钩子和纽扣。如此的可拆卸性可提高穿上服装400的容易程度。如此可脱卸性的另一好处可

以是，它提供了调整张力构件410和510中的任一个或两者施加的张力。

[0035] 替代地，张力构件410和510可被固定到服装400。如此的固定可提供服装400更容

易的制造，或改进张力构件410和510提供的张力的标定。

[0036] 此外，张力构件410和510可构造成具有固定到服装400上的至少一点以及可拆卸

和重新附连到服装400上的至少另一点。例如，在一个如此的实施例中，第一张力构件410可

在点405处固定到服装400，而在点516处可拆卸和重新附连到服装400，同时，第二张力构件

510可在点512和514处拆卸和重新附连。不管是否固定连接、拆卸和重新附连，或它们的某

些组合，张力构件410和510也可具有调整张力构件长度和/或张力的替代的装置。张力构件

410和510也可彼此拆卸和附连。
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[0037] 张力构件410和510也可附连到服装400上的同一点。例如，点512和516可对应于服

装412上的相同的点或不同的点。

[0038] 各种实施例也可独立地适用于各个腿，或以同时作用在两条腿上的组合的服装的

形式使用。实施例可对两个腿或仅对一个腿提供张力构件。此外，实施例可对每个腿提供不

同水平的张力。服装样式对于两个腿不需要是相同的。例如，服装的一个腿延伸到对象的脚

踝，而另一个腿仅向下延伸到对象大腿的中间位置，这样的服装不会脱离提供文中描述的

许多有利功能。

[0039] 如图2-3所示，张力构件还可整合到服装中，或张力构件可以是独立于如图4-6所

示服装的单独件。例如，在图4中，张力构件410是独立于服装400的单独件。

[0040] 以下物项的简要分类有助于读者。如这里使用的，术语“内”是指在矢状平面中间

或靠近矢状平面的相对位置，与“外”相对，至于“外”是指在矢状平面之侧或远离矢状平面

的相对位置。如果对象“邻近于”一物，则该物的至少某些部分在该物至少某些部分的10英

寸半径之内。物体的“中间”是指从物体两个极端之间的中点发出的半径近似为10英寸的区

域。

[0041] 其他的变化也在本发明精神之内。因此，尽管本发明易于作出各种修改后替代的

构造，但本发明某些图示的实施例显示在图中，并已在上面作了详细的描述。然而，应该理

解到，并不意图将本发明局限在所披露的特殊的形式上，但相反，本发明涵盖落入如附后权

利要求书所定义的本发明精神和范围之内的所有修改、替代构造和等价物。

[0042] 使用的词项“一个”和“一”和“该”以及类似的词，在描述本发明的文中(尤其是在

下面的权利要求书中)是被认为涵盖单数和复数的形式，除非文中另有指明或由文中清楚

地予以否定。术语“包括”、“具有”、“包含”和“含有”是被认为开端的术语(即，意指“包括但

不限于”)，除非另有指出。术语“连接”是被认为部分地或全部地包含在内，附连到或连接在

一起，即使有某些东西干预也是如此。这里罗列的数值范围只是用作为涉指落入某范围之

内的各个分离值的个别数值的简略方法，除非文中另有所指，每个独立的数值纳入在说明

书内，就如文中个别地所罗列的。文中描述的所有方法可以任何合适的次序执行，除非文中

另有指明，或文中清楚地予以否定。任何和所有实例的使用，或文中提供的示范语言(例如，

“诸如”)只是为了更好地说明本发明的实施例，并不对本发明的范围造成限制，除非另有要

求。说明书中任何语言都不被认为是指明任何非权利要求主张的元件对于实践本发明是必

要的。

[0043] 这里描述了本发明的优选实施例，包括实施本发明的发明人已知的最佳实施方

式。本技术领域内技术人员阅读以上描述之后，会明白这些优选实施例的各种变化。发明人

希望技术人员合适地使用如此的变化，发明人意图以不同于文中具体描述的其他方式来实

践本发明。因此，根据适用法律所允许的，本发明包括附后权利要求书罗列主题内容的所有

修改和等价物。此外，本发明所有可能变化中的上述元件的任何组合也被本发明纳入，除非

文中另有指明，或文中清楚地予以否定。

[0044] 文中援引的所有参考文献，包括出版物、专利申请和专利，本文以参见方式引入所

有参考文献，就如每个参考文献个别地和具体地被指明援引供参考，并在文中全部地进行

阐述。
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图1A(现有技术)

图1B
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图2
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图3

图4
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