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一种薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构

(57)摘要

本实用新型属于起重吊装技术领域，公开了

一种薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，每个塔

架模块包括多个主吊耳和至少一个溜尾吊耳；主

吊耳设置在塔架模块顶层平台节点处的各个立

柱内侧，多个主吊耳的中心线交汇于塔架模块水

平面上的几何中心点；溜尾吊耳设置在每个塔架

模块底层平台节点处的立柱外侧；每个主吊耳包

括吊耳主板、第一筋板、吊耳加强板、第二筋板、

第三筋板、盖板；溜尾吊耳包括垫板、吊耳管轴、

十字筋板、吊耳外挡圈。本实用新型在保证吊装

强度和塔架模块整体稳定性的前提下，能够方便

作业人员在超高空狭小区域的可操作性和安全

性，利于吊装索具的安装和拆卸，能够满足塔架

模块直立后的垂直度，从而减少高空作业时间。
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1.一种薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，其特征在于，每个塔架模块包括多个主吊

耳和至少一个溜尾吊耳；所述主吊耳设置在塔架模块顶层平台节点处的各个立柱内侧，多

个所述主吊耳的中心线交汇于塔架模块水平面上的几何中心点；所述溜尾吊耳设置在每个

塔架模块底层平台节点处的立柱外侧；

每个所述主吊耳包括以根部焊接于立柱的吊耳主板，所述吊耳主板的中心线到相邻两

个斜向支管的距离均等；所述吊耳主板的吊耳孔设置在吊耳主板上部，所述吊耳孔上方设

置有两块对称焊接在所述吊耳主板两侧的第一筋板，两块所述第一筋板均垂直于所述吊耳

主板；所述吊耳主板的吊耳孔处设置有两块吊耳加强板，两块所述吊耳加强板分别贴合焊

接于所述吊耳主板两侧；所述吊耳主板的吊耳孔下方设置有两块对称设置在所述吊耳主板

两侧的第二筋板，所述第二筋板以其根部焊接于立柱且平行于所述吊耳主板；所述吊耳主

板的底端设置有一块第三筋板，所述第三筋板与所述吊耳主板、所述斜向支管均有焊接；所

述吊耳主板和所述第二筋板顶部共同焊接有一块盖板，所述盖板将所述吊耳主板和所述第

二筋板组成箱式结构。

2.根据权利要求1所述的一种薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，其特征在于，所述溜

尾吊耳包括在溜尾吊点处的立柱上包裹的垫板，所述垫板在立柱两侧对称焊接有两个吊耳

管轴，两个所述吊耳管轴的轴线平行于地面；每个所述吊耳管轴的内部设置十字筋板或井

字筋板，且所述十字筋板或所述井字筋板与所述垫板焊接；所述吊耳管轴外端焊接有吊耳

外挡圈。

3.根据权利要求1或2所述的一种薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，其特征在于，所

述吊耳主板的底端延伸至塔架模块顶层平台节点处的两个斜向支管之间。

4.根据权利要求1或2所述的一种薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，其特征在于，所

述吊耳主板的吊耳孔高出塔架模块顶层平台的水平支管轴线1-1.3m。

5.根据权利要求1或2所述的一种薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，其特征在于，所

述第二筋板在长度方向上由所述吊耳加强板下方位置延伸至塔架模块顶层平台节点处的

斜向支管处，并且两个所述第二筋板底端与两个斜向支管分别焊接。

6.根据权利要求1或2所述的一种薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，其特征在于，所

述盖板在长度方向由所述第二筋板上端至少延伸至所述第三筋板所在位置，宽度方向上覆

盖两侧的所述第二筋板。
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一种薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于起重吊装技术领域，具体的说，是涉及一种针对于薄壁圆管塔架

模块的吊装用吊耳结构。

背景技术

[0002] 薄壁圆管塔架模块是指由薄壁优质碳钢管或薄壁合金钢管和法兰、螺栓拼接而成

的塔架结构。大型薄壁圆管塔架模块节点处有多个横向支管、斜撑支管，且节点支管间用节

点筋板连接成一体。

[0003] 高耸火炬塔架一般由若干个塔架模块拼装而成，高耸火炬薄壁圆管塔架的设计高

度已达150m以上，一般将火炬塔架散件运输到火炬塔架安装现场，塔架基础段组件直接在

塔架基础上拼装，其余火炬塔架组件在地面拼装成若干个塔架模块，为了降低高空作业安

全风险，提高塔架模块组装工作效率，节省吊装机械的吊装工期和使用成本，常常采用卧态

拼装成多个塔架模块，集中吊装作业的施工工艺。因此，火炬塔架模块选择合适的吊点和吊

耳结构非常重要。

[0004] 吊耳是焊接在设备上用于固定提升设备所用吊绳、吊钩等的元件。然而现有的吊

耳基本上均无法满足薄壁圆管塔架模块的吊装要求。《HG/T  21574化工设备吊耳设计选用

规范》中TP型顶部板式吊耳最大公称吊重15吨，无法满足薄壁圆管塔架模块吊装要求；AP型

尾部板式吊耳设置于设备基础环板和盖板之间，薄壁圆管塔架模块节点处的复杂结构无法

满足吊耳设计要求；SP型侧壁板式吊耳结构无法应用在薄壁圆管塔架模块节点处的复杂结

构。《HG/T  21574化工设备吊耳设计选用规范》中AX系列管轴式吊耳在公称直径600mm至

750mm的筒体上最大公称吊重17.5吨，无法满足大型薄壁圆管塔架模块净重140吨的吊装要

求。

[0005] 现有薄壁圆管塔架模块的吊装一般采用一台大型主吊车吊装塔架模块上部吊耳

和一台溜尾吊车抬吊塔架模块尾部吊耳，两吊车抬送法完成塔架模块从卧态到直立的过

程，再由单台主吊车将塔架模块吊装就位。大型薄壁圆管塔架模块化吊装的弊端是吊耳设

计须满足薄壁圆管塔架模块的强度要求和吊装工艺要求，在制造厂完成吊装用吊耳的制作

焊接。

实用新型内容

[0006] 本实用新型着力于解决薄壁圆管塔架模块的吊装难题，提出一种薄壁圆管塔架模

块吊装用吊耳结构，该吊点结构在保证吊装强度和塔架模块整体稳定性的前提下，尽量方

便作业人员在超高空狭小区域的可操作性和安全性，从而减少高空作业时间，缩短火炬塔

架模块吊装工期。

[0007] 为了解决上述技术问题，本实用新型通过以下的技术方案予以实现：

[0008] 一种薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，每个塔架模块包括多个主吊耳和至少一

个溜尾吊耳；所述主吊耳设置在塔架模块顶层平台节点处的各个立柱内侧，多个所述主吊
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耳的中心线交汇于塔架模块水平面上的几何中心点；所述溜尾吊耳设置在每个塔架模块底

层平台节点处的立柱外侧；

[0009] 每个所述主吊耳包括以根部焊接于立柱的吊耳主板，所述吊耳主板的中心线到相

邻两个斜向支管的距离均等；所述吊耳主板的吊耳孔设置在吊耳主板上部，所述吊耳孔上

方设置有两块对称焊接在所述吊耳主板两侧的第一筋板，两块所述第一筋板均垂直于所述

吊耳主板；所述吊耳主板的吊耳孔处设置有两块吊耳加强板，两块所述吊耳加强板分别贴

合焊接于所述吊耳主板两侧；所述吊耳主板的吊耳孔下方设置有两块对称设置在所述吊耳

主板两侧的第二筋板，所述第二筋板以其根部焊接于立柱且平行于所述吊耳主板；所述吊

耳主板的底端设置有一块第三筋板，所述第三筋板与所述吊耳主板、所述斜向支管均有焊

接；所述吊耳主板和所述第二筋板顶部共同焊接有一块盖板，所述盖板将所述吊耳主板和

所述第二筋板104组成箱式结构。

[0010] 进一步地，所述溜尾吊耳包括在溜尾吊点处的立柱上包裹的垫板，所述垫板在立

柱两侧对称焊接有两个吊耳管轴，两个所述吊耳管轴的轴线平行于地面；每个所述吊耳管

轴的内部设置十字筋板或井字筋板，且所述十字筋板或所述井字筋板与所述垫板焊接；所

述吊耳管轴外端焊接有吊耳外挡圈。

[0011] 进一步地，所述吊耳主板的底端延伸至塔架模块顶层平台节点处的两个斜向支管

之间。

[0012] 进一步地，所述吊耳主板的吊耳孔高出塔架模块顶层平台的水平支管轴线1-

1.3m。

[0013] 进一步地，所述第二筋板在长度方向上由所述吊耳加强板下方位置延伸至塔架模

块顶层平台节点处的斜向支管处，并且两个所述第二筋板底端与两个斜向支管分别焊接。

[0014] 进一步地，所述盖板在长度方向由所述第二筋板上端至少延伸至所述第三筋板所

在位置，宽度方向上覆盖两侧的所述第二筋板。

[0015] 本实用新型的有益效果是：

[0016] (一)本实用新型的薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，有利于吊装索具设置，能

够满足塔架模块直立后的垂直度，使各立柱下端面处于一个水平面，保证塔架模块的整体

稳定性和吊装强度。

[0017] (二)本实用新型的薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，摘除索具方便，提高作业

人员在超高空狭小区域的可操作性和安全性。

[0018] (三)本实用新型的薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，能够缩短吊装施工周期，

节省大型吊车使用台班费，减少配合小型吊车台班费和人工费用，经济效益明显。

附图说明

[0019] 图1是本实用新型所提供的薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构的位置图；

[0020] 图2是本实用新型所提供的薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构的方位图；

[0021] 图3是本实用新型所提供的薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构中主吊耳的结构示

意图；

[0022] 图4是图3的A-A剖视图；

[0023] 图5是图3的B-B剖视图；
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[0024] 图6是图3的C-C剖视图；

[0025] 图7是本实用新型所提供的薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构中尾部吊耳的结构

示意图；

[0026] 图8是图7的D-D剖视图。

[0027] 上述图中：1-主吊耳，101-吊耳主板，102-第一筋板，103-吊耳加强板，104-第二筋

板，105-第三筋板，106-盖板；2-溜尾吊耳，201-垫板，202-吊耳管轴，203-十字筋板，204-吊

耳外挡圈；3-立柱；4-斜向支管；5-水平支管。

具体实施方式

[0028] 为能进一步了解本实用新型的内容、特点及效果，兹例举以下实施例，并配合附图

详细说明如下：

[0029] 如图1至图2所示，本实施例提供了一种薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，每个

塔架模块包括多个主吊耳1和一个溜尾吊耳2。主吊耳1设置在塔架模块顶层平台节点处的

各个立柱3内侧，多个主吊耳1的中心线交汇于塔架模块水平面上的几何中心点。溜尾吊耳2

设置在每个塔架模块底层平台节点标高位置的立柱3外侧。

[0030] 如图3至图6所示，每个主吊耳1包括一块吊耳主板101、两块第一筋板102、两块吊

耳加强板103、两块第二筋板104、一块第三筋板105、一块盖板106。

[0031] 吊耳主板101以其根部直接焊接在立柱3内侧管壁上，承受钢丝绳拉力；吊耳主板

101的中心线到相邻两个斜向支管4的距离均等。吊耳主板101的底端延伸至塔架模块顶层

平台节点处的两个斜向支管4之间，吊耳主板101的吊耳孔高出塔架模块顶层平台水平支管

5轴线1-1.5m，以方便吊装索具摘除。多个主吊耳1的中心线交汇于塔架模块几何中心点，即

为吊耳主板101的的中心线交汇于同一点。

[0032] 吊耳主板101的吊耳孔上方设置有两块第一筋板102，两块第一筋板102均垂直于

吊耳主板101并在吊耳主板101两侧对称布置。第一筋板102用于增加主板吊耳101的抗弯截

面模量，降低吊耳主板101根部与立柱3的拉应力。

[0033] 吊耳主板101的吊耳孔处设置有两块吊耳加强板103，两块吊耳加强板103分别贴

合焊接于吊耳主板101两侧，并开设有与吊耳主板101的吊耳孔同样直径的通孔。吊耳加强

板103用于降低吊耳主板101承受的拉应力和剪应力。

[0034] 吊耳主板101的吊耳孔下方设置有两块第二筋板104，第二筋板104以其根部直接

焊接在立柱3内侧管壁上；两块第二筋板104在吊耳主板101的两侧对称布置，且以一定距离

平行于吊耳主板101。第二筋板104在长度方向上由吊耳加强板103下方位置延伸至塔架模

块顶层平台节点处的斜向支管4处，并且两个第二筋板104底端与两个斜向支管4分别焊接。

第二筋板104用于增大吊耳主板101的抗弯截面模量，减小薄壁圆管立柱3表面承受的拉应

力。

[0035] 吊耳主板101的底端设置有一块第三筋板105，第三筋板105沿塔架模块顶层平台

节点处的两个斜向支管4轴线所成平面倾斜，并与吊耳主板101、斜向支管4均有焊接。第三

筋板105使吊耳主板101、第二筋板104、斜向支管4连接成一体，固化立柱3和斜向支管4的结

构位置，合理分载主吊耳1的承受载荷。

[0036] 吊耳主板101和其两侧的第二筋板104顶部共同焊接有一块盖板106，盖板106在长
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度方向由第二筋板104上端至少延伸至第三筋板105所在位置，宽度方向上覆盖两侧的第二

筋板104。盖板106将吊耳主板101和其两侧的第二筋板104组成坚固的箱式结构，增大主吊

耳1的抗弯截面模量。

[0037] 主吊耳1中各部件的焊接顺序如下：吊耳加强板103与吊耳主板101相焊接→吊耳

主板101应先开双面55°坡口与立柱3管壁相焊接→第一筋板102底边与吊耳主板101焊接端

开双面55°坡口后，再与吊耳主板101和立柱3管壁相焊接→第三筋板105与斜向支管4管壁、

吊耳主板101相焊接→盖板106与吊耳主板101、第三筋板105相焊接→第二筋板104底边开

单面55°坡口后，与立柱3管壁、盖板106、斜向支管4相焊接。焊接时应选用合适的焊接工艺，

由合格的焊工施焊，确保焊接质量；所有焊缝均应进行外观检查，不得存在裂纹与未熔合缺

陷，焊缝按标准NB/T47013.4-2015做磁粉检测，Ⅰ级合格；或按NB/T47013.5-2015做渗透检

测，Ⅰ级合格。

[0038] 在每个塔架模块底层平台节点标高位置，立柱3外侧管壁上焊接有溜尾吊耳2，溜

尾吊耳2为管轴式，主要是方便连接溜尾索具以及塔架模块直立后溜尾索具的摘除。

[0039] 如图7至图8所示，溜尾吊耳2包括垫板201、吊耳管轴202、十字筋板203、吊耳外挡

圈204。垫板201包裹在薄壁圆管的立柱3上，用于增强立柱3承受溜尾吊耳2拉力引起的抗弯

抗剪能力。垫板201上在立柱3两侧对称焊接两个吊耳管轴202，两个吊耳管轴202的轴线与

塔架模块的对面水平支管5平行，即塔架模块卧态拼装完成后，两个吊耳管轴202的轴线平

行于地面。对称设置在立柱3两侧的吊耳管轴202分布载荷，满足塔架抬吊时的尾部承受拉

力。吊耳管轴202的内部设置十字筋板203或井字筋板，并且十字筋板203或井字筋板与垫板

201相焊接，以增加吊耳管轴202的抗弯强度，减小垫板201所承受的最大应力。吊耳管轴202

的外端焊接吊耳外挡圈204，吊耳外挡圈204防止吊装过程中溜尾索具脱落。

[0040] 可见，本实用新型的薄壁圆管塔架模块吊装用吊耳结构，在保证吊装强度和塔架

模块整体稳定性的前提下，能够方便作业人员在超高空狭小区域的可操作性和安全性，利

于吊装索具的安装和拆卸，能够满足塔架模块直立后的垂直度，从而减少高空作业时间，缩

短火炬塔架模块吊装工期，降低人工和设备费用。

[0041] 尽管上面结合附图对本实用新型的优选实施例进行了描述，但是本实用新型并不

局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，并不是限制性的，本领

域的普通技术人员在本实用新型的启示下，在不脱离发明宗旨和权利要求所保护的范围情

况下，还可以作出很多形式的具体变换，这些均属于本实用新型的保护范围之内。
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