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(54)  Treibstangenschloss und Riegel fur ein Treibstangenschloss

(57)  Ein Riegel (11) fur ein Treibstangenschloss (1)
ist aus einem ebenen Blechteil gefertigt und weist eine
Anzugsschrage (21) auf. Die Anzugsschrage (21) wird
von zumindest einer Materialverformung erzeugt, welche

das ebene Blechteil aus seiner Ebene auslenkt. Der Rie-
gel (11) weist ein besonders geringes Gewicht auf und
hat eine hohe Stabilitat. Weiterhin lasst sich der Riegel
(11) besonders kostengiinstig fertigen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Treibstangenschloss
mit mindestens einem einen Schlosskasten aufweisen-
den Nebenschloss, mit einem in dem Schlosskasten ge-
fihrten, von einer innerhalb des Nebenschlosses in eine
aus dem Nebenschloss herausragende Stellung beweg-
baren Riegel zum Eingriff in eine gegeniberliegend an-
geordnete  SchlieR6ffnung, insbesondere eines
Schlie3bleches und mit einer in einem Kopfbereich des
Riegels angeordneten Anzugsschrage zur Erzielung ei-
nes Fligelanpressdruckes. Weiterhin betrifft die Erfin-
dung einen Riegel fur ein Treibstangenschloss, bei dem
eine Anzugsschrage im Kopfbereich und eine Lagerung
im FuBbereich angeordnet ist.

[0002] Ein solches Treibstangenschloss ist beispiels-
weise aus der EP 0 945 572 A2 bekannt. Bei diesem
Treibstangenschloss sind ein in einem Fligel angeord-
netes Hauptschloss und ein Nebenschloss Uber eine
Treibstange verbunden. Der Riegel weist eine Auf3en-
verzahnung auf und greift in eine Innenverzahnung der
Treibstange ein. Der Riegel ist in dem Schlosskasten
schwenkbar gelagert. In einer Offenstellung des Treib-
stangenschlosses befindet sich der Riegel innerhalb des
Schlosskastens, wéhrend er in einer Schlie3stellung in
die SchlieRausnehmung des in einem Rahmen angeord-
neten SchlieRblechs eingreift und damit einen Form-
schluss zwischen Schliel3blech und Schlosskasten er-
zeugt. Die Anzugsschréage ermdglicht es, im montierten
Zustand des Treibstangenschlosses bei der Bewegung
des Riegels aus der Offenstellung in eine Schlielstellung
den Fliigel gegen den Rahmen zu ziehen. Der Riegel ist
als Schwenkriegel ausgebildet und hat als Fiihrung eine
Lagerung in dem Schlosskasten. Der Kopfbereich ist im
Querschnitt zur Bildung der Anzugsschrége keilférmig
gestaltet.

[0003] Nachteilig bei dem bekannten Treibstangen-
schloss ist, dass es aufwéandig zu fertigen ist. Insheson-
dere der Riegel erfordert eine sehr aufwandige Fertigung
im Druckguss- oder FlieBpressverfahren zur Erzeugung
der Anzugsschrage.

[0004] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein
Treibstangenschloss der eingangs genannten Art so zu
gestalten, dass es besonders kostengiinstig herzustellen
ist, indem ein besonders einfach zu fertigender Riegel
geschaffen wird.

[0005] Das Problem wird erfindungsgemaf dadurch
gelost, dass der Riegel aus einem Blechteil mit einer
Hauptebene besteht, und dass die Anzugsschrage durch
eine Materialverformung gebildet ist, die von der Haupt-
ebene des Riegels vorsteht. Durch diese Gestaltung
lasst sich der Riegel einfach aus Blech ausstanzen und
die Anzugsschrage bildende Materialverformung in dem
Kopfbereich mit besonders geringem fertigungstechni-
schen Aufwand durch Pragen der Materialverformung er-
zeugen. Da der Riegel das wesentliche Bauteil des Ne-
benschlosses ist, fuhrt die fertigungstechnisch einfache
Fertigung des Riegels zu einem besonders kostengiin-
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stigen Treibstangenschloss. Ein weiterer Vorteil dieser
Gestaltung besteht darin, dass der Riegel durch die Ma-
terialverformung eine besonders hohe Stabilitdt auf-
weist. Dies fuhrt zu einer besonders hohen Aufbruchssi-
cherheit des erfindungsgeméafen Treibstangenschlos-
ses.

[0006] Der Riegel und damit das erfindungsgemafRle
Treibstangenschloss weisen eine hohe Stabilitéat auf,
wenn die Materialverformung eine Sicke bildet und die
Sicke zur Bildung der Anzugsschrage an ihrem einen
Ende weiter von der Ebene des Riegels erhaben ist als
an ihrem anderen Ende. Durch die hohe Stabilitét des
Riegels lasst sich dieser aus einem dinnwandigen Ma-
terial und damit besonders kostenguinstig fertigen. Dabei
ist es besonders giinstig wenn die Sicke mittig im Kopf-
bereich des Riegels angeordnet ist.

[0007] Zur Erhdhung der Stabilitat des Riegels tragt
es gemaf einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung bei, wenn die Materialverformung als Abwink-
lung aus der Hauptebene des Blechteils ausgebildet ist
und die Anzugsschrége von einer keilférmigen Rampe
des freien Endes des abgebogenen Bereichs erzeugtist.
Hierdurch ist die Anzugsschrage an ihrem aus dem
Schlosskasten herausragenden Ende in der Hauptebene
des Riegels. Der ebene Bereich des Riegels ermdglicht
zudem ein besonders einfaches Eintauchen in die
SchlieBausnehmung des Schlieblechs bei der Bewe-
gung des erfindungsgemafen Treibstangenschlossesin
die SchlieRstellung.

[0008] Eine besonders breite Anzugsschrage lasst
sich geméaR einer anderen vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung mit besonders geringem Aufwand fertigen,
wenn der Kopfbereich des Riegels eine schrag auf die
Hauptebene des Riegels zulaufende Abkropfung auf-
weist, wobei ein vorderer Teil des Kopfbereiches einen
geringeren Abstand zur Hauptebene hat, als ein hinterer
Teil des Kopfbereiches und dass zwei Biegungen die Ab-
krépfung mit den tbrigen Bereichen des Riegels verbin-
den. Durch die besonders breite Anzugsschrage weist
der Riegel und das Schlie3blech einen besonders gerin-
gen Verschleil3 auf.

[0009] Bei einem als Schwenkriegel ausgebildeten
Riegel weist die Anzugsschrage eine besonders geringe
Reibung in dem Schliel3blech auf, wenn die Materialver-
formung auf einem Radius angeordnet ist. Durch diese
Gestaltung ist die Materialverformung in einer Ansicht
senkrecht auf die Ebene des Riegels gekrimmt, so dass
der Riegel zweidimensional verformt ist. Dies fuhrt zu
einer besonders hohen Stabilitat des Riegels und damit
zu einer hohen Sicherheit gegen einen Aufbruchsver-
such des erfindungsgeméafen Treibstangenschlosses.
Vorzugsweise ist der Ursprung des Radius in der Lage-
rung angeordnet.

[0010] Bei einer anderen Ausfiihrungsform ist vorge-
sehen, dass der Riegel flr ein Treibstangenschloss mit
einer Anzugsschrége im Kopfbereich und eine Lagerung
im FulRbereich derart ausgebildet ist, dass die Anzugs-
schrage durch eine von einer Hauptebene vorstehende
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Materialverformung gebildet ist, und dass der Riegel im
Bereich der Anzugsschrage dieselbe Wandstérke auf-
weist wie im Bereich seiner Lagerung. Diese Gestaltung
ermoglicht die Fertigung des Riegels in einem Arbeits-
gang. Damit l&sst sich der Riegel aus einem ebenen
Blechteil, also einem besonders kostengunstigen Mate-
rial fertigen. Hierdurch gestaltet sich der Riegel beson-
ders kostengunstig.

Bei einer rechts/links verwendbaren Ausfihrungsform ist
vorgesehen, dass Materialverformungen nach beiden
Richtungen senkrecht zur Hauptebene vorgesehen sind.
[0011] Bei einer Ausfihrungsform mit einem Riegel
aus aufeinander geschichteten Blechen kann dinnes
und somit leicht bearbeitbares Material verwendet wer-
den. Ausserdem ist eine weitere Erh6hung der Stabilitat
maoglich, indem Material mit unterschiedlichen Eigen-
schaften verwandt wird, z.B. kann eine Blechschicht be-
sonders zéh und eine andere besonders hart ausgebildet
werden. Auch ist die rechts/links Verwendbarkeit durch
spiegelbildlich ausgebildete und aufeinander geschich-
tete Bleche besonders einfach zu realisieren.

[0012] Die Erfindung lasst zahlreiche Ausfiihrungsfor-
men zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprin-
zips sind mehrere davon in der Zeichnung dargestellt
und werden nachfolgend beschrieben. Diese zeigt in

Fig.1 ein erfindungsgeméRes Treibstangenschloss
mit einem schwenkbaren Riegel,

Fig.2  den Riegel aus Figur 1 in einer Draufsicht,

Fig.3  eine Schnittdarstellung durch den Riegel aus Fi-
gur 2 entlang der Linie 11 - 111,

Fig.4 eine Seitenansicht von links auf den Riegel aus
Figur 2,

Fig.5 eine weitere Ausfiihrungsform des Riegels aus
Figur 1 in einer Draufsicht,

Fig.6  eine Seitenansicht von links auf den Riegel aus
Figur 5,

Fig.7  eine weitere Ausfiihrungsform des Riegels aus
Figur 1 in einer Draufsicht,

Fig.8 eine Seitenansicht von links auf den Riegel aus
Figur 7.

[0013] Figurlzeigtein Treibstangenschloss 1 zur Ver-

riegelung eines Fligels 2 in einem Rahmen 3 mit einer
Treibstange 4. Die Treibstange 4 verbindet ein Haupt-
schloss 5 mit einem Nebenschloss 6 und in der darge-
stellten Ausfuhrungsform mit einem elektromotorischen
Antrieb 7. Ein Schlosskasten 8 des Treibstangenschlos-
ses 1 ist in dem Fliigel 2 befestigt. Dem Schlosskasten
8 gegenlberstehend ist in dem Rahmen 3 ein
Schliel3blech 9 angeordnet. Das Schliel3blech 9 weist
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eine SchlieBausnehmung 10 zur Aufnahme eines
schwenkbar in dem Schlosskasten 8 des Nebenschlos-
ses 6 gefuhrten Riegels 11 auf. Das Nebenschloss 6 ist
in einer Verriegelungsstellung dargestellt, in der der Rie-
gel 11 in die SchlieRausnehmung 10 eindringt. Der Rie-
gel 11 wird von einem Federelement 12 aus dem Schlos-
skasten 8 heraus vorgespannt und weist zu seiner
schwenkbaren Fiihrung eine Lagerung 13indem Schlos-
skasten 8 auf. Die Treibstange 4 ist mit einem in dem
Schlosskasten 8 verschieblich gefiihrten Schieber 14
verbunden. Ein in dem Riegel 11 eingepresster Steuer-
zapfen 15 steht einer Schulter 16 des Schiebers 14 ge-
geniber. Bei einer Verschiebung der Treibstange 4
durch das Hauptschloss 5 oder den elektromotorischen
Antrieb 7 wird der Schieber 14 verschoben. Dabei ge-
langt die Schulter 16 des Schiebers 14 gegen den Steu-
erzapfen 15 und verschwenkt den Riegel 11 in den
Schlosskasten 8 hinein. Dies kennzeichnet die Offenstel-
lung des Nebenschlosses 6. In der Offenstellung wird ein
mit dem Riegel 11 verbundenes Steuerteil 17 von einem
Vorsprung 18 eines Tasters 19 abgestitzt, so dass der
Riegel 11 in seiner innerhalb des Schlosskastens 8 be-
findlichen Lage gehalten wird. Erst bei Eindriicken des
Tasters 19, beispielsweise durch Bewegung des Fliigels
2 gegen den Rahmen 3 wird die Bewegung des Riegels
11 freigegeben und schnappt aus dem Schlosskasten 8
heraus.

[0014] In einer nicht dargestellten Ausfihrungsform
kann der Riegel 11 auch wie bei dem aus der EP 0 945
572 A2 bekannten Treibstangenschloss Uber einen
Zahnstangenantrieb unmittelbar mit der Treibstange 4
verbunden werden. Dabei wird der Riegel 11 in Abhan-
gigkeit von der Bewegung der Treibstange 4 aus dem
Schlosskasten 8 heraus- oder in diesen zuriickge-
schwenkt.

[0015] Der Riegel 11 weist in einem Kopfbereich 20
eine Anzugsschrage 21 auf. Zur Verdeutlichung ist in Fi-
gur 2 der Riegel 11 in einer Draufsicht dargestellt. Der
Riegel 11 weist zudem einen Ful3bereich 22 mit einer
Lagerbohrung 23 der in Figur 1 dargestellten Lagerung
13 auf. Die Anzugsschrage 21 ist auf einem Radius R
angeordnet. Der Ursprung des Radius R befindet sich
im Zentrum der Lagerbohrung 23. Die Anzugsschrage
21 ist in Figur 3 in einer Schnittdarstellung durch den
Riegel 11 aus Figur 2 entlang der Linie Il - Il dargestellt.
Hierbei ist zu erkennen, dass die Anzugsschrage 21 von
einer Sicke 24 gebildet ist. Die Sicke 24 wird ihrerseits
von zwei Biegungen 25, 26 des aus einem ebenen Blech
gefertigten Riegels 11 erzeugt. Figur 4 zeigt den Riegel
11 aus Figur 2 in einer Seitenansicht von links. Hierbei
ist zu erkennen, dass die Anzugsschréage 21 eine Rampe
27 mit einem sich daran anschlieRenden geraden Ab-
schnitt 28 aufweist. Die die Anzugsschrage 21 bildende
Rampe 27 der Sicke 24 lauft zudem in der Ebene des
Riegels 11 aus, so dass die Anzugsschrage 21 an dem
Ende der Rampe 27 von ebenen Bereichen des Riegels
11 umgeben ist.

[0016] Figur5 zeigt eine weitere Ausflihrungsform des
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Riegels 11, bei dem eine Anzugsschrage 29 durch eine
einzige, als Abwinklung ausgebildete Biegung 30 er-
zeugt ist. Wie Figur 6 in einer Seitenansicht von links auf
den Riegel 11 zeigt, weist das freie Ende der als Abwink-
lung ausgebildeten Biegung 30 eine keilfédrmige Rampe
31 auf, an die sich ein gerader Abschnitt 32 anschlief3t.
[0017] Figur 7 zeigt eine weitere Ausflihrungsform des
Riegels 11 aus Figur 1, bei dem am Ansatz eines Kopf-
bereichs 33 zwei Biegungen fur eine Abkropfung 36 an-
geordnet sind. Wie Figur 8 in einer Seitenansicht auf den
Riegel 11 aus Figur 7 von links zeigt, ist hierdurch der
gesamte Kopfbereich 33 als Anzugsschréage 37 ausge-
bildet.

[0018] Zur Fertigung der in den Figuren 2 bis 8 darge-
stellten Ausfiihrungsformen des Riegels 11 wird zu-
nachst aus einem ebenen Blech im Stanzverfahren die
aulere Form, die Lagerbohrung und eine Ausnehmung
fur den Steuerzapfen des Riegels erzeugt. Anschliel3end
wird die Anzugsschrage durch Pragen in den Kopfbe-
reich hergestellt und der Steuerzapfen eingepresst.

Patentanspriiche

1. Treibstangenschloss mit mindestens einem einen
Schlosskasten aufweisenden Nebenschloss, mit ei-
nem in dem Schlosskasten gefuhrten, von einer in-
nerhalb des Nebenschlosses in eine aus dem Ne-
benschloss herausragende Stellung bewegbaren
Riegel, zum Eingriff in eine gegentuberliegend ange-
ordnete  SchlieRdffnung, insbesondere eines
Schlie3bleches, und mit einer in einem Kopfbereich
des Riegels angeordneten Anzugsschrage zur Er-
zielung eines Flugelanpressdruckes, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Riegel aus einem Blechteil
mit einer Hauptebene besteht, und dass die Anzugs-
schrage (21, 29,37) durch eine Materialverformung
(25, 26, 30, 34, 35) gebildet ist, die von der Haupt-
ebene des Riegels (11) vorsteht.

2. Treibstangenschloss nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Materialverformung (25,
26) eine Sicke (24) bildet und dass die Sicke (24)
zur Bildung der Anzugsschrage (21) an ihrem einen
Ende weitervon der Ebene des Riegels (11) erhaben
ist als an ihrem anderen Ende.

3. Treibstangenschloss nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sicke (24) mittig
im Kopfbereich (20) des Riegels (11) angeordnet ist.

4. Treibstangenschloss nhach zumindest einemder vor-
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine die Anzugsschrége (21) bildende
Rampe (27) der Sicke (24) in der Ebene des Riegels
(11) auslauft.

5. Treibstangenschloss nach zumindest einem der vor-
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10.

hergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Materialverformung (30) als Abwink-
lung aus der Hauptebene des Blechteils ausgebildet
ist und dass die Anzugsschrage (29) von einer keil-
férmigen Rampe (31) des freien Endes des abgebo-
genen Bereichs erzeugt ist.

Treibstangenschloss nach zumindest einem der vor-
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kopfbereich (36) des Riegels (11) eine
schrag auf die Hauptebene des Riegels (11) zulau-
fende Abkrépfung (36) aufweist, wobei ein vorderer
Teil (33) des Kopfbereiches (36) einen geringeren
Abstand zur Hauptebene hat als ein hinterer Teil des
Kopfbereiches, und dass zwei Biegungen (34, 35)
die Abkrépfung (36) mit den tbrigen Bereichen des
Riegels (11) verbinden.

Treibstangenschloss nach zumindest einem der vor-
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass bei dem eine Lagerung (13) als Fuhrung
in dem Schlosskasten (8) aufweisenden Riegel (11)
die Materialverformung (25, 26, 30, 34, 35) aufeinem
Radius (R) angeordnet ist.

Riegelfirein Treibstangenschloss, bei dem eine An-
zugsschrage im Kopfbereich und eine Lagerung im
FuBbereich angeordnetist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Anzugsschrage (21, 29, 37) durch eine
von einer Hauptebene vorstehende Materialverfor-
mung (25, 26, 30, 34, 35) gebildet ist, und dass der
Riegel (11) im Bereich der Anzugsschrége (21, 29,
37) dieselbe Wandstéarke aufweist wie im Bereich
seiner Lagerung.

Treibstangenschloss nach zumindest einem der vor-
hergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass Materialverformungen nach beiden Rich-
tungen senkrecht zur Hauptebene vorgesehen sind.

Treibstangenschloss nach zumindest einem der vor-
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Riegel (11) aus aufeinander geschich-
teten Blechen besteht.
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