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(54)实用新型名称

氯化铝投料计量装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种氯化铝投料计量装

置，它包括机架、料仓、起重搬运装置、开袋装置、

计量仓和称重装置；其中，所述料仓连接在所述

机架上；所述起重搬运装置连接在所述机架上并

用于将装有物料的料袋搬运至所述料仓的上方；

所述开袋装置连接在所述机架上并用于将位于

所述料仓上方的料袋打开以使料袋中的物料落

入所述料仓中；所述计量仓连接在所述称重装置

上并位于所述料仓的下方，所述计量仓的入口与

所述料仓的出口相连并用于接入所述料仓中的

物料；所述称重装置连接在所述机架上并用于称

取所述计量仓内物料的重量。本实用新型能够自

动将物料倒入料仓中，降低工人的劳动强度，能

够实现自动加料，提高加料的效率。
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1.一种氯化铝投料计量装置，其特征在于，它包括机架（1）、料仓（2）、起重搬运装置

（100）、开袋装置（200）、计量仓（3）和称重装置；其中，

所述料仓（2）连接在所述机架（1）上；

所述起重搬运装置（100）连接在所述机架（1）上并用于将装有物料的料袋（4）搬运至所

述料仓（2）的上方；

所述开袋装置（200）连接在所述机架（1）上并用于将位于所述料仓（2）上方的料袋（4）

打开以使料袋（4）中的物料落入所述料仓（2）中；

所述计量仓（3）连接在所述称重装置上并位于所述料仓（2）的下方，所述计量仓（3）的

入口与所述料仓（2）的出口相连并用于接入所述料仓（2）中的物料；

所述称重装置连接在所述机架（1）上并用于称取所述计量仓（3）内物料的重量。

2.根据权利要求1所述的氯化铝投料计量装置，其特征在于，所述起重搬运装置（100）

包括：

连接在所述机架（1）顶部的横梁（5）；

滑动连接在所述横梁（5）上并用于吊起所述料袋（4）的电动葫芦（6）。

3.根据权利要求1所述的氯化铝投料计量装置，其特征在于，所述开袋装置（200）包括

滑座（7）、刀片（8）和开袋驱动机构（9）；其中，

所述滑座（7）滑动连接在所述机架（1）上；

所述刀片（8）安装在所述滑座（7）上；

所述开袋驱动机构（9）安装在所述机架（1）上并与所述滑座（7）相连，所述开袋驱动机

构（9）用于驱动所述滑座（7）移动，进而带动所述刀片（8）移动以在所述料袋（4）的底部划开

一个开口。

4.根据权利要求1所述的氯化铝投料计量装置，其特征在于，

所述机架（1）上连接有投料管（10）；

所述投料管（10）位于所述计量仓（3）的下方、与所述计量仓（3）的出口相连并用于接入

所述计量仓（3）中的物料；

所述计量仓（3）的出口中还安装有第一放料阀（11）。

5.根据权利要求4所述的氯化铝投料计量装置，其特征在于，还包括控制器和第二放料

阀（12），所述称重装置包括至少两个称重传感器（13）；其中，

所述称重传感器（13）安装在所述机架（1）上；

所述计量仓（3）承载于所述称重传感器（13）上；

所述第二放料阀（12）安装在所述料仓（2）的出口中；

所述控制器的信号输入端与所述称重传感器（13）相连；

所述控制器与所述第二放料阀（12）控制连接并用于根据所述称重传感器（13）称取的

重量信息控制所述第二放料阀（12）打开或关闭。

6.根据权利要求4所述的氯化铝投料计量装置，其特征在于，

所述投料管（10）的入口与所述计量仓（3）的出口之间以及所述计量仓（3）的入口与所

述料仓（2）的出口之间分别通过导料布袋（14）连接。

7.根据权利要求4所述的氯化铝投料计量装置，其特征在于，还包括旋转设置在所述投

料管（10）中的输送螺杆（15）以及与所述输送螺杆（15）相连并用于驱动所述输送螺杆（15）
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旋转的旋转驱动机构。

8.根据权利要求4所述的氯化铝投料计量装置，其特征在于，

所述计量仓（3）上设有进气口（16）；

所述进气口（16）与外部气源相连并用于接入压力气体以便通过接入的压力气体将所

述计量仓（3）中的物料沿所述投料管（10）送出。

9.根据权利要求1所述的氯化铝投料计量装置，其特征在于，还包括除尘装置，所述除

尘装置包括风机和滤袋（17）；其中，

所述计量仓（3）的仓壁上设有除尘口（18）；

所述滤袋（17）连接在所述计量仓（3）的内壁上，所述滤袋（17）中具有与所述除尘口

（18）连通的过滤腔（19）；

所述风机与所述除尘口（18）相连并用于从所述除尘口（18）抽吸所述计量仓（3）中的空

气以使所述计量仓（3）内悬浮在空气中的物料粉末吸附在所述滤袋（17）上。

10.根据权利要求9所述的氯化铝投料计量装置，其特征在于，还包括反吹装置，所述反

吹装置包括：

气体容器，所述气体容器用于储存高压气体；

排气管（20），所述排气管（20）的一端部与所述气体容器的出口相连，所述排气管（20）

的另一端部伸入所述过滤腔（19）内，所述排气管（20）伸入所述过滤腔（19）中的一端部上均

匀布置有多个出气口（21）；

阀门，所述阀门与所述气体容器的出口相连并用于控制所述气体容器的出口的通断。
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氯化铝投料计量装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种氯化铝投料计量装置。

背景技术

[0002] 目前，氯化铝是白色结晶性粉末，主要用在傅克反应中，氯化铝粉末通常装在编织

袋中。目前行业中主要通过投料装置对氯化铝粉末进行投料，投料装置中具有用于储存氯

化铝粉末的料仓。现在在一些化工企业中，向所述料仓中加料时仍需要人工拆开所述编织

袋并将袋中的氯化铝粉末倒入所述料仓中，这一过程需要消耗工人大量的体力，增加了工

人的劳动强度，而且人工向所述料仓中加料效率低下，影响了生产效率。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种氯化铝投料计

量装置，它能够自动将物料倒入料仓中，降低工人的劳动强度，能够实现自动加料，提高加

料的效率。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：一种氯化铝投料计量装置，它

包括机架、料仓、起重搬运装置、开袋装置、计量仓和称重装置；其中，

[0005] 所述料仓连接在所述机架上；

[0006] 所述起重搬运装置连接在所述机架上并用于将装有物料的料袋搬运至所述料仓

的上方；

[0007] 所述开袋装置连接在所述机架上并用于将位于所述料仓上方的料袋打开以使料

袋中的物料落入所述料仓中；

[0008] 所述计量仓连接在所述称重装置上并位于所述料仓的下方，所述计量仓的入口与

所述料仓的出口相连并用于接入所述料仓中的物料；

[0009] 所述称重装置连接在所述机架上并用于称取所述计量仓内物料的重量。

[0010] 进一步提供一种所述起重搬运装置的具体结构，所述起重搬运装置包括：

[0011] 连接在所述机架顶部的横梁；

[0012] 滑动连接在所述横梁上并用于吊起所述料袋的电动葫芦。

[0013] 进一步提供一种所述开袋装置的具体结构，所述开袋装置包括滑座、刀片和开袋

驱动机构；其中，

[0014] 所述滑座滑动连接在所述机架上；

[0015] 所述刀片安装在所述滑座上；

[0016] 所述开袋驱动机构安装在所述机架上并与所述滑座相连，所述开袋驱动机构用于

驱动所述滑座移动，进而带动所述刀片移动以在所述料袋的底部划开一个开口。

[0017] 进一步，所述机架上连接有投料管；

[0018] 所述投料管位于所述计量仓的下方、与所述计量仓的出口相连并用于接入所述计

量仓中的物料；
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[0019] 所述计量仓的出口中还安装有第一放料阀。

[0020] 进一步，所述氯化铝投料计量装置还包括控制器和第二放料阀，所述称重装置包

括至少两个称重传感器；其中，

[0021] 所述称重传感器安装在所述机架上；

[0022] 所述计量仓承载于所述称重传感器上；

[0023] 所述第二放料阀安装在所述料仓的出口中；

[0024] 所述控制器的信号输入端与所述称重传感器相连；

[0025] 所述控制器与所述第二放料阀控制连接并用于根据所述称重传感器称取的重量

信息控制所述第二放料阀打开或关闭。

[0026] 进一步，所述投料管的入口与所述计量仓的出口之间以及所述计量仓的入口与所

述料仓的出口之间分别通过导料布袋连接。

[0027] 进一步提供一种输送所述物料的方案，所述氯化铝投料计量装置还包括旋转设置

在所述投料管中的输送螺杆以及与所述输送螺杆相连并用于驱动所述输送螺杆旋转的旋

转驱动机构。

[0028] 进一步提供另一种输送所述物料的方案，所述计量仓上设有进气口；

[0029] 所述进气口与外部气源相连并用于接入压力气体以便通过接入的压力气体将所

述计量仓中的物料沿所述投料管送出。

[0030] 进一步，所述氯化铝投料计量装置还包括除尘装置，所述除尘装置包括风机和滤

袋；其中，

[0031] 所述计量仓的仓壁上设有除尘口；

[0032] 所述滤袋连接在所述计量仓的内壁上，所述滤袋中具有与所述除尘口连通的过滤

腔；

[0033] 所述风机与所述除尘口相连并用于从所述除尘口抽吸所述计量仓中的空气以使

所述计量仓内悬浮在空气中的物料粉末吸附在所述滤袋上。

[0034] 进一步，所述氯化铝投料计量装置还包括反吹装置，所述反吹装置包括：

[0035] 气体容器，所述气体容器用于储存高压气体；

[0036] 排气管，所述排气管的一端部与所述气体容器的出口相连，所述排气管的另一端

部伸入所述过滤腔内，所述排气管伸入所述过滤腔中的一端部上均匀布置有多个出气口；

[0037] 阀门，所述阀门与所述气体容器的出口相连并用于控制所述气体容器的出口的通

断。

[0038] 采用了上述技术方案后，首先所述起重搬运装置将装有物料的料袋搬运至所述料

仓的上方，然后所述开袋装置将所述料袋打开以使所述料袋中的物料落入所述料仓中，实

现了自动向所述料仓中添加物料，不需要人工加料，降低了工人的劳动强度，节省了工人的

体力，还提高了加料的效率。

附图说明

[0039] 图1为本实用新型的氯化铝投料计量装置的结构示意图；

[0040] 图2为本实用新型的氯化铝投料计量装置的剖视图；

[0041] 图3为本实用新型的计量仓的结构示意图。
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具体实施方式

[0042] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解，下面根据具体实施例并结合附

图，对本实用新型作进一步详细的说明。

[0043] 实施例一

[0044] 如图1~3所示，一种氯化铝投料计量装置，它包括机架1、料仓2、起重搬运装置100、

开袋装置200、计量仓3和称重装置；其中，

[0045] 所述料仓2连接在所述机架1上；

[0046] 所述起重搬运装置100连接在所述机架1上并用于将装有物料的料袋4搬运至所述

料仓2的上方；

[0047] 所述开袋装置200连接在所述机架1上并用于将位于所述料仓2上方的料袋4打开

以使料袋4中的物料落入所述料仓2中；

[0048] 所述计量仓3连接在所述称重装置上并位于所述料仓2的下方，所述计量仓3的入

口与所述料仓2的出口相连并用于接入所述料仓2中的物料；

[0049] 所述称重装置连接在所述机架1上并用于称取所述计量仓3内物料的重量；在本实

施例中，所述物料为氯化铝粉末，首先所述起重搬运装置100将装有物料的料袋4搬运至所

述料仓2的上方，然后所述开袋装置200将所述料袋4打开以使所述料袋4中的物料落入所述

料仓2中，实现了自动向所述料仓2中添加物料，不需要人工加料，降低了工人的劳动强度，

节省了工人的体力，还提高了加料的效率。

[0050] 如图1、2所示，所述起重搬运装置100例如但不限于以下结构，它包括：

[0051] 连接在所述机架1顶部的横梁5；

[0052] 滑动连接在所述横梁5上并用于吊起所述料袋4的电动葫芦6；具体的，利用所述电

动葫芦6上的钩子勾住所述料袋4，然后所述电动葫芦6将所述料袋4吊起，然后所述电动葫

芦6沿所述横梁5滑动至所述料仓2的上方，此时所述料袋4位于所述料仓2的正上方。其中，

所述电动葫芦6的具体结构为本领域技术人员熟知的现有技术，本实施例中不作具体赘述。

[0053] 如图1、2所示，所述开袋装置200例如但不限于以下结构，它包括滑座7、刀片8和开

袋驱动机构9；其中，

[0054] 所述滑座7滑动连接在所述机架1上；

[0055] 所述刀片8安装在所述滑座7上；

[0056] 所述开袋驱动机构9安装在所述机架1上并与所述滑座7相连，所述开袋驱动机构9

用于驱动所述滑座7移动，进而带动所述刀片8移动以在所述料袋4的底部划开一个开口，进

而时料袋4中的物料从所述开口中落入所述料仓2中；具体的，所述开袋驱动机构9包括至少

一个气缸。

[0057] 如图1~3所示，所述机架1上可以连接有投料管10；

[0058] 所述投料管10位于所述计量仓3的下方、与所述计量仓3的出口相连并用于接入所

述计量仓3中的物料；

[0059] 所述计量仓3的出口中还安装有第一放料阀11；具体的，所述投料管10的出口端与

反应釜相连，当所述第一放料阀11打开时，所述计量仓3中的物料落入所述投料管10中进而

被输送至所述反应釜中。

[0060] 如图1~3所示，所述氯化铝投料计量装置还可以包括控制器和第二放料阀12，所述

说　明　书 3/7 页

6

CN 217555252 U

6



称重装置可以包括至少两个称重传感器13；其中，

[0061] 所述称重传感器13安装在所述机架1上；

[0062] 所述计量仓3承载于所述称重传感器13上；

[0063] 所述第二放料阀12安装在所述料仓2的出口中；

[0064] 所述控制器的信号输入端与所述称重传感器13相连；

[0065] 所述控制器与所述第二放料阀12控制连接并用于根据所述称重传感器13称取的

重量信息控制所述第二放料阀12打开或关闭；具体的，在向所述料仓2中加料时先关闭所述

第二放料阀12，等到所述料仓2中加料结束后，打开所述第二放料阀12并关闭所述第一放料

阀11，所述料仓2中的物料落入所述计量仓3中。当所述称重传感器13称取所述计量仓3中的

物料重量达到指定重量时，所述控制器控制所述第二放料阀12关闭，然后可以打开所述第

一放料阀11，以使计量仓3中的物料落入所述投料管10中进而被输送至所述反应釜中，这样

能够实现精准投料，严格控制投料的数量。

[0066] 如图1~3所示，所述投料管10的入口与所述计量仓3的出口之间以及所述计量仓3

的入口与所述料仓2的出口之间分别通过导料布袋14连接；具体的，所述导料布袋14是软

的，不会影响所述称重传感器13称重。

[0067] 在本实施例中，所述氯化铝投料计量装置还可以包括旋转设置在所述投料管10中

的输送螺杆15以及与所述输送螺杆15相连并用于驱动所述输送螺杆15旋转的旋转驱动机

构；具体的，所述旋转驱动机构可以包括电机和减速机，所述电机与所述减速机的输入轴相

连，所述减速机的输出轴与所述输送螺杆15相连。

[0068] 如图3所示，所述氯化铝投料计量装置还可以包括除尘装置，所述除尘装置例如但

不限于以下结构，它包括风机和滤袋17；其中，

[0069] 所述计量仓3的仓壁上设有除尘口18；

[0070] 所述滤袋17连接在所述计量仓3的内壁上，所述滤袋17中具有与所述除尘口18连

通的过滤腔19；

[0071] 所述风机与所述除尘口18相连并用于从所述除尘口18抽吸所述计量仓3中的空气

以使所述计量仓3内悬浮在空气中的物料粉末吸附在所述滤袋17上；具体的，所述物料为氯

化铝粉末，当氯化铝粉末落入所述计量仓3中后会有部分粉末悬浮在空气中，通过所述风机

抽气能够使悬浮的粉末被吸附在所述滤袋17上。

[0072] 如图3所示，所述氯化铝投料计量装置还可以包括反吹装置，所述反吹装置例如但

不限于以下结构，它包括：

[0073] 气体容器，所述气体容器用于储存高压气体；

[0074] 排气管20，所述排气管20的一端部与所述气体容器的出口相连，所述排气管20的

另一端部伸入所述过滤腔19内，所述排气管20伸入所述过滤腔19中的一端部上均匀布置有

多个出气口21；

[0075] 阀门，所述阀门与所述气体容器的出口相连并用于控制所述气体容器的出口的通

断；具体的，打开所述阀门，所述气体容器中的高压气体从所述排气管20吹入所述过滤腔19

中，进而将吸附在所述滤袋17上物料粉末从所述滤袋17上吹落。

[0076] 实施例二

[0077] 如图1~3所示，另一种氯化铝投料计量装置，它包括机架1、料仓2、起重搬运装置
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100、开袋装置200、计量仓3和称重装置；其中，

[0078] 所述料仓2连接在所述机架1上；

[0079] 所述起重搬运装置100连接在所述机架1上并用于将装有物料的料袋4搬运至所述

料仓2的上方；

[0080] 所述开袋装置200连接在所述机架1上并用于将位于所述料仓2上方的料袋4打开

以使料袋4中的物料落入所述料仓2中；

[0081] 所述计量仓3连接在所述称重装置上并位于所述料仓2的下方，所述计量仓3的入

口与所述料仓2的出口相连并用于接入所述料仓2中的物料；

[0082] 所述称重装置连接在所述机架1上并用于称取所述计量仓3内物料的重量；在本实

施例中，所述物料为氯化铝粉末，首先所述起重搬运装置100将装有物料的料袋4搬运至所

述料仓2的上方，然后所述开袋装置200将所述料袋4打开以使所述料袋4中的物料落入所述

料仓2中，实现了自动向所述料仓2中添加物料，不需要人工加料，降低了工人的劳动强度，

节省了工人的体力，还提高了加料的效率。

[0083] 如图1、2所示，所述起重搬运装置100例如但不限于以下结构，它包括：

[0084] 连接在所述机架1顶部的横梁5；

[0085] 滑动连接在所述横梁5上并用于吊起所述料袋4的电动葫芦6；具体的，利用所述电

动葫芦6上的钩子勾住所述料袋4，然后所述电动葫芦6将所述料袋4吊起，然后所述电动葫

芦6沿所述横梁5滑动至所述料仓2的上方，此时所述料袋4位于所述料仓2的正上方。其中，

所述电动葫芦6的具体结构为本领域技术人员熟知的现有技术，本实施例中不作具体赘述。

[0086] 如图1、2所示，所述开袋装置200例如但不限于以下结构，它包括滑座7、刀片8和开

袋驱动机构9；其中，

[0087] 所述滑座7滑动连接在所述机架1上；

[0088] 所述刀片8安装在所述滑座7上；

[0089] 所述开袋驱动机构9安装在所述机架1上并与所述滑座7相连，所述开袋驱动机构9

用于驱动所述滑座7移动，进而带动所述刀片8移动以在所述料袋4的底部划开一个开口，进

而时料袋4中的物料从所述开口中落入所述料仓2中；具体的，所述开袋驱动机构9包括至少

一个气缸。

[0090] 如图1~3所示，所述机架1上可以连接有投料管10；

[0091] 所述投料管10位于所述计量仓3的下方、与所述计量仓3的出口相连并用于接入所

述计量仓3中的物料；

[0092] 所述计量仓3的出口中还安装有第一放料阀11；具体的，所述投料管10的出口端与

反应釜相连，当所述第一放料阀11打开时，所述计量仓3中的物料落入所述投料管10中进而

被输送至所述反应釜中。

[0093] 如图1~3所示，所述氯化铝投料计量装置还可以包括控制器和第二放料阀12，所述

称重装置可以包括至少两个称重传感器13；其中，

[0094] 所述称重传感器13安装在所述机架1上；

[0095] 所述计量仓3承载于所述称重传感器13上；

[0096] 所述第二放料阀12安装在所述料仓2的出口中；

[0097] 所述控制器的信号输入端与所述称重传感器13相连；
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[0098] 所述控制器与所述第二放料阀12控制连接并用于根据所述称重传感器13称取的

重量信息控制所述第二放料阀12打开或关闭；具体的，在向所述料仓2中加料时先关闭所述

第二放料阀12，等到所述料仓2中加料结束后，打开所述第二放料阀12并关闭所述第一放料

阀11，所述料仓2中的物料落入所述计量仓3中。当所述称重传感器13称取所述计量仓3中的

物料重量达到指定重量时，所述控制器控制所述第二放料阀12关闭，然后可以打开所述第

一放料阀11，以使计量仓3中的物料落入所述投料管10中进而被输送至所述反应釜中，这样

能够实现精准投料，严格控制投料的数量。

[0099] 如图1~3所示，所述投料管10的入口与所述计量仓3的出口之间以及所述计量仓3

的入口与所述料仓2的出口之间分别通过导料布袋14连接；具体的，所述导料布袋14是软

的，不会影响所述称重传感器13称重。

[0100] 在本实施例中，所述计量仓3上可以设有进气口16；

[0101] 所述进气口16与外部气源相连并用于接入压力气体以便通过接入的压力气体将

所述计量仓3中的物料沿所述投料管10送出至反应釜中；具体的，所述进气口16中安装有进

气阀。

[0102] 如图3所示，所述氯化铝投料计量装置还可以包括除尘装置，所述除尘装置例如但

不限于以下结构，它包括风机和滤袋17；其中，

[0103] 所述计量仓3的仓壁上设有除尘口18；

[0104] 所述滤袋17连接在所述计量仓3的内壁上，所述滤袋17中具有与所述除尘口18连

通的过滤腔19；

[0105] 所述风机与所述除尘口18相连并用于从所述除尘口18抽吸所述计量仓3中的空气

以使所述计量仓3内悬浮在空气中的物料粉末吸附在所述滤袋17上；具体的，所述物料为氯

化铝粉末，当氯化铝粉末落入所述计量仓3中后会有部分粉末悬浮在空气中，通过所述风机

抽气能够使悬浮的粉末被吸附在所述滤袋17上。

[0106] 如图3所示，所述氯化铝投料计量装置还可以包括反吹装置，所述反吹装置例如但

不限于以下结构，它包括：

[0107] 气体容器，所述气体容器用于储存高压气体；

[0108] 排气管20，所述排气管20的一端部与所述气体容器的出口相连，所述排气管20的

另一端部伸入所述过滤腔19内，所述排气管20伸入所述过滤腔19中的一端部上均匀布置有

多个出气口21；

[0109] 阀门，所述阀门与所述气体容器的出口相连并用于控制所述气体容器的出口的通

断；具体的，打开所述阀门，所述气体容器中的高压气体从所述排气管20吹入所述过滤腔19

中，进而将吸附在所述滤袋17上物料粉末从所述滤袋17上吹落。

[0110] 本实用新型的工作原理如下：

[0111] 首先所述起重搬运装置100将装有物料的料袋4搬运至所述料仓2的上方，然后所

述开袋装置200将所述料袋4打开以使所述料袋4中的物料落入所述料仓2中，实现了自动向

所述料仓2中添加物料，不需要人工加料，降低了工人的劳动强度，节省了工人的体力，还提

高了加料的效率。

[0112] 以上所述的具体实施例，对本实用新型解决的技术问题、技术方案和有益效果进

行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用
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于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进

等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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图2
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图3
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