CZ 302686 B6

PATENTOVY’ SPIS (11} Cisle dokumentu:
302 686

(o, (21) Cisle pribtasky: — 2011-262
t{:;:[l\J::I KA {22) Piihlaseno: 05.05.2011 ( 13} Druh dokumentu: Bé6
{(40) Zvereingno: 31082011 (3D me
(Véstnik & 35/2011) EOSB 29/00 (2006.01)
{47) Udeleno: 20.07.2011 EOSB 29/14 (2006.01)
{24) Oezndameni o udéleni ve Vastniku: 31 08,2011 ‘k:l)SB 3100 (2006.01)
(Véstnik & 35/2011) EO5B 25/08 (2006.01)
EOSR 2106 (2006.01)
FEO5B 15/00 (2006.01)
EO5B 19412 {2006.01)
URAD
PREMYSLOVEND
VIEASTNICTVI

(56) Relevanuni dokumenty:
U2 20500, WO 2005124067, US 3174141 EP 0115568, US 4326396, DE 3000869,

(73) Majitel patentu: (1}v pouzdru (2).
ASSA ABLOY Rychnov, s. r. 0., Rychnov nad Knéznou,
CZ

(72) Pivadee:
Holda Jifi Ing., Jaromer, CZ

{74) Zastupce:
Pavel Reichel akol., Ing. Pavel Reichel, Lopatecka 14,
Praha 4, 14700

(54) Nizevvynilenr
Zimek a kli¢

{(57) Anotace:
Zamek a khi¢, kde zamek ma dve souosé zamykaci valeové
vioZky (1), otoén¢ ulo Zen é kaZzda ve svém pouzdru (2), mezi
nimiz e v osc otodné uloZen ovladaci zub (5) zimku. pridemz
ob& pouzdra jsou navzdjem ve spodni &std spojena miastkem
(3 ). ob€ vilcové viozky (1) jsou jednotive osazeny spojkou
(4), ktera je soucasnd suvng, ale neotoéné vici oviadacimu
zubu (3). uloZena v ose otadeni télesa tohoto vvladaciho zubu
(5). V obloukovitych radidlnich draZkach (12}, usporadanych
po dclce valcového telesa viozky (1), je nejménd jedna tada
odpruZzenych lamel (11) srpkovitého tvaru, kieré jsou v téchto
radidlnich drazkach (12) kluzng vedeny pomoci svych
vystupku (13). uspofadanych na vnéjsi strang kazdé lamely
(1 1Y a zasahujicich do vnitinich radialnich drazek (200 v
pouzdmu (2), kde tyto vystupky (13) jsou ahlové od scbe
odsazené a spolupracyji s axialnimi draZkami (14) ve vnitfni
villcovité plose pouzdra (2}. Posuv vystupki (13) jednotlivych
lamel (11) do odpovidajici axidlni drazky (14) je ovladan
prvoim kddovanim (15) plochého klice (7). do kterého je
lumela ¢ 11} po zasunuti kli¢e (7} do zadmku pruzné
dotladovana. Pro samezeni otadeni viozky (1) po zasunuti
autorizovaného plochého klice (7) je v oblasti vnitin tho konce
valcove viozky (1) v této vieZzee (1) vlozen omezovaci kolik
(21), jehoZ vné vystupujici ¢ast je suvné uspofiddna v podéiné
drifee (22), vytvorené v pouzdru (2), kterd prechazi ve smém
k avladacimu zubu (3) do radialni drazky (23) pouzdra (2). Ve
funkeni poloze po zasunuti autorizovaného plochého klige (7).
ve které jsou viechny lamely (11) natoéeny tak, Ze jejich
vnéii vystpky (13) licuji s podélnymi axiilnimi drizkami
{14), adile po zuwlaceni viozky (1) dovnitf do zamku
pusobenim dorazevé Sast (26) diku plochého klice (7) je
omezovaci kolik (21) situovan v mdialni drazee (23) pouxdra
{2) v definované axialni poloze pro nasledné otadeni vlozky
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Zamek a kli¢
Oblast techniky
Picdmétem vynalezu je uspotadani zamku s dvéma souosymi zamykacimi valcovymi viozkami a

kii¢ k ovladani tohoto zamku.

Dosavadni stav techniky

V soucasné dobé jsou znama provedeni valcovych zamkid s plochym kli¢em (dokument
EP 0 211 602), kde prvni kodovani, na uzsi strané kli¢e, ovlada stavéci kolicky, ulozené v otoéné
vlozce v fadé za sebou v podéIné roving kli¢ového kanalu, které spolupracuji s odpruzenymi blo-
kovacimi koligky, ulozenymi v pouzdru zamku. Pfitom druhé kddovani, na dalsi strané klice,
ovlada srpkovité lamely, které jsou posuvné v obloukovitych drazkach na obvodu otoéné vlozky
proti sile vratné pruZiny. Tyto lamely spolupracuji s podélnou blokovaci listou, ulozenou radialné
vysuvné ve vloZce a zabiralici ve vysunuté blokovaci poloze s podélnou axidlni blokovaci draz-
kou ve valcové duting pouzdra zamku. | kdyZ takova provedeni umoZiiuji pomérné velky pocet
kombinaci, nevyluduji moznost neopravnéného otevieni zamku tak zvanou dynamickou metodou
(bumping). pfi které jsou vlivem uderh kli¢ového aplikatoru natolik rozkmitana stavitka a bloko-
vaci koliky, Ze dojde k vytvorfeni délici roviny a pfi souCasné vyvozeném krutu na vlozku je
nasledné umoznéno jeji natodeni. Zlepsené usporadani valcového zamku, které je odolnéjsi proti
dynamickému otevieni. je popsano v uzitném vzoru CZ 20509. ZlepSeni zde bylo dosazeno spe-
cifickym tvarovanim srpkovitych lamel (stavitek) a jejich spolupraci se sténami viozek a pouzd-
ra, véetné podélné blokovaci listy. Spolehlivé ovladani spojky zdmku je zde ale neptiznivé ovliv-
novano zvySenym opotiebenim 3picky klice, ktera po jeho zasunuti do vlozky doléha ptimo
k dorazové plose télesa spojky a piesouva spojku do oviadaciho zubu zamku.

Podstata vynalezu

Pfedmétem tohoto vyndlezu je zamek a kli¢, kde zamek ma dvé souosé zamykaci valcové ovla-
dani zub zamku, pfiéemz obé pouzdra jsou navzijem ve spodni asti spojena mlstkem. Obé val-
cové vloZky jsou pritom dale drzeny pohromadé pomoci pojistnych ¢lenit a pro ovtadani zamku
jsou jednotlivé osazeny spojkou, ktera je soutasné suvné, ale neototné vici ovladacimu zubu,
ulozena v ose otaceni telesa tohoto ovladaciho zubu. Podstata vynalezu spoéiva v tom, Ze
v obloukovitych radialnich draZkach, uspoiadanych po délce valcového télesa viozky, je nejméné
jedna fada odpruzenych lamel srpkovitého tvaru, které jsou v téchto radialnich drazkach kluzné
vedeny pomoci svych vystupkil, usporadanych na vnéjsi strané kazdé lamely a zasahujicich do
vnitinich radialnich draZek v pouzdru, kde tyto vystupky jsou hlové od sebe odsazené a spolu-
pracuji s axialnimi draZkami ve vnitini valcovité plofe pouzdra. Polet a (hlové odsazeni axiil-
nich drazek odpovida poétu a dhlovému odsazeni vystupkil. Piitom posuv vystupkil jednotlivych
lamel do odpovidajici axilni drézky je ovladan prvnim kédovanim, vytvofenym po jedné strané
hibetu nebo v pFisluiné boéni strané plochého kli¢e zamku a do kterého je lamela po zasunuti
kli¢e do zamku pruzng dotlacovana. Po zamezeni otaeni vlozky po zasunuti autorizovaného plo-
chého klice je v oblasti vnitiniho konce vilcové vlozky v této vloZce vloZen omezovaci kolik,
jehoz vné vystupujici ¢ast je suvné uspofadana v podélné draZce, vytvoiené v pouzdru, ktera pie-
chazi ve sméru k ovladacimu zubu do radialni drazky pouzdra. Ve funkéni poloze po zasunuti
autorizovaného plochého klice, ve které jsou viechny lamely natodeny tak, Ze jejich vné&j3i vys-
tupky licuji s podéinymi axialnimu drazkami, a dale po zatlateni viozky dovnitf do zamku piso-
benim dorazové &asti ditku plochého klice je omezovaci kolik axialniho posuvu vloZky situovan
v radidini draZzce pouzdra v definované axidlni poloze pro nasledné otaceni vlozky v pouzdru.
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Provedeni zamku podle tohoto vyndlezu odstrafiuje problém s neautorizovanym piekonanim
zamku pomoci vyse popsané dynamické metody (bumping). Na rozdil od klasické konstrukce
valcové vlozky, kde je spojka aktivovana (propojeni spojky s ovladacim zubem zamku) posuvem
klice, zde dochazi k aktivaci teprve po nasledném axialnim posuvu vlozky dovnité do zadmku
pusobenim dorazové ¢asti diiku autorizovaného klice. Spolehlivé ovladani spojky tedy neni nijak
ovlivitovano opotiebenim Spicky kli¢e, jako je tomu napf. u lamelovych zamki spinaci skiifiky
motorovych vozidel.

V alternativnim provedeni tohoto zdmku jsou v obloukovitych radialnich drazkach valcového
telesa vlozky kluzn€ vedeny dvé fady odpruZenych lamel s vystupky, uspofadanych proti sobé a
spolupracujicich s axidlnimi drazkami ve vnitini vlcovité plose pouzdra, piicemZ lamely kazdé
fady jsou ovladany prislusnym prvnim a druhym kodovanim zasouvaného klice, které je vytvore-
no rovnéZ oboustranné na bocich hibetu nebo boénich stranach klice. ZvySuje se tak pocet kom-
binaci a bezpe¢nost zamku.

Axidlni posuv vlozky v zamku plsobi proti tlaku pruziny vlozky, jejiz opaény konec se opird o
zebro ovladaciho zubu zamku. Tim se usnadiiuje oviadani valcové vlozky. V jednom z moZnych
provedeni tohoto zamku je na ¢ele vnitiniho konce vlozky pfi¢ny zafez, ve kterém je suvné ulo-
Zeno k Zebru ovladactho zubu trvale dotlatované deskovité téleso spojky s podlouhlym vyfezem,
ktery je otevieny ve sméru k Zebru ovladaciho zubu, kde do tohoto vyfezu zasahuje kolik omezo-
vace vysunuti spojky, ktery vymezuje jeji krajni axialni polohu.

V daliim provedeni tohoto zamku dsti do kli¢ového kanalu ve valcové viozee horni konce radidl-
nich Sachet, uspofadanych v fadé za sebou, ve kterych jsou suvné uloZeny stavéci kolicky, jejichz
horni konce spolupracuji s tietim koddovanim, vytvofenym na spodni uzsi strané plochého klice, a
na jejich spodni konce dosedaji horni ¢ela blokovacich koli¢kd, které jsou ulozeny odpruzené ve
vrtanich pouzdra, souosych s odpovidajicimi Sachtami ve vloZzce ve funkéni uzamcené poloze
vlozky. Timto ptidavnym klasickym doplnénim zamku se opé&t zvysuje potet kombinaci a bez-
pecnost.

Piedmétem tohoto vynalezu je rovnéz plochy kli€, zahrnujici hiavu, pfechodovou rozsifenou ast
a dfik, kde alespori jedna z obou boénich ploch nebo obou boki hibetu diiku je opatfena prvnim
nebo druhym kodovénim a pripadng kde na uzsi spodni stran€ klie je tfeti kodovani, pro ovlada-
ni nékterého z provedeni vySe popsaného zamku. Dorazova &ast tohoto klide je tvofena prostied-
kem, vybranym ze skupiny, zahrnujici, jednotlivé nebo v kombinaci, spodni ¢elni plochu pfecho-
dove roziffené Casti, alespoi jeden boéni vystupek v této pfechodové roziifené ¢asti nebo do
bok( roziifenou ¢elni plochu prechodové rozsifené &asti.

Odemknuti valcové viozky zimku probiha ve tfech fazich, to je zasunuti klice, nasleduje jesté
ptidavny pohyb, a to zasunuti celé vlozky se zasunutym kli¢em dovniti do pouzdra, kdy axiaini
sila je vyvozovana plisobenim dorazové asti klice, a koneéné otogeni vlozky vyvozenim krouti-
¢iho momentu na zasunuty klic.

Piehled obrdzkid na vvkresech

Na pftipojenych vykresech jsou zobrazeny piikiady provedeni tohoto vynilezu. Na obr. | je zna-
zornéna v axonometrickém pohledu v rozlozeném stavu sestava zamku s dvéma souosymi zamy-
kacimi valcovymi vlozkami, uloZzenymi v piisludnych pouzdrech, a dale obsahujici téleso ovlada-
ciho zubu zamku, ktery je oviadan kliCem prostfednictvim spojky.

Na obr. 2 je ve zvétSeném mefitku svisly pfiény fez jednou z valcovych vlozek zamku v neaktiv-
nim stavu pied zasunutim klice s hibetni drazkou pro druhé kdédovani, s axialnimi drazkami,
uspofadanymi v uhlovych odstupech od sebe ve valcové vnitini plose pouzdra zamku, kde k této
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ploge jsou mimo oblast axialnich drazek pruzinami dotlacovany tvarované vystupky stpkovitych
lamel.

Na obr. 3 je svisly piiény fez jednou z valcovych vloZek zamku podle obr. 2 po zasunuti klice
s hibetni drazkou pro druhé kédovani, s axialnimi drazkami, uspofadanymi v @hlovych odstupech
od sebe ve valcové vnitini plose pouzdra zamku, kde do téchto axialnich drazek jsou pruzinami
dotlagovany tvarované vystupky jedné fady srpkovitych lamel. Na obr. 4 je zobrazeno usporadani
podle obr. 3 po zasunuti klide jak s hibetni drazkou, tak i s bo&ni drazkou pro druhé, resp., tieti
kédovani, kde do axialnich drazek ve valcové vnitini plode pouzdra zamku jsou pruzinami dotla-
govany tvarované vystupky dvou vzajemné fad scpkovitych lamel, uspofadanych proti sobé. Na
obr. § a 6 je prostorovy pohled na valcovou vlozku zamku, jednak z éelni vngjéi strany a jednak
7 protilehlé vnitfni strany.

Na obr. 7 je znazornén kli¢ k ovladani tohoto zamku, opatieny boéni drazkou, ktery odpovida
provedeni podle obr. 3. Na obr. 8 je kli¢ s hfbetni i bo¢ni drazkou, ktery odpovida provedeni pod-
lc obr. 4.

Na obr. 9 je ve svislém podélném fezu znazornéna ¢ast zamku s koncovou oblasti aktivni viozky
se zasunutym kli¢em, a to ve funkéni poloze pfed posunutim vlozky, kdy spojka dosud neni
v zabéru s ovladacim zubem. Obr. 10 zobrazuje vodorovny fez &asti zamku podie obr. 9 rovinou,
vedenou v ose vlozky.

Na obr. 11 je pohled shora na uspofadani podle obr. 9 a 10 ve funkéni poloze pfed zasunutim
vlozky dovniti zamku. Obr. 12 odpovida obr. 11 a znazorfiuje uspotadani zamku ve funkéni polo-
ze pri zasunuté vlozce dovnitt do pouzdra zamku, kdy spojka zamku se nachazi ve vyfezu ovla-
daciho zubu zamku, se kterym je v zabéru. Obr. 13 je natoCenym pohledem fezu podle obr. 12.
obr. 14 svislym fezem oblasti zamku podle obr. 13. Na obr. 15 je zobrazen zamek ve svislém
podéiném fezu.

Na obr. 16 a 17 jsou znazornény dva piiklady provedeni dorazové &asti klige k ovladani zamku,
ktera slouzi k prenosu axidlni sily na vlozku zamku, a po dotlaceni do jeji koncové polohy
v pouzdru zamku, kdy je spojka v zabéru s oviaddacim zubem, k pfenosu krouticiho momentu.

Na obr. 18 a 19 jsou prostorové pohledy na &ast sestavy zamku v rozlozeném stavu s vyobraze-

nim fady lamel, jejichz posuv je ovladan kodovanim, vytvofenym na boku hibetu plochého klice.

Piiklady provedeni vynilezu

ZAamek podle tohoto vynalezu ma dvé souosé zamykaci valcové viozky 1 s klicovym kanalem 6
pro plochy klig 7, kde kazda z nich je otodng uloZena ve svém pouzdru 2, obé tato pouzdra 2 jsou
ve spodni ¢asti navzijem spojena mistkem 3. Obé valcové vlozky 1 jsou navic dale drzeny
pohromadé pomoci pojistnych krouzkil a pro ovladani zamku jsou osazeny spajkou 4, ktera je
soudasné suvné, ale neotoéné, vedena v ose otadeni télesa ovladaciho zubu 5 zamku, situovaného
v mezefe mezi obéma vlozkami 1. Do klidového kandlu 6 Usti horni konce radialnich 3achet,
uspofadanych v fad& za sebou, ve kterych jsou suvné ulofeny stavéci kolitky 8. Horni konce
stavécich koli¢ki 8 spolupracuji s tietim kodovanim 9, vytvofenym na spodni, uZ3i strané plo-
chého kli¢e 7, a na jejich spodni konce dosedaji homni {ela blokovacich kolicka 10, které jsou
ulozeny odpruZené ve vrtanich pouzdra 2, souosych s odpovidajicimi Sachtami ve vlozce 1 ve
funkéni uzaméené poloze vliozky 1.

Pro zvy$eni poétu kombinaci je spodni fada stavitek (stavécich koligkii 8) a blokovacich kolicka
10 doplnéna o soustavu lamel 11, jednotlivé kluzng uloZenych v obloukovitych radialnich draz-
kach 12 valcového télesa vlozky. Lamely 11 jsou srpkovitého tvaru a maji na své vnéjsi strané
vidy dva ithlové od sebe odsazené vystupky 13, které spolupracuji s axialnimi drazkami 14 ve
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viitini vilcovité plose pouzdra 2 (obr. 2 a 3). Uhlové odsazeni téchto axialnich drazek 14 odpo-
vida dhlovému odsazeni vnéjdich vystupkia 13 srpkovitych lamel 11. Vngjsi obloukovité strany
famel 11 dosedaji na sténu valcové dutiny pouzdra 2, &ast vnitini obloukovité strany kazdé
lamely 11 je vedena dnem odpovidajict obloukovité radidlni drazky 12. Posuv lamel 11 je ovia-
dan prvnim kédovanim 15, vytvorenym na boku hibetu ditku plochého kliée 7 a do kterého je

jeden konee srpkovité lamely 11 {(na jejim opacném konei je situovan jeden z viéjSich vystupki

13) dotlacovan pruzinou 16 prislusné lamely. Tato pruzina 16 je uloZena v zahloubeni 17 ve
vlozee 1 a vnéjsim koncem se opira o vystupek 18 na voitinim obvodu lamely 11.

Pro dalsi zvyseni po¢tu kombinaci (lamelovych uzaveér() zamku mize byt uvedena soustava
lamel 11, kluzné uloZzenych jednotlivé v obloukovitych radidlnich drazkach 12 valcového télesa
vlozky 1. vytvofena ve vloZee | oboustranné (obr. 4). Posuv lamel 11, situovanych na druhé
bocni strané viozky |, je pfitom ovladan druhym kodovanim 19, vytvorenym v boéni strané diiku
plochého klice 7 (na opacném boku dfiku plochého klice 7).

Zatimeo odemknuti kenvenéni valcové vlozky probiha ve dvou fazich, to je zasunuti kli¢e a oto-
Ceni vlozky vyvozenim kroutictho momentu na zasunuty klig, u feseni podle tohoto vynilezu
musi nastat jesté jeden ptidavny pohyb, a to zasunuti celé vlozky dovniti do pouzdra. Po zasunuti
autorizovaného klie a vytvoreni délici roviny mezi stavitky (stavécimi kolicky 8) a blokovacimi
koli¢ky 10 ve viech vyvrtech (radialnich 3achtach) je vlozka | vyvozenim axialni sily na dorazo-
vé ¢asti klice 7 posunuta do polohy v pouzdru 2, ktera dovoli otoceni vlozky | vyvozenim krouti-
ciho momentu na zasunuty kli¢ 7. V této poloze se jednotlivé lamely 11 nataceji v odpovidajicich
obloukovitych radialnich drazkach 12 az do polohy, kdy piisobenim hibetnich nebo boénich vys-
tupki na driku kli¢e 7 (prvniho nebo druhého kodovani. 15, 19) jejich vnéjsi vystupky 13 zapad-
nou do edpovidajicich axialnich drazek 14 ve vnitini vilcovité plose pouzdra 2. Nasleduje zatla-
teni vioZky 1 akei dorazove éasti klice 7. Teprve v pln€ zasunuté poloze viozky 1 do zamku je
spojka 4 vtlagena do ovladacihe zubu 5 (do vyfezu v jeho Zebru) a pfi nasledném otaceni vloiky
1 se otaéi 1 ovladaci zub 5.

Pro umoznéni axialniho pohybu vlozky 1 se zasunutym kli¢em 7 smérem k ovladacimu zubu 5 je
tedy nutno pfesunout stavitka do poichy, kdy jsou vechny blokovaci kolicky 10 plné zasunuty
do pouzdra 2 valcové viloZzky 1 (je vytvofena délici rovina) a soudasné jsou viechny srpkovité
lamely 11 natodeny tak, aby jejich vnéj§i vystupky 13, zasahujici do vnitinich radialnich drazek
20 v pouzdru 2, licovaly s axialnimi drazkami 14 ve vnitini valcovité plode pouzdra 2. Pocet
vritinich radialnich drazek 20 v pouzdro 2 je dvojnasobkem podtu piivracenych obloukovitych
radialnich drazek 12 valcového télesa vloiky 1.

Pro zamezeni otadeni viozky 1 po zasunuti autorizovaného klie 7 je ve valcové vloZce 1 situo-
van omezovaci kolik 21, jehoZ vné vystupujici ¢ast je suvné uspefddana v podéiné drazce 22,
vytvofené v pouzdru 2. Tato draZka 22 vymezuje détku axialniho posuvu viozky 1 se zasunutym
klit¢em 7 ve sméru k ovlddacimu zubu 5. Pfechéazi, ve sméru k ovladacimu zubu 5, do radialni
drazky 23 pouzdra 2, ktera umoziuje otaceni vlozky 1 v pouzdru 2 po jejim zatladeni dovnitf
zamku v presné definované axialni poloze. Pro usnadnéni ovladani zamku mize byt viozka 1
v axidlnim sméru odpruZena (jeji axialni posuv pisobi proti tlaku pruziny 27 vloZky, jejiz opaény
konec se opira o Zebro ovladaciho zubu 5 zamku). Na cele vnitiniho konce vioZky 1 je pficny
zafez 24, ve kterém je suvné ulozeno deskovité téleso spojky 4. trvale dotlacované dvéma pruzi-
nami 28 télesa spojky k zebru ovladaciho zubu 5 zadmku, kieré ma v sobé vyiez pro prichod
spojky 4 pii jejim zabéru s ovladacim zubem 5. V otvoru vlozky 1 je v oblasti jejiho vnitiniho
konce uloZen kolik 25 omezovate vysunuta spojky 4. Deskovité téleso spojky 4 ma podlouhly
vyiez, ktery je otevieny ve sméru k Zebru ovladaciho zubu 5, a do tohoto vyfezu zasahuje kolik
25 omezovade vysunuti spojky 4, ktery vymezuje jeji krajni axialni polohu.

Jak jiz bylo uvedeno. odemknuti valcové vlioZzky | zamku podle tohoto vynalezu probiha ve tiech
fazich, to je zasunuti kli¢e, nasleduje jesté jeden pridavny pohyb, a to zasunuti celé viozky 1 se
zasunutym klicem dovniti do pouzdra 2, a koneéné otofeni vloZky vyvozenim krouticiho
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momentu na zasunuty kli¢. Axialni sila pfi zasouvani celé vlozky 1 se zasunutym kli¢em dovnitf
do pouzdra 2 je zde vyvozovana plsobenim dorazové Casti 26 diiku klice 7, kiera mlzZe byt
vytvofena spodni €elni plochou pfechodové rozsifené ¢asti pfi hlavé klice, ngjméné jednim boc-
nim vystupkem v této pfechodové rozsifené &asti nebo do boki rozdifenou celni plochou precho-

dové roziifené &asti, pfipadné jejich kombinacemi.

Pramyslova vyuZitelnost

Ptedmétem tohoto vynalezu je zamek se dvé&ma souosymi valcovymi viozkami, majici vysoky
podet moZnych kombinaci a znaéné odolny proti neautorizovanému pfekonani pomoci dyna-
mické metody (bumping), a dale plochy kli¢ k jeho ovladani.

PATENTOVE NAROKY

1. Zamek a kli¢, kde zamek ma dvé souosé zamykaci valcové viozky (1), otoéné ulozené kazda
ve svém pouzdru (2), mezi nimiZ je v ose otoné uloZen ovladaci zub (5) zamku, pficemz obé
pouzdra jsou navzajem ve spodni &asti spojena mustkem (3), obé valcové viozky (1) jsou piitom
dale drzeny pohromadé pomoci pajistnych ¢lenll a pro oviadani zimku jsou jednotlivé osazeny
spojkou (4), ktera je soucasné suvné, ale neotocné€ vii¢i ovladacimu zubu (5), ulozena v ose ota-
Ceni télesa tohoto ovladaciho zubu (5), vyznac€ujici se tim, Ze v obloukovitych radial-
nich drazkach (12). uspofadanych po délce vilcového télesa vliozky (1). je nejméné jedna fada
odpruzenych lamel (11) srpkovitého tvaru, které jsou v téchto radidlnich drazkach (12) kiuzné
vedeny pomoci svych vystupkd (13), uspofadanych na vnéjsi strané kazdé lamely (11) a zasahu-
jicich do vnitfnich radialnich drazek (20) v pouzdru (2), kde tyto vystupky (13) jsou thlové od
sebe odsazené a spolupracuji s axidlnimi drazkami (14) ve vnitini valcovité ploSe pouzdra (2),
kde pocet a ithlové odsazeni axidlnich drazek (14) odpovida poctu a ihlovému odsazeni vystupki
(13), ptitom posuv vystupki (13) jednotlivych tamel (11) do odpovidajici axialni drazky (14) je
ovladan prvnim kodovanim (15), vytvofenym po jedné strané hibetu nebo v pfisluiné boéni
strané plochého klice (7) zamku a do kterého je lamela (11) po zasunuti kli¢e (7) do zamku pruz-
né dotladovana, kde pro zamezeni otaceni vloZky (1) po zasunuti autorizovaného plochého klice
(7) je v oblasti vnitiniho konce valcové viozky (1) v této viozce (1) vloZzen omezovaci kolik (21),
jehoz vné vystupujici ¢ast je suvné uspofidana v podélné drazce (22), vytvofené v pouzdru (2),
ktera prechazi ve sméru k ovladacimu zubu {5) do radidlni drazky (23) pouzdra (2), a kde ve
funkéni poloze po zasunuti autorizovaného plochého klice (7), ve které jsou viechny lamely (11)
natodeny tak, Ze jejich vnéjsi vystupky (13) ticuji s podélnymi axidlnimi drdZzkami (14), a dale po
zatlageni vlozky (1) dovnitf do zamku plsobenim dorazoveé ¢asti (26) dfiku plochého klice (7) je
omezovaci kolik {21) axiainiho posuvu viozky (1) situovan v radialni drazce (23) pouzdra (2)
v definované axialni poloze pro nasledné otateni viozky (1) v pouzdru (2).

2, ZAmek a kli¢ podle naroku |, vyznacujici se tim, Ze v obloukovitych radialnich
drazkach (12) valcového t&lesa vlezky (1) jsou kluzné vedeny dvé fady odpruZenych lamel (11)
s vystupky (13), uspoFadanych proti sobé a spolupracujicich s axialnimi drazkami (14) ve vnitini
valcovité plode pouzdra (2), pricemz lamely (11) kazdé fady jsou oviadany pfislusnym prvaim a
druhym kédovanim (15, 19) zasouvaného klice (7), které je vytvoieno rovnéz oboustranné na
bocich hibetu nebo boénich stranach kli¢e (7).

3. Zéamek a kli¢ podle naroku 1 nebo 2, vyznadujici se tim, Ze axialni posuv vlozky
(1) v zamku pitsobi proti tlaku pruZiny (27) viozky, jejiZ opa&ny konec se opird o Zebro ovlada-
ciho zubu (5) zamku.
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4. Zamek a kli¢ podle nékterého z nirokt 1 az 3, vyzmnaéujici se tim, e na &ele
vnitiniho konce vlozky (1) je pricny zifez (24). ve kterém je suvné uloZeno k zebru ovladaciho
2ubu (5) trvale dotlacované deskovité téleso spojky (4) s podlouhlym vyiczem, ktery je otevieny
ve sméru k Zebru ovladaciho zubu (5), kde do tohoto vytezu zasahuje kolik (25) omezovade
vysunuti spojky (4), ktery vymezuje jeji krajni axialni polohu.

5. Zamek a kli¢ podle nékterého z narok(i | az 4, vyznaéujici se tim, Zc do klico-
vého Kandlu (6) ve valcové viozee (1) 0sti horni konee radialnich Sachet, usporadanych v fadé za
sebou, ve kierych jsou suvné uloZeny stavéci kolicky (8), jejichz horni konce spolupracuji
s tfetim kodovanim (9). vytvotenym na spodni, uzsi strané plochého klige (7), a na jejich spodni
konce dosedaji horni cela blokovacich kolickd (10), které jsou uloZzeny odpruzené ve vrianich
pouzdra (2), souosych s odpovidajicimi Sachtami ve vloZce (1) ve funkéni uzaméené poloze
vlozky (1).

6.  Plochy kli¢, zahrnujict hlavu, prechodovou rozifenou ¢ast a diik, kde alespott jedna z jeho
obou hoénich ploch nebo obou bokit hibetu diiku je opatfecna prvnim nebo druhym kodovanim
(15.19) pro ovladani zamku podle nékterého z narokii | 224, vyznadujici se tim, Ze
Jeho dorazova €ast (26) je tvofena prostiedkem. vybranym ze skupiny, zahrnujici, jednotlivé nebo
v kombinaci, spodni &elni plochu ptechodové rozsifené Easti, alespoii jeden boéni vystupek v této
prechodové rozsifené Casti nebo do bokil roziifenou elni plochu prechodové rozsifené éasti.

7. Plochy kli¢, zahrnujici hlavu, pfechodovou rozsifenou ¢ast a dfik, kde alespofi jedna z jeho
obou botnich ploch nebo obou boki hibetu diiku je opatfena prvnim nebo druhym kodovanim
{15, 19) a kde na uzsi spodni strané kli¢e je tieti kodovani (9) pro ovladani zdmku podle nékte-
rého znaroki | a2z 5, vyznadujici se tim, Ze jeho dorazova ¢ast (26) je tvoiena pro-
stfedkem, vybranym ze skupiny. zahrnujici, jednotlivé nebo v kombinaci, spodni &elni plochu
piechodové rozdifené &asti, alespoii jeden boéni vystupek v této piechodové rozsifené ¢asti nebo
do boki rozsitenou ¢elini plochu piechodové rozsifené Casti.
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