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(57)摘要

本发明公开了一种LED灯管防眩结构，主要

是以多个LED设置于一长条形主电路板的至少一

表侧上，且使各LED经由该主电路板与外部电源

形成电连接，藉以组成一灯条，并以一透明的灯

管套合于该灯条外周侧，利用二导电的电极帽分

别套合封盖于该灯管的二端部，而于该灯管内周

侧表面涂布至少一层萤光剂，使各LED所产生的

点光源光线通过该萤光剂后可均匀扩散，以避免

刺眼的眩光造成眼睛的不适。
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1.一种LED灯管防眩结构，其特征在于：至少包括：

一灯条，是由一长条形主电路板及多个LED所组成，该多个LED是分别设置于该主电路

板的至少一表侧上，且各LED是与外部电源形成电连接；

一透明的灯管，是套合于该灯条外周侧，于该灯管内周侧表面涂布至少一层/种萤光

剂。

2.如权利要求1所述的LED灯管防眩结构，其特征在于：所述灯管内周侧表面的涂布多

层/多种萤光剂。

3.如权利要求2所述的LED灯管防眩结构，其特征在于：所述多层/多种萤光剂分别具有

不同的颜色。

4.如权利要求1或2或3所述的LED灯管防眩结构，其特征在于：所述萤光剂的由树脂混

拌萤光粉所形成。

5.如权利要求1或2或3所述的LED灯管防眩结构，其特征在于：所述主电路板二端部设

有分别与各LED二极电连接的电极端，而于该灯管的二端部分别套合一具导电性的电极帽，

且该二电极帽的分别与该二电极端形成电连接。

6.如权利要求4所述的LED灯管防眩结构，其特征在于：所述主电路板二端部设有分别

与各LED二极电连接的电极端，而于该灯管的二端部分别套合一具导电性的电极帽，且该二

电极帽的分别与该二电极端形成电连接。

7.如权利要求5所述的LED灯管防眩结构，其特征在于：各电极帽与电极端之间设有一

具伸缩弹性的导电弹片，且该导电弹片是能分别弹性迫紧接触于该电极帽内部与该电极

端。

8.如权利要求6所述的LED灯管防眩结构，其特征在于：各电极帽与电极端之间设有一

具伸缩弹性的导电弹片，且该导电弹片是能分别弹性迫紧接触于该电极帽内部与该电极

端。
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LED灯管防眩结构

技术领域

[0001] 本发明是有关LED灯管防眩结构，尤指一种可有效防止LED光源造成刺眼眩光的灯

管防眩结构。

背景技术

[0002] 随着LED的相关应用技术逐渐成熟，各种应用LED作为光源的灯管产品亦普及于市

场中，然而由于LED本质上为一点光源，若将其应用于灯管产品中必须克服光线过于集中而

造成的眩光刺眼特性。

[0003] 在中国台湾专利公告第M495466号新型案中，揭露了一种LED灯条，其结构主要包

括：一条形支架；至少一个LED芯片，设置在所述条形支架的侧面；至少一个萤光胶层，各萤

光胶层是分别对应于一个LED芯片并密封所述对应的LED芯片，且所述萤光胶层的最低点低

于所述条形支架的侧面。

[0004] 此种结构设计是将条形支架裸露在外，且于外周侧并无具保护功能且透光的灯

管，在应用上并无法替换传统的灯管产品，其使用上受到较大的限制；同时，利用萤光胶层

密封各LED芯片的结构虽能适当地使光线均匀扩散，但会造成光线严重的衰减，影响整体的

照明效率。

[0005] 另于中国台湾专利公告第M379007号《具有互补扩光结构的LED灯管》新型案中，揭

露了在一长形灯管内分别设置一具有多个LED的电路板及一具有透光性的扩光片的结构，

且于该灯管的内壁设置有多个直线状的凸状结构，该扩光片是设置在该LED照射面的下方，

于该扩光片内、外两面中至少有一面设置有若干凸出的纹路，且于该扩光片内部可依需要

参杂入萤光粉，使该LED发出的光线先穿透该扩光片，再穿透该灯管形成二次扩散，而能产

生互相补助与辅助的均匀扩光效果。

[0006] 而于中国台湾专利公告第M503516号《具透镜罩的LED灯条结构》新型案中，亦揭露

了相似的灯条结构，其包括：一覆晶电路板、多个LED晶片及一透镜罩；该覆晶电路板一侧表

面设有多个金属导体，各LED晶片是电性连接于任两相邻的金属导体上，该透镜罩是配置在

覆晶电路板上并遮蔽各LED晶片，于透镜罩内表面分布有连续连接的多个凸起结构，且于

LED晶片表面或该透镜罩中可依需要涂布萤光粉，藉以达到均匀扩散光线的效果。

[0007] 上述二种结构设计虽可使光线均匀扩散，减少眩光所造成的不适，但LED发出的光

线先后穿过该扩光片(透镜罩)及灯管，势必形成严重的衰减，影响其整体的照明效率；除此

之外，该扩光片(透镜罩)元件及其加工亦造成灯管整体成本的增加，并不符合经济效益。

发明内容

[0008] 本发明所要解决的技术问题是提供一种LED灯管防眩结构，其利用多个LED设置于

一长条形主电路板的一表侧上组成一灯条，并以一透明的灯管套合于该灯条外周侧，而于

该灯管内周侧表面涂布至少一层萤光剂，使各LED所产生的点光源光线通过该萤光剂后可

均匀扩散，可藉以减少眩光造成刺眼的情形。
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[0009] 本发明的另一目的在于提供一种LED灯管防眩结构，其可依需要而于该灯管内周

侧表面涂布多层或多种萤光剂，且该等多层/多种萤光剂分别具有不同颜色，藉以满足不同

颜色光线或光线扩散程度、柔和性等特性需求，使其具有较广泛的应用范围，并可产生多样

的光线变化效果。

[0010] 为达成上述目的及功效，本发明所采行的技术手段包括：一灯条，是由一长条形主

电路板及多个LED所组成，该多个LED是分别设置于该主电路板的至少一表侧上，且各LED是

与外部电源形成电连接；一透明的灯管，是套合于该灯条外周侧，于该灯管内周侧表面涂布

至少一层/一种萤光剂。

[0011] 依上述结构，其中该灯管内周侧表面是涂布多层/多种萤光剂。

[0012] 依上述结构，其中该多层/多种萤光剂分别具有不同的颜色。

[0013] 依上述结构，其中该萤光剂是由树脂混拌萤光粉而成。

[0014] 依上述结构，其中该主电路板二端部设有分别与各LED二极电连接的电极端，而于

该灯管的二端部分别套合一具导电性的电极帽，且该二电极帽是分别与该二电极端形成电

连接。

[0015] 依上述结构，其中各电极帽与电极端之间设有一具伸缩弹性的导电弹片，且该导

电弹片是能分别弹性迫紧接触于该电极帽内部与该电极端。

附图说明

[0016] 图1是本发明的分解结构图。

[0017] 图2是本发明的整体组合结构示意图。

[0018] 图3是本发明的整体组合剖面图。

[0019] 附图标记说明

[0020] 1  灯条

[0021] 11  主电路板

[0022] 12  LED

[0023] 13、14 电极端

[0024] 2  灯管

[0025] 21、22 电极帽

[0026] 20  萤光剂

[0027] 3、31 导电弹片

具体实施方式

[0028] 请参图1至3所示，可知本发明的主要结构包括：灯条1及灯管2等部份，其中该灯条

1是由一长条形主电路板11及多个LED12所组成，于该主电路板11的至少一表侧设有多个金

属导体(未绘出)，而多个LED12是分别电连接于任二相邻金属导体上，并可经由该等金属导

体电连接于外部电源。

[0029] 该灯管2为一具透光性且二端开口的管状体，其是套合于该灯条1外周侧，且于该

灯管2内周侧表面涂布至少一层/一种萤光剂20。

[0030] 上述结构于使用时，虽然各LED12是分别为点光源，但其刺眼的光线通过该萤光剂

说　明　书 2/3 页

4

CN 109237329 A

4



20后可被均匀扩散，形成类似面光源的照明特性，如此一来，即可达到防止眩光造成刺眼的

效果；其与前述习见前案利用扩光片(透镜罩)元件先行扩散光线的技术手段相较，不但具

有较低廉的元件及加工成本，其对光线的衰减亦较轻微。

[0031] 在实际应用时，可依需要于该灯管2内周侧表面涂布有多层/多种萤光剂20，且该

多层/多种萤光剂20可分别具有不同的颜色；同时，该萤光剂20亦可为萤光粉或由树脂混拌

萤光粉所形成的萤光剂。

[0032] 利用上述多层(不同颜色)萤光剂20的结构，可依需要使该LED12的光线不但经过

多次的扩散而更加均匀与柔和之外，其亦可使光线经过不同颜色透光与混合，以产生多样

颜色变化的效果，使其具有较广泛的应用范围。

[0033] 在一个可行的实施例中，该灯管2的二端部可分别套合一具导电性的电极帽21、22

形成封盖，且于该主电路板11二端部设有分别与该相异金属导体相互电连接的二电极端

13、14，再将二导电弹片3、31分别设于二电极帽21、22与二电极端13、14之间，该二导电弹片

3、31可为一呈锯齿状反复弯折的长形片状体(或螺旋状弹簧)而具有特定的受力伸缩弹性

方向，其一端是接触于该二电极帽21、22内侧，其另一端是接触于该二电极端13、14，使该二

电极帽21、22内部与该二电极端13、14可分别经由二导电弹片3、31形成不易松脱的弹性迫

紧接触状态。

[0034] 综合以上所述，本发明LED灯管防眩结构确可达成防止LED光源造成刺眼眩光的功

效。

说　明　书 3/3 页

5

CN 109237329 A

5



图1
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图2
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图3
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