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(57)摘要

本实用新型公开了一种新型液晶屏线路检

测装置，其包括驱动组件、第一安装座、成像组件

及点光源，驱动组件包括驱动件和安装板，驱动

件用于带动安装板进行升降运动，第一安装座固

设于安装板上，成像组件包括TDI线阵相机和DIC

镜头，TDI线阵相机设于第一安装座上，用于拍摄

液晶屏线路图像，DIC镜头与TDI线阵相机相连，

点光源设于DIC镜头上，并与DIC镜头形成同轴光

源，点光源用于照射液晶屏线路且与DIC镜头相

配合。本实用新型通过点光源和DIC镜头的配合

使用，使TDI线阵相机拍摄出的液晶屏线路图像

更加清晰，能够检测出线路上存在的轻微凹凸不

平，确保了检测结果的精确度。
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1.一种新型液晶屏线路检测装置，其特征在于：包括驱动组件、第一安装座、成像组件

及点光源，所述驱动组件包括驱动件和安装板，所述驱动件用于带动所述安装板进行升降

运动，所述第一安装座固设于安装板上，所述成像组件包括TDI线阵相机和DIC镜头，所述

TDI线阵相机设于第一安装座上，用于拍摄液晶屏线路图像，所述DIC镜头与TDI线阵相机相

连，所述点光源设于DIC镜头上，并与所述DIC镜头形成同轴光源，所述点光源用于照射液晶

屏线路且与所述DIC镜头相配合。

2.如权利要求1所述的一种新型液晶屏线路检测装置，其特征在于：所述TDI线阵相机

采用4K  TDI线阵相机，其型号为dalsa  Piranha  HS-80-04K40，所述DIC镜头采用10X定倍镜

头，其型号为XF-VM10-1C。

3.如权利要求1或2所述的一种新型液晶屏线路检测装置，其特征在于：所述第一安装

座包括竖板、横板及加强板，所述竖板固设于所述安装板的上端，所述横板固设于竖板的顶

端，所述TDI线阵相机安装于横板上，所述加强板设于所述竖板和横板相交处。

4.如权利要求3所述的一种新型液晶屏线路检测装置，其特征在于：所述安装板的下端

设有第二安装座，所述第二安装座可沿着所述安装板的竖直方向进行位置调整，所述第二

安装座内设有对焦装置，且所述对焦装置位于DIC镜头的下方。

5.如权利要求4所述的一种新型液晶屏线路检测装置，其特征在于：所述第二安装座包

括前板、后板及设置于前板和后板之间的一对侧板，所述前板、后板及侧板围接成框形结构

的第二安装座，所述对焦装置固设于前板上，所述安装板的下端收缩形成有凹部，所述凹部

上设有长圆孔，所述后板的背面设有凹槽，所述凹槽与凹部相适配，并通过穿过所述长圆孔

的螺丝将后板固定于凹部上。

6.如权利要求5所述的一种新型液晶屏线路检测装置，其特征在于：所述驱动件包括基

座、电机、丝杆及滑块，所述电机设于基座的顶部，所述丝杠转动地设置于基座上，并与所述

电机的机轴相连，所述滑块与丝杆相配合。

7.如权利要求6所述的一种新型液晶屏线路检测装置，其特征在于：所述安装板的背面

固设有连接块，所述连接块与滑块相固定，所述基座的前侧设有导向板，所述连接块上设有

导向槽，以使所述安装板升降时，所述连接块沿着导向板移动。
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一种新型液晶屏线路检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及检测设备技术领域，具体涉及一种新型液晶屏线路检测装置。

背景技术

[0002] 液晶屏具有体积小、功耗低、辐射低等优点，已广泛应用于电脑、手机、液晶电视等

电子设备中，液晶屏是经过复杂的生产工序制造出来的，其上的信号线路容易形成各类不

良，因此需要对液晶屏上的线路不良进行检测。

[0003] 目前一般利用机器视觉来对液晶屏的线路缺陷进行检测，机器视觉包括图像采集

单元和图像处理单元，通过图像采集单元采集被测液晶屏的图像，然后通过图像处理单元

对图像进行处理，并最终得到液晶屏线路的缺陷情况。

[0004] 现有的机器视觉在对液晶屏线路进行检测时，大多只能检测出线路上较为明显的

异物和翘曲，如本申请人的发明专利(申请号为CN201611191302.7)公开了一种用于液晶屏

边沿线路检测的图像采集系统，其能够自动获得液晶屏的翘曲状况，确保所拍摄图像的清

晰度，进而确保检测结果的准确性。但是，申请人在实际生产过程中发现，对于线路上存在

的较为轻微的凹凸不平，原有的检测系统在检测时很难检测出这些轻微的缺陷，检测的精

确度有待提高。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种新型液晶屏线路检测装置，其能够检测出线路上

存在的轻微凹凸不平，确保检测结果的精确度。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0007] 一种新型液晶屏线路检测装置，包括驱动组件、第一安装座、成像组件及点光源，

所述驱动组件包括驱动件和安装板，所述驱动件用于带动所述安装板进行升降运动，所述

第一安装座固设于安装板上，所述成像组件包括TDI线阵相机和DIC镜头，所述TDI线阵相机

设于第一安装座上，用于拍摄液晶屏线路图像，所述DIC镜头与TDI线阵相机相连，所述点光

源设于DIC镜头上，并与所述DIC镜头形成同轴光源，所述点光源用于照射液晶屏线路且与

所述DIC镜头相配合。

[0008] 优选地，所述TDI线阵相机采用4K  TDI线阵相机，其型号为dalsa  Piranha  HS-80-

04K40，所述DIC镜头采用10X定倍镜头，其型号为XF-VM10-1C。

[0009] 优选地，所述第一安装座包括竖板、横板及加强板，所述竖板固设于所述安装板的

上端，所述横板固设于竖板的顶端，所述TDI线阵相机安装于横板上，所述加强板设于所述

竖板和横板相交处。

[0010] 优选地，所述安装板的下端设有第二安装座，所述第二安装座可沿着所述安装板

的竖直方向进行位置调整，所述第二安装座内设有对焦装置，且所述对焦装置位于DIC镜头

的下方。

[0011] 优选地，所述第二安装座包括前板、后板及设置于前板和后板之间的一对侧板，所
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述前板、后板及侧板围接成框形结构的第二安装座，所述对焦装置固设于前板上，所述安装

板的下端收缩形成有凹部，所述凹部上设有长圆孔，所述后板的背面设有凹槽，所述凹槽与

凹部相适配，并通过穿过所述长圆孔的螺丝将后板固定于凹部上。

[0012] 优选地，所述驱动件包括基座、电机、丝杆及滑块，所述电机设于基座的顶部，所述

丝杠转动地设置于基座上，并与所述电机的机轴相连，所述滑块与丝杆相配合。

[0013] 优选地，所述安装板的背面固设有连接块，所述连接块与滑块相固定，所述基座的

前侧设有导向板，所述连接块上设有导向槽，以使所述安装板升降时，所述连接块沿着导向

板移动。

[0014] 采用上述技术方案后，本实用新型与背景技术相比，具有如下优点：

[0015] 本实用新型通过点光源和DIC镜头的配合使用，使TDI线阵相机拍摄出的液晶屏线

路图像更加清晰，能够检测出线路上存在的轻微凹凸不平，确保了检测结果的精确度。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的立体示意图；

[0017] 图2为本实用新型的正视图；

[0018] 图3为本实用新型的的后视图；

[0019] 图4为驱动组件的结构示意图；

[0020] 图5a和图5b为本实用新型与现有技术检测线路效果的对比图。

[0021] 附图标记说明：

[0022] 110.驱动件，111.基座，112.电机，113.丝杆，114.滑块，115.导向板，120.安装板，

121.连接块，122.导向槽，123.凹部，124.长圆孔；

[0023] 210.竖板，220.横板220，230.加强板；

[0024] 310.TDI线阵相机，320.DIC镜头；

[0025] 400.点光源；

[0026] 510.前板，520.后板，521.凹槽，530.侧板；

[0027] 600.对焦装置。

具体实施方式

[0028] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0029] 在本实用新型中需要说明的是，术语“上”“下”“左”“右”“竖直”“水平”“内”“外”等

均为基于附图所示的方位或位置关系，仅仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不

是指示或暗示本实用新型的装置或元件必须具有特定的方位，因此不能理解为对本实用新

型的限制。

[0030] 实施例

[0031] 参考图1所示，本实用新型公开了一种新型液晶屏线路检测装置，包括驱动组件、

第一安装座、成像组件及点光源400。

[0032] 配合图1和图4所示，驱动组件包括驱动件110和安装板120，驱动件110用于带动安
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装板120进行升降运动。驱动件110包括基座111、电机112、丝杆113及滑块114，电机112设于

基座111的顶部，丝杠113转动地设置于基座111上，并与电机112的机轴相连，滑块114与丝

杆113相配合。安装板120的背面固设有连接块121，连接块121与滑块114相固定，基座111的

前侧设有导向板115，连接块121上设有导向槽122，以使安装板120升降时，连接块121沿着

导向板115移动。

[0033] 配合图1至图3所示，第一安装座固设于安装板120上，第一安装座包括竖板210、横

板220及加强板230，竖板210固设于安装板120的上端，横板220固设于竖板210的顶端，加强

板230设于竖板210和横板220相交处。

[0034] 成像组件包括TDI线阵相机310和DIC镜头320，TDI线阵相机310设于横板220上，用

于拍摄液晶屏线路图像，DIC镜头320与TDI线阵相机310相连，在本实施例中，TDI线阵相机

310采用4KTDI线阵相机，其型号为dalsa  Piranha  HS-80-04K40。DIC镜头320采用10X定倍

镜头，其型号为XF-VM10-1C，镜头的分辨率为0.7um/pixel，FOV为2.8mm*2.8mm，检测速度为

60mm/s，故成像组件具有检测速度快、效率高等特点。

[0035] 点光源400设于DIC镜头320上，并与DIC镜头320形成同轴光源，点光源400用于照

射液晶屏线路且与DIC镜头320相配合。

[0036] 安装板120的下端设有第二安装座，第二安装座可沿着安装板120的竖直方向进行

位置调整，第二安装座内设有对焦装置600，且对焦装置600位于DIC镜头320的下方。由于

10X定倍镜头的景深只有3.5um，故需要配备对焦装置600，实现TDI线阵相机310的自动对

焦，图像采集之前可以微调第二安装座至适宜位置。

[0037] 第二安装座包括前板510、后板520及设置于前板510和后板520之间的一对侧板

530，前板510、后板520及侧板530围接成框形结构的第二安装座，对焦装置600固设于前板

510上，安装板120的下端收缩形成有凹部123，凹部123上设有长圆孔124，后板520的背面设

有凹槽521，凹槽521与凹部123相适配，并通过穿过长圆孔124的螺丝将后板520固定于凹部

123上。

[0038] 图5a和图5b为本实用新型与现有技术检测线路效果的对比图，由图可以看出，本

实用新型能够检测出线路上存在的轻微凹凸不平，检测的结果更加精确。

[0039] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到

的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该

以权利要求的保护范围为准。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5a
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图5b
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