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(57) Abstract

Proposed is a method and device for charging accumulators, in which the instantaneous voltage of the accumulators and
their temperature and/or the voltage and temperature time derivatives are measured in order to regulate the charging current. The
method and device are characterized in that the measured values are linked to each other by fuzzy-logic techniques.

(57) Zusammenfassung

Es werden ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Laden von Akkumulatoren vorgeschlagen, bei denen die momentane
Spannung der Akkumulatoren sowie deren Temperatur und/oder die Ableitungen von Spannungen und Temperatur nach der
Zeit gemessen werden, um den Ladestrom einzustellen. Verfahren und Vorrichtung zeichnen sich dadurch aus, daB die Mefwerte
nach Art der Fuzzy-Logik miteinander verkniipft werden.
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Verfahren zum Laden von Akkumulatoren
Stand der Technik

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Laden von
Akkumulatoren nach der Gattung des Anspruchs 1,
auRerdem ein ILadegerdt fur Akkumulatoren geméB

Oberbegriff des Anspruchs 6.

In elektrischen Gerdten werden zunehmend Batterien
durch Wechselakkumulatoren ersetzt, beispielsweise
in Elektrowerkzeugen. Die Akkumulatoren weisen ein-
zelne in Reihe geschaltete Zellen auf, bei-
spielsweise NiCad- aber auch NiH-Zellen auf. Zur
Erfassung der' Zellentemperatur werden geeignete
Sensoren, beispielsweise NTC-Widerstande oder Di-
oden, zwischen die Zellen eingebracht. Beim Wieder-
aufladen der Akkumulatoren werden verschiedene Ab-
schaltkriterien berlicksichtigt, beispielsweise Tem-
peratur-, Spannungs- oder Zeitabschaltung. Auch
werden hdufig mehrere Kriterien kombiniert. Bescha-
digungen der Zellen konnten auch dann noch vermie-
‘den werden, wenn bei Ladezeiten bis zu einer Stunde
bei der Berilicksichtigung eines der Abschalt-

kriteriums ein Fehler auftrat.
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Vorteile der Erfindung

Das erfindungsgemdBe Verfahren mit den in Anspruch
1 genannten Merkmalen, SO wie die Vorrichtung gemaB
Anspruch 6 haben demgegenuber den Vorteil, daB
schonende Ladezyklen gewdhrleistet sind, die die
Lebensdauer der Zellen verlangern, auch wenn die

lLadezeit wesentlich verkirzt wird.

Durch den Einsatz der Ftizzy—Logik konnen vielfal-
tige Randbedingungen beriicksichtigt und ein sehr
schonendes Ladeverfahren realisiert werden, ohne
den Aufwand zur Realisierung des Verfahrens wesent-

lich zu erhodhen.

Bei einer bevorzugten Ausfihrungsform des Verfah-
rens werden Spannung und Temperatur des Akkumula-
tors beziehungsweise von dessen Zellen sowie die
zeitliche Ableitung dieser MeBwerte erfaft. Mit
Hilfe relativ weniger Signale kann bereits ein sehr

schonendes Ladeverfahren realisiert werden.

Bevorzugt wird auBerdem eine Ausfihrungsform des
Verfahrens, bei der verschiedene Ladevorgange da-
nach unterschieden werden konnen, ob die Temperatur
des Akkumulators hoch oder niedrig oder ob die Tem-—
peratur des Akkumulators beziehungsweise der Zellen
steigt oder fallt. Durch die Beriicksichtigung die-
ser MeBwerte kann auf einfache Weise ein schonen-

dens Laden des Akkumulators sichergestellt werden.

Weitere Ausfithrungsformen ergeben sich aus den ib-

rigen Unteranspruchen.

PCT/DE92/01060
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Ein bevorzugtes Ausfihrungsbeispiel eines Ladege-
rats fir Akkumulatoren zeichnet sich dadurch aus,
daR ein Fuzzy-Prozessor vorgesehen ist. Durch den
Einsatz eines derartigen Prozessors ist das Lade-
gerdt besonders geeignet Akkumulatoren schonend
aufzuladen damit die Lebensdauer der einzelnen Zel-

len zu verlangern.

Als besonders vorteilhaft hat sich der Einsatz des
Verfahrens beziehungsweise des Ladegeradts beim La-

. den von NiCad- und/oder NiH-Akkumulatoren erwiesen.

Zeichnung

Die Erfindung wird im folgenden Anhang der Zeich-

nung nadher erlautert. Es zeigen:
Figur 1 Ein Blockschaltbild eines Ladegerats;

Figur 2 Ein Diagramm zur Verdeutlichung der
Durchfihrung des Verfahrens zum Laden

von Akkumulatoren;

Figur 3 Mitgliedschaftsfunktionen von Eingangs-

grofen und

Figur 4 Die Mitgliedschaftsfunktion einer Aus-
gangsgrobe.

Beschreibung der Ausfilhrungsbeispiele

Figur 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild ei-
nes Ladegerdts 1 zum Landen eines Akkumulators 3.

Das Ladegeradt ist an eine geeignete Netzversorgung
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anschlieBbar. Die abgegriffene Spannung wird durch
eine Filterschaltung 5 geglattet und einem Gleich-
richter 7 zugefuhrt. Dessen Ausgangssignal wird
iber einen DC-Wandler 9 an einen Stromregler 11
weitergeleitet, an dessen Ausgangsklemmen 13 der

Akkumulator 3 angeschlossen ist.

Der Akkumulator ist mit einem Temperatursensor ver-
sehen, der hier als NTC-Widerstand 15 ausgebildet
ist und der hier beispielhaft mit seinem einen Ende
. an einem Anschluf des Akkumulators 3 angeschlossen
ist. Der NTC-Widerstand 15 ist andererseits mit ei-

ner Eingangsklemme 17 des Ladegerats 1 verbunden.

Das Ladegerat 1 weist einen Mikroprozessor 19 auf,
der eine Fuzzy-LogiK 21 umfaBt. An diese werden als
Eingangssignale die an dem zu ladenden Akkumulator
3 anliegende Spannung U, deren Ableitung nach der
Zeit, bezeichnet als dU, die Temperatur T des
Akkumulators so wie deren als 4T bezeichnete Ablei-

tung nach der Zeit.

Aus Figur 1 ist noch ersichtlich, daB der Mikro-
prozessor 19 mit einer MeBwertaufbereitungsstufe 20
versehen ist, in welcher die zeitliche Ableitung
der Spannung dU/dt sowie die zeitliche Ableitung
der Temperatur dT/dt erzeugt werden. Uberdies wird
in der Signalaufbereitungsstufe 20 eine Glattung
der Signale vorgenommen, um méglichst eine fehler-

freie Weiterverarbeitung zu gewdhrleisten.

Die Eingangssignale werden von der Logikschaltung
ausgewertet und daraus der Ladestrom I berechnet,
den der Stromregler 11 fir den Ladevorgang des Ak-

kumulators 3 vorgibt. Der Mikroprozessor 19, bezie-
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hungsweise dessen Fuzzy-Logik 21 sind daher duber
eine Steuerleitung 23 mit dem Stromregler 11 ver-

bunden.

Anhand des in Figur 2 wiedergebenden Funktionsdia-
'gramms wird das Verfahren zum Laden eines Akkumu-

lators ndher erlautert.

Bei der Inbetriebnahme des Ladegerats 1 in Figur 1
wird das Ladeverfahren in einem ersten Schritt 31
gestartet. Zunachst findet in einem zweiten Schritt
33, eine Ubliche Initialisierung statt, die dazu
dient das Ladegerdt in einen betriebsbereiten Zu-

stand zuversetzen.

In einem dritten Schritt 35 wird auf geeignete
Weise festgestellt, welcher Art der an die Aus-

gangsklemmen 13 des Ladegerats 1 angeschlossene Ak-
kumulator 3 ist.

In einem weiteren Schritt 37 werden diz dem Ladege-
rat 1 zugefihrten MePBwerte erfaft und im nachsten
Schritt 39 fur die Auswertungslogik, die Fuzzy-Lo-
gik 21, aufbereitet.

Die aufbereiteten MeBwerte werden 1im nachsten
Schritt 41 von der Fuzzy-Logik aufgearbeitet bezie-
hungsweise ausgewertet und der fir die Ladestromre-
gelung erforderliche Ladestrom I berechnet. Die
Steuerung des Ladevorgangs wird durch den nachsten
Schritt 43 angedeutet.

Es erfolgt nun eine Abfrage 45, ob der zu ladende
Akkumulator 3 voll ist oder nicht. Ist dies nicht
der Fall, f&llt das System zurick in den Verfah-
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rensschritt 37, in welchem die MeBwerte erfaBlt wer-
den und nach einer Mepfwertaufbereitung im Schritt
39 in der Fuzzy-Logik aufgearbeitet werden (Schritt
41). Nach dem Regelschritt 43 erfolgt wiederum die
Abfrage 45, ob der Akkumulator voll ist oder nicht.

Ist schlieBflich der Akkumulator auf den gewlunschten
Ladezustand gebracht, erfolgt in einem weiteren
Schritt 47 eine Erhaltungsladung.

Solange das Ladegerdt 1 nicht leerlauft, wird die
Erhaltungsladung aufrecht erhalten. Die Abfrage be-
ziiglich des Leerlaufs erfolgt in dem Verfahrens-—
schritt 49.

Wird der Akkumulator von dem Ladegerat 1 abge-
klemmt, so wird dies in der Leerlaufabfrage 49 er-
kannt. Bei Anschluf eines neuen zu ladenden Akku-
mulators fallt das Verfahren zurick in den Schritt
33, der der Initialisierung des Gerdts dient. Die
oben beschriebenen Verfahrensschritte 35 bis 49

werden dann nacheinander durchgefihrt.

Aus Figur 1 ist ersichtlich, daB die Fuzzy-Logik-
schaltung 21 diverse Eingangssignale verarbeitet.
Beispielhaft wurden hier die Temperatur T und die
Spannung U des zu ladenden Akkumulators als Ein-
gangssignale angenommen,. dartber hinaus die Ande-

rungen dieser MeBwerte Uber der Zeit.

Figur 3 zeigt die sogenannten Mitgliedschaftsfunk-
tionen dieser EingangsgrdRen. In dem obersten Dia-
gramm ist mit pT die Akkumulatortemperatur uber der

Temperatur in °C.
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Die Zugehoérigkeit ist fur verschiedene Klassen auf-
gezeichnet, namlich fir die Klasse "kleine Akkumu-
latortemperatur"”, '"normale Akkumulatortemperatur"
und "hohe beziehungsweise grofe Akkumulatortempera-
tur" eingetragen. Die Zugehdérigkeit ist kontinuier-
lich zwischen dem Wert "0" und dem Wert "1" aufge-
tragen, wobei dem Wert "O" die Aussage "keine Zuge-
hérigkeit" und dem Wert "1" die 100%-ige Zugehdrig-

keit zugeordnet sind.

Die Klassen sind hier so eingeteilt, daB die erste
Klasse "kleine Akkﬁmulatortemperatur" die Zugeho-
rigkeit "1" fir alle Werte unter -4 °C annimmt. Die
zugehdérigkeit dieser Klasse fallt dann von dem Wert
nin pei -4 OC auf den Wert "o" bei +7 °c.

Die zweite Klasse "Akkumulatortemperatur normal"
weist einen ansteigenden Zugehdrigkeitsgrad von dem
Wert "o" fiur -4 °C bis zum Wert "1" bei +7 °C auf.
Die Zugehdérigkeit beh&lt den Wert "1" bis +45 °C
bei und fallt dann auf den Wert "O" bei +65 °C ab.

Die dritte Klasse der Akkumulatortemperatur weist
eine ansteigende Zugehérigkeit von +45 bis +65 °c
auf. Die Zugehoérigkeit behdlt den Wert "1" fiar alle
Temperaturen oberhalb +65 °C bei.

In dem zweitobersten Diagramm gemdB Figur 3 ist die
Mitgliedschaftsfunktion fuir die Akkumulatrospannung
pro Zelle wieder gegeben. Durch die Bezeichnung pU*
soll angedeutet werden, daB hier ein bewerteter
Spannungswert flir die Regelung des Ladevorgangs

herangezogen wird.
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Es wird hier von der Zugehérigkeit zu zwel Klassen

ausgegangen, namlich zu einer ersten Klasse "kleine
Akkumulatorspannung" und zu einer zweiten Klasse

"groBe Akkumulatorspannung".

Die Zugehérigkeit ist auch hier durch den Kurven-
verlauf zwischen dem Wert "1" und "O" angegeben.
Hundertprozentige 7ugehdérigkeit, das heiBt, der
Wert "1" ist, einer Akkumulatorspannung von < 1,5
V/Zelle definiert. Die zugehdrigkeit dieser Klasse
sinkt dann auf den Wert not" fir die Spannung 1,6 V

pro Zelle.

Die zweite Klasse "groBe Akkumulatorspannung" be-
ginnt ausgehend von dem Werten "O" bei 1,5 V/Zelle
und nimmt bei 1,6 V/Zelle den Wert "1" an.

Das dritte Diagramm in Figur 3 zeigt die Anderung
der Akkumulatortemperatur iber der Zeit, wobeli als
Einheit mK/s gewdahlt ist.

Fs sind hier drei Klassen zu unterscheiden, namlich
"negative Temperaturanderung", "positive Tempera-
turanderung" und "sehr grofe positive Temperaturan-

derung".

Die Zugehdérigkeit der ersten Klasse "negative Tem-
peraturdnderung" hat far dT/dt = -20 mK/s den Wert
nin uynd fallt bis dT/dt = 13 mK/s auf den Wert "O"
ab. Die Zugehdérigkeit der zweiten Klasse steigt vom
Wert "O" bei dT/dt = -20 mK/s auf den Wert "1" bei
dT/dt = 13 mK/s an und fallt ab dT/dt = 27 mK/s auf
den Wert "o" ab, der bei dT/dt = 85 mK/s erreicht

wird.
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Entsprechend steigt die Zugehdrigkeit der dritten
Klasse "sehr grofe positive Temperaturanderung"
zwischen dT/dt = 27 mK/s und dT/dt = 85 mK/s von

uo" auf den Wert "1" an.

SchlieBlich ist im vierten Diagramm gemdB Figur 3
die am Akkumulator liegende Spannungsanderung uber
der Zeit eingetragen, wobei die Anderung dU/dt die
Einheit mV/Zelle,s aufweist, also in mV pro Zelle

und Sekunde gemessen wird.

Die Zugehdrigkeit der Spannungséanderung .pdU weist
auch hier drei Klassen auf, namlich "negative Span-
nungsidnderung", "positive Spannungsanderung" und

"sehr grofe positive Spannungsanderung".

Die erste Klasse "negative Spannungsanderung" hat

den Wert "1" bei duU/dt = -0,6 mV/Zelle,s und fallt
dann bis du/dt = -0,1 mV/Zelle,s auf den Wert "OQO"
ab.

Innerhalb dieses Wertebereiches steigt die Zugehd-
rigkeit der zweiten Klasse von dem Wert "0" auf den
Wert "1" an, um dann zwischen den Werten 0,6 und
1,5 mV/Zelle,s auf den Wert "O0" abzufallen.

Entsprechend ist ein Anstieg der Zugehoérigkeit von
dem Wert "oO" auf den Wert "1" in der Klasse "sehr
grofe Spannungsanderungen" zu beobachten. Oberhalb
von 1,5 mV/Zelle,s bleibt der Wert der Zugehdrig-

keit der dritten Klasse erhalten.

Selbstverstandlich sind die Zahlenwerte fur die
Ubergangsbereiche zwischen zwei Klassen innerhalb

der einzelnen Mitgliedschaftsfunktionen hier ledig-
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lich beispielhaft gewdhlt. Deren Festlegung kann an
die zu ladenden Akkumulatoren angepaBt werden.

Figur 4 zeigt nun die Mitgliedschaftsfunktion der
AusgangsgroBe puI, also des Ladestroms, der dem
Akkumulafor 3 {ber die AnschluBklemmen 13 in
Abhangigkeit von dem auf der Steuerleitung 23 an-
liegenden Steuersignal vom Stromregler 11 einge-

speist wird.

Fiir den in Ampere gemessenen Ladestrom I werden
vier Klassen unterschieden, die Ladestromen von 0A/

22, 4A und 6A zugeordnet werden.

Die Zugehérigkeit der Klasse 0A steigt von dem Wert
ng" auf den Wert "1" zwischen -2A una OA, um dann
swischen OA und +2A wiederum den Wert "O" anzuneh-

men.

Die Zugehdrigkeit der Klasse 2A geht aus von dem
Wert "O" bei 0A, erreicht den Wert "1" bei +22A und
fallt dann wiederum auf den Wert "O" ab, der bei 4A

erreicht wird.

Der Zugehdérigkeitsgrad der Klasse 44 steigt zwi-
schen +2A und 42 von "O" auf "1" unf fallt dann
wiederum auf den Wert "O" ab, der bei 6A erreicht

ist.

SchlieBlich ist fir die Klasse 6A zwischen 4A und
6A ein Anstieg des Zugehdérigkeitsgrads von wo" auf
nin festzustellen und anscblieﬁend ein Abfall auf

den Wert "O" bei 8A.

PCI/DE92/01060
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Die mit Hilfe des Ladegerdtes gem&B Figur 1 bezie-
hungsweise der Mitgliedschaftsfunktionen realisier-
baren Ladestrome ergeben sich dus der Auswertung
der EingangsgréBen, wie sie in Figur 3 wiedergeben
sind. Aus der folgenden Tabelle ist der dabel fest-
stellbare Regelsatz ablesbar, aus dem sich die La-
destréme fur die verschiedenen Lade- beziehungs-
weise Temperaturzusténde eines Akkumulators ablesen
lassen. Mit x sind in der folgenden Tabelle die
MeBwerte gekennzeichnet, die ohne Gewichtung blei-

ben.

Geht man beispielsweise in der Tabelle auf die er-
ste Zeile des Regelsatzes ein, so ergibt sich dar-
aus, daBR der Ladestrom I den Wert OA annimmt, wenn
die gewichtete Akkumulatorspannung pro Zelle groB
ist. Dabei spielen weder die Temperatur noch deren
zeitliche Anderung noch die Anderung der Akkumula-

torspannung pro Zeit eine Rolle.

Andere -mit x gekennzeichnete- Spannungszustande
des Akkumulators bleiben ohne Beriicksichtigung. Es
wirken sich in diesem Fall nur die ubrigen Ein-
gangsgroBen auf die Einstellung des Ladestroms aus.
Es ist allerdings auch ersichtlich, daB bei einer
kleinen Temperatur des Akkumulators sowohl bei ei-
ner negativen als auch beil einer positiven Tempera-
turanderung die Spannungsanderung am Akkumulator
unberiicksichtigt bleibt. Im ersten Fall, bei einer
negativen Temperaturédnderung, stellt sich ein Lade-
strom von I = 4A, bei einer positiven Temperaturan-

derung des Akkumulatros ein Ladestrom von I = 6A.

Dem Regelsatz ist Uberdies zu entnehmen, daf beil
einer hohen Temperatur des Akkumulators die Span-



WO 93/14548

12

PCI/DE92/01060

nungsanderung dU ebenfalls ohne Einfluf bleibt. Je

nach dem, ob die Temperaturdnderung des Akkumula-

tors negativ, positiv oder sehr stark positiv ist,

stellt sich ein Ladestrom von 23, OA und OA ein.

Tn den ibrigen Fdllen gehen die Temperatur, die An-

derung der Spannung pro Zeit und die Anderung der

Temperatur Uber der Zeit in die Einstellung des La-

destroms I ein. Die jeweiligen Werte lassen sich

aus der nachfolgenden Tabelle ablesen.

U T du T I
groB X X X 0
X klein X negativ 4
X klein X positiv 6
X klein negativ pos.grof 0
X normal positiv negativ 6
X normal positiv positiv 6
X normal positiv pos.groB 4
X normal pos.groB negativ 6
X normal pos.grof positiv 6
X normal pbs.groB pos.groB 4
X normal negativ negativ 6
X normal negativ positiv 0
X normal negativ pos.grob 0
X groB e negativ 2
X groB X positiv 0
X grof b4 pos.grob 0

<)
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Durch den Einsatz der Fuzzy-Logik ist es moglich,
die Spannung und die Temperatur sowie die zeitli-
chen Ableitungen dieser Werte an einem Akkumulator
wahrend eines Ladevorgangs zu erfassen. Dabeil ist
eine Verknipfung mit den Begriffen "Spannung hoch",
"Spannung niedrig", "Spannung steigt" oder "Span-
nung f&llt" méglich, wobel die Begriffe "Temperatur
hoch", "Temperatur niedrig", "Temperatur steigt"
oder "Temperatur fallt" ebenfalls mit den genannten
Begriffen verknipft werden koénnen. Auf jeden Fall
ist sichergestellt, daB unter unterschiedlichen Be-
dingungen immer ein optimaler Ladestrom eingestellt
wird, so daf eine schonende Ladung von Akkumulato-
ren realisierbar ist und eine besonders lange Le-
bensdauer der einzelnen Zellen des Akkumulators si-

chergestellt ist.

Vorzugsweise koénnen bei der Einstellung des Lade-
raums die Regelwerte von Temperatur und Spannung
eines Akkumulators -und auch die Ableitungen nach
der Zeit- ilber mehrere MeRzyklen gemittelt werden,
um einen moglichst gleichmaBigen und damit schonen-

den Ladevorgang zu gewahrleisten.

Durch die Erfassung der verschiedenen Randbedingun-
gen kann auch bei einer starken Verkirzung der La-
"dezeit auf 15 oder gar 5 Minuten eine Schonung der
Akkumulatoren eingehalten werden.

Aus dem oben Gesagten ergibt sich ohne weiteres,
dap sowohl das Verfahren als auch das erlauterte
Ladegerat sehr wohl geeignet sind, bei Ladeverfah-
ren von NiCad- oder NiH-Zellen aufweisenden Akkumu-

latoren eingesetzt zu werden.
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Anspruche

1. Verfahren zum Laden von Akkumulatoren, bei dem
die momentane Spannung der Akkumulatoren sowie de-—
ren Temperatur und/oder die Ableitungen von Span-—
nung und Temperatur nach der Zeit gemessen werden,
um den Ladestrom einzustellen, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die MeBwerte nach Art der Fuzzy-Logik

miteinander verknipft werden.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich~-
net, daB Spannung und Temperatur sowie deren Ab-

leitungen nach der Zeit erfaft werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die Falle "Spannung hoch", "Span-
nung niedrig", "Spannung steigt" oder "Spannung
£5311t" unterschieden werden und der Ladevorgang

entsprechend gesteuert wird.

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daB die Falle "Temperatur des
Akkumulators hoch", "Temperatur des Akkumulators

niedrig", "Temperatur des Akkumulators steigt" und
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"Temperatur des Akkumulators f&llt" unterschieden

werden.

5. Verfahren nach einem der Anspriuche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daB die momentane Spannung
oder die Temperatur des Akkumulators uber mehrere

Messungen erfaBt und vorzugsweise gemittelt werden.

6. Ladegeradt fir Akkumulatoren mit Mitteln zur Er-
fassung der momentanen Spannung und/oder der Tempe-
ratur der Akkumulatoren und mit einem den Ladevor-
gang beeinflussenden Steuergerédt, insbesondere zur
Durchfilhrung eines Ladevorgangs nach einem der An-
spriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das
Steuergerat (1) so ausgelegt ist, daB die fur den
Ladevorgang relevanten Grofen nach Art der Fuzzy-
Logik zur Einstellung des Ladestroms (I) verknupf-

bar sind.

7. Ladegeradt nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daf im Steuergerdt (I) die der Spannung (U)
und der Temperatur (T) sowie deren Ableitungen nach
der Zeit zugeordneten Signale miteinander verknupf-

bar sind.

8. Ladegeradt nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daB Spannung (U) und Temperatur (T)
in mehreren aufeinanderfolgenden Messungen erfaBbar

und vorzugsweise mittelbar sind.

9. Ladegerat nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Steuergerat

(1) als Mikroprozessor (19) ausgelegt ist.
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10. Ladegerdt nach einem der vorangehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, daf das Steuergerat

(1) als Fuzzy-Prozessor (19,21) ausgelegt ist.

11. Verwendung eines Ladegerédts nach einem der vor-

hergehenden Anspriiche zum Laden von Nicad- und/oder

NiH-Akkumulatoren.
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