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(54)实用新型名称

防火风阀漏风量测拭仪

(57)摘要

本实用新型涉及一种防火风阀漏风量测试 

仪，其包括风机、风量调节器、风速仪、风管A、风 

管B、三通、两静压箱、换向阀、阀门、微压计和文 

丘里管，所述风机的进风口设有风量调节器，所 

述风量调节器依次连接风管A、三通、阀门、文丘 

里管、静压箱、被测风阀，所述风机的出风口连接 

换向阀，所述换向阀包括A向和B向，所述A向连接 

另一静压箱，所述B向通过风管B连接三通，所述 

风速仪用于探测所述文丘里管内的风速，所述微 

压计设于连接所述文丘里管的静压箱上。本实用 

新型结构简单、测试准确可靠，符合CB/T3557-95 
《防火风阀》6.5.4的试验要求，满足了客户的试

ο验需求，填补了国内市场空白。
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1. 一种防火风阀漏风量测试仪，其特征在于:包括风机、风量调节器、风速仪、风管A、风 

管B、三通、两静压箱、换向阀、阀门、微压计和文丘里管，所述风机的进风口设有风量调节 

器，所述风量调节器依次连接风管A、三通、阀门、文丘里管、静压箱、被测风阀，所述风机的 

出风口连接换向阀，所述换向阀包括A向和B向，所述A向连接另一静压箱，所述B向通过风管 

B连接三通，所述风速仪用于探测所述文丘里管内的风速，所述微压计设于连接所述文丘里 

管的静压箱上。

2. 根据权利要求1所述的防火风阀漏风量测试仪，其特征在于:所述文丘里管采用分体 

式结构，包括中部的文丘里细管和与文丘里细管法兰连接的文丘里锥管。

3. 根据权利要求2所述的防火风阀漏风量测试仪，其特征在于:所述风速仪用于探测文 

丘里细管内的风速。

4. 根据权利要求1所述的防火风阀漏风量测试仪，其特征在于:所述被测风阀与静压箱 

采用法兰盘密封安装。

5. 根据权利要求1所述的防火风阀漏风量测试仪，其特征在于:所述风速仪采用量程为 

0-20m/s，分辨率为0.01m/s的testo425热敏风速仪。

6. 根据权利要求1所述的防火风阀漏风量测试仪，其特征在于:所述换向阀采用法兰上 

粘贴羊毛毡的方式密封。

7. 根据权利要求1所述的防火风阀漏风量测试仪，其特征在于:所述风量调节器采用多 

叶片式风量调节器。

8. 根据权利要求1所述的防火风阀漏风量测试仪，其特征在于:所述微压计采用指针式 

微压计。
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防火风阀漏风量测试仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种测试仪，尤其涉及一种防火风阀漏风量测试仪。

背景技术

[0002]目前船舶通风系统中广泛使用挡火闸产品，挡火闸是船级社规定的法定检验产 

品，执行标准为08八3557-95《防火风阀》，此标准中规定性能要求“5.3.3防火风阀关闭后， 

当阀板两侧的压力差为19.6Pa时，在标准状态下(气温20 °C，气压101.3KPa)漏风量应不大 

于5m3/(m2 · min)。”并在6.5.4给定了试验方法，目前我国尚未有成型的试验设备，只有根据 

◦8八3557-95《防火风阀》6.5.4的试验要求进行研发试验设备。因此，需要提供一种防火风 

阀漏风量测试仪以满足使用需求，填补国内市场空白。

实用新型内容

[0003]针对现有技术的不足，本实用新型提供一种防火风阀漏风量测试仪以满足使用需 

求，填补国内市场空白。

[0004]本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:所述防火风阀漏风量测试仪包 

括风机、风量调节器、风速仪、风管A、风管B、三通、两静压箱、换向阀、阀门、微压计和文丘里 

管，所述风机的进风口设有风量调节器，所述风量调节器依次连接风管A、三通、阀门、文丘 

里管、静压箱、被测风阀，所述风机的出风口连接换向阀，所述换向阀包括A向和B向，所述A 

向连接另一静压箱，所述B向通过风管B连接三通，所述风速仪用于探测所述文丘里管内的 

风速，所述微压计设于连接所述文丘里管的静压箱上。

[0005]在本实用新型提供的防火风阀漏风量测试仪的一种较佳实施例中，所述文丘里管 

采用分体式结构，包括中部的文丘里细管和与文丘里细管法兰连接的文丘里锥管。

[0006]在本实用新型提供的防火风阀漏风量测试仪的一种较佳实施例中，所述风速仪用 

于探测文丘里细管内的风速

[0007]在本实用新型提供的防火风阀漏风量测试仪的一种较佳实施例中，所述被测风阀 

与静压箱采用法兰盘密封安装。

[0008]在本实用新型提供的防火风阀漏风量测试仪的一种较佳实施例中，所述风速仪采 

用量程为0_20m/s，分辨率为0.01m/s的testo425热敏风速仪。

[0009]在本实用新型提供的防火风阀漏风量测试仪的一种较佳实施例中，所述换向阀采 

用法兰上粘贴羊毛毡的方式密封。

[0010]在本实用新型提供的防火风阀漏风量测试仪的一种较佳实施例中，所述风量调节 

器采用多叶片式风量调节器。

[0011]在本实用新型提供的防火风阀漏风量测试仪的一种较佳实施例中，所述微压计采 

用指针式微压计。

[0012]与现有技术相比，本实用新型提供的防火风阀漏风量测试仪的有益效果是:本实 

用新型结构简单、测试准确可靠，符合CB/T3557-95《防火风阀》6.5.4的试验要求，满足了客

3



CN 208187665 U 说明书 2/3页

户的试验需求，填补了国内市场空白。

[0020]

速仪。

[0021]

B匕。

[00221

附图说明

[0013]为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需 

要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实 

施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图 

获得其它的附图，其中：

[0014]图1是本实用新型提供的防火风阀漏风量测试仪的结构原理图。

具体实施方式

[0015]下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行 

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的 

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下 

所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1，所述防火风阀漏风量测试仪1包括风机11、风量调节器12、风速仪13、 

风管A14、风管B15、三通16、两静压箱17、换向阀18、阀门19、微压计20和文丘里管21，所述风 

机11的进风口设有风量调节器12,所述风量调节器12依次连接风管A14、三通16、阀门19、文 

丘里管21、静压箱17、被测风阀22,所述风机11的出风口连接换向阀18,所述换向阀18包括A 

向181和B向182，所述A向181连接另一静压箱17，所述B向182通过风管B15连接三通16，所述 

风速仪13用于探测所述文丘里管21内的风速，所述微压计20设于连接所述文丘里管21的静 

压箱17上。

[0017] 进一步地，所述文丘里管21采用分体式结构，包括中部的文丘里细管211和与文丘 

里细管211法兰连接的文丘里锥管212,分体式结构的设计，可根据被测风阀22的面积更换 

相应直径的文丘里细管211，一般情况下，当被测风阀22的面积大于0.13m2时使用Φ 100mm 

的文丘里细管211，当被测风阀22的面积小于0.13m2时使用Φ40mm的文丘里细管211。

[0018] 具体地，所述风速仪13用于探测文丘里细管211内的风速。

[0019]优选地，所述被测风阀22与静压箱17采用法兰盘密封安装，可根据被测风阀22的 

规格选择不同法兰盘进行安装。

优选地，所述风速仪13采用量程为0-20m/s，分辨率为0.01m/s的testo425热敏风

优选地，所述换向阀18采用法兰上粘贴羊毛毡的方式密封，保证其良好的密封性

优选地，所述风量调节器12采用多叶片式风量调节器，具有稳定性好、风量调节细

腻平稳的特性。

[0023]优选地，所述微压计20采用指针式微压计，操作、安装方便、简单，免维护，价格适 

中。

[0024] 工作原理:打开阀门19,把换向阀18打到A向181关闭静压箱17,打开风机11，调节 

风量调节器12使连接被测风阀22的静压箱17上的微压计20的读数稳定在19.6Pa上，利用风 

速仪13测量文丘里细管211处的风速，通过风速测量漏风量是否满足要求。
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[0025]本实用新型提供的防火风阀漏风量测试仪1的有益效果是:本实用新型结构简单、 

测试准确可靠，符合08八3557-95《防火风阀》6.5.4的试验要求，满足了客户的试验需求，填 

补了国内市场空白。

[0026]以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是 

利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相 

关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围之内。
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图1
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