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(57) Abstract

A multipart heat-insulated metal section for fagade- or roof construc-
tions, which receives between an inner section (2) and an outer section (1)
lining panels made of glass (9) or other materials (10) with intercalated seals
(7, 8), the outer section (1) being screwed to insulating bodies (4) inserted in-
to the inner section (2), should have a thermal flow coefficient called k value better than that which was heretofore ob-
tained. To this effect, the inner section (2) was comprised of an assembly section (11) for the lining panels (9, 10) and of a
protection section (12) extending in parallel at a certain interval therefrom on the space side, these two sections being in-
terconnected by means of insulating bridges (13) secured in the respective section grooves and traversing in the longitudi-
nal direction of the sections. Furthermore, section branches (14) turned towards the lining panels (9, 10), projecting on the
width of the assembly section (11) and forming side water evacuation channels (15) may be arranged on the protection sec-
tion (12) particularly to enable a horizontal or inclined assembly of the sections.

(57) Zusammenfassung

Ein mehrteiliges wirmegedimmtes Metallprofil fiir Fassaden- oder Dachkonstruktionen, das zwischen einem Innen-
profil (2) und einem Aussenprofil (1) unter Zwischenlage von Dichtungen (7, 8) Verkleidungsplatten aus Glas (9) oder an-
deren Materialien (10) aufnimmt, wobei das Aussenprofil (1) mit in das Innenprofil (2) eingelassenen Isolierkdrpern (4)
verschraubt ist, soll mit einem giinstigeren, als k-Wert bezeichneten Wirmedurchgangskoeffizienten ausgestattet werden,
als es bischer méglich war. HierZu setzt sich das Innenprofil (2) aus einem Anlageprofil (11) fiir die Verkleidungsplatten (9,
10) und einem raumseitig mit Abstand parallel dazu verlaufenden Abschirmprofil (12) zusammen, die mittels in jeweiligen
Profilnuten festgelegter, in Profillingsrichtung durchgehender Isolierstege (13) miteinander verbunden sind. Ferner kon-
nen zusitzlich an dem Abschirmprofil (12) insbesondere fiir den waagerechten oder geneigten Profileinbau den Verklei-
dungsplatten (9, 10) zugewandte, iiber die Breite des Anlageprofils (11) hinausreichende, seitliche Wasserableitungsrinnen
(15) bildende Profilschenkel (14) angeordnet sein.




AT

AU
BB

BE

BG

BR

CF

CG

CH
M
DE

DK

n

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbdgen der Schriften, die internationale
Anmeldungen gemiss dem PCT verdffentlichen.

Osterreich

Australien

Barbados

Belgien

Bulgarien

Brasilien

Zentrale Afrikanische Republik
Kongo

Schweiz

Kamerun

Deutschiand, Bundesrepublik
Dinemark

Finnland

FR
GA

8

HU

RERRSH

Lu
MC
MG

Frankreich

Gabun

Vereinigtes Konigreich
Ungam

Italien

Japan

Demokratische Volksrepublik Korea
Republik Korea
Liechtenstein

Sri Lanka

Luxemburg

Monaco

Madagaskar

ML Mali
MR Mauritanien
MW Malawi

NL
NO
RO
Sh
SE
SN
SU
™
TG
us

Niederlande

Norwegen

Ruminien

Sudan

Schweden *

Senegal

Soviet Union

Tschad

Togo

Vereinigte Staaten von Amerika




wo 85{03733 ' PCT/DE85/00031

Mehrteiliges wirmegedimmtes Metallprofil fiir Fassaden-
oder Dachkonsiruktionen :

Die Erfindung betrifft ein mehrteiliges wirmegedimmtes
Metallprofil fur Fassaden- oder Dachkonstruktionen, das
gwigchen einem Innenprofil und einem AuBenprofil unter
Zwischenlage von Dichtungen Verkleidungsplatten aus Glas
oder anderen Materialien aufnimmt, wobei das AuBenprofil
mit in das Innenprofil eingelassenen Isolierkdrpern ver-

schraubt ist.

Solche aus den DE-AS 20 23 536 und DE-0S 32 02 482 be-
kanntén ¥Metallprofile haben den Nachteil, daB die gich
gwischen dem AuSen— und dem Innenprofil erstreckenden
Isolierkdrper in jhrer Tiefe von der Stirke der Verklei-
dungsplatten abhiingig sind. Als Folge davon kommt stets

pur ein begrenzier Dammwert der Netallprofile zustande,
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der sich auf dem Wege der herkdmmlichen Konstruktions-

merkmale nicht weiter verbessern liBt.

Aufgabe der Erfindung ist es, fiir Fassaden- oder Dach-
konstruktionen bestimmte mehrteilige Metallprofile der
in Rede stehenden Art mit einem gﬁnstigéren,'als k-Wert
bezeichneten Warmedurchgangskoeffizienten auszustatten
als és bisher mdglich war. AuBSerdem sollen diese Profile
mit einer Schwitzwasserabfilhrung versehen sein, was
insbesondere bei deren waagerechtem oder geneigtem Ein- ’

bau von wesentlicher Bedeutung ist.

Zur Losung der gestellten Aufgabe schlégt die Erfindung
vor, daB sich das Innenprofil aus einem Anlageprofil fiur
die Verkleidungsplatten und einem raumseitig mit Abstand’
parallel dazu verlaufenden Abschirmprofil zusammensetzt,
die mittels in jeweiligen Profilnuten festgelegter, in
Profilléngsrichtung durchgehender Isolierstege mitein-
ander verbunden sind. Eine vorteilhafte Weiterbildung
dieser Bauform ergibt sich, wenn an dem mit dem Anlage-
profil zum Innenprofil veréinigten Abschirmprofil den
Verkleidungsplatten zugewandte, iiber die Breite des An-
lageprofils hinausreichende, seitliche Wasserableitungs-
rinnen bildende Profilschenkel angeordnet sind. Dariber
hinaus konnen bessere Festigkeitseigenschaften dieser

Profilanordnung erreicht werden, indem das Abschirm-

w
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profil als Hohlprofil ausgebildet wird. Eine andere dem—
gelben Zweck dienende MaBnahme kann darin bestehen, dal
in das Ahschirmprofil Kunststoffleisten oder Kunststoff-
halter eingefiigt sind, die es mit einem zusdtzlichen Ver-

stirkungsprofil kraftschliissig verbinden.

Aufgrund der Erfindungsmerkmale ist es gelungen, einen
Profilaufbau verfiligbar zu machen, der in seinem k-Wert
allen bisher im Fagsadenbau verwendeten Verbundprofilen
erheblich {iberlegen ist. Gleichzeitig wurde eine einwand-
freie Ableitung des sich gegebenenfalls bildenden

Schwitzwassers vorgesehen.

Ausfiihrungsbeispiele des Erfindungsgegenstandes werden

an Hand der Zeichnung beschrieben. Darin zeigen im ein-

zelnen:

Fig. 1 die Schnittdarstellung eines nach der Erfindung
gestalteten mehrteiligen wirmegeddmmten Metall-
profiles fiir Fassaden- und Dachkonstruktionen
und |

Fig. 2 die Schnittdarstellung einer &hnlichen, durch
ein Verstéfkungsprofil erginzten Profilanordnung.

Sowohl die in Fig. 1 als auch die in Fig. 2 abgebildeten
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mebrteiligen Metallprofile bestehen aus einem AuSenpro-
£i1 1 und einem Innenprofil 2, wobei deren Verbindung
mit in eine Lingsnut 3 des Innenprofils 2 eingelassenen '
.Isolierkdrpern 4 mittels das AuSenprofil 1 durchsetzender
Schrauben 5 erfolgt. Auf diese Weise werden zwischen dem
eine Abdeckkappe 6 tragenden AuSenprofil 1 unﬁ dem Innen-
profil 2 unter Zwischenschaltung von Dichiungen 7 und 8
Verkleidungsplatten aus Glas § oder anderem Material 10

einer Passaden- oder Dachkonstruktion gehalten.

Nach den Merkmalen der Erfindung setzi sich das Innen-
profil 2 aus einem Anlageprofil 11 und einem raumseitig
mit Abstand parallel dazu verlaufenden, als Hohlprofil
ausgebildeten Abschirmprofil 12 zusasmmen, die mit Hilfe
von in jeweiligen Profilnuten festgelegten, in Profil-
l4ngsrichtung durchgehenden Isolierstegen 13 miteinander
verbunden sind. Als Folge dieser HaBnahmé wird eine in
ihren Abmessungen uhbegrenzte gustitzliche Isolierzone
geschaffen und fiir die gewdhlie Profilanordnung ein
{iberaus giinstiger k-Wert erreicht.

Gelangen Verbundprofile der abgebildeten Art in wazge-
rechter oder geneigter Lage zum Einbau, so ist es vor-
teilhaft, wenn an dem mit dem Anlageprofil 11 zum Innen-

profil 2 vereinigien Abschirmprofil 12 den Verkleidungs-
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platfen 9 und 10 sugewandte Profilschenkel 14 angeordnet
pind, die {iber die Breite des Anlageprofils 11 hinaus-
reichen und dadurch seitliche Wésserableitungsrinnen 15

bilden.

Um die Festigkeitseigenschaften der beschriebenen Profil-
xonstruktion zu verbessern, kann das aus Fig. 2 ersichi-
liche Verstirkungsprofil 16 Anwendung finden. Seine Ver-
bindung mit dem Abschirmprofil 12 erfolgi iiber Kunst-
gtoffleisten oder Kunststoffhaltier 17, die einerseits in
eine vom Abschirmprofil 12 gebildete Léngsnut 18 und

andererseits in eine ebensolche Lingsnut 19 des Verstdr-

kungsprofils 16 eingerastet sind.
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Mehrteiliges whrmegeddmmtes Metallprofil fiir Fassaden-
oder Dachkonstruktionen

Ansgpriiches

1. Mehrteiliges wirmegedimmtes Metallprofil fir Fas-
gaden- oder Dachkonstruktionen, &as gwischen einem
Innenprofil und einem AuBSenprofil unter Zwischen-
lagé von Dichtungen Verkleidungsplatten aus Glas
oder anderen Materialien aufnimmt, wobei das AuBen-
profil mit in das Innenprofil eingelassenen Isolier-
kSrpern verschraubt iast,
dadurch gekennzeichnet, da8 sich das Innenprofil
aus einem Anlageprofil fir die Verkleidungsplaiten
und einem raumseitig mit Abstand parallel dazu ver-

- laufenden Abschirmprofil gzusammensetzt, die mittels

in jeweiligen Profilnuten fesigelegter, in Profil-
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léingsrichtung durchgehender Isoliersiege miteinander

verbunden sind.

wirmegedimmtes Metallprofil nach Amspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dae’gn dem mit dem Anlageprofil zum
Innenprofil vereinigten Abscﬁirnprofil den Verklei-
dungsplatten gzugewandie, {iber die Breite des Anlage-
profils hinsusreichende seitliche Wasserableitungs-

rinnen bildende Profilschenkel angeordnet sind.

Wdrmegeddmmtes #etallprofil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daB das Abschirmprofil als

Hohlprofil ausgebildet ist.

Vdrmegedzmmtes Metallprofil nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf in
das Abschirmprofil weitere es mit einem zusidtzlichen
Verstirkungsprofil kraftschliissig verbindende Kunst-
stoffleisten oder Kunststoffhalter eingefiigt sind.
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