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FIGURA 1

(57) Abstract: The invention relates to air-generating and
dispensing equipment that is compact, silent and versatile for
significantly and controllably removing mites, disinfecting,
deodorising and/or aromatising surfaces to be treated, which
includes a generating unit consisting of a casing (100),
having pumps (121, 122, 123) configured inside said casing
(100); also comprising at least one ionising device (110),
ozonising device (111) and aromatising device (112); and at
least one ozonising timer (131), ionising timer (132) and
aromatising timer (133); wherein the generating unit is
connected to an air dispenser (200) which consists of an
inflatable blanket made of two interconnected layers. The
invention also relates to a method for significantly removing
mites, disinfecting, deodorising and/or aromatising and to an
air generator and dispenser which dispenses air in a room,
dispensing conditioned air during a first time period and
dispensing unconditioned air during a second time period.
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Equipo generador y dispensador de aire compacto, silencioso y versatil para eliminar acaros, desinfectar, desodorizar y/o
aromatizar significativamente y de manera controlada superficies a tratar, el cual comprende un equipo generador conformado por
una carcasa (100), en donde al interior de dicha carcasa (100) se configuran bombas (121, 122, 123); al menos un dispositivo
ionizador (110), dispositivo ozonizador (111) y dispositivo aromatizador (112); al menos un temporizador ozonizador (131),
temporizador ionizador (132) y temporizador aromatizador (133); en donde el equipo generador se encuentra conectado a un
dispensador de aire (200) que consiste en una colcha inflable compuesta por dos capas unidas entre si. La invencién consiste
también en un método para eliminar acaros, desinfectar, desodorizar y/o aromatizar significativamente y de generador y
dispensador de aire qué dispensador de aire en una habitacion; dispensar durante un primer periodo de tiempo aire acondicionado;
dispensar durante segundo periodo de tiempo aire no acondicionado.
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EQUIPO GENERADOR Y DISSPENSADOR DE COMPONENTES ACARICIDAS,

DESINFECTANTES, DESODORIZANTES Y/O AROMATIZANTES; METODO.

MEMORIA DESCRIPTVA

La presente invencion se refiere a un equipo generador y dispensador de componentes acaricidas,
desinfectantes, desodorizantes y/o aromatizantes compacto, silencioso y que comprende
elementos que permiten generar un flujo de aire ozonizado, ionizado y/o odorizado, el cual es
posteriormente inyectado mediante un conducto flexible a un dispensador para su aplicacion en

ropa de cama.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

De acuerdo a estudios realizados en €] campo de la salud y segun el sitio web hitp.//alergias.eu,
la mala calidad del aire es un factor contribuyente a enfermedades respiratorias, pulmonares
obstructivas cronicas (EPOC) y otras infecciones pulmonares. A diario las personas respiramos
millones de particulas y microorganismos dafiinos para la salud. En algunas ocasiones el
organismo lo demuestra de una forma directa, mediante reacciones como: tos, garganta irritada,
afecciones alérgicas y respiratorias, llegando a producir asma o bronquitis. Sin embargo, en la
mayoria de los casos los problemas de salud s6lo aparecen despu€s de unos afios.

Los equipos purificadores de aire conacidos en el arte se utilizan para reducir la concentracién de
estos contaminantes que se encuentran en el ambiente. Un purificador de aire aspira, elimina y
purifica los elementos contaminantes como gases téxicos, humos, particulas suspendidas en el
aire, ademas de alérgenos y 4caros, los|cuales al mismo tiempo pueden aromatizar el hogar.

El polvo, polen, caspa de mascotas, esporas de moho, los acaros del polvo y las heces pueden

actuar como alérgenos, provocando alergias o problemas més graves y serios en personas
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sensibles. Ademds, las particulas de humo y lo 1puestos organicos volatiles (COV) pueden
suponer un riesgo para la salud.

De acuerdo a lo sugerido por el estado del arte, los purificadores de aire son muy Ttiles e incluso
imprescindibles para las personas que sufren de sensibilidad quimica multiple, alergias y asma,
pudiéndose encontrar en el mercado varios sistemas purificadores de aire, entre ellos los que
utilizan filtros Hepa (del inglés High Efficiency Particle Arresting), ionizacién y luz ultravioleta,
siendo también posible la unién de dos o mas de estos sistemas para purificar mediante filtros y
placas de carga.
El sitio web www.aguayaire.com, promueve un equipo purificador de aire multifuncional el cual
combina el uso de filtros de aire Hepa y carbon activado, luz ultravioleta (UV), colectores de
polvo y un ionizador.

El uso de ionizadores en esta clase de equipos tiene como objetivo recargar el aire con iones

negativos, los cuales seglin un estudio realizado por la revista Journal of Hygiene mejoran la
eficiencia de los filtros de los equipos. Ademas, multiples estudios han encontrado que los
ionozadores son altamente efectivos contra contaminante como el polvo, bacterias, malos olores
e infecciones.

Aderﬂés del uso de iones negativos, luz ultravioleta o filtros Hepa, son conocidos los efectos del
Ozono como oxidante el cual es capaz de eliminar microorganismos de manera muy efectiva.
Las aplicaciones de Ozono en tratamientos de aguas residuales son ampliamente descritas en el
estado del arte, sin embargo, estudios sobre el uso de Ozono para la desinfeccion del aire son

relativamente limitados y sus apliLaciones se enfocan principalmente en su uso como

desinfectante en el agua. Por ejemplo, Kowalski et al investigd el efecto bactericida de las altas
concentraciones de ozono en E. Coli y S. aureus concluyendo que mas del 99,99% de la tasa de
muerte de dichas especies fue lograda después de la ionizacion.

Un estudio realizado por Kenneth j al busco probar la efectividad del ozono para reducir

bacterias en el aire de una habitacién con una superficie de 12m? donde a partir de los datos
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experimentales concluyeron que sobr | el 90% « bacterias en el aire pudieron ser reducidas
después de la aplicacién de ozono en concentraciones relativamente bajas (0.5 a 5 ppm).
Ademés, como los virus son generalmente mas susceptibles al ozono que las bacterias, es posible
asumir que todos los virus pueden sel eliminados en caso que grandes cantidades de bacterias
son reducidas.

Por lo tanto, el ozono es un gas que posee una buena capacidad de penetracién y un alto poder
oxidante, siendo su eficiencia desin?ectante superior a la de otras tecnologias como la luz
ultravioleta o filtros Hepa.

Soluciones para combatir agentes nocivos para la salud en humanos tales como acaros, bacterias,
virus, entre otros deben ser aplicadas en los espacios que frecuentemente habitan las personas
tales como los hogares, oficinas y |sobre todo en hospitales o establecimientos en donde
cohabitan personas con mayores riesgos a enfermedades ocasionadas por este tipo de agentes.

En el dltimo tiempo se ha popularizado el uso del cobre en aplicaciones ligadas a la medicina
debido a sus propiedades bactericidas las cuales han sido incluso llevadas a articulos de uso

comun como articulos de oficina o incluso ropa.

Un ejemplo de ello, fue el acondicionamiento de la mitad de las salas de la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital del Cobre Dr. Salvador Allende, ubicado en Calama, Chile, las que
fueron acondicionadas con aplicaciones de cobre en las superficies de alto impacto (barandas de
camas, apoya brazos de sillas, mesas,| porta sueros, manillas y lapices para chequeos médicos).
Después de 10 meses de uso se pudo constatar que el cobre habia logrado disminuir la carga
bacteriana en el hospital en mas de un 90%.

Del mismo modo, una iniciativa ligada a la empresa Codelco de Chile ha logrado desarrollar y
patentar un polimero con propiedad biocida que se transforma principalmente en hilado para
textiles y tela no tejida. Esta condici?n permite eliminar hongos, bacterias, virus y dcaros que

entran en contacto con la superficie.
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Por lo tanto, resulta una necesidad el beneficia s los avances de la tecnologia existente en
materia de combatir las enfermedades a las que potencialmente nos vemos enfrentados y las
cuales deben principalmente su efectg a la contaminacion o a la propia despreocupacion de las
personas al no efectuar un correcto aseo en el entorno en que reside como lo es por ejemplo las
habitaciones o mas especificamente la propia cama.

La presente invencion pretende solucionar los inconvenientes antes mencionados a través de la

eliminacion de acaros, desinfeccion y desodorizacion de la ropa de cama mediante la aplicacion

de un fluyjo de aire que incluya componentes acaricidas, desinfectantes y componentes
desodorizantes.

El Estado del Arte divulga equipos| que tienen como objetivo la desinfeccién de espacios
ambientales, como por ejemplo el documento US 2012189490 que divulga un aparato para la
limpieza ambiental que comprende un alojamiento, una fuente de flujo de aire para crear un flujo
de aire y una unidad de generacion de ozono situado dentro de dicho alojamiento. Ademés una
unidad nebulizadora permite la produccion de aerosoles a partir de un liquido, los cuales son
transportados al ambiente a través del Llujo de aire, junto con el ozono producido.

Por su parte, el documento JPH10249097 describe un dispositivo para suministrar aire caliente
ionizado en donde el aire exterior es aspirado desde un orificio de admision y luego enviado a un
pasaje de ventilacion por medio de ventilador accionado por motor. Luego un calentador
caliente el aire y se dirige a un electrodo de alto voltaje y a un electrodo conectado a tierra. Al
mismo tiempo, la velocidad de flujo del aire caliente se acelera gradualmente en la parte inicial
de un mecanismo de estrechamiento y se vuelve hacia el aire caliente que contiene ozono y gran
cantidad de iones negativos generados por la descarga, enviandose el aire a una esterilla a través
de una manguera. El aire caliente que contiene los iones negativos y el ozono es igualado en

presién dentro de la esterilla y se intercambia con el aire himedo en el interior de la ropa de

cama, secandolo y matando las bacterias.
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De manera similar, el documento CT

desinfeccion de alta temperatura, d
carcasa en cuyo interior se aloja un.
control, un generador de ozono, un di
y un dispositivo de desinfeccion. L
dispositivo de generacion de ozono, €
de aire, respectivamente, a través de
dispositivo de calentamiento estan ¢
maquina estd en uso, el dispositivo ¢
dispositivo de soplado de aire comie
generador de ozono es soplado por un
secundario después de ser calentado
dentro de una tuberia de suministro ds
El tubo de suministro de aire se inser
generada por el dispositivo de calentar
gérmenes también por medio del ozon
Otros equipos similares son descr
CN203096467, CN201939736, CN20.
embargo, el estado del arte no divulga
acaros, desinfectar y desodorizar sign
un flujo controlado de aire que incluy
y/o aromatizantes, por medio de un

dispensador especializado para la rop

continuacion.

DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

| PCT/CL2014/000012

201791 : refiere a una maquina multifuncional de

shumidificaciéon y desodorizacién, que comprende una

a entrada y salida de aire, una fuente de alimentacién y

spositivo de calefaccion, un dispositivo de soplado de aire
a fuente de alimentacién y control se conecta con el
1 dispositivo de calentamiento y el dispositivo de soplado
circuitos, en donde tanto el generador de ozono y el
onectados al dispositivo de soplado de aire. Cuando la
;enerédor de ozono, el dispositivo de calentamiento y el
nzan su operacion. El ozono generado por el dispositivo
soplador principal hacia la entrada de aire de un soplador
por el dispositivo de calentamiento y luego es dirigido
c aire fuera de la carcasa a través del soplador secundario.
ta en la ropa de cama permitiendo que la alta temperatura
miento seque la ropa de cama rapido, matando los 4caros y
0.
itos por ejemplo por los documentos CN203096466,
2699660, CN202699661, JPH07112017 y CN2664663, sin
 hasta ahora una solucién al problema técnico de eliminar
ificativamente la ropa de cama mediante la aplicacion de
ya componentes acaricidas, desinfectantes, desodorizantes
equipo compacto, silencioso, versatil y por medio de un

a de cama, tal como permite el equipo que se describe a
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- La Figura 1 ilustra un esquema del eg

- La Figura 2 ilustra un esquema de]

invencion.

- La Figura 3 ilustra un esquema del

invencion.

- La Figura 4 ilustra un esquema de

invencion,

PCT/CL2014/000012

Juipo gen r, objeto de la presente invencion.

dispensador de acuerdo a una primera modalidad de la

dispensador de acuerdo a una segunda modalidad de la

| dispensador de acuerdo a una tercera modalidad de la

- La Figura 5 ilustra un esquema de¢l dispensador de acuerdo a una cuarta modalidad de la

invencion.
- La Figura 6 ilustra las distintas ubi

objeto de la presente invencion.

DESCRIPCION DETALLADA DE L
La presente invencion consiste en un ¢
desinfectantes, desodorizantes y/o aror
carcasa (100) compacta y de baj
termoformado, en la cual se configurar

cubiertas por filtros de particulas (no

caciones en que puede ser instalado el equipo generador,

A INVENCION

quipo generador y dispensador de componentes acaricidas,
matizantes, el cual de acuerdo a la Figura 1 consiste en una
a altura construida preferentemente de acrilico por
n aberturas para la entrada del aire y ventilacion del equipo

ilustrados) que tienen como funcién evitar que el polvo y

otros agentes contaminantes ingresen al equipo pudiendo dafiar los componentes dentro de este.

Al interior de la carcasa (100) se disp,

la técnica, por ejemplo aquellos qu

presentes en el medio en donde dicho
Del mismo modo, la carcasa (100) tar
(111) como los conocidos en la técnic

de ceramica para generar 0zono, el cu

one un dispositivo ionizador (110) como los conocidos en
e poseen una camara de descarga en donde el aire es
bombardeado con corrientes ionizadas de electrones que destruyen las moléculas contaminantes
aire es descargado.

mbién comprende en su interior un dispositivo ozonizador

a, por ejemplo aquellos que utilizan la tecnologia de tubos

al esteriliza el medio en el que es aplicado por el efecto de
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oxidacién y permite la eliminacion de

bacterias, gérmenes, dcaros, hongos, er
De este modo, la presente invencion p
generar un medio estéril capaz de d
aplicado, en especial la ropa de cam
deposicion de agentes contaminantes a
En una modalidad preferida de la inve
se dispone también un dispositivo ar

ejemplo aquellos que utilizan cartuchg

escoger el aroma. Preferentemente,

aislado (140) dentro de la carcasa (10(
el interior de la carcasa, donde dicho ¢
cual permite al usuario efectuar el reen

Los dispositivos ionizador (110), ozon

por medio de conductos flexibles a tre
acondicionado desde cada respectivo d
preferentemente, los dispositivos ioni;
(121, 122), mientras que el dispositiy
122, 123).
Las bombas (121, 122, 123) son co
temporizador ionizador (132) y por un
un receptor remoto (150) de modo ¢
puede programar los tiempos de ini

acondicionado por cada dispositivo (1

PCT/CL2014/000012

agentes ¢ 1inantes y nocivos para la salud tales como
atre otros.

or medio de los dispositivos ionizador y ozonizador logra
esinfectar el ambiente y los elementos a los cuales es
a, la que usualmente crea condiciones propicias para la
si como la presencia de virus y bacterias.

ncion, al interior de la carcasa (100) del equipo generador
omatizador (112) como los conocidos en la técnica, por
»s de aroma en gel recargables, en donde el usuario puede
el aromatizador (112) se dispone en un compartimento
)) para evitar que los cartuchos aromaticen completamente
ompartimento posee una abertura de aromatizador (141) la
nplazo del cartucho de aroma.

izador (111) y aromatizador (113) se encuentra conectados
s bombas (121, 122, 123) cuya funcidén es impulsar el aire
lispositivo hacia el exterior del equipo generador, en donde

zador (110) y ozonizador (111) se conectan a dos bombas

/0 aromatizador (113) se conecta a las tres bombas (121,

ntroladas por un temporizador ozonizador (131), por un
temporizador aromatizador (133), los cuales se conectan a
Jue el usuario mediante un control remoto (no ilustrado)
cio y duracion de cada bomba para la entrega del aire

10, 111, 112). Asi, el usuario podra por ejemplo desactivar

el dispensado proveniente del aromat

izador o desfasar la operacion del ionizador respecto a la
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del ozonizador. Por lo tanto, esta caracteristica ra gran versatilidad al équipo generador el
cual puede operar de acuerdo a conveniencia y necesidad de cada usuario.

Para el funcionamiento del equipo de la presente invencién la carcasa (100) cuenta con otros
dispositivos que interactiian con los componentes del equipo. Asi, de manera general se dispone
de un relé (151) conectado a las bombas (121, 122), un interruptor (152) para controlar la
conexion del equipo a la corriente,|un transformador (no ilustrado), luces indicadoras del
funcionamiento de los temporizadores|y un enchufe de alimentacién (153) para conectar la salida
de las bombas al dispensador de air¢ del equipo por medio de un conducto preferentemente
flexible.
En una modalidad alternativa de la invencion, la carcasa (100) puede comprender también otros
dispositivos dispensadores de componentes acaricidas y desinfectantes en formato liquido, por
ejemplo cartuchos de gel o botellas con quimicos en su interior, asi como también tabletas
solidas. Del mismo modo puede incluir dispensadores en formato gaseoso, por ejemplo sprays o
rociadores tales como insecticidas, fungicidas, aracnicidas y desinfectantes para la eliminacion
de hongos y bacterias.
Por lo tanto, el equipo de la presente invencién permite complementar la accidn desinfectante de
la ionizacioén y ozonizacién con cualquier dispositivo o agente de desinfeccién conocido en la
técnica actual, independientemente de su formato, pudiendo ser este dispuesto al interior de la
carcasa (100) del equipo generador y dispensado por medio de las bombas (121, 122, 123) hacia
el dispensador de aire (200), lo cual sumado al efecto de la aromatizacién se obtiene la
versatilidad ofrecida por la presente invencion para actuar sobre el medio en el cual es aplicado y

que dependera de las necesidades de cada usuario y/o del ambiente en el cual se aplique.

La figura 2 ilustra una primera modalidad del dispensador de aire (200), objeto de la presente
invencioén, que consiste en una colcha inflable compuesta por dos capas de tela inexpansible y
respirable unidas entre si en los bordes y en una pluralidad de puntos de unién (210) que

mantienen una separacion uniforme entre si.
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Del mismo modo, la colcha posee una
la conexién con el equipo generador
interior de la carcasa ingresa a la cols
esta completamente inflada) limitada 1
en que aumenta rapidamente el flujo d
respirable.

Preferentemente, el dispensador de
adoptar cualquier otra forma y tamafig
la cama a utilizar, en donde de acuerds
preferentemente se dispone entre el ¢
acaros, desinfectar, desodorizar y/c
Adicionalmente, otro efecto de la circt
reducir la humedad al interior de esta,
bacterias.

De acuerdo a la modalidad ilustrada p
colcha compuesta por dos capas prefe;
otra conformada con protuberancias
cavidades (220) que facilita el paso d
superficie del dispensador y que e
Adicionalmente, se provee una fund
inferior y de material impermeable

unicamente hacia arriba o hacia abajo

material permeable que le da la termi

PCT/CL2014/000012
entrada ¢ > (211) en uno de sus extremos que permite
a través de un conducto. Asi, el aire acondicionado al
cha inflandola hasta alcanzar una presién umbral (cuando

or €l volumen encerrado al interior de la misma, momento

lispensado de aire hacia la ropa de cama a través de la tela

aire (200) posee forma rectangular, pudiendo también
) dependiendo de la superficie a tratar, particularmente, de
p a la modalidad descrita anteriormente, dicho dispensador
olchén y la sébana inferior de la cama para asi eliminar

aromatizar la ropa de cama dispuesta sobre este.
nlacion del aire a través de la ropa de cama es que permite

secandola y evitando con ello la proliferacion de hongos y

or la Figura 3, el dispensador de aire (200) consiste en una
rentemente de espuma unidas entre si, siendo una lisa y la
y depresiones, definiendo conjuntamente un arreglo de
el aire acondicionado generado por el generador a toda la
s transmitido a través de un conducto interior (221).
a interior de material permeable en las caras superior e
en las caras laterales lo cual permite que el aire fluya
de la colcha. Se configura ademads, una funda exterior de

nacion deseada al producto y que permite que el aire que

fluye a través de las caras superior e

cama a través de ella.

inferior de las capas de espuma, circule hacia la ropa de
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De acuerdo a otra modalidad de la invencion ada en la Figura 4, el dispensador de aire
(200) consiste en una colcha compuesta por dos capas preferentemente de espuma entre las
cuales se dispone una pluralidad de conductos difusores (232) que dispensan el aire ozonizado
y/o ionizado y/o aromatizado generado por el generador y que es transmitido a través de un

conducto interior (231). Adicionalmente, se provee una funda interior de material permeable en
las caras superior e inferior y de mat%ial impermeable en las caras laterales lo cual permite que

el aire fluya inicamente hacia arriba o hacia abajo de la colcha. Se configura ademas, una funda
exterior de material permeable que le da la terminacion deseada al producto y que permite que el
aire que fluye a través de las caras superior ¢ inferior de las capas de espuma, circule hacia la
ropa de cama a través de ella.

La figura 5, ilustra otra modalidad de la presente invencién, en donde el dispensador de aire
(200) consiste en una colcha compuesta por dos capas de plumoén, rellenas cada una
preferentemente con plumas de ganso, que son unidas en su periferia para definir conjuntamente
una cavidad interior (240) que es llenada con el aire acondicionado generado por el generador y
que es transmitido a través de un confucto interior (241). {&dicionalmente, se provee una funda
interior de material permeable en las caras superior e inferior y de material impermeable en las
caras laterales lo cual permite que el aire fluya Gnicamente hacia arriba o hacia abajo de la
colcha. Se configura ademas, una funda exterior de material permeable que le da la terminacion
deseada al producto y que permite que el aire que fluye al interior de la cavidad interior (240),
circule hacia la ropa de cama a través de ella.

De acuerdo con cualquiera de las modalidades descritas anteriormente, el dispensador de aire
(200) puede ser construido a partir de telas de cobre lo cual provee un efecto complementario de
eliminacién de acaros, desinfeccion y desodorizacion al producido por el generador.

Por lo tanto y segin lo anterior, el jequipo de la presente invencioén, puede ser dispuesto y

adaptado en cualquier tipo de habitacién o cama de hogar, hotel, hospital, etc.

10
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La Figura 6 muestra el esquema de un tipo de ¢ /o habitacion en la cual puede ser instalado
el equipo de la presente invencion, en donde el equipo generador puede ser instalado en al menos
seis ubicaciones distintas ya sea debajo de la cama (a), integrado a la base de un boxspring (b),
integrado en el colchdn (c), dispuesto al interior de un velador (d), dispuesto sobre un velador (e)
o integrado en la pared (f), en donde ¢l conducto que conecta el equipo generador y dispensador
puede del mismo modo ser dispuesto en diversas posiciones y ubicaciones. Por lo tanto, las

personas versadas en la materia en cuestion comprenderan que las modalidades ilustradas no

pretenden limitar el uso del equipo

ejemplos de su aplicacion. En efecto,
tipo de mobiliario o superficie a tratar.
Del mismo modo, para eliminar 4caro
el equipo de la presente invencién pe
realizacion de diversas operaciones las
En primer lugar, el equipo permite r

remocion o “enjuague” de ozono. Parg

e la presente invencion sino que representan Unicamente

la presente invencién también podria ser aplicada a otro

s, desinfectar, desodorizar y/o aromatizar la ropa de cama,
or medio de la operacion de sus componentes permite la
cuales se especifican a continuacion.

ealizar la ozonizacion de la ropa de cama y la posterior

ello, el usuario debe definir un primer tiempo en donde el

equipo generador generard un flujo de aire con el ozonizador activado y un segundo tiempo en

que ¢l generador de aire estara generando un flujo de aire con el ozonizador desactivado. En esta
funciodn tanto el ionizador como el aromatizador se encuentran desactivados, sin embargo, en una
modalidad alternativa también es posible realizar el “enjuague” con el aromatizador activado lo
cual permite limpiar y remover el aire con ozono desde la ropa de cama y simultdneamente
incorporar un aroma a la misma.
Lo anterior resulta fundamental, puesto que si bien el ozono posee propiedades desinfectantes y

de eliminacién de acaros, a concentraciones muy elevadas el olor de este se torna muy fuerte y

podria incomodar o perjudicar la salud de los usuarios, por lo tanto el proceso de enjuague
permite ventajosamente reducir las concentraciones de ozono una vez realizada la desinfeccién y

eliminacion de acaros durante un tiempo establecido.

11
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Similarmente, el equipo permite rea

remocion o “enjuague”. Para ello, el

generador generard un flujo de aire ¢

generador de aire estard generando un
tanto el ozonizador como el aromat
modalidad alternativa también es posi
cual permite limpiar y remover el &
incorporar un aroma a la misma.

El equipo de la presente invencion
cualquier instante, para ello el usuarig
generando un flujo de aire con el ioniz
previamente un cartucho de aroma.
Del mismo modo, la presente invencid
programar ¢l equipo generador de act
las funciones y tiempos antes sefialadg
A continuacién, se describe un ejern
generar por ¢l equipo generador de la
de eliminar acaros y desinfectar la rc

enjuague.

PCT/CL2014/000012

lizar la - icion de la ropa de cama y su posterior
usuario debe definir un primer tiempo en donde el equipo
zon el ionizador activado y un segundo tiempo en que el
flujo de aire con el ionizador desactivado. En esta funcién
izador se encuentran desactivados, sin embargo, en una

ble realizar el “enjuague” con el aromatizador activado lo

lire ionizado desde la ropa de cama y simultdneamente

»ermite también la aromatizacion de la ropa de cama en

» debe definir el tiempo en que el generador de aire estaréd

rador y el ozonizador desactivados, habiéndose introducido

n permite al usuario mediante las unidades temporizadoras
jerdo a su conveniencia y necesidad pudiéndose corﬁbinar
)S.

iplo del célculo de la concentracion de ozono capaz de

presente invencion en una de sus modalidades, con el fin

ypa de cama antes de su posterior proceso de remocién o

En primer lugar, el caudal masico de% ozono generado por el dispositivo ozonizador se calcula

como:

Woz‘{ono =50

T8 _083 75
hr min

1
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Luego, el caudal de aire generado por las b s de ozonizador y ionizador que operan

simultdneamente con el dispositivo ozonizador es:

Waire = 2‘x110— _200 _367 0L

hr hr min
Por lo tanto, el contenido de ozono en %l aire entregado por el generador de aire es:

Wozono 0208

Waire T

Consecuentemente, como la densidah del aire (D) es aproximadamente 1,28%—, se puede

calcular las PPM (en peso) del aire ozF)nizado entregado por el generador de aire de la siguiente

forma:

IWJ’PM :100x2-=172
D

Por otra parte, la velocidad (V) con que el aire ozonizado es dispensado por el dispensador de

aire, se puede estimar de la siguiente manera:

It
) 3.67—
_ Wal* ml 0 26—'—
Ar#a 190 x 75¢m? min

13
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Por otra parte, si se define que el volumen objeti le se desea tratar en una cama es de 5 cm de
espesor (entre 2,5 cm sobre el dispensdor y 2,5 cm bajo el dispensador) se puede estimar de la
siguiente manera la concentracion (C) de ozono promedio en dicho volumen en funcién del

tiempo:

172PPM x3.67 —{{—w x tiempo(min)
C= n 3 =8.86—
190 x 75 % Scm min

x tiempo(min)

La anterior férmula corresponde a una aproximacion y es valida para tiempos de hasta 19,4
minutos, ya que es el tiempo que demora el flujo del aire entregado por el dispensador en llenar
por completo el volumen objetivo (5 ¢m de espesor). Para tiempos mayores la concentraciéon en

el volumen objetivo se puede aproximar como 172 PPM.

14
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REIVINDICACIONES

1. Equipo generador y dispensador de aire compacto, silencioso y versatil para eliminar acaros,
desinfectar, desodorizar y/o aromatizar significativamente y de manera controlada superficies a
tratar, el cual comprende un equipo generador conformado por una carcasa (100),
CARACTERIZADO porque al interioI de dicha carcasa (100) se configuran:

- bombas (121, 122, 123);

- al menos un dispositivo ioni%ador (110), dispositivo ozonizador (111) y dispositivo
aromatizador (112);

- al menos un temporizador ozonizador (131), temporizador ionizador (132) vy
temporizador aromatizador (133);

en donde el equipo generador se encuentra conectado a un dispensador de aire (200) que consiste

en una colcha inflable compuesta por dos capas unidas entre si.

2. El equipo de acuerdo a la reivindicacion 1, CARACTERIZADO porque ademas el equipo
generador comprende aberturas para la entrada del aire y ventilacion del equipo cubiertas por
filtros de particulas, un receptor remoto (150), un relé (151), un interruptor (152), un
transformador, luces indicadoras y enchufe de alimentacién (153) para conectar el equipo

generador al dispensador de aire (200)

3. El equipo de acuerdo a cualquiera |de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO
porque el dispositivo ionizador (110) utiliza una cdmara de descarga en donde el aire es

bombardeado con corrientes ionizadas de electrones.

15
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4. El equipo de acuerdo a cualquiera

PCT/CL2014/000012
caciones precedentes, CARACTERIZADO

)
de las re

porque el dispositivo ozonizador (11 1‘) utiliza la tecnologia de tubos de cerdmica para generar

0zono.

5. El equipo de acuerdo a cualquiera

porque el dispositivo aromatizador (11

6. El equipo de acuerdo a cualquiera

porque el aromatizador (112) se dispo

(100) que posee una abertura de aroma

7. El equipo de acuerdo a cualquiera

porque los dispositivos ionizador (11

de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO

2) utiliza cartuchos de aroma recargables.

de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO
ne en un compartimento aislado (140) dentro de la carcasa

tizador (141) para reemplazar un cartucho de aroma.

de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO

0), ozonizador (111) y aromatizador (113) se encuentra

conectados por medio de conductos flexibles a las bombas (121, 122, 123).

8. El equipo de acuerdo a cualquiera

porque los dispositivos ionizador (110

de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO

) y ozonizador (111) se conectan a dos bombas (121, 122),

mientras que el dispositivo aromatizador (113) se conecta a las tres bombas (121, 122, 123).

9. El equipo de acuerdo a cualquiera

porque la carcasa (100) es de acrilico

10. El equipo de acuerdo a cualquiera

de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO

ermoformado.

de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO

porque el equipo generador se conectF al dispensador de aire (200) por medio de un conducto

flexible.

1€
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11. El equipo de acuerdo a cualquiera de las r licaciones precedentes, CARACTERIZADO

porque ¢l equipo generador es controlado por medio de un control remoto.

12. El equipo de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO
porque la carcasa (100) comprende complementariamente dispositivos dispensadores de

componentes acaricidas y desinfectantes en formato liquido, sé6lido y/o gaseoso.

13. El equipo de acuerdo a la reivindicacién 1, CARACTERIZADO porque el dispensador de
aire (200) consiste en una colcha |inflable compuesta por dos capas de tela respirable e

inexpansible unidas entre si en los bordes y en una pluralidad de puntos de unién (210) que

mantienen una separacion uniforme entre si, en donde ademas la colcha posee una entrada de

aire (211).

14. El equipo de acuerdo a la reivindicacion 13, CARACTERIZADO porque el dispensador de
aire (200) esta dispuesto entre ¢l colchén y la sabana inferior de una cama.

15. El equipo de acuerdo a la reivindicacion 1, CARACTERIZADO porque el dispensador de
aire (200) consiste en una colcha compuesta por dos capas que definen conjuntamente un arreglo
de cavidades (220) que facilita el paso del aire generado por el generador y que es transmitido a

través de un conducto interior (221).

16. El equipo de acuerdo a la reivindicacion 15, CARACTERIZADO porque una de las capas de

la colcha es lisa y la otra se encuentra conformada con protuberancias y depresiones.

17. El equipo de acuerdo a la reivindicacion 1, CARACTERIZADO porque el dispensador de

aire (200) consiste en una colcha c?mpuesta por dos capas entre las cuales se dispone una

1
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pluralidad de conductos difusores (23

transmitido a través de un conducto in

18. El equipo de acuerdo a cualquie

porque las capas de la colcha estan cor

19. El equipo de acuerdo a la reivind
aire (200) consiste en una colcha con
para definir conjuntamente una cavid

generado por el generador y que es tra

20. El equipo de acuerdo a la reiving

plumon estan rellenas con plumas.

21. El equipo de acuerdo a cualquie
porque el dispensador de aire (200) e
permeable en las caras superior e infe

una funda exterior de material permea

22. El equipo de acuerdo a cualquie

porque el dispensador de aire (200) pa

23. El equipo de acuerdo a cualquiera

porque el dispensador de aire (200) co

; PCT/CL2014/000012

) que dis n el aire generado por el generador y que es

terior (231).

ra de las reivindicaciones 15 a 17, CARACTERIZADO

1formadas por espuma.

licaciéon 1, CARACTERIZADO porque el dispensador de
npuesta por dos capas de plumdn, unidas por su periferia
ad interior (240) que es llenada con el aire acondicionado

nsmitido a través de un conducto interior (241).

Jicacion 19, CARACTERIZADO porque dichas capas de

ra de las reivindicaciones 15 a 20, CARACTERIZADO
sta conformado ademads por una funda interior de material
rior y de material impermeable en las caras laterales y por

ble.

ra de las reivindicaciones 10 a 21, CARACTERIZADO

see forma rectangular.

1 de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO

mprende telas de cobre en su construccion.
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24. Método para eliminar acaros, deJ

manera controlada la ropa de cam

conforme a la reivindicacion 1, CAR|
- instalar el equipo generador y
dispensar durante un primer

del equipo generador a través de bor

a un dispensador de aire (200);

interior del equipo generador a través

conducto al dispensador de aire (200)

25. El método de acuerdo a la reivin

dispensar durante un segund‘

9 PCT/CL2014/000012
L

infectar, orizar y/o aromatizar significativamente y de
a mediante un equipo generador y dispensador de aire
ACTERIZADO porque comprende los pasos de:
dispensador de aire en una habitacion;

periodo de tiempo aire acondicionado generado al interior

mbas (121, 122, 123) conectadas por medio de un conducto

o periodo de tiempo aire no acondicionado generado al

de las bombas (121, 122, 123) conectadas por medio de un

dicacion 24, CARACTERIZADO porque en dicho primer

periodo de tiempo el aire acondiciona

ionizador (110).

26. El método'de acuerdo a la reivi

do corresponde a aire ionizado generado por un dispositivo

icaciéon 24, CARACTERIZADO porque en dicho primer

periodo de tiempo el aire acondicionado corresponde a aire ozonizado generado por un

dispositivo ozonizador (111).

27. El método de acuerdo a la reivin

periodo de tiempo el aire acondicion

dispositivos ionizador (110) y ozoniza

28. El método de acuerdo a la reivind

periodo de tiempo el aire no acondic

dispositivo aromatizador.

dicaciéon 24, CARACTERIZADO porque en dicho primer
ido corresponde a aire ionizado y ozonizado generado por

a

dor (111), respectivamente.

icacion 24, CARACTERIZADO porque en dicho segundo

jonado incluye ademds aire aromatizado generado por un
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29. El método de acuerdo a la reivi‘ndicacio’n 24, CARACTERIZADO porque ademas el equipo

permite la generacién y dispensado de aire ionizado, ozonizado y aromatizado en cualquier

instante definido por un temporizador ozonizador (131), ionizador (132) y aromatizador (133).

30. El método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 24 a 29, CARACTERIZADO

porque el equipo generador se instala debajo de una cama (a).

31. El método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 24 a 29, CARACTERIZADO

porque el equipo generador se instala integradamente a la base de un boxspring (b).

32. El método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 24 a 29, CARACTERIZADO

porque el equipo generador se instala integradamente en un colchén (c).

33. El método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 24 a 29, CARACTERIZADO

porque el equipo generador se instala al interior de un velador (d).

34. El método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 24 a 29, CARACTERIZADO

porque el equipo generador se instala sobre un velador (¢).

35. El método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 24 a 29, CARACTERIZADO

porque el equipo generador se instala integradamente en la pared (f).

36. El método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 24 a 35, CARACTERIZADO

porque el dispensador de aire (200) se|dispone en una cama de hogar, hotel, hospital, entre otros.
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