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(54)实用新型名称

一种加热炉燃烧器

(57)摘要

管式加热炉广泛应用于石油化工、天然气化

工和有机化学工业中，是一种燃烧的连续运转加

热设备。但是管式加热炉在工作中温度极高，容

易产生大量的氮氧化物，而氮氧化物排放量是衡

量工业的重要技术指标。本申请提供一种加热炉

燃烧器，该燃烧器通过点火枪点燃长明灯，再点

燃燃烧器，此点火方式稳定，且点火成功率高；设

有循环烟气管路，将烟气通过烟气循环管道再抽

回到燃烧器内，再一次进行燃烧反应，燃烧时烟

气可以降低混合气中的氧浓度，从而降低燃烧时

火焰的温度，减少NOx的排放；燃烧器燃气管道分

为两级，风通道也分为两级，对应地在燃烧器上

方形成贫燃区和富燃区，两种燃烧方式都能降低

燃烧时的温度，从而减少NOx的排放。
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1.一种加热炉燃烧器，其特征在于，包括：长明灯(20)、一级燃气管道(7)、一级燃气喷

头(8)、二级燃气管道(3)、二级燃气喷头(4)、烟气循环管道(2)、循环烟气喷口(5)、隔风板

(10)、旋流器(6)；

所述长明灯(20)位于燃烧器正中央，所述长明灯(20)往外设有所述旋流器(6)，所述旋

流器中心为所述一级燃气喷头(8)；所述一级燃气喷头(8)设置在所述隔风板(10)内侧，所

述二级燃气喷头(4)设置在所述隔风板(10)外侧；所述一级燃气喷头(8)连接有一级燃气管

道(7)，所述二级燃气喷头(4)连接有二级燃气管道(3)；所述隔风板(10)与一级燃气喷头

(8)之间的空隙形成一次风通道，所述隔风板(10)与二级燃气喷头(4)之间的空隙形成二次

风通道；

所述烟气循环管道(2)设置在所述一级燃气管道(7)和二级燃气管道(3)之间，并在所

述烟气循环管道(2)上方开口形成所述循环烟气喷口(5)。

2.根据权利要求1所述的加热炉燃烧器，其特征在于，所述一级燃气管道(7)和一级燃

气喷头(8)各设有4个，所述二级燃气管道(3)和二级燃气喷头(4)各设有18个。

3.根据权利要求1所述的加热炉燃烧器，其特征在于，所述旋流器设有4个，每个所述旋

流器(6)中心都设有所述一级燃气喷头(8)。

4.根据权利要求1所述的加热炉燃烧器，其特征在于，所述加热炉燃烧器结构采用外混

式多孔喷射式结构。

5.根据权利要求1所述的加热炉燃烧器，其特征在于，在所述长明灯(20)上配备有压火

帽(9)形成稳焰装置。

6.根据权利要求1所述的加热炉燃烧器，其特征在于，在所述加热炉燃烧器底部设有风

门挡板(22)，右侧位置设有风圈挡板(11)；所述风门挡板(22)和风圈挡板(11)作用是调节

进入炉内的空气流量大小。

7.根据权利要求1所述的加热炉燃烧器，其特征在于，还设有高能点火器；所述高能点

火器包括：点火枪(19)、防爆接线箱、内嵌系统、高压电缆线。

8.根据权利要求7所述的加热炉燃烧器，其特征在于，所述内嵌系统是由PLC组成。

9.根据权利要求1所述的加热炉燃烧器，其特征在于，点火枪(19)固定在所述长明灯

(20)正上方的位置。
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一种加热炉燃烧器

技术领域

[0001] 本申请涉及石油化工管式加热炉技术领域，尤其涉及一种加热炉燃烧器。

背景技术

[0002] 原管式加热炉广泛应用于石油化工、天然气化工和有机化学工业，是一种有燃烧

的连续运转加热设备。主要优点是加热温度高，传热能力大和便于操作管理。加热炉的热效

率，影响着装置生产运行的安全性和经济性。重视加热炉的技术改造和加热炉日常管理，提

高加热炉烟气质量和热效率，是满足环保、降低能耗、提高经济效益的关键。通过对燃烧器

进行改造，可以减少污染物的排放，改造后加热炉烟气氮氧化物含量达标，但加热炉热效率

仍存在较大提升空间。

[0003] 第一方面，随着管式炉燃烧器燃烧技术的发展和环保要求的日益提高，对燃烧器

排放指标的要求越加严格。管式加热炉最高温度可以达到1500～1800℃，因此容易产生大

量的氮氧化物。新标准规定烟气中NOx排放指标要求控制在50μL/L以下，低NOx排放值成为

当今衡量燃烧器产品的重要技术指标。高NOx排放值不仅污染了环境，而且燃料不能充分燃

烧造成了资源的浪费。

[0004] 第二方面，通过研究燃料燃烧过程中快速型NOx和热力型NOx形成的机理和影响因

素可知，降低氮氧化物的技术主要有低NOx燃烧技术和烟气脱硝技术2种。燃气管式加热炉

NOx的排放浓度一般维持在100～160mg/Nm3，接近排放标准限值，且因为烟气脱硝技术存在

投资大、运行成本高等问题，所以管式加热炉目前主要还是采用低NOx燃烧技术来降低NOx

的生成。为了满足日益严格的环保要求，低NOx燃烧器在技术上得到了不断发展，主要通过

空气分级、燃料分级、烟气回流等燃烧技术来降低燃烧过程中NOx的生成量。三种技术的主

要目的都是降低火焰区温度，避免火焰存在局部高温区，减少热力型NOx。火焰区温度越低，

热力型NOx生成量越低。但是随着火焰区温度的降低，火焰燃烧的稳定性也随之降低，极易

出现脱火、熄火等安全隐患。

实用新型内容

[0005] 本申请提供了一种加热炉燃烧器，解决了加热炉NOx排放量高及燃烧器燃烧火焰

不稳定的问题，同时提高了燃烧效率和燃烧的稳定性；

[0006] 为了实现上述技术效果，本申请采用如下技术方案：

[0007] 一种加热炉燃烧器，其特征在于，包括：长明灯、一级燃气管道、一级燃气喷头、二

级燃气管道、二级燃气喷头、烟气循环管道、循环烟气喷口、隔风板、旋流器；

[0008] 所述长明灯位于燃烧器正中央，所述长明灯往外设有所述旋流器，所述旋流器中

心为所述一级燃气喷头；所述一级燃气喷头设置在所述隔风板内侧，所述二级燃气喷头设

置在所述隔风板外侧；所述一级燃气喷头连接有一级燃气管道，所述二级燃气喷头连接有

二级燃气管道；所述隔风板与一级燃气喷头之间的空隙形成一次风通道，所述隔风板与二

级燃气喷头之间的空隙形成二次风通道；
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[0009] 所述烟气循环管道设置在所述一级燃气管道和二级燃气管道之间，并在所述烟气

循环管道上方开口形成所述循环烟气喷口。

[0010] 具体的，所述一级燃气管道和一级燃气喷头各设有4个，所述二级燃气管道和二级

燃气喷头各设有18个。

[0011] 具体的，所述长明灯布置在燃烧器下部140mm的位置，通过配备压火帽作为稳焰装

置，可以保证长明灯不受上游系统的波动及周围环境的影响，可以使火焰长期稳定、向上的

燃烧；在燃烧器因外界影响导致燃烧偏离或熄灭等故障后，长明灯可以二次点燃，保证锅炉

系统稳定运行。

[0012] 具体的，所述主燃烧器还包括烟气循环管道与循环烟气喷口；当燃料和空气反应

后，会生成大量的烟气，将烟气的一部分通过烟气循环管道再抽回到燃烧器内，从循环烟气

喷口喷出，再一次进行燃烧反应，从而降低燃烧时火焰的温度，减少NOx的排放。

[0013] 具体的，所述加热炉燃烧器设置有所述旋流器，通过多种旋流方式，增强燃料气的

旋流强度，增加燃料气和助燃空气的混合速度和混合程度，燃烧后火焰长度合理，不脱火，

不回火，燃烧更加充分。

[0014] 具体的，燃烧器采用外混式多孔喷射式结构，燃烧充分，炉膛内空间温度场与速度

场分布合理，从而满足炉内温度分布要求，同时氮氧化物排放满足低氮要求。

[0015] 具体的，所述隔风板与一级燃料气喷头之间的空隙为一次风通道，所述隔风板与

二级燃料气喷头之间的空隙为二次风通道。保证燃料气能够在最短的时间内充分燃烧，又

不至于产生局部高温，从而降低NOx的排放。

[0016] 具体的，在所述加热炉燃烧器底部设有风门挡板，右侧位置设有风圈挡板，所述风

门挡板和风圈挡板作用是调节进入炉内的空气流量大小。

[0017] 具体的，所述燃烧器设置有高能点火器；所述高能点火器包括：点火枪(19)、防爆

接线箱、内嵌系统、高压电缆线；其中所述内嵌系统是由PLC组成，能够自动控制点火，能够

实现高能量、高点火成功率。

[0018] 具体的，点火方式采用三级点火方式：点火枪→点长明灯→燃烧器；点火枪固定在

长明灯正上方的位置，炉膛为微负压环境，配风为自然吸气，点火枪对长明灯进行点火，长

明灯再点燃燃烧器，并通过燃烧器上安装的火焰检测器判断是否点燃。

[0019] 与现有技术相比，本申请提供的加热炉燃烧器具有以下有益技术效果：

[0020] (1)本申请提供的加热炉燃烧器采用外混式多孔喷射式结构，燃烧充分高效，炉膛

内空间温度场与速度场分布合理，从而满足炉内温度分布要求；

[0021] (2)燃烧器可以将烟气的一部分通过烟气循环管道再抽回到燃烧器内，从循环烟

气喷口喷出，再一次进行燃烧反应，从而降低燃烧时火焰的温度，减少NOx的排放，满足氮氧

化物排放低氮要求；

[0022] (3)燃气燃烧器实际使用时，火焰燃烧稳定，不回火、不脱火、不烧蚀头部、无燃烧

区域过热和超温等；

[0023] (4)燃烧器头部设计有稳焰装置，火焰长度合理，稳定，保证火焰不会直接接触到

炉内换热管材料及其他喷燃器；

[0024] (5)点火和运行调节等操作方便，安全可靠。

[0025] 除了上面所描述的本申请解决的技术问题、构成技术方案的技术特征以及由这些
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技术方案的技术特征所带来的有益效果外，本申请提供所能解决的其他技术问题、技术方

案中包含的其他技术特征以及这些技术特征带来的有益效果，将在具体实施方式中作出进

一步详细的说明。

附图说明

[0026] 附图用来提供对本申请的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本申请的实

施例一起用于解释本申请，并不构成对本申请的限制。

[0027] 图1为一种加热炉燃烧器正视剖面结构示意图；

[0028] 图2为一种加热炉燃烧器的燃烧器俯视图。

[0029] 附图标记：

[0030] 1、进气口法兰；2、烟气循环管道；3、二级燃气管道；4、二级燃气喷头；5、循环烟气

喷口；6、旋流器；7、一级燃气管道；8、一级燃气喷头；9、压火帽；10、隔风板；11、风圈挡板；

12、挡板；13、燃气环管；14、燃气接管；15、燃气口法兰；16、底板；17、火焰检测器插孔；18、长

明灯燃气插头；19、点火枪；20、长明灯；21、点火枪插座；22、风门挡板。

具体实施方式

[0031] 为了使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面将结合本申请实

施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然，所描述的实施

例仅仅是本申请的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普

通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例，均属于本申请保护

的范围。

[0032] 如图1‑2所示，本申请实施例提供了一种加热炉燃烧器，包括：长明灯20、一级燃气

管道7、一级燃气喷头8、二级燃气管道3、二级燃气喷头4、烟气循环管道2、循环烟气喷口5、

隔风板10、旋流器6；

[0033] 所述长明灯20位于燃烧器正中央，所述长明灯20往外设有所述旋流器6，所述旋流

器6中心为所述一级燃气喷头8，所述一级燃气喷头8设置在所述隔风板10内侧，二级燃气喷

头4设置在所述隔风板10外侧；所述一级燃气喷头8连接于一级燃气管道7，所述二级燃气喷

头4连接于二级燃气管道3；所述隔风板10与一级燃气喷头8之间的空隙形成一次风通道，所

述隔风板10与二级燃气喷头4之间的空隙形成二次风通道；

[0034] 所述加热炉燃烧器设计了烟气循环管道2与循环烟气喷口5；所述烟气循环管道2

设置在一级燃气管道7和二级燃气管道3之间，并在所述烟气循环管道2上方开口形成所述

循环烟气喷口5，如图1所示。

[0035] 作为一种可实施的示例，所述一级燃气管道7和一级燃气喷头8各设有4个，所述二

级燃气管道3和二级燃气喷头4各设有18个，如图2所示。

[0036] 作为一种可实施的示例，所述长明灯布置在主燃烧器下部140mm的位置，通过配备

压火帽9作为稳焰装置，可以保证长明灯20不受外界的波动及周围环境的影响，可以长期稳

定的燃烧；在燃烧器因外界影响导致燃烧偏离或熄灭等故障后，长明灯20可以二次点燃，保

证锅炉系统稳定运行，如图1所示。

[0037] 作为一种可实施的示例，所述主燃烧器还包括烟气循环管道2与循环烟气喷口5。
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当燃料和空气反应后，会生成大量的烟气，将烟气的一部分通过烟气循环管道2再抽回到燃

烧器内，从循环烟气喷口5喷出，进行再一次燃烧反应，燃烧时烟气可以降低混合气中的氧

浓度，起热量吸收体的作用，不致使燃烧温度变得过高，从而降低燃烧时火焰的温度，从而

抑制氮氧化物的生成，减少NOx的排放。

[0038] 作为一种可实施的示例，所述加热炉燃烧器设置有所述旋流器6，通过多种旋流方

式，增强燃料气的旋流强度，增加燃料气和助燃空气的混合速度和混合程度，燃烧后火焰长

度合理，不脱火，不回火，燃烧更加充分。

[0039] 作为一种可实施的示例，燃烧器采用外混式多孔喷射式结构，燃烧充分，炉膛内空

间温度场与速度场分布合理，从而满足炉内温度分布要求，同时氮氧化物排放满足低氮要

求。

[0040] 作为一种可实施的示例，所述隔风板10与一级燃气喷头8之间的空隙为一次风通

道，所述隔风板10与二级燃气喷头4之间的空隙为二次风通道。保证燃料气能够在最短的时

间内充分燃烧，又不至于产生局部高温，从而降低NOx的排放。

[0041] 作为一种可实施的示例，在所述加热炉燃烧器底部设有风门挡板22，右侧位置设

有风圈挡板11，所述风门挡板22和风圈挡板11作用是调节进入炉内的空气流量大小。

[0042] 作为一种可实施的示例，所述燃烧器设置有高能点火器；所述高能点火器包括：点

火枪19、防爆接线箱、内嵌系统、高压电缆线；其中所述内嵌系统是由PLC组成，能够自动控

制点火，能够实现高能量、高点火成功率。

[0043] 作为一种可实施的示例，点火方式采用三级点火方式：点火枪19→点燃长明灯20

→点燃燃烧器；点火枪19固定长明灯20正上方的位置，炉膛为微负压环境，配风为自然吸

气，点火枪19先对长明灯20进行点火，长明灯20再点燃燃烧器，并通过燃烧器上安装的火焰

检测器判断是否点燃。

[0044] 作为一种可实施的示例，在所述烟气循环管道2端口设有进气口法兰1，当燃料和

空气反应后生成大量的烟气，烟气的一部分通过进气口抽到烟气循环管道，再抽进燃烧器

内。

[0045] 作为一种可实施的示例，所述燃烧器右下角设有燃气接管14，燃气接管14接进燃

烧器里连接燃气环管13，燃气环管13上依次接有一级燃气管道7和二级燃气管道3；燃气接

管14端口上配备有燃气口法兰15。

[0046] 作为一种可实施的示例，长明灯的最下端设有长明灯燃气插头18，用于长明灯传

送燃气。

[0047] 作为一种可实施的示例，所述燃烧器下部底板16位置设有火焰检测器插孔17，用

于连接火焰检测器；在燃烧器正下方设有点火枪插座21，用于连接点火枪。

[0048] 加热炉燃烧器工作原理：

[0049] 燃料从燃气接管14进入燃烧器内，再流入燃气环管13，再通过一级燃气管道7和二

级燃气管道3分别从一级燃气喷头8、二级燃气喷头4喷出。同时空气会从风门挡板22和风圈

挡板11处进入燃烧炉内，再从一次风通道和二次风通道会有空气流出，在旋流器6的作用下

流出的助燃空气和燃料气的混合速度和混合程度会增加。点火枪19先对长明灯20进行点

火，长明灯20再点燃燃烧器里喷出的燃料和空气混合物，旋流器6可以增强燃料和空气的旋

流强度，使得燃烧后火焰长度合理，不脱火，不回火，燃烧更加充分。当燃料和空气反应后，
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会生成大量的烟气，将烟气的一部分通过烟气循环管道2再抽回到燃烧器内，从循环烟气喷

口5喷出，进行再一次燃烧反应，燃烧时烟气可以降低混合气中的氧浓度，起热量吸收体的

作用，不致使燃烧温度变得过高，从而降低燃烧时火焰的温度，从而抑制氮氧化物的生成，

减少NOx的排放。

[0050] 长明灯20引燃燃烧器的一级燃气管道7燃料和空气，此燃烧区为一级燃烧区，燃烧

时燃料少，空气多，此为贫燃区；二级燃气管道3燃料和空气燃烧，此为二级燃烧区，此时燃

料多，空气过量系数少，此为富燃区。贫燃区燃料少，空气多，空气可以降低火焰温度；富燃

区燃料多，空气少，燃料无法一次性的全部燃烧，只能不充分地部分燃烧，这也可以使燃烧

温度降低。贫燃区和富燃区均可以降低燃烧时火焰的温度，减少NOx的排放。

[0051] 以上所述，仅为本申请的具体实施方式，但本申请的保护范围并不局限于此，任何

熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵

盖在本申请的保护范围之内。因此，本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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