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(57)摘要

本发明公开了一种高压电饭锅，包括有锅本

体、保温盖以及置于锅本体内的内胆，所述锅本

体内下部安装有主控制电路板、加热板，锅本体

外侧壁上安装有主显示器和多个主控制按键，主

显示器、加热板和多个主控制按键分别与主控制

电路板电连接；所述保温盖下端安装有预装水盒

和搅拌部。电机驱动搅拌棒转动，一方面，可以搅

动与内胆紧贴的米粒，使紧贴的米粒下端被水浸

湿，不会被煮焦；另一方面还可以把米抹平，解决

米一边高一边低的问题，不需要用手把米抹平。
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1.一种高压电饭锅，包括有锅本体、保温盖以及置于锅本体内的内胆，所述锅本体内下

部安装有主控制电路板、加热板，锅本体外侧壁上安装有主显示器和多个主控制按键，主显

示器、加热板和多个主控制按键分别与主控制电路板电连接，其特征在于，所述保温盖下端

安装有预装水盒和搅拌部；

所述保温盖上端中部固定连接有电气安装盒，保温盖上端在电气安装盒边安装有副显

示器和多个副控制按键，保温盖还成型有上下相通的注水口；所述电气安装盒内安装有蓄

电池、副控制电路板，电气安装盒上端可拆卸连接有把手；所述注水口上端盖合有注水口

盖；所述蓄电池、副显示器和副控制按键分别与副控制电路板连接；

所述保温盖下端中部固定连接有环形的连接部，连接部外保温盖还固定连接有连接

环；所述注水口处于连接部与连接环之间；所述连接环内壁成型有内螺纹；所述连接部成型

有一对连接槽；

所述预装水盒为无盖的圆盒；所述预装水盒底壁中间成型有出水口，外侧壁上部成型

有与所述内螺纹相匹配的外螺纹，外侧壁中部沿周向均匀铰接有至少两个用于端及转动预

装水盒的铰接耳；所述预装水盒与连接环螺纹连接；

所述搅拌部包括有与连接部连接的电动推杆，固定连接在电动推杆输出轴下端的电

机，以及中部与电机转轴下端固定连接的搅拌棒；电动推杆的底座侧壁上端固定连接有一

对对称的连接头，连接头旋入连接槽内使电动推杆与连接部连接；所述电动推杆输出轴上

套有一个向上移动用于堵住出水口的橡胶塞；

所述电动推杆和电机分别与副控制电路板电连接；

所述搅拌棒的长度比内胆内直径小1-2cm。
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一种高压电饭锅

技术领域

[0001] 本发明属于电饭煲领域，具体涉及一种定时煮饭高压电饭锅。

背景技术

[0002] 现有技术不仅有定时煮饭的电饭煲，甚至还有定时加水再煮的电饭煲。但是对于

定时加水再煮的电饭煲，淘米后，米会向内胆一侧靠，导致一边高一边矮，后来定时加水进

去，也无法把米抹平，高的米粒不容易煮熟。如果淘米后，用手把米给抹平，这样比较麻烦，

也不卫生，这样即使把米给抹平了，还存在一个问题：米长时间在内胆里，与内胆底壁之间

的水分蒸发后，部分米粒与内胆底壁紧贴，加水后，部分米粒与内胆底壁之间还是没有水

分，这样就容易导致这些米粒煮焦，影响口感。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是：针对现有技术存在的不足，提供一种可以定时搅

动并抹平米粒的高压锅电饭煲。

[0004] 为实现本发明之目的，采用以下技术方案予以实现：一种高压电饭锅，包括有锅本

体、保温盖以及置于锅本体内的内胆，所述锅本体内下部安装有主控制电路板、加热板，锅

本体外侧壁上安装有主显示器和多个主控制按键，主显示器、加热板和多个主控制按键分

别与主控制电路板电连接；所述保温盖下端安装有预装水盒和搅拌部。

[0005] 所述保温盖上端中部固定连接有电气安装盒，保温盖上端在电气安装盒边安装有

副显示器和多个副控制按键，保温盖还成型有上下相通的注水口；所述电气安装盒内安装

有蓄电池、副控制电路板，电气安装盒上端可拆卸连接有把手；所述注水口上端盖合有注水

口盖；所述蓄电池、副显示器和副控制按键分别与副控制电路板连接。

[0006] 所述保温盖下端中部固定连接有环形的连接部，连接部外保温盖还固定连接有连

接环；所述注水口处于连接部与连接环之间；所述连接环内壁成型有内螺纹；所述连接部成

型有一对连接槽。

[0007] 所述预装水盒为无盖的圆盒；所述预装水盒底壁中间成型有出水口，外侧壁上部

成型有与所述内螺纹相匹配的外螺纹，外侧壁中部沿周向均匀铰接有至少两个用于端及转

动预装水盒的铰接耳；所述预装水盒与连接环螺纹连接。

[0008] 所述搅拌部包括有与连接部连接的电动推杆，固定连接在电动推杆输出轴下端的

电机，以及中部与电机转轴下端固定连接的搅拌棒；电动推杆的底座侧壁上端固定连接有

一对对称的连接头，连接头旋入连接槽内使电动推杆与连接部连接；所述电动推杆输出轴

上套有一个向上移动用于堵住出水口的橡胶塞。

[0009] 所述电动推杆和电机分别与副控制电路板电连接。

[0010] 所述搅拌棒的长度比内胆内直径小1-2cm。

[0011] 使用方法依次包括以下步骤：

[0012] 1）把米倒进内胆淘洗好，内胆再放入锅本体内，盖上保温盖，通过注水口向预装水
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盒内注入适量的水，盖上注水口盖；

[0013] 2）通过主控制按键设置好预定开始煮饭时间，通过副控制按键设定好前述相同时

间；

[0014] 3）到达预定时间，主控制电路板控制锅本体内的电热板开始加热煮饭，与此同时

副控制电路板控制电动推杆输出轴向下移动，橡胶塞离开出水口，预装水盒内的水流入内

胆，同时副控制电路板控制电机带动搅拌棒转动搅拌淘洗好的米，初步使米在内胆内平铺；

当搅拌棒下端离内胆内底壁5-10mm时，副控制电路板控制电动推杆输出轴向上移动，同时

副控制电路板控制电机反向转动，搅拌棒随之反向转动并进一步搅拌淘洗好的米，使米在

内胆内均匀平铺，并逐渐向上移动复位。

[0015] 与现有技术相比较，本发明的有益效果是：

[0016] 1、电动推杆输出轴上套接用于堵住出水口的橡胶塞，这样电动推杆的作用不仅可

以使搅拌棒向上或向下运动，还可以带动橡胶塞向下运动，依次达到定时向内胆注水的目

的；这样使用橡胶塞比采用电磁水阀结构简单，降低成本。

[0017] 2、电机驱动搅拌棒转动，一方面，可以搅动与内胆紧贴的米粒，使紧贴的米粒下端

被水浸湿，不会被煮焦；另一方面还可以把米抹平，解决米一边高一边低的问题，不需要用

手把米抹平。

附图说明

[0018] 图1是本发明的各部件分解示意图。

[0019] 图2是本发明搅拌部的结构示意图。

[0020] 图3是本发明预装水盒的结构示意图。

[0021] 图4是本发明的保温盖底部结构示意图。

[0022] 图5是本发明保温盖上端的结构示意图。

[0023] 1、锅本体；2、保温盖；21、连接环；22、注水口；23、电气安装盒；24、把手；25、副显示

器；26、副控制按键；27、注水口盖；28、连接部；3、内胆；4、搅拌部；41、电动推杆；411、电动推

杆输出轴；412、连接头；42、电机；43、搅拌棒；44、橡胶塞；5、预装水盒；51、出水口；52、铰接

耳。

具体实施方式

[0024] 下面根据附图对本发明的具体实施方式做一个详细的说明。

[0025] 实施例1

[0026] 如图1-5所示，本实施例为一种高压电饭锅，包括有锅本体1、保温盖2以及置于锅

本体内的内胆3，所述锅本体内下部安装有主控制电路板、加热板，锅本体外侧壁上安装有

主显示器和多个主控制按键，主显示器、加热板和多个主控制按键分别与主控制电路板电

连接；所述保温盖下端安装有预装水盒5和搅拌部4。

[0027] 所述保温盖上端中部固定连接有电气安装盒23，保温盖上端在电气安装盒边安装

有副显示器25和多个副控制按键26，保温盖还成型有上下相通的注水口22；所述电气安装

盒内安装有蓄电池、副控制电路板，电气安装盒上端可拆卸连接有把手24；所述注水口上端

盖合有注水口盖27；所述蓄电池、副显示器和副控制按键分别与副控制电路板连接。
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[0028] 所述保温盖下端中部固定连接有环形的连接部28，连接部外保温盖还固定连接有

连接环21；所述注水口处于连接部与连接环之间；所述连接环内壁成型有内螺纹；所述连接

部成型有一对连接槽。

[0029] 所述预装水盒5为无盖的圆盒；所述预装水盒底壁中间成型有出水口51，外侧壁上

部成型有与所述内螺纹相匹配的外螺纹，外侧壁中部沿周向均匀铰接有至少两个用于端及

转动预装水盒的铰接耳52；所述预装水盒与连接环螺纹连接。

[0030] 所述搅拌部包括有与连接部连接的电动推杆41，固定连接在电动推杆输出轴411

下端的电机42，以及中部与电机转轴下端固定连接的搅拌棒43；电动推杆的底座侧壁上端

固定连接有一对对称的连接头412，连接头旋入连接槽内使电动推杆与连接部连接；所述电

动推杆输出轴上套有一个向上移动用于堵住出水口的橡胶塞44。

[0031] 所述电动推杆和电机分别与副控制电路板电连接。

[0032] 所述搅拌棒的长度比内胆内直径小1-2cm。

[0033] 使用方法依次包括以下步骤：

[0034] 1）把米倒进内胆淘洗好，内胆再放入锅本体内，盖上保温盖，通过注水口向预装水

盒内注入适量的水，盖上注水口盖；

[0035] 2）通过主控制按键设置好预定开始煮饭时间，通过副控制按键设定好前述相同时

间；

[0036] 3）到达预定时间，主控制电路板控制锅本体内的电热板开始加热煮饭，与此同时

副控制电路板控制电动推杆输出轴向下移动，橡胶塞离开出水口，预装水盒内的水流入内

胆，同时副控制电路板控制电机带动搅拌棒转动搅拌淘洗好的米，初步使米在内胆内平铺；

当搅拌棒下端离内胆内底壁5-10mm时，副控制电路板控制电动推杆输出轴向上移动，同时

副控制电路板控制电机反向转动，搅拌棒随之反向转动并进一步搅拌淘洗好的米，使米在

内胆内均匀平铺，并逐渐向上移动复位。

[0037] 电机、电动推杆都采用防高温、高压、放水的。

[0038] 实施例2

[0039] 在实施例1的基础上，在电机上固定连接一个振动器。有益效果：如此如果出现米

粒黏在搅拌棒或者电机上时，振动器振动使米粒掉下，不再黏在搅拌棒或电机上。
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图1

图2
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图3

图4

图5
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