
(57)【要約】

【課題】構造の簡略化と構成部品点数の削減を図り、円

滑で効率のよいポンプ圧送が可能であることこと。

【解決手段】ポンプ本体１０のポンプ室１１内に回転軸

３０を偏倚して設け、前記回転軸３０にブレード４０を

回転軸３０の径方向に向けて進退可能に嵌挿し、回転軸

３０に対して径方向の進退を許容しつつ連続回転可能に

構成したブレード４０と、ポンプ室１１の内周面および

回転軸３０の外周面との対向面間に形成したシール部と

によりポンプ室を複数の室に区画した。

【選択図】図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ポ ン プ 室 内 で 回 転 軸 と 一 体 に 回 転 す る ブ レ ー ド を 内 蔵 す る と 共 に 、 ポ ン プ 室 に 連 通 し て
取 込 口 と 吐 出 口 を 形 成 し た ポ ン プ 本 体 と 、 回 転 軸 を 回 転 駆 動 す る 駆 動 部 と を 具 備 し た 回 転
容 積 型 の ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 ポ ン プ 本 体 の ポ ン プ 室 内 に 回 転 軸 を 偏 倚 し て 設 け 、
　 前 記 回 転 軸 に ブ レ ー ド を 回 転 軸 の 径 方 向 に 向 け て 進 退 可 能 に 嵌 挿 し 、
　 回 転 軸 に 対 し て 径 方 向 の 進 退 を 許 容 し つ つ 連 続 回 転 可 能 に 構 成 し た ブ レ ー ド と 、 ポ ン プ
室 の 内 周 面 お よ び 回 転 軸 の 外 周 面 と の 対 向 面 間 に 形 成 し た シ ー ル 部 と に よ り 前 記 ポ ン プ 室
を 複 数 の 室 に 区 画 し た こ と を 特 徴 と す る 、
　 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 前 記 ブ レ ー ド を ポ ン プ 室 に 内 接 可 能 な 単 数 の 板 体 で 構 成 し た こ と を
特 徴 と す る 、 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 前 記 ブ レ ー ド を ポ ン プ 室 に 内 接 可 能 な 複 数 の 分 割 ブ レ ー ド で 構 成 し
、 前 記 各 分 割 ブ レ ー ド を 回 転 軸 の 径 方 向 に 向 け て 進 退 可 能 に 嵌 挿 し た こ と を 特 徴 と す る 、
ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ３ に お い て 、 前 記 分 割 ブ レ ー ド の 間 に 弾 性 材 を 介 在 し た こ と を 特 徴 と す る 、 ロ ー
タ リ ー 式 圧 送 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ の 何 れ か に お い て 、 前 記 回 転 軸 を ポ ン プ 本 体 の 取 込 口 と 吐 出 口 の
間 の 部 位 へ 接 近 す る 方 向 へ 偏 倚 し た こ と を 特 徴 と す る 、 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ５ の 何 れ か に お い て 、 前 記 ポ ン プ 室 の 断 面 形 状 を 変 形 し た 円 形 に 形
成 し た こ と を 特 徴 と す る 、 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は シ ー ル ド マ シ ン で 掘 削 し た 掘 削 土 、 泥 土 、 或 い は 汚 泥 等 の 各 種 流 動 体 を ポ ン プ
輸 送 す る ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 ポ ン プ 本 体 と 、 こ の ポ ン プ 本 体 の 駆 動 部 と か ら 構 成 さ れ る 、 回 転 容 積 型 の ロ ー タ リ ー ポ
ン プ 装 置 は 、 特 許 文 献 １ に よ り 開 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 図 １ ０ ～ 図 １ ２ を 基 に 従 来 の ロ ー タ リ ー ポ ン プ 装 置 に つ い て 説 明 す る と 、 ポ ン プ 本 体 ９
０ は そ の 内 部 に 円 筒 状 の ポ ン プ 室 ９ １ を 形 成 し て い る と 共 に 、 こ の ポ ン プ 室 ９ １ に 連 通 し
て 取 込 口 ９ ２ と 吐 出 口 ９ ３ を 夫 々 形 成 し て い る 。
　 ポ ン プ 室 ９ １ 内 に は 一 対 の ブ レ ー ド ９ ４ ａ ， ９ ５ ａ を 収 容 し て い て 、 駆 動 部 を 構 成 す る
一 対 の モ ー タ ９ ４ ｂ ， ９ ５ ｂ に よ り 、 回 転 と 回 転 停 止 を 個 別 に 制 御 で き る よ う に な っ て い
る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 掘 削 土 を 圧 送 す る に は 、 ま ず 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 一 方 の ブ レ ー ド ９ ４ ａ が 吐 出 口 ９
３ を 閉 塞 し な い 位 置 で 停 止 状 態 を 保 ち 、 他 方 の ブ レ ー ド ９ ５ ａ が 反 時 計 方 向 に 回 転 す る こ
と で 、 回 転 方 向 の 前 面 側 の 掘 削 土 を 吐 出 口 ９ ３ へ 押 し 出 し て 排 出 す る 工 程 と 、 取 込 口 ９ ２
を 通 じ て ポ ン プ 室 ９ １ 内 に 掘 削 土 を 取 込 む 工 程 が 同 時 に 進 行 す る 。
　 さ ら に 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 他 方 の ブ レ ー ド ９ ５ ａ が 一 方 の ブ レ ー ド ９ ４ ａ の 位 置 に
到 達 す る 直 前 に 、 ポ ン プ 室 ９ １ 内 の 掘 削 土 を 吐 出 口 ９ ３ を 通 じ て 排 出 す る 工 程 と 、 取 込 口
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９ ２ を 通 じ て ポ ン プ 室 ９ １ 内 に 掘 削 土 を 取 込 む 工 程 が 同 時 に 進 行 す る 。 こ の と き 、 一 方 の
ブ レ ー ド ９ ４ ａ は 吐 出 口 ９ ３ を 閉 塞 し な い 位 置 で 停 止 し て い る 。
　 こ の よ う に 、 一 対 の ブ レ ー ド ９ ４ ａ ， ９ ５ ａ が 交 互 に 回 転 す る こ と で 、 掘 削 土 を 圧 送 し
て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ０ － ９ ６ ９ ８ ８ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 前 記 し た 従 来 の ロ ー タ リ ー ポ ン プ 装 置 に あ っ て は つ ぎ の 問 題 点 が あ る 。
（ １ ） 各 ブ レ ー ド ９ ４ ａ ， ９ ５ ａ は 間 欠 的 に 回 転 制 御 さ れ る 。
　 そ の た め 、 待 機 状 態 か ら 回 転 を 再 開 す る 際 に 各 ブ レ ー ド ９ ４ ａ ， ９ ５ ａ に 負 荷 が 繰 り 返
し 作 用 す る こ と か ら 、 各 ブ レ ー ド ９ ４ ａ ， ９ ５ ａ や 、 回 転 軸 と の 接 続 部 を 負 荷 に 耐 え 得 る
よ う に 高 強 度 に 設 計 す る 必 要 が あ る 。
（ ２ ） 従 来 の ロ ー タ リ ー ポ ン プ 装 置 は 間 欠 的 な 圧 送 と な る た め 、 効 率 の よ い 輸 送 と は 言 え
な い 。
（ ３ ） ブ レ ー ド ９ ４ ａ ， ９ ５ ａ が 一 対 必 要 で あ る だ け で な く 、 こ れ ら の 各 ブ レ ー ド ９ ４ ａ
， ９ ５ ａ を 個 別 制 御 す る た め に 一 対 の モ ー タ ９ ４ ｂ ， ９ ５ ｂ が 必 要 で あ る 。
　 さ ら に 、 各 ブ レ ー ド ９ ４ ａ ， ９ ５ ａ の 回 転 軸 ９ ４ ｃ ， ９ ５ ｃ を 同 軸 線 上 に 位 置 し て 回 転
可 能 に 設 置 す る た め に 複 雑 な 構 造 に な っ て い る 。
　 こ れ ら は 、 ロ ー タ リ ー ポ ン プ 装 置 の コ ス ト ア ッ プ の 大 き な 要 因 に な っ て い る 。
（ ４ ） 以 上 の こ と か ら 、 従 来 の ロ ー タ リ ー ポ ン プ 装 置 に 代 わ る 、 高 性 能 で 商 品 価 値 の 高 い
圧 送 装 置 の 提 案 が 切 望 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 以 上 の 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で 、 そ の 目 的 と す る と こ ろ は つ ぎ の 何 れ か ひ と
つ の ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。
（ １ ） 構 造 の 簡 略 化 と 構 成 部 品 点 数 の 削 減 を 行 な っ て ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の 低 コ ス ト 化
を 図 る こ と 。
（ ２ ） 円 滑 で 効 率 の よ い ポ ン プ 圧 送 が 可 能 で あ る こ と 。
（ ３ ） 連 続 的 で 揚 程 の 出 る こ と 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 願 の 第 １ 発 明 は 、 ポ ン プ 室 内 で 回 転 軸 と 一 体 に 回 転 す る ブ レ ー ド を 内 蔵 す る と 共 に 、
ポ ン プ 室 に 連 通 し て 取 込 口 と 吐 出 口 を 形 成 し た ポ ン プ 本 体 と 、 回 転 軸 を 回 転 駆 動 す る 駆 動
部 と を 具 備 し た 回 転 容 積 型 の ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 で あ っ て 、 前 記 ポ ン プ 本 体 の ポ ン プ 室
内 に 回 転 軸 を 偏 倚 し て 設 け 、 前 記 回 転 軸 に ブ レ ー ド を 回 転 軸 の 径 方 向 に 向 け て 進 退 可 能 に
嵌 挿 し 、 回 転 軸 に 対 し て 径 方 向 の 進 退 を 許 容 し つ つ 連 続 回 転 可 能 に 構 成 し た ブ レ ー ド と 、
ポ ン プ 室 の 内 周 面 お よ び 回 転 軸 の 外 周 面 と の 対 向 面 間 に 形 成 し た シ ー ル 部 と に よ り 前 記 ポ
ン プ 室 を 複 数 の 室 に 区 画 し た こ と を 特 徴 と す る 、 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 を 提 供 す る 。
　 本 願 の 第 ２ 発 明 は 、 前 記 第 １ 発 明 に お い て 、 前 記 ブ レ ー ド を ポ ン プ 室 に 内 接 可 能 な 単 数
の 板 体 で 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 、 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 を 提 供 す る 。
　 本 願 の 第 ３ 発 明 は 、 前 記 第 １ 発 明 に お い て 、 前 記 ブ レ ー ド を ポ ン プ 室 に 内 接 可 能 な 複 数
の 分 割 ブ レ ー ド で 構 成 し 、 前 記 各 分 割 ブ レ ー ド を 回 転 軸 の 径 方 向 に 向 け て 進 退 可 能 に 嵌 挿
し た こ と を 特 徴 と す る 、 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 を 提 供 す る 。
　 本 願 の 第 ４ 発 明 は 、 前 記 第 ３ 発 明 に お い て 、 前 記 分 割 ブ レ ー ド の 間 に 弾 性 材 を 介 在 し た
こ と を 特 徴 と す る 、 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 を 提 供 す る 。
　 本 願 の 第 ５ 発 明 は 、 前 記 第 １ 発 明 乃 至 第 ３ 発 明 の 何 れ か に お い て 、 前 記 回 転 軸 を ポ ン プ
本 体 の 取 込 口 と 吐 出 口 の 間 の 部 位 へ 接 近 す る 方 向 へ 偏 倚 し た こ と を 特 徴 と す る 、 ロ ー タ リ
ー 式 圧 送 装 置 を 提 供 す る 。
　 本 願 の 第 ６ 発 明 は 、 前 記 第 １ 発 明 乃 至 第 ５ 発 明 の 何 れ か に お い て 、 前 記 ポ ン プ 室 の 断 面
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形 状 を 変 形 し た 円 形 に 形 成 し た こ と を 特 徴 と す る 、 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 を 提 供 す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 は つ ぎ の い ず れ か ひ と つ の 効 果 を 奏 す る 。
（ １ ） 単 数 の 回 転 軸 を 対 象 に 回 転 駆 動 す る た め 駆 動 部 が ひ と つ で よ い 。 そ の た め 、 ロ ー タ
リ ー 式 圧 送 装 置 の 構 成 部 品 点 数 の 削 減 が 可 能 と な っ て 、 省 ス ペ ー ス 化 と 低 コ ス ト 化 が 図 れ
る 。
（ ２ ） 回 転 軸 に 対 し て ブ レ ー ド 、 ま た は 分 割 ブ レ ー ド が 径 方 向 に 進 退 し な が ら 回 転 す る こ
と で 、 被 搬 送 物 の 連 続 取 込 工 程 と 、 被 搬 送 物 の 連 続 吐 出 工 程 を 並 行 し て 行 な え る 。
　 し た が っ て 、 連 続 加 圧 に よ る 連 続 吐 出 （ 連 続 圧 送 ） が 可 能 と な っ て 、 円 滑 で 効 率 の よ い
ポ ン プ 圧 送 が 可 能 と な る だ け で な く 、 揚 程 性 能 を 大 幅 に 改 善 で き る 。
（ ３ ） ブ レ ー ド 、 ま た は 分 割 ブ レ ー ド の 連 続 回 転 に よ り 被 搬 送 物 の 連 続 取 り 込 み と 、 連 続
吐 出 を 行 な え る か ら 、 回 転 軸 や ブ レ ー ド 等 の 停 止 状 態 か ら 回 転 開 始 時 に 発 生 す る 過 負 荷 を
回 避 で き る
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 以 下 図 面 を 参 照 し な が ら 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
（ １ ） ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の 概 要
　 図 １ ～ 図 ３ に 図 外 の シ ー ル ド 掘 進 機 が 内 蔵 す る 土 砂 搬 送 用 ス ク リ ュ ー コ ン ベ ア と 土 砂 搬
出 用 配 管 と の 間 に 介 装 し て 使 用 さ れ る ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の 一 例 を 示 す 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 に 係 る ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 は 、 回 転 容 積 型 の ポ ン プ で あ っ て 、 ポ ン プ 本 体 １ ０
と 、 こ の ポ ン プ 本 体 １ ０ の 回 転 軸 ３ ０ を 回 転 駆 動 す る モ ー タ 等 の 駆 動 部 ２ ０ と か ら 構 成 さ
れ て い る 。
　 ポ ン プ 本 体 １ ０ の 内 部 に は 、 ポ ン プ 室 １ １ が 形 成 さ れ て い る 。 ポ ン プ 本 体 １ ０ の 上 部 に
は 取 込 口 １ ２ が 形 成 さ れ 、 又 、 そ の 一 側 に は 吐 出 口 １ ３ が 形 成 さ れ て い て い る 。
　 例 え ば 取 込 口 １ ２ は 土 砂 搬 送 用 ス ク リ ュ ー コ ン ベ ア と 接 続 し 、 又 、 吐 出 口 １ ３ は 土 砂 搬
出 用 配 管 と 接 続 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ポ ン プ 本 体 １ ０ に は 回 転 軸 ３ ０ が 軸 受 を 介 し て 回 転 自 在 に 枢 支 さ れ て い る と 共 に 、 こ の
回 転 軸 ３ ０ に 一 枚 も の の ブ レ ー ド ４ ０ が ポ ン プ 室 １ １ の 径 方 向 に 向 け て 摺 動 可 能 （ 進 退 可
能 ） に 取 り 付 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ポ ン プ 本 体 １ ０ の 外 部 に 突 出 し た 回 転 軸 ３ ０ の 一 端 と 、 駆 動 部 ２ ０ と の 間 が 回 転 伝 達 機
構 に よ り 接 続 さ れ て い て い て 、 回 転 伝 達 機 構 を 介 し て 駆 動 部 ２ ０ の 回 転 を 回 転 軸 ３ ０ へ 伝
達 で き る よ う に な っ て い る 。
　 本 例 で は 回 転 伝 達 機 構 と し て ス プ ロ ケ ッ ト ２ １ ， ２ ２ と チ ェ ー ン ２ ３ を 組 み 合 わ せ た 場
合 を 例 示 す る が 、 そ の 他 に ベ ル ト 伝 達 機 構 や 歯 車 伝 達 機 構 等 の 公 知 の 伝 達 機 構 を 適 用 で き
る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 そ し て 、 駆 動 部 ２ ０ の 回 転 駆 動 を 受 け て 回 転 軸 ３ ０ と 共 に ブ レ ー ド ４ ０ が 一 方 向 に 回 転
す る こ と で 、 取 込 口 １ ２ を 通 じ て ポ ン プ 室 １ １ 内 に 取 り 込 ん だ 土 砂 等 の 被 搬 送 物 を 吐 出 口
１ ３ か ら 連 続 し て 排 出 し 得 る よ う に な っ て い る 。
　 以 下 各 部 に つ い て 詳 述 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
（ ２ ） ポ ン プ 本 体
　 ポ ン プ 本 体 １ ０ は 回 転 軸 ３ ０ と ブ レ ー ド ４ ０ を 収 容 す る ハ ウ ジ ン グ で あ り 、 そ の 一 部 に
駆 動 部 ２ ０ を 一 体 に 設 け て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
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　 ポ ン プ 本 体 １ ０ は そ の 内 部 に 略 円 柱 形 （ 小 判 型 の 円 柱 形 、 変 形 し た 円 柱 形 、 ま た は 変 形
し た 楕 円 柱 形 ） を 呈 す る ポ ン プ 室 １ １ が 形 成 さ れ て い る 。
　 ポ ン プ 室 １ １ の 断 面 形 状 に つ い て 詳 し く 説 明 す る と 、 本 発 明 で は ポ ン プ 室 １ １ の 中 心 と
回 転 軸 ３ ０ の 中 心 が ず れ た 位 置 関 係 に あ る こ と か ら 、 ポ ン プ 室 １ １ を 真 円 に 形 成 す る と 、
ブ レ ー ド ４ ０ の 端 部 が ポ ン プ 室 １ １ か ら 離 れ て 圧 力 が 漏 れ る 恐 れ が あ る 。
　 そ こ で 、 回 転 軸 ３ ０ を 中 心 に 回 転 す る ブ レ ー ド ４ ０ と ポ ン プ 室 １ １ と の 間 か ら 圧 力 が 漏
れ る の を 防 止 す る た め 、 ポ ン プ 室 １ １ の 断 面 形 状 は 真 円 に 近 い 変 形 し た 円 形 、 ま た は 変 形
し た 楕 円 形 に 形 成 す る と よ い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 又 、 ポ ン プ 本 体 １ ０ の 上 部 に は 取 込 口 １ ２ が 形 成 さ れ 、 又 、 そ の 一 側 に 吐 出 口 １ ３ が 形
成 さ れ て い て い て 、 こ れ ら の 両 口 １ ２ ， １ ３ は ポ ン プ 室 １ １ と 連 通 し て い る 。
　 本 例 で は 取 込 口 １ ２ と 吐 出 口 １ ３ と を 略 ９ ０ 度 ず れ た 位 置 に 形 成 し た 場 合 に つ い て 説 明
す る が 、 両 口 １ ２ ， １ ３ の 形 成 角 度 は 例 え ば 取 込 口 １ ２ と 吐 出 口 １ ３ ポ ン プ 本 体 １ ０ の １
８ ０ 度 前 後 の 角 度 で 配 置 し て も よ く 、 用 途 に 応 じ て 適 宜 選 択 す る も の と す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
（ ３ ） 回 転 軸
　 回 転 軸 ３ ０ は ポ ン プ 室 １ １ を 縦 断 可 能 な 全 長 と 、 ブ レ ー ド ４ ０ を 嵌 め 込 ん で 挿 入 可 能 な
径 を 有 す る 円 柱 体 で あ り 、 軸 受 を 介 し て ポ ン プ 本 体 １ ０ に 取 り 付 け ら れ る 。
　 本 発 明 で は 回 転 軸 ３ ０ を ポ ン プ 室 １ １ の 中 心 か ら ず れ た 偏 心 し た 位 置 に 取 り 付 け た も の
で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 よ り 詳 し く は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 回 転 軸 ３ ０ は ポ ン プ 室 １ １ の 中 心 か ら 両 口 １ ２ ， １
３ の 中 間 部 へ 接 近 す る 方 向 へ 片 寄 ら せ て 設 置 し て い る 。
　 回 転 軸 ３ ０ を ポ ン プ 室 １ １ の 中 心 か ら ず れ た 位 置 に 配 置 し た の は 、 図 ４ に 拡 大 し て 示 す
よ う に 、 回 転 軸 ３ ０ の 外 周 面 が 取 込 口 １ ２ と 吐 出 口 １ ３ の 間 の ポ ン プ 室 ３ １ の 内 周 面 と 線
接 触 に 近 い 状 態 に 接 近 （ 例 え ば 隙 間 が ０ ． ５ ｍ ｍ 程 度 ） さ せ て 、 ポ ン プ 室 ３ １ の 内 周 面 と
回 転 軸 ３ ０ の 外 周 面 と の 間 に シ ー ル 部 を 形 成 す る た め で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 こ の よ う に 回 転 軸 ３ ０ を ポ ン プ 室 １ １ の 中 心 か ら ず れ た 位 置 に 配 置 す る こ と で 、 後 述 す
る ブ レ ー ド ４ ０ と 協 働 し て ポ ン プ 室 １ １ 内 に 複 数 の 容 積 可 変 な 室 に 画 成 す る こ と が 可 能 と
な る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 尚 、 前 記 シ ー ル 部 に 良 好 な シ ー ル 性 を 確 保 す る た め に 、 回 転 軸 ３ ０ の 外 周 面 が 当 接 予 定
の ポ ン プ 室 １ １ の 内 周 面 側 に 公 知 の シ ー ル 材 を 配 設 す る 場 合 も あ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 回 転 軸 ３ ０ に は そ の 長 手 方 向 に 沿 っ て 、 ブ レ ー ド ４ ０ を 嵌 挿 可 能 な 寸 法 の 摺 動 ガ イ ド 穴
３ １ が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
（ ４ ） ブ レ ー ド
　 従 来 の ポ ン プ 装 置 は 複 数 の ブ レ ー ド を 回 転 制 御 し て い た 。
　 こ れ に 対 し 本 発 明 で は 、 回 転 軸 ３ ０ に 対 し て 一 枚 も の の ブ レ ー ド ４ ０ を 回 転 制 御 す る も
の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 例 の ブ レ ー ド ４ ０ は ポ ン プ 室 １ １ に 内 接 可 能 な 一 枚 も の の 矩 形 を 呈 す る 板 体 で 構 成 す
る も の で あ り 、 回 転 軸 ３ ０ の 摺 動 ガ イ ド 穴 ３ １ に 、 ポ ン プ 室 １ １ に 内 接 可 能 な 一 枚 も の の
ブ レ ー ド ４ ０ が 摺 動 自 在 に 嵌 挿 さ れ て い て 、 回 転 軸 ３ ０ を 中 心 に ブ レ ー ド ４ ０ が 摺 動 し な
が ら 回 転 す る よ う に な っ て い る 。
　 回 転 軸 ３ ０ に 対 し 、 一 枚 も の の ブ レ ー ド ４ ０ を 摺 動 自 在 に 挿 入 す る こ と で 、 実 質 的 に ひ
と つ の 回 転 軸 ３ ０ の 両 側 に ふ た つ の ブ レ ー ド ４ ０ を 設 け た 形 態 と 同 じ に な る 。
　 回 転 軸 ３ ０ の 摺 動 ガ イ ド 穴 ３ １ 内 に ブ レ ー ド ４ ０ を 挿 入 す る 場 合 、 そ の 間 に グ リ ー ス 等
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を 注 入 し て 異 物 の 進 入 を 防 止 す る と よ い 。
　 ブ レ ー ド ４ ０ の 短 辺 側 の 端 部 は 湾 曲 面 、 ま た は 円 弧 面 と し て 形 成 す る 場 合 を 図 示 す る が
、 ブ レ ー ド ４ ０ の 短 辺 側 の 端 部 の 形 状 は 適 宜 選 択 す る も の と す る 。
　 さ ら に ブ レ ー ド ４ ０ と ポ ン プ 室 １ １ の 周 面 間 に 土 砂 等 の 被 搬 送 物 を 噛 み 込 ま な い よ う に
す る た め 、 ブ レ ー ド ４ ０ 端 部 周 面 に 逃 げ 溝 を 形 成 す る 場 合 も あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 本 発 明 の ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 は 、 ブ レ ー ド ４ ０ の 連 続 回 転 に よ り 被 搬 送 物 を 取 り 込 ん
で 圧 送 す る も の で あ る か ら 、 連 続 加 圧 に よ る 連 続 吐 出 （ 連 続 圧 送 ） が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
（ ５ ） 駆 動 部
　 駆 動 部 ２ ０ と し て は 、 油 圧 モ ー タ や 電 動 モ ー タ 等 を 適 用 で き る 。
　 従 来 は 複 数 の ブ レ ー ド を 個 別 に 回 転 制 御 す る た め に 、 複 数 の 駆 動 部 を 必 要 と し て い た 。
　 こ れ に 対 し て 本 発 明 は 、 駆 動 対 象 が ひ と つ の 回 転 軸 ３ ０ で あ る か ら 駆 動 部 ２ ０ は ひ と つ
で よ い 。 そ の た め 、 部 品 点 数 の 削 減 に 伴 う 省 ス ペ ー ス 化 と 低 コ ス ト 化 が 図 れ る だ け で な く
、 駆 動 部 ２ ０ が 油 圧 モ ー タ で あ る 場 合 は 油 圧 ユ ニ ッ ト 施 設 の 小 型 化 も 図 れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
（ ６ ） ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の 作 動
　 つ ぎ に 図 ５ ～ 図 ８ を 基 に 既 述 し た ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の ポ ン プ 作 動 に つ い て 説 明 す る
。
　 図 ５ ～ 図 ８ は ポ ン プ 室 １ １ 内 の ブ レ ー ド ４ ０ が 回 転 軸 ３ ０ の 回 転 を 受 け て 反 時 計 回 り 方
向 に 連 続 回 転 し た と き の 経 時 的 な ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の モ デ ル 図 を 示 す 。
　 尚 、 取 込 口 １ ２ に 連 続 供 給 さ れ る 被 搬 送 物 は 、 大 気 圧 以 上 の 圧 力 が 負 荷 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
［ 取 込 工 程 ］
　 図 ５ は ブ レ ー ド ４ ０ の 一 端 ４ ０ ａ が 取 込 口 １ ２ を 超 え た 箇 所 に 位 置 し 、 ブ レ ー ド ４ ０ の
他 端 ４ ０ ｂ が 吐 出 口 １ ３ に 面 し た 箇 所 に 位 置 し た 状 態 を 示 す 。
　 こ の と き 、 ブ レ ー ド ４ ０ の 一 端 ４ ０ ａ と ポ ン プ 室 １ １ と の 間 に 形 成 さ れ る シ ー ル 部 と 、
回 転 軸 ３ ０ の 外 周 面 と ポ ン プ 室 １ １ と の 間 に 形 成 さ れ る シ ー ル 部 と に よ り 、 ポ ン プ 室 １ １
が 複 数 の 第 １ 、 第 ２ ポ ン プ 室 １ １ ａ ， １ １ ｂ に 区 画 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 本 例 で は 説 明 の 便 宜 上 、 取 込 口 １ ２ と 連 通 し 、 か つ 、 回 転 軸 ３ ０ の 外 周 面 と 、 回 転 軸 ３
０ か ら 突 出 し た ブ レ ー ド ４ ０ と に よ り 区 画 さ れ た 室 を 第 １ ポ ン プ 室 １ １ ａ と し 、 又 、 吐 出
口 １ ３ と 連 通 し 、 か つ 、 回 転 軸 ３ ０ の 外 周 面 と 、 ポ ン プ 室 １ １ に 内 接 す る ブ レ ー ド ４ ０ の
一 端 ４ ０ ａ と に よ り 区 画 さ れ た 他 の 室 を 第 ２ ポ ン プ 室 １ １ ｂ と 区 別 し て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 こ の 状 態 で 、 回 転 軸 ３ ０ が 反 時 計 回 り 方 向 に 回 転 す る と 、 回 転 軸 ３ ０ に 嵌 め 込 ま れ た ブ
レ ー ド ４ ０ の 一 端 ４ ０ ａ は ポ ン プ 室 １ １ の 周 面 に 当 接 し な が ら 吐 出 口 １ ３ へ 向 け て そ の 当
接 位 置 を 変 位 す る 。 こ れ と 並 行 し て ブ レ ー ド ４ ０ の 他 端 ４ ０ ｂ は ポ ン プ 室 １ １ の 周 面 に 当
接 し な が ら 取 込 口 １ ２ へ 向 け て そ の 当 接 位 置 を 変 位 す る 。
　 こ の 間 、 回 転 軸 ３ ０ の 外 周 面 と ポ ン プ 室 １ １ の 内 周 面 と の 間 に 形 成 さ れ る シ ー ル 部 に は
、 継 続 し て 良 好 な シ ー ル 性 が 維 持 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 回 転 軸 ３ ０ の 回 転 中 心 が ポ ン プ 室 １ １ の 中 心 と 異 な る こ と か ら 、 ブ レ ー ド ４ ０ は 回 転 し
な が ら 回 転 軸 ３ ０ に 対 し て 径 方 向 に 摺 動 す る 。
　 す な わ ち 、 ブ レ ー ド ４ ０ の 回 転 に 伴 い 、 ブ レ ー ド ４ ０ の 一 端 ４ ０ ａ 側 は 回 転 軸 ３ ０ か ら
突 出 を 続 け 、 ブ レ ー ド ４ ０ の 他 端 ４ ０ ｂ 側 は 回 転 軸 ３ ０ の 中 心 へ 向 け て 後 退 す る 。
　 ブ レ ー ド ４ ０ が 図 ６ の 位 置 に 達 し た 以 降 は 、 逆 に ブ レ ー ド ４ ０ の 一 端 ４ ０ ａ 側 が 回 転 軸
３ ０ の 中 心 へ 向 け て 後 退 変 位 に 切 り 替 わ る と 共 に 、 ブ レ ー ド ４ ０ の 他 端 ４ ０ ｂ 側 が 回 転 軸
３ ０ の 外 周 面 か ら 突 出 す る 動 作 に 切 り 替 わ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
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　 そ の 結 果 、 回 転 軸 ３ ０ と 共 に ブ レ ー ド ４ ０ が 回 転 す る こ と に 伴 い 、 図 ５ ～ 図 ７ に 示 す よ
う に 、 第 １ ポ ン プ 室 １ １ ａ の 容 積 が 徐 々 に 増 し て い く 。
　 第 １ ポ ン プ 室 １ １ ａ の 容 積 増 加 に 伴 い 、 取 込 口 １ ２ に 連 通 し た 第 １ ポ ン プ 室 １ １ ａ 内 に
取 込 口 １ ２ を 通 し て 被 搬 送 物 の 連 続 的 な 取 り 込 み が 進 行 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
［ 吐 出 工 程 ］
　 本 発 明 に 係 る ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 は 、 回 転 軸 ３ ０ と 共 に ブ レ ー ド ４ ０ が 回 転 す る こ と
に 伴 い 、 上 記 し た 取 込 口 １ ２ を 通 じ た 被 搬 送 物 の 取 込 工 程 と 並 行 し て 、 第 ２ ポ ン プ 室 １ １
ｂ 内 の 被 搬 送 物 が 吐 出 口 １ ３ を 通 じ て 吐 出 さ れ る 。
　 以 降 に 、 被 搬 送 物 の 吐 出 工 程 に つ い て 詳 し く 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 図 ５ ～ 図 ７ に 示 す よ う に 、 回 転 軸 ３ ０ と 共 に ブ レ ー ド ４ ０ が 反 時 計 回 り 方 向 に 回 転 す る
と 、 他 の 第 ２ ポ ン プ 室 １ １ ｂ の 容 積 が 徐 々 に 減 少 し て い く 。
　 そ の 結 果 、 第 ２ ポ ン プ 室 １ １ ｂ に 取 り 込 ま れ て い た 被 搬 送 物 が ブ レ ー ド ４ ０ に 押 さ れ て
吐 出 口 １ ３ を 通 じ て ポ ン プ 外 へ 吐 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 尚 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 回 転 軸 ３ ０ の 外 周 面 と ポ ン プ 室 １ １ の 内 周 面 と の 間 に シ ー ル 部
が 形 成 さ れ て い る の で 、 こ の シ ー ル 部 を 越 え て 圧 力 が 漏 れ る こ と は な い 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
［ 取 込 工 程 と 吐 出 工 程 の 同 時 進 行 ］
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 回 転 軸 ３ ０ に 対 し て ブ レ ー ド ４ ０ が 反 時 計 回 り 方 向 に 回 転 す る こ
と に よ り 、 区 画 さ れ た 各 第 １ 、 第 ２ ポ ン プ 室 １ １ ａ ， １ １ ｂ が 体 積 を 増 減 変 化 す る 。 そ の
結 果 、 各 第 １ 、 第 ２ ポ ン プ 室 １ １ ａ ， １ １ ｂ で 被 搬 送 物 の 連 続 取 込 工 程 と 、 被 搬 送 物 の 連
続 吐 出 工 程 が 同 時 に 進 行 す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 図 ８ に 示 す よ う に 、 ブ レ ー ド ４ ０ の 一 端 ４ ０ ａ が 回 転 軸 ３ ０ 内 に 完 全 に 後 退 し た 以 降 は
、 回 転 軸 ３ ０ の 他 側 か ら 突 出 す る 他 端 ４ ０ ｂ 側 の ブ レ ー ド ４ ０ に 押 さ れ て 第 ２ ポ ン プ 室 １
１ ｂ 内 の 被 搬 送 物 が 吐 出 口 １ ３ を 通 じ て 継 続 し て 吐 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 以 上 の 如 く 、 回 転 軸 ３ ０ に 対 し て ブ レ ー ド ４ ０ が 回 転 す る こ と で 、 被 搬 送 物 の 連 続 取 込
工 程 と 、 被 搬 送 物 の 連 続 吐 出 工 程 を 並 行 し て 行 な え る か ら 、 円 滑 で 効 率 の よ い 被 搬 送 物 の
ポ ン プ 圧 送 が 可 能 と な る 。
　 し か も 、 ブ レ ー ド ４ ０ の 連 続 回 転 に よ り 被 搬 送 物 の 連 続 取 り 込 み と 、 連 続 吐 出
を 行 な え る か ら 、 回 転 軸 ３ ０ や ブ レ ー ド ４ ０ の 過 負 荷 を 回 避 で き て 、 回 転 軸 ３ ０ や ブ レ ー
ド ４ ０ の 強 度 を 低 く 設 計 で き る 。
　 さ ら に 本 発 明 の ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 は 、 プ レ ー ド ４ ０ の 連 続 回 転 に よ り 被 搬 送 物 を 取
り 込 ん で 圧 送 す る も の で あ る か ら 、 連 続 加 圧 に よ る 連 続 吐 出 （ 連 続 圧 送 ） が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
（ ７ ） そ の 他 の 実 施 の 形 態
　 以 降 に 他 の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 す る が 、 そ の 説 明 に 際 し 、 前 記 し た 実 施 の 形 態 １ と
同 一 の 部 位 は 同 一 の 符 号 を 付 し て そ の 詳 し い 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 以 上 は 、 ブ レ ー ド ４ ０ を 一 枚 も の の 板 体 で 構 成 す る 場 合 に つ い て 説 明 し た 。
　 本 例 で は 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 回 転 軸 ３ ０ の 対 称 位 置 で 、 か つ 、 回 転 軸 ３ ０ の 径 方 向 に
向 け て 進 退 自 在 に 配 置 し た 一 対 の 分 割 ブ レ ー ド ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ で 構 成 し て も よ い 。
　 尚 、 ブ レ ー ド 以 外 の 構 成 は 既 述 し た 実 施 の 形 態 と 同 様 で あ る の で 、 そ れ ら に つ い て は 説
明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 分 割 ブ レ ー ド ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ は 既 述 し た ブ レ ー ド ４ ０ と 同 様 に ポ ン プ 室 １ １ 内 で 回 転 軸
３ ０ に 対 し て 径 方 向 に 向 け て 進 退 自 在 に 差 し 込 ん だ 矩 形 の 板 体 で あ る 。
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　 回 転 軸 ３ ０ に は そ の 長 手 方 向 に 沿 っ て 、 分 割 ブ レ ー ド ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ を 嵌 挿 可 能 な 寸 法
の 摺 動 ガ イ ド 穴 ３ １ が 形 成 さ れ て い る 。 本 例 で は 摺 動 ガ イ ド 穴 ３ １ が 貫 通 穴 の 形 態 で 形 成
し た 場 合 に つ い て 示 す が 、 摺 動 ガ イ ド 穴 は 一 対 の 有 底 穴 の 組 み 合 わ せ で 構 成 し て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 摺 動 ガ イ ド 穴 ３ １ に 各 分 割 ブ レ ー ド ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ を 挿 入 す る に あ た り 、 各 分 割 ブ レ ー
ド ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ の 底 部 に ば ね 等 の 弾 性 材 ３ ２ を 介 在 さ せ て 、 各 分 割 ブ レ ー ド ４ ０ ａ ， ４
０ ｂ に 対 し て 回 転 軸 ３ ０ か ら 突 出 す る 方 向 に 向 け て 常 時 、 ば ね 力 が 働 く よ う に 構 成 し て お
く 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 本 例 に あ っ て も 、 回 転 軸 ３ ０ に 対 し て 各 分 割 ブ レ ー ド ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ が 径 方 向 の 進 退 を
許 容 し な が ら 回 転 す る こ と に よ り 、 区 画 さ れ た ポ ン プ 室 １ １ の 体 積 を 増 減 変 化 さ せ て 被 搬
送 物 の 連 続 取 込 工 程 と 、 被 搬 送 物 の 連 続 吐 出 工 程 を 並 行 し て 行 な う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 本 例 に あ っ て は 、 前 記 し た 実 施 の 形 態 と 同 様 の 作 用 効 果 が 得 ら れ る こ と に 加 え て つ ぎ の
よ う な 利 点 も 得 ら れ る 。
　 す な わ ち 、 本 例 に あ っ て は 、 回 転 軸 ３ ０ に 対 す る 各 分 割 ブ レ ー ド ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ の 進 退
を 個 別 に 行 な え る の で 、 ポ ン プ 室 １ １ を 真 円 に 形 成 で き て ポ ン プ 本 体 １ ０ の 製 作 が 容 易 と
な る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ま た 本 例 で は 、 弾 性 材 ３ ２ を 介 在 さ せ て 、 各 分 割 ブ レ ー ド ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ を 積 極 的 に 回
転 軸 ３ ０ か ら 突 出 さ せ て い る が 、 弾 性 材 ３ ２ を 省 略 し 、 遠 心 力 を 利 用 し て 各 分 割 ブ レ ー ド
４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ を 回 転 軸 ３ ０ か ら 突 出 す る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 ま た 、 本 発 明 に 係 る ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 は 、 土 木 用 途 以 外 に 各 種 の 用 途 に 適 用 で き る
こ と は 勿 論 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ８ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の 全 体 斜 視 図
【 図 ２ 】 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の 中 央 断 面 を 示 し た モ デ ル 図
【 図 ３ 】 図 ２ に お け る Ｉ Ｉ Ｉ － Ｉ Ｉ Ｉ の 断 面 図
【 図 ４ 】 ポ ン プ 室 と 回 転 軸 と の 間 の シ ー ル 部 の 拡 大 断 面 図
【 図 ５ 】 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の ポ ン プ 作 動 を 説 明 す る た め の モ デ ル 図
【 図 ６ 】 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の ポ ン プ 作 動 を 説 明 す る た め の モ デ ル 図
【 図 ７ 】 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の ポ ン プ 作 動 を 説 明 す る た め の モ デ ル 図
【 図 ８ 】 ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の ポ ン プ 作 動 を 説 明 す る た め の モ デ ル 図
【 図 ９ 】 本 発 明 に 係 る 他 の 形 態 の ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の 中 央 断 面 を 示 し た モ デ ル 図
【 図 １ ０ 】 従 来 の ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の ポ ン プ 作 動 を 説 明 す る た め の モ デ ル 図
【 図 １ １ 】 従 来 の ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の ポ ン プ 作 動 を 説 明 す る た め の モ デ ル 図
【 図 １ ２ 】 従 来 の ロ ー タ リ ー 式 圧 送 装 置 の 平 面 図
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ９ 】
１ ０ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ポ ン プ 本 体
１ １ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ポ ン プ 室
１ ２ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 取 込 口
１ ３ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 吐 出 口
２ ０ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 駆 動 部
３ ０ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 回 転 軸
４ ０ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ブ レ ー ド
４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ ・ ・ ・ 分 割 ブ レ ー ド
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 7月 6日 (2006.7.6)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 図
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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