PCT

WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Biiro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG UBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6 : (11) Internationale Verdffentlichungsnummer: WO 99/11493
Al
B6OR 21/26 (43) Internationales
Veroffentlichungsdatum: 11. Mirz 1999 (11.03.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/05463 | (81) Bestimmungsstaaten: BR, CN, DE, JP, KR, US, europiisches

(22) Internationales Anmeldedatum: 28. August 1998 (28.08.98)

(30) Prioritiitsdaten:
197 38 204.5
197 57 125.5

2. September 1997 (02.09.97)
19. Dezember 1997 (19.12.97)

DE
DE

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten ausser US): AUTO-
LIV DEVELOPMENT AB [SE/SE]; Vallentinsviigen 22,
S-44783 Vargarda (SE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): LEITNER, Mario [DE/DE];
Strasse der Einheit 6, D-06369 Radegast (DE). BALSER,
Wemer [DE/DE]; Eggersstrasse 6, D-22149 Ham-
burg (DE). HUTTE, Ulrike [DE/DE]; Altostrasse 55,
D-81245 Miinchen (DE). WEISS, Franz—Xaver [DE/DE];
Louis-Corinth-Strasse 2, D-85221 Dachau (DE).

(74) Anwilte: MULLER, Karl-Ernst usw.;
D-40878 Ratingen (DE).

Turmstrasse 22,

Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veroffentlicht
Mit internationalem Recherchenbericht.
Vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche zugelassenen
Frist; Verdffentlichung wird wiederholt falls Anderungen
eintreffen.

(54) Title: GAS BAG ARRANGEMENT WITH A GAS GUIDE HOUSING COMPRISING PARTIAL DISCHARGE AREAS

(54) Bezeichnung: GASSACKANORDNUNG MIT EINEM TEILAUSSTROMBEREICHE AUFWEISENDEN GASLEITGEHAUSE

(57) Abstract

The invention relates to a gas bag arrangement pertaining to an automobile safety system, comprising a gas generator and an airbag
which is connected thereto and which unfolds and becomes inflated by the gas produced by the gas generator when triggered. Two partial
gas flows acting separately upon the material of the airbag exit from a generator. The invention is characterized by a housing (10,30) which
conducts the gas produced towards a gas discharge area (22) consisting of two partial areas (14,13) forming a single direction of discharge
flow and placed in a staggered position in the direction of gas discharged from said housing (10,30) in relation to the connected gas bag

(14,15).




(57) Zusammenfassung

Gassackanordnung eines Sicherheitssystems in Kraftfahrzeugen mit einem Gasgenerator und einem daran angeschlossenen, iiber das

vom Gasgenerator im Auslosefall erzeugte Gas zu entfaltenden und aufzublasenden Luftsack, wobei von dem Gasgenerator zwei getrennt auf
das Luftsackgewebe einwirkende Teilgasstrome ausgehen, dadurch gekennzeichnet, daB ein das erzeugte Gas zu einem Gasausstrdmbereich
(22) leitendes Gehduse (10, 30) vorgesehen ist, wobei der Gasausstrdmbereich (22) des Geh#uses (10, 30) durch zwei eine gleichgerichtete
Ausstrédmrichtung fiir das erzeugte Gas ausbildende und in Ausstrémrichtung des Gases aus dem Gehduse (10, 30) rdumlich zu dem
angeschlossenen Luftsack (19) versetzt angeordneten Teilausstrdmbereichen (14, 15) gebildet ist.
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Gassackanordnung mit einem Teilausstrombereiche

aufweisenden Gasleitgehduse

Die Erfindung betrifft eine Gassackanordnung eines
Sicherheitssystems in Kraftfahrzeugen mit einem Gasgenerator
und einem daran angeschlossenen, iber das vom Gasgenerator im
Auslésefall erzeugte Gas zu entfaltenden und aufzublasenden
Luftsack, wobei von dem Gasgenerator zwei getrennt auf das

Luftsackgewebe einwirkende Teilgasstrdme ausgehen.

Eine Gassackanordnung mit den vorgenannten Merkmalen ist in
der DE 21 50 744 C3 beschrieben; der darin beschriebene
Gasgenerator ist zur zeitversetzten Erzeugung von zweil
Teilgasstromen eingerichtet, von denen ein erster kleinerer
Teilgasstrom zundchst den Luftsack aus einem Behdlter
ausstoBt, wiahrend der zeitlich spater freigesetzte zweite
Teilgasstrom fiir das vollstandige Aufblasen des Luftsackes
sorgt. Zwar ist durch eine derartige Ausbildung schon das
Risiko einer Beschddigung des Luftsackgewebes durch einen im
Anfangsstadium mit hohem Druck auf das Luftsackgewebe
auftreffenden Gasstrom gemindert, jedoch wirken sich in
nachteiliger Weise Druckspitzen insbesondere im Zusammenhang
mit der Zindung der zur Erzeugung der dem Aufblasen des
Luftsackes vorgesehenen Gasmenge dienenden Treibstoffanteile

aus.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, bei einer
Gassackanordnung der eingangs genannten Gattung den Schutz
des Luftsackgewebes vor dem darauf auftreffenden Gasstrom

weiter zu verbessern.
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Die Ldsung dieser Aufgabe ergibt sich einschlieRlich
vorteilhafter Ausgestaltungen und Weiterbildungen der
Erfindung aus dem Inhalt der Patentanspriiche, welche dieser

Beschreibung nachgestellt sind.

Die Erfindung sieht in ihrem Grundgedanken vor, daB ein das
erzeugte Gas zu einem Gasausstrombereich leitendes

Gehduse vorgesehen ist, wobei der Gasausstrémbereich des
Gehauses durch zwei eine gleichgerichtete Ausstrédmrichtung
fir das erzeugte Gas ausbildende und in Ausstrémrichtung des
Gases aus dem Gehduse raumlich zu dem angeschlossenen
Luftsack versetzt angeordneten Teilausstrdmbereichen gebildet

ist.

Mit der Erfindung ist der Vorteil verbunden, daB bei der
Gaserzeugung entstehende Druckspitzen durch Drosselung und
Aufteilung des erzeugten Gasstromes in dem Gehduse abgebaut
werden, so dal eine entsprechende Beanspruchung des
Luftsackgewebes in dessen an den Gasausstrdmbereich des
Gehduses anschliefenden Abschnitt reduziert ist. Der
rdumliche Versatz der beiden Einleitungsstellen des
aufgeteilten Gasstromes in dem angeschlossenen Luftsack fiihrt
zu einer weiteren Schonung des Luftsackgewebes. Die in dem
Stauraum anstehende Luft wird namlich durch den mit hoher
Geschwindigkeit freigesetzten Gasstrom durch die Offnungen
des GasausstrOmbereiches gedrangt und bildet ein fiir die

Entfaltung des Luftsackes sorgendes Luftpolster.

Die Erfindung laBt sich in besonders vorteilhafter Weise auf
Gassackanordnungen anwenden, bei denen der Gasgenerator im
Kraftfahrzeug derart zu rdumlich davon getrennt angeordneten

Luftsdcken angeordnet ist, daB der Gasstrom beispielsweise
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iber einen schlauchférmigen Verbindungsabschnitt zu dem
aufzublasenden Luftsack gefithrt wird, wie dies beispielsweise
fiir unterschiedliche Anwendungen in der DE 296 05 896 Ul oder
der GB 2 297 950 A beschrieben ist. In diesem Fall ist der
Verbindungsschlauch in besonderer Weise beansprucht, und
diese Beanspruchung des im Ruhezustand ebenfalls
eingefalteten Verbindungsschlauches wird bei Verwirklichung

der Erfindung in besonderer Weise reduziert.

Nach einem Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist vorgesehen,
daB ein erster Teilausstrombereich aus einem zentralen, von
den Gasfiihrungsbehidlter abstehenden und in den zu
entfaltenden Luftsack hineinreichenden Ausstroémstutzen
besteht und der zweite Teilausstrémbereich von den Ansatz des
Ausstromstutzens in der Wandung des Gehduses ringférmig
umgebenden Offnungen gebildet ist. Dabei strémt die im
Stauraum anstehende Luft bei Auftreffen des Gases zunachst
durch die Offnungen des zweiten Teilausstrombereiches und
bildet ein lings des abragenden Ausstromstutzens strémendes
Luftpolster. Dieses Luftpolster sorgt nicht nur fir ein
schonendes Entfalten der angeschlossenen Bereiche des
eingefalteten Luftsackgewebes, sondern ummantelt auch den aus
dem Ausstromstutzen ausstrémenden Teilgasstrom und schwacht

dessen unmittelbaren Kontakt mit dem Luftsackgewebe ab.

Soweit das vorstehend bezeichnete Ausfiihrungsbeispiel der
Erfindung von einer symmetrischen Ausbildung des
Gasaustroémbereiches mit den beiden Teilausstrombereichen
ausgeht, kann nach einem Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung
auch eine Anordnung getroffen sein, in welcher die beiden
Teilausstrombereiche nebeneinander in der zugehdrigen Wandung

des Gehauses angeordnet sind, indem ein erster
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Teilausstrémbereich aus einem in asymmetrischer Anordnung von
dem Gehause abstehenden und in den zu entfaltenden Luftsack
hineinreichenden Ausstrémstutzen besteht und der zweite
Teilausstrombereich von in der zugeordneten Wandung des

Gehauses angeordneten Offnungen gebildet ist.

Mit Blick auf eine Anwendung des Gassackes entsprechend der
DE 296 05 896 Ul bzw. der GB 2 297 950 A ist beli einem
Ausfihrungsbeispiel der Erfindung vorgesehen, daB das Gehause
rohrférmig ausgebildet und der Gasausstrombereich an einer

Stirnseite des Gehiuses angeordnet ist.

Nach einem Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist der Gassack
iiber das stirnseitige Ende des rohrformigen Gehauses gezogen

und auf der AuBenseite des Gehauses festgelegt.

In einer ersten Ausfithrungsform der Erfindung ist vorgesehen,
daB in dem Geh#duse ein der Gaserzeugung dienender gesonderter
Gasgenerator angeordnet und im Inneren des Gehdauses zwischen
dem Gasgenerator und dem Gasausstrombereich ein Stauraum
ausgebildet ist. Hiermit ist der Vorteil verbunden, daB bei
Auslésung des Gasgenerators erzeugte Druckspitzen durch
zusatzliche Umlenkung wie auch durch die Ausbildung des
Stauraumes vor dem Gasausstrombereich zusatzlich abgebaut

werden.

Das Buftreten von Druckspitzen wird gemaB einem
Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung weiter dadurch vermindert,
daB der Gasgenerator an seinem dem Ausstrombereich
abgewandten Ende mit radialen Austrittsdffnungen versehen
ist, so daB das von dem Gasgenerator in radialer Richtung

dazu freigesetzte Gas in den Gasfilhrungsbehdlter in eine
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axiale Stromungsrichtung umgelenkt wird, bevor es durch den

Gasausstrombereich des Gasfiihrungsbehilters weiter abstromt.

In einer weiteren Ausfithrungsform der Erfindung ist
vorgesehen, daf dab ein gaserzeugendes Material unmittelbar
in einen Teil des Gehauses angeordnet ist, wobei zwischen dem
gaserzeugenden Material und dem Gasausstrombereich eine einen
vor dem Gasausstrombereich gelegenen Stauraum abteilende
Haltescheibe angeordnet ist. Diese Haltescheibe kann nach
Ausfithrungsbeispielen der Erfindung entweder nur dem Fixieren
des gaserzeugenden Materials in dem Geh&use dienen oder

zusatzlich eine Berstfunktion aufweisen.

Weiterhin kann vorgesehen sein, daB das Gehause an seinem
Gasausstrombereich eine dem Stauraum zugewandte Prallscheibe
aufweist, womit eine zu Beginn der Ausstrodmung des Gases aus
dem Gehiuse auftretende Druckspitze zus&atzlich gedrosselt

werden kann.

In der Zeichnung sind Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung

wiedergegeben, welche nachstehend beschrieben sind. Es

zeigen:

Fig. 1 ein Gehiuse mit darin angeordnetem Gasgenerator und
Gasausstrombereich im Langsschnitt,

Fig. 2 eine Schnittansicht nach Linie A - A in
Figur 1,

Fig. 3 den in dem Gehé&use angeordneten Gasgenerator in

einer Einzeldarstellung
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Fig. 4 den Gasausstrombereich des Gehduses gemaf Fig. 1

mit angeschlossenem Luftsack

Fig. 5 das Gehiuse mit darin angeordnetem gaserzeugenden
Material und Gasausstrombereich im L&ngsschnitt

entsprechend Fig. 1

Fig. 6 eine Schnittansicht nach Linie A - A in Fig. 5

Fig. 7 den Gasausstrombereich des Gehduses gemdB Fig. 5

mit angeschlossenem Luftsack.

Fig. 8 ein anderes Ausfithrungsbeispiel des in Figuren 1
bzw. 5 dargestellten Geh&duses mit einer
asymmetrischen Anordnung des einen Teilausstrom-

bereichs in einer Seitenansicht,

Fig. 9 den Gegenstand der Fig. 8 in einer Stirnansicht

des Gasausstrombereichs

Wie sich aus Fig. 1 ergibt, ist der zu einer Gassackanordnung
gehdérige Gasgenerator 11 im Inneren eines rohrformigen
Gehiause 10 angeordnet, welches an einer Stirnseite 12, an
welcher auch der Luftsack 19 angeschlossen ist (Fig. 4), mit
einem Gasausstrdmbereich 22 versehen. Auf der dem
Gasausstrombereich 22 abgewandten Seite weist der
Gasgenerator 11 radial angeordnete Austrittsdéffnungen 17 auf,
iber welche bei Ziindung des Gasgenerators das von diesem
freigesetzte Gas in den zwischen dem Gasgenerator 11 und dem
Gehiuse des rohrformigen Gehduses 10 bestehenden Ringraum 18
eintritt und hier langs des Gasgenerators 11 in Richtung auf

den Gasausstrombereich 22 strémt. Zwischen der Stirnwand 12
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des Gehauses 10 und dem Ende des Gasgenerators 11 besteht ein

Abstand, so daB sich ein Stauraum 13 ergibt.

Der in der Stirnwand 12 angeordnete Gasausstrombereich 22
besteht aus einem zentralen, von dem Gehduse 10 axial
abstehenden Ausstrémstutzen 14 mit einer an dessen freien
Ende ausgebildeten Ausstromoffnung 24 sowie aus den
Ausstromstutzen 14 ringformig umschliefend angeordneten
Ausstromoffnungen 15 in der Stirnwand 12 des Gehauses 10. Dem
aus dém Ausstromstutzen 14 und den Ausstromdéffnungen 15
gebildeten Gasausstrémbereich 22 ist dem Stauraum 13

zugewandt eine Prallscheibe 16 vorgelagert.

Der Gasgenerator 11 ist im Inneren des rohrférmigen Gehauses
10 {iber einzelne Quetschrippen 20 festgelegt, wobei das
Gehause 10 mittels auBen an ihm sitzender
Befestigungselemehnte 21 in dem dafir vorgesehenen Bereich

des Kraftfahrzeuges befestigbar ist.

Wie sich aus Figur 4 ergibt, ist ein Luftsack 19 lber die
Stirnwand 12 des rohrférmigen Gehiuses 10 gezogen und auf der
AuBenseite des Geh&auses 10 beispielswéise iiber eine hier

angebrachte Schlauchschelle befestigt.

Bei Ausldsung des Gasgenerators 11 stromt das freigesetzte
Gas radial durch die Austrittséffnungen 17 aus dem
Gasgenerator und wird durch das Gehause 10 in axialer
Richtung umgelenkt; der Gasstrom trifft im Bereich der
Stirnwand 12 auf die Prallscheibe 16 und wird hier
gedrosselt. Durch den aus dem Ausstromstutzen 14 und den
Ausstromoffnungen 15 bestehenden Gasausstrombereich 22 wird

der Gasstrom in zwei Teilgasstrome geteilt, die raumlich
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versetzt und damit auch zeitlich versetzt den Luftsack 19
beaufschlagen. Dabei wird die im Stauraum 13 zunachst
pefindliche Luft durch das einstrdmende Gas verdrangt und
tritt insbesondere iiber die Ausstréméffnungen 15 in den
eingefalteten Luftsack 19 ein und sorgt fir dessen
Entfaltung. Damit sit verhindert, daf das heiRe Gas
unmittelbar auf das Luftsackgewebe trifft. Gleichzeitig
umschlieBt der axial flieRende Luftstrom das im weiteren
Verlauf aus dem Ausstromstutzen 14 ausstromende Gas und sorgt
hier fiir ein Luftpolster und schwacht ebenfalls den
unmittelbaren Kontakt des aus der Ausstromdffnung 24 des
Ausstromstutzensl4d ausstromenden Gases mit dem

Luftsackgewebe.

tlber eine Auslegung der Geometrie der Ausstromdffnungen 15
einerseits und des Ausstromstutzens 14 andererseits koénnen
die beiden Teilgasstrome eingestellt werden, wobel die
Ausstromdffnungen 15 fiir eine Fillung des hinteren, dem
Gehiduse 10 zugewandten Bereiches des Luftsackes sorgen,
wihrend das liber den Ausstromstutzen 14 abstrodmende Gas 1in
den dementsprechend vorderen Bereich des Luftsackes 19

gelangt.

Das in den Figuren 5 bis 7 dargestellte Ausfiihrungsbeispiel
unterscheidet sich von dem vorstehend, anhand der Fig. 1 bis
4 erlauterten Ausfiihrungsbeispiel nur dadurch, daR in dem
Gehause 30 unmittelbar eine Menge von gaserzeugendem Material
31 angeordnet ist, so daB das Gehause 30 mit Material 31
selbst als Gasgenerator wirkt. In das Gehause 30 ragt von der
einen Stirnseite her eine ZzZundvorrichtung 32 hinein, wahrend
an der der Ziundvorrichtung 32 gegeniiberliegenden Stirnwand 12

des Gehiuses 30 der Gasausstrombereich 22 mit dem daran
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angeschlossenen Luftsack 19 angeschlossen ist. Das
gaserzeugende Material 31 ist gegen den Gasausstrombereich 22
mittels einer im Abstand dazu angeordneten und damit einen

Stauraum 13 ausbildenden Haltescheibe 33 abgetrennt.

Im iibrigen entspricht die Ausbildung des Gasausstrombereiches
22 mit der dem Stauraum 13 zugewandten Prallscheibe 16 eher
zu den Fig. 1 bis 4 bereits erfolgten Beschreibung. Mit
Auslésung des gaserzeugenden Materials 31 in dem
Gasgeneratorgehduse 30 stromt das freigesetzte Gas in
Richtung auf die Stirnwand 12 und zerstodrt zunachst die
Haltescheibe 33, wonach der Gasstrom auf die Prallscheibe 16
trifft und von hier aus in der beschriebenen Weise in zwei

Teilgasstrome geteilt wird und in den Luftsack 19 stromt.

Das in den Figuren 8 und 9 dargestellte Ausfithrungsbeispiel
unterscheidet sich von den vorstehend beschriebenen
Ausfiihrungsbeispielen im wesentlichen dadurch, daB der axial
von dem Gehduse 10 abstehende Ausstromstutzen 14 nicht
zentrisch in der Stirnwand 12 des Gehiuses angeordnet ist,
sondern in einer asymmetrischen, aus der Mittenlangsachse des
Gehauses 10 versetzten Anordnung ausgebildet ist; demzufolge
sind die den zweiten Teilausstrémbereich bildenden
Ausstromdffnungen 15 in der verbleibenden Teilfldache der

Stirnseite 12 des Geh&auses 10 angeordnet.

Die in der vorstehenden Beschreibung, den Patentanspriichen,
der Zusammenfassung und der Zeichnung offenbarten Merkmale
des Gegenstandes dieser Unterlagen kénnen einzeln als auch in
beliebigen Kombinationen untereinander fir die Verwirklichung
der Erfindung in ihren verschiedenen Ausfihrungsformen

wesentlich sein.
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Patentanspriche

Gassackanordnung eines Sicherheitssystems in
Kraftfahrzeugen mit einem Gasgenerator und einem daran
angeschlossenen, iiber das vom Gasgenerator im
puslosefall erzeugte Gas zu entfaltenden und
aufzublasenden Luftsack, wobei von dem Gasgenerator zwel
getrennt auf das Luftsackgewebe einwirkende
Teilgasstrome ausgehen, dadurch gekennzeichnet, daB ein
das erzeugte Gas zu einem Gasausstrombereich (22)
leitendes Gehiuse (10, 30) vorgesehen ist, wobei der
Gasausstrémbereich (22) des Gehauses (10, 30) durch Zwel
eine gleichgerichtete Ausstromrichtung fir das erzeugte
Gas ausbildende und in Ausstrémrichtung des Gases aus
dem Gehause (10, 30) raumlich zu dem angeschlossenen
Luftsack (19) versetzt angeordneten
Teilausstrombereichen (14, 15) gebildet ist.

Gassackanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB ein erster Teilausstrombereich aus
einem zentralen, von dem Gehiuse (10, 30) abstehenden
und in den zu entfaltenden Luftsack (19)
hineinreichenden Ausstrémstutzen (14, 24) besteht und
der zweite Teilausstrémbereich von den Ansatz des
Ausstromstutzens (14) in der Wandung des Gehauses (10,

30) ringformig umgebenden Offnungen (15) gebildet ist.
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Gassackanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daR ein erster Teilausstrombereich aus
einem in asymmetrischer Anordnung von dem Gehduse (10,
30) abstehenden und in den zu entfaltenden Luftsack (19)
hineinreichenden Ausstrémstutzen (14, 24) besteht und
der zweite Teilausstrombereich von in der zugeordneten
Wandung des Gehiuses (10, 30) angeordneten Of fnungen
(15) gebildet ist.

Gassackanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daB das Gehause (10, 30)
rohrférmig ausgebildet und der Gasausstrombereich (22)
an einer Stirnseite (12) des Geh&duses (10, 30)

angeordnet ist.

Gassackanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daf der Luftsack (19) uber das
stirnseitige Ende des rohrférmigen Geh&duses (10, 30)
gezogen und auf der AuBenseite des Gehdauses (10, 30)

festgelegt ist.

Gassackanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daB in dem Gehause (10) ein der
Gaserzeugung dienender gesonderter Gasgenerator (11)
angeordnet und im Inneren des Gehauses (10) zwischen dem
Gasgenerator (11) und dem Gasausstrémbereich (22) ein

Stauraum (13) ausgebildet ist.

Gassackanordnung nach Anspruch 6, dadurch

gekennzeichnet, daB der Gasgenerator (11) an seinem dem
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10.

Gasausstrémbereich (22) gegeniilberliegenden Ende radiale

Austrittséffnungen (17) aufweist.

Gassackanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daB ein gaserzeugendes Material
(31) unmittelbar in einen Teil des Geh&uses (30)
angeordnet ist, wobei zwischen dem gaserzeugenden
Material (31) und dem Gasausstrdmbereich (22) eine einen
vor dem Gasausstrémbereich (22) gelegenen Stauraum (13)

abteilende Haltescheibe (33) angeordnet ist.

Gassackanordnung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, daB die Haltescheibe (33) als

Berstscheibe ausgebildet ist.

Gassackanordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dah das Gehduse (10, 30) an
seinem Gasausstrdmbereich (22) eine dem Stauraum (13)

zugewandte Prallscheibe (16) aufweist.
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