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(57)摘要

本实用新型涉及坚果开口治具领域，尤其涉

及一种能有效防止坚果滑落的开口器,包含第一

手柄和第二手柄，所述第二手柄末端两侧固定有

固定板，两块所述固定板中间连接有转杆，所述

第一手柄末端固定有固定块，所述固定块上设有

前述转杆穿过的转孔，所述第二手柄通过转杆穿

过第一手柄上的转孔后与第一手柄转动连接，所

述第一手柄与第二手柄上对应固定有固定坚果

的固定槽，所述固定槽设置在靠近转杆的第一手

柄与第二手柄上，所述固定槽内均固定有开口刀

片，所述第一手柄与第二手柄之间还连接有弹

簧。通过本装置无需手持坚果就能实现坚果开口

并且开口后坚果果壳和果肉不会飞溅。
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1.一种能有效防止坚果滑落的开口器,包含第一手柄和第二手柄，其特征在于：所述第

二手柄末端两侧固定有固定板，两块所述固定板中间连接有转杆，所述第一手柄末端固定

有固定块，所述固定块上设有前述转杆穿过的转孔，所述第二手柄通过转杆穿过第一手柄

上的转孔后与第一手柄转动连接，所述第一手柄与第二手柄上对应固定有固定坚果的固定

槽，所述固定槽设置在靠近转杆的第一手柄与第二手柄上，所述固定槽为半椭球状，所述固

定槽内均固定有开口刀片，所述第一手柄与第二手柄之间还连接有弹簧，所述第二手柄上

设有手指穿过的支撑孔。

2.根据权利要求1所述的能有效防止坚果滑落的开口器，其特征在于：所述第一手柄与

第二手柄远离转杆的末端固定防滑纹。
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一种能有效防止坚果滑落的开口器

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及坚果开口治具领域，尤其涉及一种能有效防止坚果滑落的开口

器。

【背景技术】

[0002] 坚果是一种营养丰富的干果，但由于其果肉被镶嵌在壳内，且壳硬，不容易取出食

用，传统的做法，一般采用锤子等重物砸开其外壳的方法，这种方法速度较慢，而且常常因

为用力过猛而破坏里面的坚果仁，导致坚果仁击碎而难以取出，即便取出也不美观；现有坚

果夹，多采用钳口夹持坚果，用力挤压使外壳破裂，这类坚果夹具有相对的双凹面钳口，通

常为圆弧形，在挤压坚果外壳后，果肉和外壳容易飞出或者掉落，不方便使用，并且有的坚

果夹在夹裂坚果时，需要手扶，容易夹到手指。

[0003] 本实用新型即是针对现有技术的不足而研究提出的。

【实用新型内容】

[0004] 本实用新型的目的是克服上述现有技术的缺点，提供了一种能有效防止坚果滑落

的开口器,无需手扶并且容易将坚果破壳，破壳后的果壳和果肉不会飞溅。

[0005] 本实用新型可以通过以下技术方案来实现：

[0006] 本实用新型公开了一种能有效防止坚果滑落的开口器,包含第一手柄和第二手

柄，所述第二手柄末端两侧固定有固定板，两块所述固定板中间连接有转杆，所述第一手柄

末端固定有固定块，所述固定块上设有前述转杆穿过的转孔，所述第二手柄通过转杆穿过

第一手柄上的转孔后与第一手柄转动连接，所述第一手柄与第二手柄上对应固定有固定坚

果的固定槽，所述固定槽设置在靠近转杆的第一手柄与第二手柄上，所述固定槽为半椭球

状，所述固定槽内均固定有开口刀片，所述第一手柄与第二手柄之间还连接有弹簧。将坚果

放置到第二手柄的固定槽内，将第一手柄的固定槽固定在坚果上方，挤压第一手柄与第二

手柄，通过固定槽内的开口刀片将固定槽内的果壳切开破碎，第一手柄围绕第二手柄末端

转动，并且通过将固定槽设置在靠近转杆的第一手柄与第二手柄上，通过杠杆原理可知，第

一手柄与第二手柄的受力点与转动支点最远，所以破碎坚果果壳时最省力，通过固定槽将

坚果固定，坚果果壳破碎后，破碎后的果壳与果肉都在固定槽内部，能有效的防止果壳与果

肉飞溅，并且通过在半椭球形的固定槽内设置开口刀片，将果壳破碎时通过开口刀片将果

壳切割，之后通过固定槽挤压果壳将果壳破碎，固定槽相互闭合后，固定槽与开口刀片都不

会与坚果内部果肉接触，果肉不会受力，可以有效保持果肉的完整，并且坚果开口后，通过

弹簧将两个固定槽分离，进一步的方便本装置的使用。

[0007] 优选的，所述第一手柄与第二手柄远离转杆的末端固定防滑纹。通过防滑纹能有

效的防止破碎果壳时，开口器从手中滑落。

[0008] 优选的，所述第二手柄上设有手指穿过的支撑孔。使用时，通过手指穿过支撑孔后

将本装置固定，可以有效防止本装置从手中滑落从而避免本装置滑落带动装置内坚果滑
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落。

[0009] 本实用新型与现有的技术相比有如下优点：

[0010] 1.通过本装置能有效实现坚果的果壳破碎。

[0011] 2.通过第一手柄围绕第二手柄末端转动，并且通过将固定槽设置在靠近转杆的第

一手柄与第二手柄上，通过杠杆原理可知，第一手柄与第二手柄的受力点与转动支点最远，

所以破碎坚果果壳时最省力。

[0012] 3.通过固定槽将坚果固定，坚果果壳破碎后，破碎后的果壳与果肉都在固定槽内

部，能有效的防止果壳与果肉飞溅。

[0013] 4.通过在半椭球形的固定槽内设置开口刀片，将果壳破碎时通过开口刀片将果壳

切割，之后通过固定槽挤压果壳将果壳破碎，固定槽相互闭合后，固定槽与开口刀片都不会

与坚果内部果肉接触，果肉不会受力，可以有效保持果肉的完整。

[0014] 5.坚果开口后，通过弹簧将两个固定槽分离，进一步的方便本装置的使用。

[0015] 6.通过本装置上设置的防滑纹及支撑孔，能有效防止本装置从手上滑落。

【附图说明】

[0016] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明，其中：

[0017] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型的主视图；

[0019] 图中：1、第一手柄；2、第二手柄；3、固定槽；4、固定板；5、防滑纹；6、支撑孔；7、弹

簧；8、开口刀片；9、固定块；

【具体实施方式】

[0020] 下面结合附图对本实用新型的实施方式作详细说明：

[0021] 如图1至图2所示，本实用新型公开了一种能有效防止坚果滑落的开口器,包含第

一手柄1和第二手柄2，第二手柄2末端两侧固定有固定板4，两块固定板4中间连接有转杆，

第一手柄1末端固定有固定块9，固定块9上设有转杆穿过的转孔，第二手柄2通过转杆穿过

第一手柄1上的转孔后与第一手柄1转动连接，第一手柄1与第二手柄2上对应固定有固定坚

果的固定槽3，固定槽3设置在靠近转杆的第一手柄1与第二手柄2上，固定槽3为半椭球状，

固定槽3内均固定有开口刀片8，第一手柄1与第二手柄2之间还连接有弹簧7。将坚果放置到

第二手柄2的固定槽3内，将第一手柄1的固定槽3固定在坚果上方，挤压第一手柄1与第二手

柄2，通过固定槽3内的开口刀片8将固定槽3内的果壳切开破碎，第一手柄1围绕第二手柄2

末端转动，并且通过将固定槽3设置在靠近转杆的第一手柄1与第二手柄2上，通过杠杆原理

可知，第一手柄1与第二手柄2的受力点与转动支点最远，所以破碎坚果果壳时最省力，通过

固定槽3将坚果固定，坚果果壳破碎后，破碎后的果壳与果肉都在固定槽3内部，能有效的防

止果壳与果肉飞溅，并且通过在半椭球形的固定槽3内设置开口刀片8，将果壳破碎时通过

开口刀片8将果壳切割，之后通过固定槽3挤压果壳将果壳破碎，固定槽3相互闭合后，固定

槽3与开口刀片8都不会与坚果内部果肉接触，果肉不会受力，可以有效保持果肉的完整，并

且坚果开口后，通过弹簧7将两个固定槽3分离，进一步的方便本装置的使用。

[0022] 其中，第一手柄1与第二手柄2远离转杆的末端固定防滑纹5。通过防滑纹5能有效
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的防止破碎果壳时，开口器从手中滑落。

[0023] 其中，第二手柄2上设有手指穿过的支撑孔6。使用时，通过手指穿过支撑孔6后将

本装置固定，进一步的防止本装置从手中滑落。

[0024] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技

术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，这些变化、修改、替换和变型，也应视为本实用新型的保护范围。
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说　明　书　附　图 1/2 页

6

CN 211049184 U

6



图2
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