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(54) Title: BAR SCREEN
(54) Bezeichnung : STABRECHEN

(57) Abstract: The invention relates to a bar screen (1) comprising screen bars (6)

T

o)

which are secured in a frame (5) by means of upper and lower supports to be indi-
vidually replaceable. The supports are formed by respective rigid support plates
(23, 24) which have openings (25, 26) corresponding to the cross-section of the
screen bars (6) into which openings the screen bars (6) can be inserted, the ope-
nings (25, 26) being closed all way around. The openings (25, 26) have a width
which is somewhat larger than the cross-section of the screen bars.

(57) Zusammenfassung: Stabrechen (1) mit Rechenstiben (6), die zumindest mit
Hilfe von oberen und unteren Haltemitteln einzeln austauschbar in einem Rahmen
(5) fixiert sind, wobei die Haltemittel jeweils blo durch eine starre Halteplatte
(23, 24) gebildet sind, in der rundum geschlossene Offnungen (25, 26) entspre-
chend dem Querschnitt der Rechenstdbe (6) vorgesehen sind, in die die Rechen-
stibe (6) eingeschoben sind, wobei die Offaungen (25, 26) eine etwas groBere
Breite als der Rechenstab-Querschnitt aufweisen.
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Stabrechen

Die Erfindung betrifft einen Stabrechen mit Rechenstaben,
die zumindest mit Hilfe von oberen und unteren Haltemitteln ein-
zeln austauschbar in einem Rahmen fixiert sind.

In der EP 0 984 824 Bl ist ein Stabrechen mit einer Vielzahl
von beabstandet angeordneten Rechenstdben in einem &duReren Rahmen
gezeigt. Ein solcher Stabrechen wird in ein Gerinne, beispiels-
weise einen Abwasserkanal, eingebracht, um Treibgut aufzufangen,
welches mit Hilfe von umlaufenden Reinigungsharken auS’dem'Stab¥_
rechen entférnt werden kann. Hierfir sind die Reiﬁiéuﬁgsharken
‘mit an beiden Seiten des Rahmens umlaufenden Endlos-Ketten ver-
bunden, welche je uber ein oberes und ein unteres Kettenrad lau-
fen. Die oberen, miteinander Uber eine Welle verbundenen Ketten-
rdder werden von einem am Rahmen der Rechenanlage angeordneten
Elektromotor angetrieben. Die Rechenharke greift in die Zwischen-
raume zwischen den Rechenstdben ein und beférdert das durch den
Stabrechen aufgefangene Rechengut nach oben zu einer Abwurfrut-
sche.

Tritt bei einer solchen Rechenanlage eine Besch&ddigung eines
einzelnen Rechenstabes ein, beispielsweise durch das Auftreffen
von besonders massivem Treibgut, war es friher erforderlich, ent-
weder den beschadigten Rechenstab aus dem Stabrechen herauszu-
schneiden und einen Ersatzstab passgenau mit dem Stabrechen zu
verschweiBen oder den gesamten Stabrechen auszutauschen.

Um die Reparatur eines beschadigten Stabrechens einfacher
und kostenginstiger zu gestalten, wird in US 6,666,977 B2 vorge-
schlagen, die Rechenstdbe einzeln austauschbar anzuordnen, so
dass ein beschadigter Rechenstab aus dem Stabrechen entfernt und
durch einen neuen Rechenstab ersetzt werden kann. Zu diesem Zweck
werden die Rechenstdbe mit Hilfe von relativ komplizierten oberen
und unteren Haltevorrichtungen loésbar im Rahmen fixiert. Die Hal-
tevorrichtungen umfassen dabei jeweils ein vorderes und ein damit
verbundenes hinteres Haltemittel, zwischen welchen die Rechensta-
be von entgegengesetzten Seiten eingeklemmt bzw. verkeilt werden.
In den Kamm-férmigen Haltemitteln sind jeweils an einer Seite of-
fene Ausnehmungen ausgebildet, welche in ihrer Form genau dem
trapezformigen Querschnitt der Rechenstédbe entsprechen.

Diese Vorrichtung weist jedoch eine Reihe von erheblichen
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Nachteilen auf.

Bedingt durch den Herstellungsprozess der Stdbe kann zwar
die Tiefe der Rechenstdbe mit hoher Prdzision konstant gehalten
werden, die Starké der Rechenstéabe variiert jedoch erheblich, so
dass die einzelnen Rechenstdbe unterschiedlich weit in die tra-
pezfdrmigen Ausnehmungen der Haltekamme eingeschobenen werden,
wodurch ungiinstigerweise ein unebenes Rechenfeld ausgebildet
wird; dabei wirkt sich insbesondere der flache Winkel in Tiefen-
richtung des Trapezprofils nachteilig aus, indem bereits eine ge-
ringe Variation in der Stdrke der Rechenstdbe zu einer wesentlich
verschiedenen Eindringtiefe der Rechenstédbe in die trapezférmigen
Ausnehmungen fiihrt. Die vorragenden Rechenstédbe in dem unebenen
Rechenfeld sind fiir eine Beschidigung besonders anfidllig, da es
hier leicht zu einer Uberbeanspruchung kommen kann. Zudem fihrt
die punktférmige Lastilibertragung auf die hinteren Haltemittel zu
einér Verschiebung dieser Haltemittel nach hinten, wodurch es zu
einem verminderten Eingriff der Harkenzahne in das Rechenfeld und
in weiterer Folge zu schwerwiegenden Funktionsbeeintr&dchtigungen
kommen kann. Da die Rechenstdbe zwischen den vorderen und den
hinteren Haltemitteln eingeklemmt sind, werden durch das Zurick-
verschieben des hinteren Haltekamms zudem alle durch den hinteren
Haltekamm gehaltenen Rechenstdbe in ihrem Sitz gelockert. Zwi-
schen den vorderen und den hinteren Haltemitteln ist eine
Schraub-Klemmverbindung vorgesehen, welche nicht nur konstruktiv
aufwendig ist, sondern aufgrund produktionsbedingter Toleranzen
in der Schraubverbindung kaum die notwendige Passgenauigkeit zwi-
schen den beiden Haltemitteln und den eingeklemmten Rechenstadben
ermdglicht; dies noch bevor es durch Uberlastung eines vorragen-—
den Rechenstabes zu einer Relativverschiebung zwischen den vorde-
ren und den hinteren Haltemitteln kommt.

ziel der vorliegenden Erfindung ist es demzufolge, die
Nachteile der bekannten Stabrechen zu vermeiden und einen kon-
struktiv einfachen Stabrechen der eingangs angefiihrten Art zu
schaffen, mit welchem zuverl&dssig und dauerhaft ein weitgehend
ebenes Rechenfeld erzielt wird.

Dies wird bei dem Stabrechen der eingangs angefiihrten Art
dadurch erzielt, dass die Haltemittel jeweils bloB durch eine
starre Halteplatte gebildet sind, in der rundum geschlossene Off-
nungen entsprechend dem Querschnitt der Rechenstdbe vorgesehen
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sind, in die die Rechenstdbe eingeschoben sind, wobei die Of fnun-
gen eine etwas grofere Breite als der Rechenstab-Querschnitt auf-
weisen.

Demnach wird im oberen bzw. im unteren Bereich des Stabre-

" chens anstelle der bekannten Klemm-Haltevorrichungen mit vorderen
und hinteren Haltemitteln, welche uUber eine Schraubverbindung
kraftschliissig miteinander verbunden sind, jeweils ein einziges
Haltemittel in Form einer soliden Platte vorgesehen. Die Platte
ist ausreichend stark, um die entstehenden Krafte, welche bei ei-
ner vertikalen Verkirzung der Stdbe durch die horizontale Verfor-
mung bedingt sind, aufnehmen zu kénnen. Indem die Platten rundum
geschlossene Offnungen fir den Durchtritt der Rechenstdbe aufwei-
sen, wird eine plane Ausrichtung der Rechenstdbe im Stabrechen
dauerhaft und zuverldssig sichergestellt. Die produktionsbédingte
Variation in der Stdrke der Rechenstdbe wird dadurch berilicksich-
tigt, dass die Offnungen eine etwas groBere nominale Breite als
der Rechenstab-Querschnitt aufweisen, so dass die Rechenstdbe in
den Offnungen gegebenenfalls geringfigig seitlich bewegbar sind.
Unter Breite wird dabei die Erstreckung der Offnungen in Richtung
der langeren Seite der Halteplatte verstanden. Die in die Offnun-
gen der Halteplatte eingeschobenen Rechenstédbe weisen daher in
Richtung der Tiefe der Offnungen so gut wie kein Spiel auf, wah-
rend quer dazu ein gewisses Spiel vorhanden ist, welches vorzugs-
weise nach der vom Stabhersteller angegebenen Werkstoleranz fiur
die Stdrke der Rechenstdbe bemessen ist. Die etwaige Querbeweg-
lichkeit der Rechenstidbe, welche maximal der GroBe der Werkstole-
ranz in der Herstellung der Rechenstdbe entsprechen kann, ist da-
bei von vernachlidssigbarer Bedeutung, da die Stabe durch den Ein-
griff der Rechenharken zus&dtzlich ausgerichtet und gefihrt wer-
den.

Um ein Verkeilen bzw. Blockieren einer Reinigungsharke mit
der oberen Halteplatte zu vermeiden, wenn die Reinigungsharke bei
ihref Verschiebung nach oben die obere Halteplatte erreicht, ist
es glinstig, wenn die Rechenstdbe an ihren oberen Enden abge-
schriagt sind, wodurch sie an den oberen Enden eine im Vergleich
zur sonstigen Tiefe geringere Tiefe aufweisen, und die Offnungen
in der oberen Halteplatte eine entsprechend geringere Tiefe als
jene in der unteren Halteplatte aufweisen. Demnach ist die obere
Halteplatte auf abgeschragten Endbereichen der Rechensté&be gehal-
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ten, wodurch die obere Halteplatte von den eingreifenden Zahnen
der Reinigungsharke weg versetzt angeordnet ist. Durch diesen
Versatz der vorderen Kante der oberen Halteplatte kann die an den
umlaufenden Ketten befestigte Reinigungsharke, wenn sie bei ihrer
Verschiebung nach oben die obere Halteplatte erreicht, die obere
Halteplatte ungehindert passieren, ohﬁe durch diese blockiert zu
werden; dies deshalb, da iblicherweise die Zdhne der Reinigungs-
harke nur iiber einen Teil der Tiefe der Rechenstdbe zwischen die-
se eindringen. Die Offnungen in der oberen Halteplatte sind der
verringerten Querschnittsflidche der Rechenstdbe in den oberen
Endbereichen der Rechenstdbe entsprechend angepasst. Demnach wei-
sen die Offnungen der oberen Halteplatte im Vergleich zu jenen
der unteren Halteplatte eine verringerte Tiefe auf. Im unteren
Endbereich der Rechenstdbe sind keine abgeschrdgten Bereiche er-
forderlich, da die Reinigungsharke nach Passieren des unteren Um-
kehrpunktes erst oberhalb der unteren Halteplatte zwischen die
Rechenstabe eingreift, so dass hier keine gesonderten Malnahmen
gegen ein Auflaufen der Reinigungsharke getroffen werden miissen.

Um im Fall einer Reparatur rasch und unkompliziert auf ein-
zelne Rechenstdbe zugreifen zu kdénnen, beispielsweise um diese
durch neue Stdbe zu ersetzen, ist es glinstig, wenn die obere Hal-
teplatte zum Entfernen eines Rechenstabes aus dem Stabrechen mit
dem Rahmen lodésbar verbunden ist. An sich ist es aber auch méglich
und vielfach bevorzugt, wenn der gesamte Stabrechen angehoben und
der betroffene Rechenstab einfach nach unten herausgezogen wird.

Hinsichtlich einer zusdtzlichen Fihrung der Rechenstdbe und
einer lateralen Versteifung des Stabrechens, vor allem bei grofRe-
ren Bauhdhen, ist es glnstig, wenn zumindest eine Zwischen-Halte-
platte zwischen der oberen und der unteren Halteplatte am Rahmen
befestigt ist, wobei dann in der Zwischen¥Halteplatte schlitzfor-
mige, zu einer Vorderkante hin offene Ausnehmungen fur die Re-
chenstdbe vorgesehen sind, und letztere nur auf einem Teil ihrer
Tiefe in diese Ausnehmungen hineinragen. Indem die Rechenstabe
nur zu einem Teil ihrer Tiefe in die Ausnehmungen hineinragen,
wird ein Blockieren der Reinigungsharke, wenn sie die Zwi-
schen-Halteplatte passiert, vermieden.

Um die Offnungen bzw. Ausnehmungen in ihrer Tiefe mit der
exakten Tiefe der Rechenstabe und in ihrer Breite mit dem Sollmah
und einem Spiel, beispielsweise der Werkstoleranz fiur die Stérké
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der Rechenstdbe, vorzusehen, ist es glinstig, wenn die Of fnungen
bzw. Ausnehmungen durch besonders pr&dzise Schnittverfahren einge-
bracht werden. Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die Offnun-
gen bzw. Ausnehmungen in den Halteplatten durch Laserschneiden
gebildet sind. In anderen Fdllen kann es von Vorteil sein, wenn
die Offnungen bzw. Ausnehmungen durch Wasserstrahlschneiden ge-
bildet sind.

Um ein mdglichst zuverldssiges Entfernen von aufgefangenem
Treibgut zwischen den Rechenstaben zu ermdglichen, ist es glins-
tig, wenn den Rechenstdben eine ihnen entlang bewegbare Rechen-
harke mit zwischen die Rechenstédbe eingreifenden Zdhnen zugeord-
net ist, wobei dann die Zahne eine in Eingriffsrichtung vordere
Breite haben, die kleiner als der Mindestabstand der Rechenstdbe

ist, und sich von vorne nach hinten verbreitern. Um die Querbe-
weglichkeit der Rechenstdbe in den Offnungen zu berlcksichtigen,
wird bevorzugt die Rechenharke dahingehend angepasst, dass die
vordere Breite der Zahne der Rechenharken kleiner ist als der Ab-
stand zwischen den Rechenharken plus Werkstoleranz; auf diese
Weise ist gewahrleistet, dass die Rechenharken mit ihren Z&hnen
stets ohne Behinderung in das Rechenfeld eingreifen konnen, wobei
sie zugleich die Rechenstidbe positionieren und drtlich fixieren.
Indem die Rechenstdbe in den rundum geschlossenen Offnungen

der oberen und der unteren Halteplatte zuverldssig gehalten wer-
den, kann das Profil der Rechenstdbe - und damit einhergehend die
Form der Offnungen in den Halteplatten - v®6llig frei gewahlt wer-
Demnach sind auch solche Profile bzw.

den. komplementdr geformte

Offnungen denkbar, welche eine sich in Richtung der Vorderseite
aufweitende Form aufweisen, wohingegen eine solche Form der Off-
nungen bei herkémmlichen Haltemitteln mit vorderseitig offenen
Ausnehmungen keinen ausreichenden Halt gewdhrleisten wirde. Das
Profil der Rechenstabe kann demnach bei dem vorliegenden Stabre-
chen vollig frei an den jeweiligen Anwendungsfall angepasst wer-
den,

beispielsweise im Hinblick auf die geforderte Lastaufnahme

etc. In vielen Anwendungsfallen
gen bzw. Ausnehmungen eine Form

fil oder einem Wehrnadel-Profil

ist es giinstig, wenn die Offnun-
entsprechend einem Passavant-Pro

oder eine runde Form aufweisen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der Zeichnung

dargestellten bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen,
doch nicht beschrankt sein soll,

auf die sie je-

noch weiter erldutert. Im Ein-
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zelnen zeigen in der Zeichnung: Fig. 1 eine Seitenansicht einer
Umlaufrechenanlage mit einem Stabrechen; Fig. 2 eine Draufsicht
der Umlaufrechenanlage gemdB Fig. 1; Fig. 3a eine schematische
Ansicht des erfindungsgemédben Stabrechens in groflerem MafBstab;
Fig. 3b eine Seitenansicht des Stabrechens gemaR Fig. 3a; Fig. 4a
das in Fig. 3b mit einem Kreis veranschaulichte Detail A in dem-
gegeniiber vergréBertem MaBstab; Fig. 4b das in Fig. 3b mit einem
Rechteck veranschaulichte Detail G in demgegeniiber vergrdfBertem
MaBstab; Fig. 4c das in Fig. 3b mit einem Kreis veranschaulichte
Detail B in demgegeniliber vergroBertem MaRstab; Fig. 5 eine
Schnittansicht des Stabrechens gemdR der Linie C-C in Fig. 3a;
Fig. 6 eine Schnittansicht des Stabrechens gem&R der Linie E-E in
Fig. 3a; die Fig. 7a bis 7c¢ das in Fig. 5 mit einem Kreis veran-
'schaulichte Detail D in demgegeniiber vergroBertem MaRstab mit un-
terschiedlichen Profilformen der Rechenstdbe; die Fig. 8a bis 8c
das in Fig. 6 mit einem Kreis veranschaulichte Detail F in demge-
geniliber vergroBertem MaBstab mit unterschiedlichen Profilformen
der Rechenstabe; und die Fig. 9 das in Fig. 7c mit einem Rechteck
veranschaulichte Detail H in demgegeniber vergrdfilertem MaBstab.

In den Fig. 1 bzw. 2 ist eine einen Stabrechen 1 aufweisende
Rechenanlage 2 in einem Gerinne 3, beispielsweise einem Abwasser-
kanal, gezeigt, in dem Wasser in Pfeilrichtung 4 flieBt. Wie in
Fig. 1 ersichtlich, schlieBt die Rechenanlage 2 dabeil einen Win-
kel von etwa 15° zur Vertikalen ein. Die Rechenanlage 2 weist
einen Rahmen 5 in der Art eines flachen rechteckigen Gehduses
auf, in dessen unterem Bereich der Stabrechen 1 mit parallelen,
regelmdfig beabstandeten Rechenstdben 6 angeordnet ist. Zwischen
den Rechenstdben 6 sind schmale Zwischenrdume in der Art eines
Siebrostes freigelassen. Der Stabrechen 1 erstreckt sich im We-
sentlichen Ulber die Hohe des Gerinnes 3 zwischen zwei Seitentei-
len 7 des Rahmens 5.

Innerhalb des Rahmens 5 laufen entlang seiner beiden Seiten-
teile 7 auf Zug beanspruchbare Endlos-Ketten 10 um, welche Reini-
gungsharken 11 tragen. Jede Reinigungsharke 11 l&uft im oberen
bzw. im unteren Bereich der Rechenanlage 2 zusammen mit den Ket-
ten 10 um obere bzw. untere Kettenridder 12, 13. Das obere Ketten-
rad 12 wird dabei iiber ein beliebiges, nicht ndher dargestelltes
Antriebsmittel 14, beispielsweise einen Elektromotor, angetrie-
ben. Die Ketten 10 samt den damit befestigten Reinigungsharken 11
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laufen, wie in Fig. 1 ersichtlich, entgegen dem Uhrzeigersinn, in
Pfeilrichtung 15, um.

Nachdem eine jeweilige Reinigungsharke 11 in ihrer Umlauf-
Bewegung den unteren Umkehrpunkt passiert hat, greift sie im un-
teren Endbereich des Stabrechens 1 an dessen dem zustrdmenden
Wasser zugewandten Vorderseite in die Zwischenrdume zwischen den
Rechenstdben 6 ein. Die Reinigungsharke 11 recht dabei im Stabre-
chen 1 aufgefangene "Sieb"riickstidnde ab und entsorgt diese Riick-
stdnde in eine Abwurfrutsche 16, welche im oberen Bereich des
Rahmens 5 an der - bezogen auf die Stromungsrichtung des Gerinnes
3 - Riickseite der Rechenanlage 2 angebracht ist. Hierfir ist ein
Abstreifer 17 vorgesehen, mit welchem die Siebrilickstédnde abge-
raumt und in die Abwurfrutsche 16 abgeworfen werden.>Der Abstrei-
fer 17 ist um eine Schwenkachse 18 am Rahmen 5 schwenkbar gela-
gert und wird von der jeweiligen Reinigungsharke 11, wenn sie
sich nach oben und dann um das Kettenrad 12 herum bewegt, aus
seiner Normalbetriebsstellung verschwenkt, wodurch sichergestellt
wird, dass die Siebruckstdnde in die Abwurfrutsche 16 gelangen.

In den Fig. 3a und 3b ist eine schematische Detailansicht
des Stabrechens 1 gezeigt. Der Stabrechen 1 weist dabei eine
Vielzahl einzelner, im Wesentlichen paralleler, regelmdfig beab-
standeter Rechenstdbe 6 auf, um auf diese Weise einen Siebrost
auszubilden, in dessen Zwischenrdumen Siebrickstédnde aufgefangen
werden konnen. In den Figuren 3a und 3b ist weiters eine Reini-
gungsharke 11 dargestellt, welche sich der Breite nach Uber den
Stabrechen 1 erstreckt. Die Reinigungsharke 11 weist eine Zahn-
leiste 20 mit Z&hnen 21 auf, welche entsprechend dem Profil der
Rechenstdbe 6 geformt sind. Die Zahnleiste 20 der Reinigungsharke
11 greift mit den Zahnen 21 zumindest teilweise in den Stabrechen
1, nadmlich zwischen die Rechenstéabe 6; ein, um den Stabrechen 1
von dort angesammelten Siebrickstanden zu sdubern, wenn sie, an-
getrieben durch die Ketten 10, entlang des Stabrechens 1 in
Pfeilrichtung 15 nach oben bewegt wird.

Wie in Fig. 3b und im Detail in Fig. 4b ersichtlich, ist die
langliche Rechenharke 11 in ihren beiden Endbereichen iber Sei-
tenbleche 22 und eine Gewindeverbindung, beispielsweise mittels
Gewindebolzen und Muttern, an den Ketten 10 befestigt. Die Ketten
10 sind der besseren Ubersichtlichkeit halber in den Fig. 3 bis 5
nicht dargestellt.
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Soweit bisher beschrieben, handelt es sich bei der Rechenan-
lage 2 um eine herkoémmliche Umlaufrechenanlage, wie sie bereits
in der AT 411 969 B beschrieben ist. Um die einzelnen Rechenstébe
6 des Stabrechens 1 mit dem Rahmen 5 l1l6sbar zu verbinden, wird in
US 6,666,977 B2 ein aufwendiger Haltemechanismus vorgeschlagen,
bei welchem die Rechenstdbe in vorderseitig offene Offnungen ei-
nes vorderen und eines hinteren Haltemittels eingeschoben und da-
zwischen verklemmt werden.

Demgegeniber weist die vorliegende Rechenanlage 2 im oberen
bzw. im unteren Bereich des Stabrechens 1 jeweils eine starre
Halteplatte 23, 24 auf, in der rundum geschlossene Offnungen 25,
26 entsprechend dem Querschnittsprofil der Rechenstdbe 6 vorgese-
hen sind. Wie in Fig. 3b und im Detail in Fig. 4a ersichtlich,
sind die Rechenstdbe 6 im Bereich der oberen Halteplatte 23 an
der der Stroémung zugewandten Seite abgeschrédgt, so dass die obere
Halteplatte 23 nach vorne, d.h. auf der dem zustrdmenden Wasser
zugewandten Seite und weg von den eingreifenden Zahnen 21 der
Reinigungsharke 11 verlaufend, versetzt auf den abgeschrédgten
oberen Endbereichen der Rechenstdbe 6 angeordnet wird. Auf diese
Weise passiert die Reinigungsharke 11 bei ihrer Verschiebung nach
oben die obere Halteplatte 23, ohne durch diese blockiert zu wer-
den. Die Offnungen 25 der oberen Halteplatte 23 weisen eine ent-
sprechend der verkiirzten Querschnittsflache der Rechenstdbe 6 in
ihrem Endbereich angepasste, d.h. in der Tiefe verkirzte Form
auf, wie Fig. 4a im Vergleich zu Fig. 4c entnommen werden kann.

Da die umlaufende Reinigungsharke 11 nach dem Passieren des
unteren Kettenrades 13 erst oberhalb der unteren Halteplatte 24
in den Stabrechen 1 eingreift, wird eine Blockierung der Reini-
gungsharke 11 durch die Halteplatte 24 im unteren Endbereich der
Rechenstiabe 6 von vornherein vermieden. Demnach kann im unteren
Bereich auf eine Abschrdgung der Rechenstdbe 6 zur Versetzung der
Halteplatte 24 weg von den eingreifenden Zahnen 21 der Reini-
gungsharke 11 verzichtet werden, wie aus Fig. 4c ersichtlich ist.

Die obere Halteplatte 23 kann mit dem Rahmen 5 an dessen
Seitenteilen 7 lésbar verbunden sein. Um einen einzelnen Rechen-
stab 6 aus dem Stabrechen 1 zu entfernen, kann die obere Halte-
platte 23 abgenommen und der jeweilige Rechenstab 6 nach oben
herausgezogen werden. Alternativ dazu kann der gesamte Stabrechen
1 angehoben und der jeweilige Rechenstab 6 aus der mit den Sei-
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tenteilen 7 des Rahmens 5 verbundenen unteren Halteplatte 24 nach
unten ‘herausgezogen werden.

Zusdtzlich zu den Halteplatten 23, 24 im oberen bzw. unteren
Endbereich des Stabrechens 2 sind gemdl Fig. 3a und 3b zwei Zwi-
schen-Halteplatten 27, 28 zwischen der oberen und der unteren
Halteplatte 23, 24 am Rahmen 5 befestigt, in denen schlitzfdormi-
ge, zu einer Vorderkante hin offene Ausnehmungen 29 fir die Re-
chenstdbe 6 vorgesehen sind, vgl. auch Fig. 4b und Fig. 6. Die
Rechenstdbe 6 ragen nur mit einem Teil ihrer Tiefe in diese Aus-
nehmungen 29 hinein, und die Reinigungsharke 11 wird bei ihrer
Verschiebung nach oben nicht durch "Zahne" 30 der Zwischen-Halte-
platten 27, 28 (s. Fig. 8a, 8b, 8c) blockiert. Die Zwischen-Hal-
teplatten 27, 28 dienen vornehmlich der Fihrung der Rechenstdbe 6
bzw. generell einer Versteifung des Stabrechens 1, sind jedoch
fiir die Rechenanlage 2 nicht zwingend erforderlich.

In Fig. 5 ist eine Schnittansicht gemdB der Linie C-C in
Fig. 3a dargestellt. In der uﬁferen Halteplatte 24 sind eine
Vielzahl geschlossener Offnungen 26 fir den Durchtritt der Re-
chenstédbe 6 vorgesehen, in welche die Rechenstdbe 6 eingeschoben
und auf diese Weise im Stabrechen 1 fixiert werden. Die Offnungen
26 sind dabei regelmédBfig beabstandet im Bereich der dem zustro-
menden Wasser zugewandten Vorderkante der Halteplatte 24 angeord-
net. Die Beschreibung in Zusammenhang mit der unteren Halteplatte
24 gilt analog filir die obere Halteplatte 23, mit dem Unter-
schied, dass die Offnungen 25 der oberen Halteplatte 23 in ihrer
GroBe wie erwdhnt den abgeschridgten Rechenstdben 6 im oberen End-
bereich angepasst sind, d.h. eine entsprechend verringerte Tiefe
aufweisen.

Indem die Rechenstdbe 6 des Stabrechens 1 iber zwei solide
FHalteplatten 23, 24 mit rundum geschlossenen Offnungen 25, 26 im
Rahmen 4 gehalten sind, sind den mdglichen Querschnittsprofilen
fir die Rechenstdbe 6 keinerlei Beschrédnkungen auferlegt. Die
Profile der Rechenstédbe 6 koénnen daher gezielt an das jeweilige
Anwendungsgebiet der Rechenanlage 2 und dessen spezifische Anfor-
derungen angepasst werden. Die Ausnehmungen 25, 26 werden enspre-
chend dem jeweiligen Profil der Rechenstabe 6 in den Halteplatten
23, 24 vorgesehen. Mit den bevorzugten Herstellungstechniken La-
serschneiden bzw. Wasserstrahlschneiden konnen beliebig geformte
Ausnehmungen 25, 26 aus den jeweiligen Halteplatten-Rohlingen ge-
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schnitten werden, um auf diese Weise die Halteplatten 23, 24 mit
den zu den Rechenstdben 6 komplementdr gestalteten Offnungen 25,
26 auszubilden. Um die produktionsbedingten Toleranzen in der
Stdrke der Rechenstdbe 6 auszugleichen, weisen die Offnungen eine
etwas groBere Breite als der Rechenstab-Querschnitt auf, wie aus
den Fig. 7 und 8 ersichtlich ist. Die Tiefe der Offnungen 25, 26
wird moglichst exakt an die Tiefe der Rechenstdbe 6, welche
weitaus geringeren Toleranzen im Fertigungsprozess unterworfen
ist, angepasst. In Fig. 9, die dem durch ein Rechteck gekenn-
zeichneten Detail H in Fig. 7c entspricht, ist ein stark vergro-
RBerter Ausschnitt des durch die Offnung 26 der Halteplatte 24 ra-
genden Rechenstabs 6 dargestellt. Der Rechenstab 6 weist dabei
den vom Hersteller angegebenen Sollwert fir die Stdrke oder Brei-
te d auf, wobei die Starke d in Tiefenrichtung des Rechenstabes 6
nicht konstant sein muss, sondern je nach Profilform des ﬁechen—
stabes 6 auch in Tiefenrichtung verdnderlich sein kann. Die pro-
duktionsbedingte Variation in der Stdrke d der Rechenstdbe 6 wird
dadurch beriicksichtigt, dass die Offnungen 26 seitlich um die vom
Stabhersteller angegebene Werkstoleranz Ad fir die Starke d der
Rechenstdbe 6 vergroBert sind und demnach eine nominale Breite
von d + Ad aufweisen. Entspricht die Stdrke eines Rechenstabes 6
genau dem Sollwert, wie es bei dem im Detail H gemaB Fig. 7c dar-
gestellten Rechenstab 6 der Fall ist, weist der Rechenstab eine
Querbeweglichkeit bzw. ein seitliches Spiel in der GroBe der
Werkstoleranz Ad auf. Andererseits wiirde ein Rechenstab 6, dessen
Starke produktionsbedingt um die GroBe der Werkstoleranz Ad ver-
groBert ist, immer noch in die Offnung 26 passen} jedoch iber
kein solches seitliches Spiel mehr verfigen.

Fig. 6 zeigt eine Schnittansicht gemaf der Linie E-E in Fig.
3a. Die Zwischen-Halteplatte 27 weist eine Vielzahl regelmdfiig
angeordneter Ausnehmungen 29 auf. Die vorderseitig offenen Aus-
nehmungen 29 sind so bemessen, dass die Rechenstabe 6 geniligend
weit herausragen, so dass die Zahnleiste 20 der Reinigungsharke
11 nicht durch die Zwischen-Halteplatte 27 (bzw. 28) blockiert
wird, wenn die Reinigungsharke 11 die Zwischen-Halteleiste 27
(bzw. 28) passiert.

Die Fig. 8a bis 8c zeigen Detail F der Halteplatte 27 gemdl
Fig. 6, wobei - &hnlich wie in den Fig. 7a bis 7c, entsprechend
dem Detail D in Fig. 5 - jeweils ein bevorzugtes Profil der Re-
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chenstdbe 6 dargestellt ist. Das in Fig. 7a bzw. 8a gezeigte
Passavant-Profil, in Fachkreisen kurz "PAPRO-Profil" genannt,
weist eine im Wesentlichen ovale Form auf; die Fig. 7b und 8b
zeigen ein sogenanntes Wehrnadelprofil mit einem rechteckigen Ab-
schnitt und einem gekriimmten, insbesondere kreisfdrmigen Ab-
schnitt. In den Fig. 7c und 8c ist schlieBlich noch ein Trape-
z-Profil dargestellt, welches sich in Tiefenrichtung verjilingt.
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Patentansprlche:

1. Stabrechen (1)>mit Rechenstdben (6), die zumindest mit Hilfe
von oberen und unteren Haltemitteln einzeln austauschbar in einem
Rahmen (5) fixiert sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
mittel jeweils blof durch eine starre Halteplatte (23, 24) gebil-
det sind, in der rundum geschlossene fonungén (25, 26) entspre-
chend dem Querschnitt der Rechenstdbe (6) vorgesehen sind, in die
die Rechenstdbe (6) eingeschoben sind, wobei die Offnungen (25,
26) eine etwas groRere Breite als der Rechenstab-Querschnitt auf-

welsen.

2. Stabrechen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rechenstdbe (6) an ihren oberen Enden abgeschragt sind, wodurch
sie an den oberen Enden eine im Vergleich zur sonstigen Tiefe ge-
ringere Tiefe aufweisen, und die Offnungen (25) in der oberen
Halteplatte (23) eine entsprechend geringere Tiefe als jene (26)

in der unteren Halteplatte (24) aufweisen.

3. Stabrechen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die obere Halteplatte (23) zum Entfernen eines Rechenstabes
(6) aus dem Stabrechen (1) mit dem Rahmen (5) ldésbar verbunden

ist.

4. Stabrechen nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest eine Zwischen-Halteplatte (27, 28) zwi-
schen der oberen und der unteren Halteplatte (23, 24) am Rahmen
(5) befestigt ist, in der schlitzfdérmige, zu einer Vorderkante
hin offene Ausnehmungen (29) filir die Rechenstdbe (6) vorgesehen
sind, wobei letztere nur auf einem Teil ihrer Tiefe in diese Aus-

nehmungen (29) hineinragen.

5. Stabrechen nach einem der Ansprliche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Offnungen (25, 26) bzw. Ausnehmungen (29) in
den Halteplatten (23, 24, 27, 28) durch Laserschneiden gebildet

sind.

6. Stabrechen nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Offnungen (25, 26) bzw. Ausnehmungen (29)
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durch Wasserstrahlschneiden gebildet sind.

7. Stabrechen nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass den Rechenstdben (6) eine ihnen entlang bewegbare
Rechenharke (11) mit zwischen die Rechenstdbe eingreifenden Zdh-
nen (21) zugeordnet ist, wobei die Zahne (21) eine in Eingriffs-
richtung vordere Breite haben, die kleiner als der Mindestabstand
der Rechenstadbe (6) ist.

8. Stabrechen nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekenn-
‘zeichnet, dass die Offnungen (25, 26) bzw. Ausnehmungen (29) eine

Form entsprechend einem Passavant-Profil aufweisen.

9. Stabrechen nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Offnungen (25, 26) bzw. Ausnehmungen (29) eine

Form entsprechend einem Wehrnadel-Profil aufweisen.

10. Stabrechen nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Offnungen (25, 26) bzw. Ausnehmungen (29) eine

runde Form aufweisen.
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