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一种家用切菜机

(57)摘要

本实用新型公开了一种家用切菜机，包括柜

体，所述的柜体上面一端处设有菜板，所述的菜

板上面靠近柜体边缘处的一端设有推菜装置，所

述的菜板上面前后两侧边处设有挡菜装置，所述

的柜体的另一端处设有水池，所述的水池的下面

呈漏斗状，且设有出水管，所述的菜板与推菜装

置相对的另一端处设有压菜装置，所述的压菜装

置与水池之间且位于柜体上面设有切菜装置。本

实用新型的优点：具有结构简单、操作便捷、可自

行推菜、可自行压菜、可自行切菜等优点。
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1.一种家用切菜机，包括柜体(1)，其特征在于：所述的柜体(1)上面一端处设有菜板

(2)，所述的菜板(2)上面靠近柜体(1)边缘处的一端设有推菜装置，所述的菜板(2)上面前

后两侧边处设有挡菜装置，所述的柜体(1)的另一端处设有水池(3)，所述的水池(3)的下面

呈漏斗状，且设有出水管(17)，所述的菜板(2)与推菜装置相对的另一端处设有压菜装置，

所述的压菜装置与水池(3)之间且位于柜体(1)上面设有切菜装置，所述的切菜装置包括设

于柜体(1)上面且靠近水池(3)前后两侧边处的气缸一(4)，所述的气缸一(4)的另一端之间

设有横板一(5)，所述的横板一(5)的下面设有切刀(6)，所述的水池(3)靠近菜板(2)的侧面

上且位于前后两端处设有与切刀(6)相配合的侧边鞘(7)，所述的压菜装置包括设于柜体

(1)上面且靠近菜板(2)前后侧面处的气缸二(8)，所述的气缸二(8)的另一端之间设有横板

二(9)，所述的横板二(9)的下面设有压板(10)。

2.根据权利要求1所述的一种家用切菜机，其特征在于：所述的推菜装置包括设于菜板

(2)上面一端处的液压装置一(11)，所述的液压装置一(11)的另一端上设有推板(12)。

3.根据权利要求1所述的一种家用切菜机，其特征在于：所述的挡菜装置包括铰接设于

菜板(2)上面前后两侧边上的挡板(13)，所述的挡板(13)的外侧面与柜体(1)上面之间铰接

设有液压装置二(14)。

4.根据权利要求1所述的一种家用切菜机，其特征在于：所述的水池(3)内放置设有用

于清洗蔬菜的清洗筐(15)。

5.根据权利要求4所述的一种家用切菜机，其特征在于：所述的清洗筐(15)的下面呈漏

斗状，且下面中间处设有孔塞(16)。

6.根据权利要求1所述的一种家用切菜机，其特征在于：所述的压菜装置和切菜装置相

接触设置。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 209633106 U

2



一种家用切菜机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及蔬菜加工技术领域，具体是指一种家用切菜机。

背景技术

[0002] 在日常的生活中，烹饪、切菜必不可少，而在目前的生活中，切菜的工作大多都是

由人工来完成的，对于一般的人来说，切得会很慢，费时费力。同时，切菜本身也具有一定的

危险性，尤其是对于新手，很容易出现不小心切到手受伤的情况。虽然目前市面上已经有一

些种类的切菜机面世，但也仅仅是应用于大型的餐饮企业之中，并无家用级别的切菜的存

在。因此一种家用切菜机亟待研究。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了解决上述的各种问题，提供了一种结构简单、操作便捷、可自行推

菜、可自行压菜、可自行切菜的家用切菜机。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：一种家用切菜机，包括柜

体，所述的柜体上面一端处设有菜板，所述的菜板上面靠近柜体边缘处的一端设有推菜装

置，所述的菜板上面前后两侧边处设有挡菜装置，所述的柜体的另一端处设有水池，所述的

水池的下面呈漏斗状，且设有出水管，所述的菜板与推菜装置相对的另一端处设有压菜装

置，所述的压菜装置与水池之间且位于柜体上面设有切菜装置，所述的切菜装置包括设于

柜体上面且靠近水池前后两侧边处的气缸一，所述的气缸一的另一端之间设有横板一，所

述的横板一的下面设有切刀，所述的水池靠近菜板的侧面上且位于前后两端处设有与切刀

相配合的侧边鞘，所述的压菜装置包括设于柜体上面且靠近菜板前后侧面处的气缸二，所

述的气缸二的另一端之间设有横板二，所述的横板二的下面设有压板。

[0005] 作为改进，所述的推菜装置包括设于菜板上面一端处的液压装置一，所述的液压

装置一的另一端上设有推板。

[0006] 作为改进，所述的挡菜装置包括铰接设于菜板上面前后两侧边上的挡板，所述的

挡板的外侧面与柜体上面之间铰接设有液压装置二。

[0007] 作为改进，所述的水池内放置设有用于清洗蔬菜的清洗筐。

[0008] 作为改进，所述的清洗筐的下面呈漏斗状，且下面中间处设有孔塞。

[0009] 作为改进，所述的压菜装置和切菜装置相接触设置。

[0010] 本实用新型与现有技术相比的优点在于：本实用新型在使用时，推菜装置的设置

可自行进行推菜操作；压菜装置的设置可自行对蔬菜进行按住，以便切菜的进行；切菜装置

的设置可对按住的菜进行切断；清洗筐的设置可使切掉的菜直接掉入清洗筐中，方便清洗；

挡菜装置的设置，一方面可使本实用新型工作时，便于对菜进行阻挡，不会使其掉落，另一

方面则可在想自己切菜的情况下，可将挡板放下，即可在菜板上自己动手切菜；本实用新型

整体的设置自动化程度较高，省时省力且便于家庭使用。
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附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种家用切菜机的正视结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型一种家用切菜机的左视结构示意图。

[0013] 图3为本实用新型一种家用切菜机的右视结构示意图。

[0014] 如图所示：1、柜体；2、菜板；3、水池；4、气缸一；5、横板一；6、切刀；7、侧边鞘；8、气

缸二；9、横板二；10、压板；11、液压装置一；12、推板；13、挡板；14、液压装置二；15、清洗筐；

16、孔塞；17、出水管。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

[0016] 结合附图1、附图2和附图3，一种家用切菜机，包括柜体1，所述的柜体1上面一端处

设有菜板2，所述的菜板2上面靠近柜体1边缘处的一端设有推菜装置，所述的菜板2上面前

后两侧边处设有挡菜装置，所述的柜体1的另一端处设有水池3，所述的水池3的下面呈漏斗

状，且设有出水管17，所述的菜板2与推菜装置相对的另一端处设有压菜装置，所述的压菜

装置与水池3之间且位于柜体1上面设有切菜装置，所述的切菜装置包括设于柜体1上面且

靠近水池3前后两侧边处的气缸一4，所述的气缸一4的另一端之间设有横板一5，所述的横

板一5的下面设有切刀6，所述的水池3靠近菜板2的侧面上且位于前后两端处设有与切刀6

相配合的侧边鞘7，所述的压菜装置包括设于柜体1上面且靠近菜板2前后侧面处的气缸二

8，所述的气缸二8的另一端之间设有横板二9，所述的横板二9的下面设有压板10。

[0017] 所述的推菜装置包括设于菜板2上面一端处的液压装置一11，所述的液压装置一

11的另一端上设有推板12。

[0018] 所述的挡菜装置包括铰接设于菜板2上面前后两侧边上的挡板13，所述的挡板13

的外侧面与柜体1上面之间铰接设有液压装置二14。

[0019] 所述的水池3内放置设有用于清洗蔬菜的清洗筐15。

[0020] 所述的清洗筐15的下面呈漏斗状，且下面中间处设有孔塞16。

[0021] 所述的压菜装置和切菜装置相接触设置。

[0022] 本实用新型的具体实施方式：本实用新型在使用时，可首先将粗略清洗后的条状

蔬菜放于菜板2上，然后控制液压装置二14伸长，从而将挡板13转起，然后控制液压装置一

11伸长，从而利用推板12将蔬菜推入水池3上方一部分，然后控制气缸二8缩短，从而使压板

10对蔬菜进行按住，然后控制气缸一4缩短，即可控制切刀6下压，对蔬菜进行切掉，掉落的

蔬菜会落入清洗筐15中，以便后续彻底的清洗或进行其他操作。

[0023] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示

的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的

普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与

该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。
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图1

图2
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图3
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