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滤水龙头

(57)摘要

本实用新型涉及水处理，提供一种控制万向

过滤水出水方式合净水横杆滤水龙头，包括龙头

本体、冷热过滤芯、直饮过滤芯、第一壳体、第二

壳体、三进两出阀门、分水阀、起泡器和万向出水

软管，壳体包括可拆装密封连接的左壳体和右壳

体，左壳体与龙头本体连接的一端设有进水流道

且第二出水通道远离三进两出阀门的一端与左

壳体进水流道相连通，直饮过滤芯可拆装穿设于

左壳体和右壳体构成的容腔，第二壳体与万向出

水软管远离龙头本体的自由端可拆装密封连接，

冷热过滤芯可拆装的穿设于第二壳体内且冷热

过滤芯的进水口与万向出水软管的出水端相连

通。本实用新型解决现有净水龙头结构复杂、使

用不便、造价成本高的问题。
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1.一种控制万向过滤水出水方式合净水横杆滤水龙头，其特征在于：包括龙头本体、冷

热过滤芯、直饮过滤芯、第一壳体、第二壳体、三进两出阀门、分水阀、起泡器和万向出水软

管，所述龙头本体下部设有冷水进水通道和热水进水通道，所述三进两出阀门穿设于龙头

本体中部，所述三进两出阀门包括阀体和设于阀体上的第一进水口、第二进水口、第三进水

口、阀芯、第一出水口和第二出水口，所述三进两出阀门的第一进水口和第二进水口经阀芯

控制与第一出水口导通或截止连接，所述三进两出阀门的第三进水口经阀芯控制与第二出

水口导通或截止连接，所述热水进水通道与三进两出阀门的第一进水口相连通，所述冷水

进水通道分别与三进两出阀门的第二进水口和第三进水口相连通，所述万向出水软管与龙

头本体顶部密封连接，所述龙头本体内设有第一出水通道和第二出水通道，所述三进两出

阀门的第一出水口与第一出水通道一端相连通，所述第一出水通道远离三进两出阀门一端

与万向出水软管相连通，所述第一壳体包括可拆装密封连接的左壳体和右壳体且左壳体和

右壳体连接构成可容纳直饮过滤芯的容腔，所述三进两出阀门的第二出水口与第二出水通

道一端相连通，所述左壳体远离右壳体一端与龙头本体上部一侧密封连接，所述左壳体与

龙头本体连接的一端设有进水流道且第二出水通道远离三进两出阀门的一端与左壳体进

水流道相连通，所述直饮过滤芯可拆装穿设于左壳体和右壳体构成的容腔且直饮过滤芯进

水口与左壳体的进水流道可拆装连接，所述右壳体远离与左壳体连接的一端设有出水流道

且直饮过滤芯出水口与右壳体的出水流道进水端可拆装密封连接，所述第二壳体与万向出

水软管远离龙头本体的自由端可拆装密封连接，所述第二壳体内设有容纳冷热过滤芯的容

腔，所述冷热过滤芯可拆装的穿设于第二壳体内且冷热过滤芯的进水口与万向出水软管的

出水端相连通，所述第二壳体下部设有与冷热过滤芯出水口相连通的出水接口，所述出水

接口包括设于中部的第一出水流道和位于侧部的第二出水流道，所述起泡器套设于第一出

水流道的出水端上，所述分水阀穿设于出水接口切换控制冷热混合过滤水流经第一出水流

道送至起泡器气泡出水或流经第二出水流道的多孔花洒出水，所述右壳体自由端端部向外

延伸设有与第二壳体远离万向出水软管的一端相适配的中空定位环，所述第二壳体远离万

向出水软管的一端可拆装地嵌设于右壳体的中空定位环上。

2.根据权利要求1所述的控制万向过滤水出水方式合净水横杆滤水龙头，其特征在于：

还包括连接座，所述连接座与龙头本体顶部可转动密封连接，所述连接座内设有第一出水

流道和第二出水流道，所述万向出水软管与连接座顶部密封连接且龙头本体的第一出水通

道出水口经连接座第一出水流道与万向出水软管相连通从万向出水软管流出冷热混合水，

所述左壳体与连接座一侧密封连接且龙头本体的第二出水通道经连接座第二出水流道与

左壳体的进水流道相连通。

3.根据权利要求2所述的控制万向过滤水出水方式合净水横杆滤水龙头，其特征在于：

所述龙头本体顶部设有内径与连接座外径相适配的中空腔体，所述连接座与龙头本体连接

的一端外侧壁设有第一环形凹槽，该第一环形凹槽上套设有密封圈，所述连接座经密封圈

与龙头本体顶部中空腔体可转动密封连接，所述龙头本体的中空腔体底部中心设有中空柱

体且中空柱体一端与第二出水通道远离三进两出阀门第二出水口的一端相连通，所述连接

座第二出水流道与中空柱体远离第二出水通道的一端可转动密封连接，所述第一出水通道

远离三进两出阀门的一端与中空腔体相连通并将冷热混合水送至连接座的第一出水流道

送出冷热混合水至万向出水软管，所述连接座穿设于龙头本体顶部中空腔体的外侧壁上设
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有卡槽，所述龙头本体顶部中空腔体内侧壁上设有与连接座的卡槽相适配的卡扣，所述连

接座通过卡槽和龙头本体顶部中空腔体上的卡扣配合可转动地部分穿设于龙头本体顶部

中空腔体内，所述连接座位于卡槽中心向连接座中心凹陷构成第二环形凹槽，所述龙头本

体顶部位于连接座的第二环形凹槽对应处设有穿设龙头本体顶部卡扣至连接座的第二环

形凹槽内将连接座卡设于龙头本体顶部中空腔体内的可拆装限位柱。

4.根据权利要求3所述的控制万向过滤水出水方式合净水横杆滤水龙头，其特征在于：

所述限位柱为螺丝。

5.根据权利要求3所述的控制万向过滤水出水方式合净水横杆滤水龙头，其特征在于：

所述连接座第二出水流道设有外径与龙头本体中空柱体内径相适配的进水端，所述第二出

水流道进水端上设有第三环形凹槽，该第三环形凹槽上套设有密封圈，所述第二出水流道

进水端经密封圈与龙头本体中空柱体可转动密封连接。
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一种控制万向过滤水出水方式合净水横杆滤水龙头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水暖设备，特别涉及一种控制万向过滤水出水方式合净水横杆滤

水龙头。

背景技术

[0002] 众所周知，人们使用的自来水从水厂出来后虽然经过杀菌消毒等处理，但经过长

年使用的管道时又受到二次污染，同时自来水含有大量的余氯，这些余氯对于有生命的天

然物质如水藻，细菌而言，它能穿透细胞壁，氧化其酶系统（酶为生物催化剂）使其失去活

性，使细菌的生命活动受到障碍而死亡。余氯对人体也有严重危害，它会让人的头发产生干

涩、  断裂、分叉，也让人的肌肤漂白化、皮肤层脱落及产生奇痒无比的皮癣过敏症。氯受热

后与水中有机物质产生三氯甲烷等致癌物质。因此在使用自来水前进行净化尤为重要，但

目前对于自来水进行处理过滤的龙头基本都是设置两个控制阀门来分别控制净水和自来

水，使用时需要先关闭其中一种出水再打开另一种出水，使用麻烦，两种出水无法快速有效

切换使用,同时结构复杂，占用空间大，造价成本高，更换直饮过滤芯不便。

实用新型内容

[0003] 因此，针对上述的问题，本实用新型提出一种结构简单合理、造价成本低、安装使

用灵活方便、可快速便捷更换直饮过滤芯、占用空间小的控制万向过滤水出水方式合净水

横杆滤水龙头。

[0004] 为解决此技术问题，本实用新型采取以下方案：一种控制万向过滤水出水方式合

净水横杆滤水龙头，包括龙头本体、冷热过滤芯、直饮过滤芯、第一壳体、第二壳体、三进两

出阀门、分水阀、起泡器和万向出水软管，所述龙头本体下部设有冷水进水通道和热水进水

通道，所述三进两出阀门穿设于龙头本体中部，所述三进两出阀门包括阀体和设于阀体上

的第一进水口、第二进水口、第三进水口、阀芯、第一出水口和第二出水口，所述三进两出阀

门的第一进水口和第二进水口经阀芯控制与第一出水口导通或截止连接，所述三进两出阀

门的第三进水口经阀芯控制与第二出水口导通或截止连接，所述热水进水通道与三进两出

阀门的第一进水口相连通，所述冷水进水通道分别与三进两出阀门的第二进水口和第三进

水口相连通，所述万向出水软管与龙头本体顶部密封连接，所述龙头本体内设有第一出水

通道和第二出水通道，所述三进两出阀门的第一出水口与第一出水通道一端相连通，所述

第一出水通道远离三进两出阀门一端与万向出水软管相连通，所述第一壳体包括可拆装密

封连接的左壳体和右壳体且左壳体和右壳体连接构成可容纳直饮过滤芯的容腔，所述三进

两出阀门的第二出水口与第二出水通道一端相连通，所述左壳体远离右壳体一端与龙头本

体上部一侧密封连接，所述左壳体与龙头本体连接的一端设有进水流道且第二出水通道远

离三进两出阀门的一端与左壳体进水流道相连通，所述直饮过滤芯可拆装穿设于左壳体和

右壳体构成的容腔且直饮过滤芯进水口与左壳体的进水流道可拆装连接，所述右壳体远离

与左壳体连接的一端设有出水流道且直饮过滤芯出水口与右壳体的出水流道进水端可拆
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装密封连接，所述第二壳体与万向出水软管远离龙头本体的自由端可拆装密封连接，所述

第二壳体内设有容纳冷热过滤芯的容腔，所述冷热过滤芯可拆装的穿设于第二壳体内且冷

热过滤芯的进水口与万向出水软管的出水端相连通，所述第二壳体下部设有与冷热过滤芯

出水口相连通的出水接口，所述出水接口包括设于中部的第一出水流道和位于侧部的第二

出水流道，所述起泡器套设于第一出水流道的出水端上，所述分水阀穿设于出水接口切换

控制冷热混合过滤水流经第一出水流道送至起泡器气泡出水或流经第二出水流道的多孔

花洒出水，所述右壳体自由端端部向外延伸设有与第二壳体远离万向出水软管的一端相适

配的中空定位环，所述第二壳体远离万向出水软管的一端可拆装地嵌设于右壳体的中空定

位环上。

[0005] 进一步的，还包括连接座，所述连接座与龙头本体顶部可转动密封连接，所述连接

座内设有第一出水流道和第二出水流道，所述万向出水软管与连接座顶部密封连接且龙头

本体的第一出水通道出水口经连接座第一出水流道与万向出水软管相连通从万向出水软

管流出冷热混合水，所述左壳体与连接座一侧密封连接且龙头本体的第二出水通道经连接

座第二出水流道与左壳体的进水流道相连通。

[0006] 更进一步的，所述龙头本体顶部设有内径与连接座外径相适配的中空腔体，所述

连接座与龙头本体连接的一端外侧壁设有第一环形凹槽，该第一环形凹槽上套设有密封

圈，所述连接座经密封圈与龙头本体顶部中空腔体可转动密封连接，所述龙头本体的中空

腔体底部中心设有中空柱体且中空柱体一端与第二出水通道远离三进两出阀门第二出水

口的一端相连通，所述连接座第二出水流道与中空柱体远离第二出水通道的一端可转动密

封连接，所述第一出水通道远离三进两出阀门的一端与中空腔体相连通并将冷热混合水送

至连接座的第一出水流道送出冷热混合水至万向出水软管，所述连接座穿设于龙头本体顶

部中空腔体的外侧壁上设有卡槽，所述龙头本体顶部中空腔体内侧壁上设有与连接座的卡

槽相适配的卡扣，所述连接座通过卡槽和龙头本体顶部中空腔体上的卡扣配合可转动地部

分穿设于龙头本体顶部中空腔体内，所述连接座位于卡槽中心向连接座中心凹陷构成第二

环形凹槽，所述龙头本体顶部位于连接座的第二环形凹槽对应处设有穿设龙头本体顶部卡

扣至连接座的第二环形凹槽内将连接座卡设于龙头本体顶部中空腔体内的可拆装限位柱。

[0007] 更进一步的，所述限位柱为螺丝。

[0008] 进一步的，所述连接座第二出水流道设有外径与龙头本体中空柱体内径相适配的

进水端，所述第二出水流道进水端上设有第三环形凹槽，该第三环形凹槽上套设有密封圈，

所述第二出水流道进水端经密封圈与龙头本体中空柱体可转动密封连接。

[0009] 通过采用前述技术方案，本实用新型的有益效果是：通过在龙头本体上设置热水

进水通道和冷水进水通道通过三进两出阀门控制冷热混合水通过第一出水通道流经万向

出水软管送至第二壳体内进入冷热过滤芯过滤后流出冷热混合过滤水或通过三进两出阀

门控制冷水通过第二出水通道送至左壳体内进入直饮过滤芯的进水口过滤并将直饮过滤

芯过滤后的净水流经右壳体从右壳体出水流道送出直饮水，进而使得人们使用时，通过控

制三进两出阀门即可控制从第二壳体流出冷热混合过滤水或从右壳体出水流道送出直饮

水，用户操作三进两出阀门即可对冷热混合过滤水和直饮水进行切换，无需操作两个开关

阀，即可自动关闭另一种水流的出水，无需但心另一种水是否关闭，通过设置分水阀和起泡

器，使得冷热混合过滤水可通过分水阀切换气泡出水或者通过多孔花洒出水，同时设置左
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壳体与右壳体可拆装密封连接使得本实用新型的控制万向过滤水出水方式合净水横杆滤

水龙头可快速更换直饮过滤芯，通过设置第二壳体与万向出水软管可拆装连接可快速更换

冷热过滤芯，更换速度快，同时使得更换直饮过滤芯和冷热过滤芯不受空间限制，更换方

便，将第二壳体的自由端可拆装地嵌设于右壳体的中空定位环上，使得用户可将万向出水

软管的自由端连同第二壳体拆离右壳体上进而在万向出水软管设置的长度以任意方向拉

动冷热混合水出水，使得用户使用灵活多变，同时左壳体和右壳体横向设于龙头本体上部

使得第一壳体既可当做横杆用于支撑万向出水软管远离龙头本体一端又可作为直饮过滤

芯安置处，与现有净水龙头相比大大节省了净水龙头的占用空间，大大简化了带过滤水处

理水龙头的整体结构空间，符合现代化设计的简单美观的审美设计，结构简单新颖、使用更

加便捷，在实现水处理水龙头各种功能同时大大降低造价成本，通过设置连接座，使得冷热

过滤水出水和直饮水可共同通过连接座以龙头本体为轴心转动，使得用户使用更加灵活方

便，可广泛推广应用。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型实施例的立体图，

[0011] 图2是本实用新型实施例沿龙头本体、万向出水管、第一壳体、直饮过滤芯、第二壳

体和冷热过滤芯的纵向部分剖视结构示意图。

具体实施方式

[0012] 现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0013] 参考图1和图2，优选的本实用新型的控制万向过滤水出水方式合净水横杆滤水龙

头，包括龙头本体1、直饮过滤芯2、冷热过滤芯3、第一壳体4、第二壳体5、三进两出阀门6、万

向出水软管7、连接座8、分水阀9和起泡器10，所述龙头本体1下部设有冷水进水通道101和

热水进水通道102，所述三进两出阀门6穿设于龙头本体1中部，所述三进两出阀门6包括阀

体和设于阀体上的第一进水口、第二进水口、第三进水口、阀芯、第一出水口和第二出水口，

所述三进两出阀门6的第一进水口和第二进水口经阀芯控制与第一出水口导通或截止连

接，所述三进两出阀门6的第三进水口经阀芯控制与第二出水口导通或截止连接，所述热水

进水通道102与三进两出阀门6的第一进水口相连通，所述冷水进水通道101分别与三进两

出阀门6的第二进水口和第三进水口相连通，所述龙头本体1内设有第一出水通道103和第

二出水通道104，所述三进两出阀门6的第一出水口与第一出水通道103一端相连通，所述三

进两出阀门6的第二出水口与第二出水通道104一端相连通，所述连接座8与龙头本体1顶部

可转动密封连接，所述连接座8内设有第一出水流道801和第二出水流道802，所述龙头本体

1顶部设有内径与连接座8外径相适配的中空腔体105，所述连接座8与龙头本体1连接的一

端外侧壁设有第一环形凹槽，该第一环形凹槽上套设有密封圈11，所述连接座8经密封圈11

与龙头本体1顶部中空腔体105可转动密封连接，所述龙头本体1的中空腔体105底部中心设

有中空柱体1051且中空柱体1051一端与第二出水通道104远离三进两出阀门6第二出水口

的一端相连通，所述连接座8第二出水流道802设有外径与龙头本体1中空柱体1051内径相

适配的进水端，所述第二出水流道802进水端上设有第三环形凹槽，该第三环形凹槽上套设

有密封圈12，所述第二出水流道802进水端经密封圈12与龙头本体1中空柱体1051可转动密
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封连接，所述万向出水软管7与连接座8顶部密封连接，所述第一出水通道103远离三进两出

阀门6的一端与中空腔体105相连通并将冷热混合水送至连接座8的第一出水流道801送出

冷热混合水至万向出水软管7从万向出水软管7流出冷热混合水，所述连接座8穿设于龙头

本体1顶部中空腔体的外侧壁上设有卡槽803，所述龙头本体1顶部中空腔体105内侧壁上设

有与连接座8的卡槽803相适配的卡扣106，所述连接座8通过卡槽803和龙头本体1顶部中空

腔体105上的卡扣106配合可转动地部分穿设于龙头本体1顶部中空腔体105内，所述连接座

8位于卡槽803中心向连接座8中心凹陷构成第二环形凹槽，所述龙头本体1顶部位于连接座

8的第二环形凹槽对应处设有穿设龙头本体1顶部卡扣106至连接座8的第二环形凹槽内将

连接座8卡设于龙头本体1顶部中空腔体105内的可拆装限位柱，所述限位柱为螺丝，所述第

一壳体4包括可拆装密封连接的左壳体41和右壳体42且左壳体41和右壳体42连接构成可容

纳直饮过滤芯2的容腔，所述左壳体41远离右壳体42一端与连接座8一侧密封连接，所述左

壳体41与连接座8连接的一端设有进水流道411，所述龙头本体1的第二出水通道104经连接

座8第二出水流道802与左壳体41的进水流道411相连通，所述直饮过滤芯2可拆装穿设于左

壳体41和右壳体42构成的容腔且直饮过滤芯2进水口与左壳体41的进水流道411可拆装连

接，所述右壳体42远离与左壳体41连接的一端设有出水流道421且直饮过滤芯2出水口与右

壳体42的出水流道421进水端可拆装密封连接，所述第二壳体5与万向出水软管7远离龙头

本体的自由端接头可拆装密封连接，所述第二壳体5内设有容纳冷热过滤芯3的容腔，所述

冷热过滤芯3可拆装的穿设于第二壳体5内且冷热过滤芯3的进水口与万向出水软管7的出

水端相连通，所述第二壳体5下部设有与冷热过滤芯3出水口相连通的出水接口，所述出水

接口包括设于中部的第一出水流道51和位于侧部的第二出水流道52，所述起泡器10套设于

第一出水流道51的出水端上，所述分水阀9穿设于出水接口切换控制冷热混合过滤水流经

第一出水流道51送至起泡器10气泡出水或流经第二出水流道52的多孔花洒出水，所述右壳

体42自由端端部向外延伸设有与第二壳体5远离万向出水软管7的一端相适配的中空定位

环422，所述第二壳体5远离万向出水软管7的一端可拆装地嵌设于右壳体42的中空定位环

422上。

[0014] 本实用新型中第二壳体和万向出水软管之间还可设有连接接头，万向出水软管与

连接接头远离第二壳体自由端一端密封连接，连接接头与第二壳体可拆装密封连接可更换

冷热过滤芯，冷热过滤芯可为活性碳纤维棒等等可对冷热混合水过滤的滤芯，直饮过滤芯

为现有过滤后可直接饮用的滤芯，冷热过滤芯和直饮过滤芯可从泉州万利得节能科技有限

公司等购买即可，三进两出阀门从翰优企业有限公司等购买即可。

[0015] 本实用新型通过在龙头本体上设置热水进水通道和冷水进水通道通过三进两出

阀门控制冷热混合水通过第一出水通道流经万向出水软管送至第二壳体内进入冷热过滤

芯过滤后流出冷热混合过滤水或通过三进两出阀门控制冷水通过第二出水通道送至左壳

体内进入直饮过滤芯的进水口过滤并将直饮过滤芯过滤后的净水流经右壳体从右壳体出

水流道送出直饮水，进而使得人们使用时，通过控制三进两出阀门即可控制从第二壳体流

出冷热混合过滤水或从右壳体出水流道送出直饮水，用户操作三进两出阀门即可对冷热混

合过滤水和直饮水进行切换，无需操作两个开关阀，即可自动关闭另一种水流的出水，无需

但心另一种水是否关闭，通过设置分水阀和起泡器，使得冷热混合过滤水可通过分水阀切

换气泡出水或者通过多孔花洒出水，同时设置左壳体与右壳体可拆装密封连接使得本实用
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新型的控制万向过滤水出水方式合净水横杆滤水龙头可快速更换直饮过滤芯，通过设置第

二壳体与万向出水软管可拆装连接可快速更换冷热过滤芯，更换速度快，同时使得更换直

饮过滤芯和冷热过滤芯不受空间限制，更换方便，将第二壳体的自由端可拆装地嵌设于右

壳体的中空定位环上，使得用户可将万向出水软管的自由端连同第二壳体拆离右壳体上进

而在万向出水软管设置的长度以任意方向拉动冷热混合水出水，使得用户使用灵活多变，

同时左壳体和右壳体横向设于龙头本体上部使得第一壳体既可当做横杆用于支撑万向出

水软管远离龙头本体一端又可作为直饮过滤芯安置处，与现有净水龙头相比大大节省了净

水龙头的占用空间，大大简化了带过滤水处理水龙头的整体结构空间，符合现代化设计的

简单美观的审美设计，结构简单新颖、使用更加便捷，在实现水处理水龙头各种功能同时大

大降低造价成本，通过设置连接座，使得冷热过滤水出水和直饮水可共同通过连接座以龙

头本体为轴心转动，使得用户使用更加灵活方便，可广泛推广应用。

[0016] 尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型，但所属领域的技术人员应

该明白，在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内，在形式上和细节

上可以对本实用新型做出各种变化，均为本实用新型的保护范围。
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