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一种太阳能路灯，包括灯杆、照明灯、太阳能

电池板、主机箱、光敏传感器和红外探测器；主机

箱内设有逆变器、电源模块和单片机；照明灯包

括第一壳体、散热板、第二环形板、安装板、驱动

电源、基板和第二壳体；安装板连接第一壳体；第

一壳体上设有第一环形板；第二壳体上设有第二

环形板；第二环形板、第一环形板和散热板可拆

卸连接；驱动电源和基板分别设置在散热板上；

基板上设有灯珠；红外探测器和光敏传感器连接

单片机；单片机的信号输出端分别连接照明灯的

信号输入端；太阳能电池板通过安装架连接灯

杆，太阳能电池板连接逆变器；逆变器连接用于

为上述用电器元件供电的电源模块。本发明使用

方便能智能控制照明灯的开启，照明灯的散热性

好。
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1.一种太阳能路灯，其特征在于，包括灯杆（1）、照明灯（2）、太阳能电池板（3）、安装架、

主机箱（7）、光敏传感器（8）和红外探测器（9）；其中，主机箱（7）设置在灯杆（1）上，主机箱

（7）内设有逆变器（24）、电源模块（25）和单片机（26）；照明灯（2）可拆卸设置在灯杆（1）上，

照明灯（2）包括第一壳体（11）、第一环形板（12）、散热板（13）、第二环形板（14）、安装板

（16）、驱动电源（19）、基板（20）、灯珠（21）和第二壳体（31）；

第一壳体（11）的一端分别连接安装板（16），第一壳体（11）的另一端设有第一开口；第

一开口处设置第一环形板（12）；第二壳体（31）的端面上设有第二开口；第二开口处设置第

二环形板（14）；散热板（13）的一端分别压紧第一环形板（12），散热板（13）可拆卸连接第一

环形板（12），散热板（13）的另一端分别压紧第二环形板（14），散热板（13）可拆卸连接第二

环形板（14）；散热板（13）上均匀设有第一通孔（22），散热板（13）朝向第一壳体（11）的一端

设置驱动电源（19），散热板（13）朝向第二壳体（31）的一端设置基板（20）；基板（20）上均匀

设置灯珠（21）；

光敏传感器（8）的信号输出端分别连接单片机（26）的信号输入端，光敏传感器（8）用于

将其检测的环境亮度信号发送给单片机（26）；红外探测器（9）的信号输出端分别连接单片

机（26）的信号输入端；单片机（26）的信号输出端分别连接照明灯（2）的信号输入端；

太阳能电池板（3）通过安装架设置在灯杆（1）上，太阳能电池板（3）的电流输出端分别

连接逆变器（24）的电流输入端；逆变器（24）的电流输出端分别连接电源模块（25）的电流输

入端；电源模块（25）的电流输出端分别连接照明灯（2）的电流输入端、光敏传感器（8）的电

流输入端、红外探测器（9）的电流输入端和单片机（26）的电流输入端。

2.根据权利要求1所述的一种太阳能路灯，其特征在于，灯杆（1）上还设有用于对第二

壳体（31）外表面进行清洗的清洗组件，清扫组件包括水箱（6）、进水管、排水管、喷头（10）和

抽液装置（23）；水箱（6）上设有进水口和出水口；进水口连接进水管的出水管口；排水管的

一端分别连接出水口，排水管的另一端分别连接喷头（10）的进水端，排水管上设置抽液装

置（23）；抽液装置（23）与单片机（26）连接；喷头（10）的喷水端朝向灯珠（21）照射方向。

3.根据权利要求2所述的一种太阳能路灯，其特征在于，水箱（6）内设有用于检测水箱

（6）内水位的液位传感器；液位传感器的信号输出端连接单片机（26）的信号输入端。

4.根据权利要求2所述的一种太阳能路灯，其特征在于，灯杆（1）包括固定柱（102）、支

架（105）和基座（107）；固定柱（102）延其端面向内延伸设有中空仓（106）；中空仓（106）在固

定柱（102）上设有用于与进水管连接的进水孔（101）、用于供进水管和排水管穿入中空仓

（106）内的第二通孔（103）和用于让排水管穿出中空仓（106）的第三通孔（104）；支架（105）

设置在固定柱（102）上；基座（107）设置在固定柱（102）远离支架（105）的一端，基座（107）上

设有第一安装孔（108）。

5.根据权利要求4所述的一种太阳能路灯，其特征在于，支架（105）上设有竖直的第一

螺纹盲孔；安装板（16）上设有竖直的第二安装孔；第二安装孔内分别设有第一紧定件；第一

紧定件分别螺纹旋入第一螺纹盲孔内；安装板（16）朝向支架（105）的端面分别压紧支架

（105）。

6.根据权利要求1所述的一种太阳能路灯，其特征在于，散热板（13）上涂覆一层散热硅

胶；散热板（13）与第一环形板（12）压紧的端面的面积不小于第一环形板（12）的端面面积，

散热板（13）与第一环形板（12）压紧的端面处设有第一密封垫；散热板（13）与第二环形板
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（14）压紧的端面的面积不小于第二环形板（14）的端面面积，散热板（13）与第二环形板（14）

压紧的端面处设有第二密封垫。

7.根据权利要求6所述的一种太阳能路灯，其特征在于，散热板（13）上设有竖直的第四

安装孔；第一环形板（12）上设有竖直的螺纹盲孔；第二环形板（14）上设有竖直的第三安装

孔；第三安装孔内分别设有第二紧定件（15）；第二紧定件（15）分别依次螺纹旋入第四安装

孔进而螺纹盲孔内。

8.根据权利要求1所述的一种太阳能路灯，其特征在于，第一壳体（11）的外端面上均匀

设有散热片，第一壳体（11）内设有温度传感器（18）；温度传感器（18）的信号输出端连接单

片机（26）的信号输入端。

9.根据权利要求1所述的一种太阳能路灯，其特征在于，主机箱（7）内还设有时间伺服

模块（27）；时间伺服模块（27）与单片机（26）连接，时间伺服模块（27）用于提供精准时间信

息和设定照明灯（2）的照明时间。

10.根据权利要求1所述的一种太阳能路灯，其特征在于，安装架包括用于安装太阳能

电池板（3）的框架（4）、连接板（5）、固定板（28）、第三紧定件（29）和第四紧定件（30）；框架

（4）上设有竖直的第三螺纹盲孔；固定板（28）的两端分别设有竖直的第四螺纹盲孔，固定板

（28）分别设置在灯杆（1）上；连接板（5）的两端分别设有竖直的第五安装孔和第六安装孔；

第三紧定件（29）分别依次螺纹旋入第五安装孔和第四螺纹盲孔内，连接板（5）朝向固定板

（28）的端面分别压紧固定板（28）；第四紧定件（30）分别依次螺纹旋入第六安装孔和第三螺

纹盲孔内，；连接板（5）朝向框架（4）的端面分别压紧框架（4）。
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一种太阳能路灯

技术领域

[0001] 本发明涉及太阳能路灯技术领域，尤其涉及一种太阳能路灯。

背景技术

[0002] 路灯，指给道路提供照明功能的灯具，泛指交通照明中路面照明范围内的灯具。路

灯被广泛运用于各种需要照明的地方；随着科技的发展，太阳能路灯以及广泛的普及；太阳

能路灯是利用光伏电池将太阳能直接转变为电能加以利用的道路照明装置。太阳能路灯白

天可以自主充电、晚上使用，无需铺设任何复杂、昂贵的电路管线等，同时还可以任意调整

灯具的布局，安全高效节能并且无其它污染；但是现有的太阳能路灯都是自动设定其开启

与关闭；在傍晚时路灯开启，清晨时路灯关闭，在黑夜路灯持续运行；在路上没有行人，或者

天没有黑时路灯持续满负荷的运行，大大增加电能的浪费同时大大增加路灯的损耗，降低

其使用寿命；路灯持续满负荷运行，其内部产生的热能若不能有效的排出，会大大降低路灯

的使用寿命；为此本申请中提出一种太阳能路灯。

发明内容

[0003] （一）发明目的

为解决背景技术中存在的技术问题，本发明提出一种太阳能路灯，本发明提出的太阳

能路灯使用方便，通过检测环境亮度控制照明灯的开启，并在没有行人的时候自动降低照

明灯的亮度，更加的节能并降低照明灯的损耗；另外，照明灯的散热性好大大提高其使用寿

命。

[0004] （二）技术方案

为解决上述问题，本发明提供了一种太阳能路灯，包括灯杆、照明灯、太阳能电池板、安

装架、主机箱、光敏传感器和红外探测器；其中，主机箱设置在灯杆上，主机箱内设有逆变

器、电源模块和单片机；照明灯可拆卸设置在灯杆上，照明灯包括第一壳体、第一环形板、散

热板、第二环形板、安装板、驱动电源、基板、灯珠和第二壳体；

第一壳体的一端分别连接安装板，第一壳体的另一端设有第一开口；第一开口处设置

第一环形板；第二壳体的端面上设有第二开口；第二开口处设置第二环形板；散热板的一端

分别压紧第一环形板，散热板可拆卸连接第一环形板，散热板的另一端分别压紧第二环形

板，散热板可拆卸连接第二环形板；散热板上均匀设有第一通孔，散热板朝向第一壳体的一

端设置驱动电源，散热板朝向第二壳体的一端设置基板；基板上均匀设置灯珠；

光敏传感器的信号输出端分别连接单片机的信号输入端，光敏传感器用于将其检测的

环境亮度信号发送给单片机；

红外探测器的信号输出端分别连接单片机的信号输入端；单片机的信号输出端分别连

接照明灯的信号输入端；

太阳能电池板通过安装架设置在灯杆上，太阳能电池板的电流输出端分别连接逆变器

的电流输入端；逆变器的电流输出端分别连接电源模块的电流输入端；电源模块的电流输
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出端分别连接照明灯的电流输入端、光敏传感器的电流输入端、红外探测器的电流输入端

和单片机的电流输入端。

[0005] 优选的，灯杆上还设有用于对第二壳体外表面进行清洗的清洗组件，清扫组件包

括水箱、进水管、排水管、喷头和抽液装置；

水箱上设有进水口和出水口；进水口连接进水管的出水管口；排水管的一端分别连接

出水口，排水管的另一端分别连接喷头的进水端，排水管上设置抽液装置；抽液装置与单片

机连接；喷头的喷水端朝向灯珠照射方向。

[0006] 优选的，水箱内设有用于检测水箱内水位的液位传感器；液位传感器的信号输出

端连接单片机的信号输入端。

[0007] 优选的，灯杆包括固定柱、支架和基座；

固定柱延其端面向内延伸设有中空仓；中空仓在固定柱上设有用于与进水管连接的进

水孔、用于供进水管和排水管穿入中空仓内的第二通孔和用于让排水管穿出中空仓的第三

通孔；

支架设置在固定柱上；基座设置在固定柱远离支架的一端，基座上设有第一安装孔。

[0008] 优选的，支架上设有竖直的第一螺纹盲孔；安装板上设有竖直的第二安装孔；第二

安装孔内分别设有第一紧定件；第一紧定件分别螺纹旋入第一螺纹盲孔内；安装板朝向支

架的端面分别压紧支架。

[0009] 优选的，散热板上涂覆一层散热硅胶；

散热板与第一环形板压紧的端面的面积不小于第一环形板的端面面积，散热板与第一

环形板压紧的端面处设有第一密封垫；

散热板与第二环形板压紧的端面的面积不小于第二环形板的端面面积，散热板与第二

环形板压紧的端面处设有第二密封垫。

[0010] 优选的，散热板上设有竖直的第四安装孔；第一环形板上设有竖直的螺纹盲孔；第

二环形板上设有竖直的第三安装孔；第三安装孔内分别设有第二紧定件；第二紧定件分别

依次螺纹旋入第四安装孔进而螺纹盲孔内。

[0011] 优选的，第一壳体的外端面上均匀设有散热片，第一壳体内设有温度传感器；温度

传感器的信号输出端连接单片机的信号输入端。

[0012] 优选的，主机箱内还设有时间伺服模块；时间伺服模块与单片机连接，时间伺服模

块用于提供精准时间信息和设定照明灯的照明时间。

[0013] 优选的，安装架包括用于安装太阳能电池板的框架、连接板、固定板、第三紧定件

和第四紧定件；

框架上设有竖直的第三螺纹盲孔；固定板的两端分别设有竖直的第四螺纹盲孔，固定

板分别设置在灯杆上；连接板的两端分别设有竖直的第五安装孔和第六安装孔；

第三紧定件分别依次螺纹旋入第五安装孔和第四螺纹盲孔内，连接板朝向固定板的端

面分别压紧固定板；

第四紧定件分别依次螺纹旋入第六安装孔和第三螺纹盲孔内，；连接板朝向框架的端

面分别压紧框架。

[0014] 本发明的上述技术方案具有如下有益的技术效果：

本发明中，照明灯在使用时，通过设置的光敏传感器检测环境的光亮度，并将检测到的
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光亮度信号发送给单片机；单片机根据环境亮度的强弱信号逐渐控制照明灯由暗变亮的开

启；另外还通过设置的红外探测器对是否有行人经过路灯，在照明灯下没有行人时，单片机

控制照明灯亮度降低，从而达到节能的目的，本发明的智能化程度高；

照明灯内的基板和驱动电源产生的热能快速传递到散热板上的散热硅胶上，散热板与

外接之间接触，从而快速将散热板上的热量散发出去，从而提高其散热效果；另外，散热板

与第一壳体和第二壳体之间的密封性好并方便拆卸。

附图说明

[0015] 图1为本发明提出的一种太阳能路灯的主视图。

[0016] 图2为本发明提出的一种太阳能路灯中A处局部放大的结构示意图。

[0017] 图3为本发明提出的一种太阳能路灯中B处局部放大的结构示意图。

[0018] 图4为本发明提出的一种太阳能路灯中灯杆的结构示意图。

[0019] 图5为本发明提出的一种太阳能路灯中照明灯的结构示意图。

[0020] 图6为本发明提出的一种太阳能路灯的原理框图。

[0021] 附图标记：1、灯杆；2、照明灯；3、太阳能电池板；4、框架；5、连接板；6、水箱；7、主机

箱；8、光敏传感器；9、红外探测器；10、喷头；11、第一壳体；12、第一环形板；13、散热板；14、

第二环形板；15、第二紧定件；16、安装板；17、沉头孔；18、温度传感器；19、驱动电源；20、基

板；21、灯珠；22、第一通孔；23、抽液装置；24、逆变器；25、电源模块；26、单片机；27、时间伺

服模块；28、固定板；29、第三紧定件；30、第四紧定件；101、进水孔；102、固定柱；103、第二通

孔；104、第三通孔；105、支架；106、中空仓；107、基座；108、第一安装孔；31、第二壳体。

具体实施方式

[0022] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参

照附图，对本发明进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本发

明的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本

发明的概念。

[0023] 如图1-6所示，本发明提出的一种太阳能路灯，包括灯杆1、照明灯2、太阳能电池板

3、安装架、主机箱7、光敏传感器8和红外探测器9；

照明灯2可拆卸设置在灯杆1上，照明灯2包括第一壳体11、第一环形板12、散热板13、第

二环形板14、安装板16、驱动电源19、基板20、灯珠21和第二壳体31；

第一壳体11的一端分别连接安装板16，第一壳体11的另一端设有第一开口；第一开口

处设置第一环形板12；进一步的，第一环形板12与第一壳体11为一体结构，第一环形板12的

端面与第一壳体11上第一开口的端面平齐；

第二壳体31的端面上设有第二开口；第二开口处设置第二环形板14；第二壳体31为透

明结构；进一步的，第二环形板14与第二壳体31为一体结构，第二环形板14的端面与第二壳

体31上第二开口的端面平齐；

散热板13的一端分别压紧第一环形板12，散热板13可拆卸连接第一环形板12，散热板

13与第一壳体11的内部形成用于安装驱动电源19的第一安装仓；

散热板13的另一端分别压紧第二环形板14，散热板13可拆卸连接第二环形板14，散热
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板13与第二壳体31的内部形成用于安装基板20的第二安装仓；

散热板13上均匀设有第一通孔22，散热板13朝向第一壳体11的一端设置驱动电源19，

散热板13朝向第二壳体31的一端设置基板20；基板20上均匀设置灯珠21；

进一步的，基板20选用铝基板；灯珠21选用LED灯珠；

主机箱7设置在灯杆1上，主机箱7内设有逆变器24、电源模块25和单片机26；

光敏传感器8的信号输出端分别连接单片机26的信号输入端，光敏传感器8用于将其检

测的环境亮度信号发送给单片机26，需要说明的是，光敏传感器8在环境亮度逐渐变暗的信

号发送给单片机26；单片机26根据光敏传感器8检测的环境亮度值，控制照明灯2的亮度，从

而达到环境逐渐变暗，照明灯2逐渐亮起的技术效果；

红外探测器9的信号输出端分别连接单片机26的信号输入端，红外探测器9用于检测是

否有行人靠近路灯，并将检测信号发送给单片机26；

单片机26的信号输出端分别连接照明灯2的信号输入端，单片机26控制照明灯2通电运

行；

太阳能电池板3通过安装架设置在灯杆1上，太阳能电池板3的电流输出端分别连接逆

变器24的电流输入端；逆变器24的电流输出端分别连接电源模块25的电流输入端；电源模

块25的电流输出端分别连接照明灯2的电流输入端、光敏传感器8的电流输入端、红外探测

器9的电流输入端和单片机26的电流输入端。

[0024] 在一个可选的实施例中，灯杆1上还设有用于对第二壳体31外表面进行清洗的清

洗组件，清扫组件包括水箱6、进水管、排水管、喷头10和抽液装置23；

水箱6上设有进水口和出水口；进水口连接进水管的出水管口；通过外部水泵与进水管

连接为水箱6补充水；

排水管的一端分别连接出水口，排水管的另一端分别连接喷头10的进水端，排水管上

设置抽液装置23；抽液装置23与单片机26连接；单片机26控制抽液装置23运行将水箱6内的

水输送到喷头10处；抽液装置23选用水泵；抽液装置23通过导线连接电源模块25，通过电源

模块25为抽液装置23供电；

喷头10的喷水端朝向灯珠21照射方向。

[0025] 在一个可选的实施例中，水箱6内设有用于检测水箱6内水位的液位传感器；液位

传感器的信号输出端连接单片机26的信号输入端；

需要说明的是，单片机26与后台操作系统通讯连接，通过后台操作系统能对单片机26

进行手动控制，从而控制抽液装置23以及照明灯2通电运行；这一般为现有技术；

通过设定在每天照明灯2开启前，单片机26控制抽液装置23运行向第二壳体31喷水，对

第二壳体31进行清洗，从而提高照明灯2的清洁度，将照明灯2照明方向的壳体清洗干净同

时提高了照明效果。

[0026] 在一个可选的实施例中，灯杆1包括固定柱102、支架105和基座107；

固定柱102延其端面向内延伸设有中空仓106；中空仓106在固定柱102上设有用于与进

水管连接的进水孔101、用于供进水管和排水管穿入中空仓106内的第二通孔103和用于让

排水管第三通孔104的第三通孔104；

进水管的一端分别连接进水口，进水管的另一端由第二通孔103穿入中空仓106并与进

水孔101连接；排水管的一端分别连接出水口，排水管的另一端由第二通孔103穿入中空仓
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106并第三通孔104第三通孔104，排水管的另一端分别与固定柱102上设置的喷头10连接；

支架105设置在固定柱102上；基座107设置在固定柱102远离支架105的一端，基座107

上设有第一安装孔108；将基座107安放在地基上，使用地脚螺栓穿过第一安装孔108从而将

基座107固定在地基上。

[0027] 在一个可选的实施例中，支架105上设有竖直的第一螺纹盲孔；安装板16上设有竖

直的第二安装孔；第二安装孔内分别设有第一紧定件；第一紧定件分别螺纹旋入第一螺纹

盲孔内；安装板16朝向支架105的端面分别压紧支架105；通过设置的第一紧定件实现安装

板16与支架105的可拆卸连接，第一紧定件选用螺栓。

[0028] 在一个可选的实施例中，散热板13上涂覆一层散热硅胶；基板20和驱动电源19产

生的热能快速传递到散热硅胶上，再由散热板13进行散热；

散热板13与第一环形板12压紧的端面的面积不小于第一环形板12的端面面积，散热板

13与第一环形板12压紧的端面处设有第一密封垫；

散热板13与第二环形板14压紧的端面的面积不小于第二环形板14的端面面积，散热板

13与第二环形板14压紧的端面处设有第二密封垫；

散热板13与外接之间接触，从而提高其散热效果；散热板13与第一壳体11和第二壳体

31之间的密封性好。

[0029] 在一个可选的实施例中，散热板13上设有竖直的第四安装孔；第一环形板12上设

有竖直的螺纹盲孔；第二环形板14上设有竖直的第三安装孔；第三安装孔内分别设有第二

紧定件15；第二紧定件15分别依次螺纹旋入第四安装孔进而螺纹盲孔内；通过设置的第二

紧定件15方便对第一壳体11、散热板13和第二壳体31进行拆卸，从而方便对照明灯2进行维

修。

[0030] 在一个可选的实施例中，第一壳体11的外端面上均匀设有散热片，第一壳体11内

设有温度传感器18；温度传感器18的信号输出端连接单片机26的信号输入端；当壳体内温

度升高，达到温度传感器18设定的阀值，单片机26控制抽液装置23运行，对第二壳体31喷水

以提高照明灯2的散热。

[0031] 在一个可选的实施例中，主机箱7内还设有时间伺服模块27；时间伺服模块27与单

片机26连接，时间伺服模块27用于提供精准时间信息和设定照明灯2的照明时间；通过时间

伺服模块27设定时间，在红外探测器9没有检测到行人时，一段时间后如30秒，单片机26控

制照明灯2降低亮度，以达到节能的目的。

[0032] 在一个可选的实施例中，安装架包括用于安装太阳能电池板3的框架4、连接板5、

固定板28、第三紧定件29和第四紧定件30；

框架4上设有竖直的第三螺纹盲孔；固定板28的两端分别设有竖直的第四螺纹盲孔，固

定板28分别设置在灯杆1上；连接板5的两端分别设有竖直的第五安装孔和第六安装孔；

第三紧定件29分别依次螺纹旋入第五安装孔和第四螺纹盲孔内，连接板5朝向固定板

28的端面分别压紧固定板28；

第四紧定件30分别依次螺纹旋入第六安装孔和第三螺纹盲孔内，；连接板5朝向框架4

的端面分别压紧框架4。

[0033] 设置在固定板28两端的连接板5与固定板28组成U形结构，通过合理选择固定板28

在灯杆1上安装的位置以及旋转连接板5的长度，从而方便调整框架4的倾斜角度，进而调整
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太阳能电池板3的倾斜角度。

[0034] 应当理解的是，本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的

原理，而不构成对本发明的限制。因此，在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何

修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。此外，本发明所附权利要求旨

在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修

改例。
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图2
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图4

图5
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